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GUIA DE BALIZAMENTO

EM CONCRETO

CHAPA METÁLICA PERFURADA COM

PINTURA AUTOMOTIVA

COR CINZA CLARO
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TUBO EM AÇO

GALVANIZADO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR

GRAFITE DIÂMETRO 1 1/2"

MONTANTE EM AÇO

GALVANIZADO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA

COR GRAFITE DIÂMETRO 1 1/2"

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR

GRAFITE DIÂMETRO 1 1/2" ALTURAS

0,70 E 0,92m
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GUARDA CORPO ASSOCIADO À CORRIMÃO

ESCALA 1:252

DET. 01 - VISTA LATERAL ESCADA

SEÇÃO ESCADA
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PISO TÁTIL ALERTA

EM LADRILHO-COR VERMELHA
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GUIA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO
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PISO TÁTIL DIRECIONAL

EM LADRILHO HIDRÁULICO

COR VERMELHA
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PISO TÁTIL ALERTA

EM LADRILHO HIDRÁULIO COR VERMELHA

.
4

0
.
1

0

A
L
I
N

H
A

M

E
N

T
O

 
P

R
E

D
I
A

L

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM

LADRILHO-COR VERMELHA
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