


























 

  

 



 
 

















   



  



 



 

  



    

 



 

    































CAIXA D'ÁGUA

POLIETILENO 500L

h=  70cm / Ø=122cm
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OBS.: DIMENSIONAMENTO E LOCAÇÃO SUGERIDOS.

PARA A INSTALAÇÃO DO MÓDULO DE CAIXA D'ÁGUA,

É  N E C E S S Á R I O  P R O J E T O  H I D R Á U L I C O .

COBERTURA METÁLICA

REMOVÍVEL P/ ACESSO

À CAIXA D'ÁGUA = i=5%

PILAR RETANGULAR 15X15cm
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COM PINTURA EPÓXI + PU
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CAIXA D'ÁGUA

POLIETILENO 500L

h=  70cm / Ø=122cm
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EM AÇO 15x25cm

ELEVAÇÃO
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VIGA METÁLICA

EM AÇO 15x10cm

INTERNO: JANELAS VIDRO CORRER - 4 FOLHAS

L= 470cm / H= 245cm

PEITORIL= 15cm

EXTERNO: PAINÉIS CORRER CHAPA PERFURADA - 4 FOLHAS

L= 480cm / H= 260cm
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OBS.: SE FOREM NECESSÁRIOS PONTOS

HIDRÁULICOS, É PRECISO PREVER INSTALAÇÃO DO

MÓDULO DE CAIXA D'ÁGUA, CONFORME PROJETO

HIDRÁULICO / ESTRUTURAL E LOCAÇÃO SUGERIDA

NESTA PRANCHA.
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