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Em continuidade ao processo de revisao das Leis Especificas do Plano Diretor Municipal
de Londrina (PMDL 2018-2028), seguindo as definicbes dadas na proposta metodoldgica
aprovada na 12 Audiéncia Publica do Processo de Revisdo das Leis Especificas do PDML?, o
IPPUL programou a realizagdo de outras quatro audiéncias publicas visando expor os conteudos
e receber as contribuicdes da comunidade em geral acerca dos temas que tratam da reviséo das
leis municipais do Cédigo Ambiental, Cédigo de Obras e Edificacbes, Cdédigo de Posturas
e Lei de Preservacdo do Patrimdnio Cultural. O objetivo destes eventos € apresentar as
propostas para a revisdo dessas leis, conforme os levantamentos e as analises realizados na
fase de diagnéstico, seguindo as definicbes das diretrizes e estratégias de ordenamento territorial
previstas na Lei Geral do Plano Diretor (Lei Municipal n° 13.339/2022).

Neste contexto, este documento apresenta os resultados obtidos na 72 (sétima) Audiéncia
Publica do processo de Reviséo das Leis Especificas do Plano Diretor do Municipio de
Londrina, cujo tema tratou especificamente da revisdo da Lei Municipal n°® 11.381/2011, que

define atualmente os Cddigo de Obras e Edificacfes.

O conteldo deste material esta organizado da seguinte forma:
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1. CONTEXTUALIZACAO

O processo de revisdo das Leis Especificas do PDML (PMDL 2018-2028) foi iniciado

formalmente em fevereiro de 2020, com a definicdo da “Metodologia de Trabalho” na 1°
Audiéncia Publica. No mesmo evento, também foram definidos os grupos de trabalho com a
seguinte composicao:

ETM - Equipe Técnica Municipal formada por servidores das Secretarias municipais
responsaveis pela leitura técnica, ou seja, levantamentos, andlises, propostas e
documentos técnicos;

GA - Grupo de Acompanhamento formado por representantes da sociedade,
responsaveis pela leitura comunitaria, colaborando com informag¢des, com propostas,
com a realizacdo dos eventos participativos, promovendo a mobilizacdo e o controle
social.

Em 07 de janeiro de 2022, foi aprovada a Lei Geral do Plano Diretor (Lei 13.339/2022),

cujo Art. 154 definiu prazos para a concluséo dos trabalhos:

"Art. 154. As Leis Municipais mencionadas nos paragrafos a seguir, bem como as
regulamentacfes dessas, ficam recepcionadas até sua integral revisdo pelo Municipio,
tendo prevaléncia sobre as regras desta Lei Geral no que lhes for contraria.

§ 1° A revisdo e o protocolo das Leis Municipais n° 11.661/2012, 11.672/2012,
12.236/2015, 12.237/2015 e 12.267/2015 deverdo ser realizadas no prazo maximo de 12
meses a contar da vigéncia desta Lei.

§ 2° A revisdo e o protocolo das Leis Municipais nos 11.188/2011, 11.381/2011,
11.468/2011 e 11.471/2012 deverdo ser realizadas no prazo méaximo de 18 meses a contar
da vigéncia desta Lei."

Em vista dos prazos, o IPPUL moveu todos os recursos disponiveis para desenvolver as

atividades da Fase 2 - Diagnosticos e Proposicoes e da Fase 3 - Minutas dos Projetos de Lei,
envolvendo as seguintes leis especificas:

Perimetros Urbanos;

Parcelamento do Solo urbano;

Sistema Viario;

Uso e Ocupacao do Solo e Outorga Onerosa do Direito de Construir.

Até novembro de 2022, as atividades coordenadas pelo IPPUL resultaram nos seguintes

materiais e eventos (disponivel em: http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-
2028/revisao-das-leis-especificas-documentos-consolidados.html)

05 Oficinas de Qualificacdo com 452 participantes, entre 12 eventos realizados com o
mesmo objetivo de analisar criticamente as leis vigentes, coletar dados e proposi¢oes,
cruzando leituras técnica e comunitaria;

05 Audiéncias Publicas com 918 participantes para apresentacdo de propostas e
recepcéao de contribuicdes, com foco na leitura comunitaria;

09 Cadernos Técnicos de diagndstico e proposicoes;

04 minutas de projeto de lei com justificativas, encaminhados a Secretaria Municipal de
Governo - Lei da Diviséo Territorial do Municipio de Londrina (SEI 84.005532/2022-74),
Lei Parcelamento do Solo (SElI 84.005533/2022-19), Lei do Sistema Viario (SEI


http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-2028/revisao-das-leis-especificas-documentos-consolidados.html
http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-2028/revisao-das-leis-especificas-documentos-consolidados.html

84.005535/2022-16) e Lei de Uso e Ocupacao do Solo + Outorga Onerosa do Direito de
Construir (SEI 84.005534/2022-63).

Com a justificativa de "que haja a ampla discusséo publica" sobre as minutas elaboradas
sob coordenacdo do IPPUL, o Poder Executivo Municipal encaminhou o PL n° 226/2022 a
Camara Municipal de Londrina (Lei n° 13.544, de 22 de dezembro de 2022), prorrogando o
prazo de revisao dessas leis até julho de 2023, cujas atividades passam a ser organizadas pela
Secretaria Municipal de Governo.

Paralelamente, neste ano de 2023, torna-se necessério retomar a revisdo do Cdédigo
Ambiental (Lei 11.471/2012), Codigo de Obras e Edificacdes (Lei 11.381/2011), Cdédigo de
Posturas (Lei 11.468/2011), e Lei de Preservacao do Patriménio Cultural (Lei 11.188/2011), em
continuidade aos resultados parciais obtidos nas Oficinas 4, 5 e 7 realizadas em 2021.

(disponiveis em:
http://wwwl.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/Plano%20Diretor%202018-
2028/QUALIFICACAQO 4 5.pdf e

http://wwwl.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/Plano%20Diretor%202018-
2028/Rel QUALIFICACAQO 6 7.pdf).

Seguindo da metodologia inicialmente adotada, a continuidade do processo de revisao
das leis especificas permanece com o objetivo de apresentar os levantamentos e analises
realizados na fase de diagndéstico na forma de Caderno Técnicos, assim como as minutas de
projetos de lei em conformidade com as diretrizes e estratégias de ordenamento territorial
previstas na Lei Geral do Plano Diretor.

O cronograma a seguir demonstra o plano para a conclusdo das atividades técnicas,
prazos para publicacdes e datas previstas para a realiza¢do dos préximos eventos participativos:


https://www1.cml.pr.gov.br/leis/2022/web/LE135442022consol.html#art1
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/Plano%20Diretor%202018-2028/QUALIFICACAO_4_5.pdf
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/Plano%20Diretor%202018-2028/QUALIFICACAO_4_5.pdf
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/Plano%20Diretor%202018-2028/Rel_QUALIFICACAO_6_7.pdf
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/Plano%20Diretor%202018-2028/Rel_QUALIFICACAO_6_7.pdf

Figura 1 - Cronograma semanal da Revisado das Leis Especificas do PDML - 2° bloco de leis

REVISAO DAS LEIS ESPECIFICAS - CRONOGRAMA SEMANAL
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JUL

1. CODIGO AMBIENTAL

1.1. Caderno Técnico (sistematizacdo do contelido a ser revisado levantamentos e andlises)

1.2. Elaboracdo e publicacdo da minuta preliminar (material preparatério)

3]

1.3. Apresentacédo da OFICINA 13

1.4. Sistematizacdo das contribuicoes comunitarias

7]

1.5. Compatibilizacdo com demais leis urbanisticas e publicacdc da minuta (material preparatério)

1.6. Apresentacédo da AUDIENCIA 6

E

1.7. Consolidacdo das contribuicdes comunitarias

1.8. Redacéo final da minuta

1.9. Elaboracéo e publicacdo do Relatéric (Caderno Técnico + enventos participatives)

2. CODIGO DE OBRAS

2.1. Caderno Técnico (sistematizacdo do contelido a ser revisado levantamentos e andlises)

2.2. Elaboracdo e publicacdo da minuta preliminar (material preparatério)

17

2.3. Apresentacdo da OFICINA 14

31

2.4. Sistematizacdc das contribuicées comunitarias

2.5. Compatibilizacdo com demais leis urbanisticas e publicacdo da minuta (material preparatdrio)

2.6. Apresentacdo da AUDIENCIA 7

20

2.7.Consolidacdo das contribuicbes comunitarias

2.8 .Redacéo final da minuta

2.9.Elaboracdo e publicacdo do Relatério (Caderno Técnico + enventos participativos)

3. CODIGO DE POSTURAS

3.1. Caderno Técnico (sistematizacdo do contelido a ser revisado levantamentos e andlises)

3.2. Elaboracédo e publicacdo da minuta preliminar (material preparatério)

3.3. Apresentacdo da OFICINA 15

3.4. Sistematizacdo das contribuicdes comunitarias

=

3.5. Compatibilizacdo com demais leis urbanisticas e publicacdo da minuta (material preparatério)

3.6. Apresentacdo da AUDIENCIA 8

3.7. Consclidacéc das contribuicées comunitarias

3.8. Redacdo final da minuta

3.9. Elaboracdo e publicacdo do Relatério (Caderne Técnico + enventos participativos)

4. LEI DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL

4.1. Caderno Técnico (sistematizacdo do contelido a ser revisado levantamentos e andlises)

4.2 Elaboracédo e publicacdo da minuta preliminar (material preparatdrio)

4.3. Apresentacdo da OFICINA 15

28

4.4. Sistematizacdo das contribuicées comunitarias

4.5. Compatibilizacdo com demais leis urbanisticas e publicacdo da minuta (material preparatdrio)

19

4.6. Apresentacdo da AUDIENCIA 8

4.7. Consolidacdo das contribuicies comunitarias

4.8. Redacdo final da minuta

4.9 Elaboracdo e publicacdo do Relatério (Caderno Técnico + enventos participativos)

16

5. PROJETOS DE LEI

5.1. Justificativas dos projetos de lei

5.2. Avaliacdo da SMG e revisdo juridica

5.3. Protocolo na CML

Fonte: IPPUL.
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2. ATIVIDADES DA 72 AUDIENCIA PUBLICA — CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES

2.1 Convite e preparacao

Conforme ja contextualizado no relatério da 62 Audiéncia Publica?, foram programadas
outras trés Audiéncias sendo elas para tratar dos temas do Cédigo de Obras e Edificacdes,
Cddigo de Posturas e Lei de Preservacdo do Patriménio Cultural. Seguindo a metodologia ja
adotada anteriormente, quando da revisdo da Lei Geral do PDML, foi elaborado material grafico

para identificar a atividade em desenvolvimento no processo de revisao.

Figura 2 - Convite geral das Audiéncias Publicas 6,7,8 e 9

~

: L
REVISAO DO

PLANO DIRETOR

Revis&o das Leis Especificas
O]

Local: Auditorio da Prefeitura Municipal de Londrina
Avenida Duque de Caxias, 635 - Centro,Civico,
Londrina - PR, 86015-901

Fonte: IPPUL.

Figura 3 - Convite individual da 72 Audiéncia Publica

e AN

NEVIRAG DO

PLANO DIRETOR

Especificas

ELALE )

Revisdo das Leis

»

Local: Auditorio da Prefeitura Municipal de Londrina
(com transmissao on line)

Fonte: IPPUL.

2 Disponivel em: https://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-2028.html

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagdes
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Importante rememorar que o processo de divulgacao das quatro Audiéncias Publicas do
processo de revisdo das Leis Especificas foi dado de forma conjunta, tendo tido ampla divulgacéo
nos meios de comunicacado locais, assim como por meio das midias digitais, além do modo
formal, por meio de oficios aos 6rgéos, setores publicos e representantes de grupos da

sociedade civil organizada, como ja demonstrado no relatério da 62 Audiéncia.

A fim de embasar a comunidade a respeito do tema a ser debatido na 72 Audiéncia
Publica, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentagdo elaborou o documento preparatorio?,
que foi publicado no site do IPPUL em 05/05/2023, respeitando o disposto no Paragrafo Unico
do Artigo 146 da Lei Municipal n® 13.339/2022, e foi composto apenas de Minuta de Projeto Lei
contendo as proposi¢des sobre o Cédigo de Obras e Edificacdes (Anexo 1). Salienta-se que a
SMOP nao disponibilizou o Caderno Técnico em periodo anterior a Audiéncia Publica,

apresentando o diagndéstico durante a apresentacéo realizada na Audiéncia.
A Minuta de Projeto de Lei abrangeu, entre outros assuntos:

e Direitos e responsabilidades: do Municipio, do Proprietério ou Possuidor e do Profissional;
Consulta Prévia de Projeto, Aprovagéo do Projeto Definitivo, bem como Normas Técnicas
de Apresentacéo de Projeto;

Alvara de Autorizacao, de Execucao e de Demoli¢ao;

Obras Publicas;

Certificado de Vistoria de Conclusao de Obra — CVCO;

Execucéo e Seguranca de Obras;

Obras em Logradouros Publicos;

Componentes Técnicos Construtivos das Edificacdes (acessos, coberturas, escadas e
rampas, paredes, portas, passagens ou corredores, compartimentos, iluminagdo e
ventilacdo, marquises e saliéncias, pérgulas, fachadas, elementos decorativos e
componentes, chaminés, areas de estacionamentos de veiculos, areas de recreacao,
pisos drenantes, muros, cal¢adas, rebaixamentos para acesso de veiculos, utilizagdo do
recuo frontal);

e Sistema Construtivos em Containers;

e Instalacdes de Aguas Pluviais, Hidraulico-Sanitarias, Elétricas, de Cercas Energizadas,
de G&s, de Protecdo Contra Incéndio, de Elevadores, para Depdésito de Lixo, de Prote¢éo
Sonora;

Classificag&do das Edificagdes (Residenciais, Comerciais, Industriais e Especiais);
Acessibilidade;

Inflamaveis e Explosivos;

Constructes de Cemitérios, Funerarias e Crematorios; e

Notificagdes, Infragbes e Penalidades.

Considerando os grupos de WhatsApp dos Grupos de Trabalho (ETM e GA), foram
enviados lembretes na terca-feira que antecedeu a 72 Audiéncia, visando sua efetiva a

participacao.

8 Disponiveis em: https://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-2028.htm
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Figura 4 — Lembrete da 72 Audiéncia enviado aos Grupos de Trabalho pelo WhatsApp

== ETM [PD - Leis Especificas) Q i == GA[PD - Leis Especificas a i

Avite b2 3 *7° Audidneia Pilblica - Cédigo de Obras o Edificagses” aue
SABADO, dia 20/05/2023,

ferd ser acessada. na data & horério agendados.
 (por gentileza, identificar.se

Fonte: WhatsApp.

Conforme as figuras a seguir, foram verificadas reportagens na imprensa local com a
veiculacdo de informes sobre a realizacdo da 72 Audiéncia, bem como sobre a relevancia do
tema para se discutir as definicbes relacionadas ao processo de constru¢des no municipio de
Londrina.

Figura 5 — Reportagem sobre o tema da 72 Audiéncia Publica
Audiéncia publica traz proposta para
revisdo do Codigo de Obras e Edificacoes

Encontro com a comunidade sera na manha deste sabado (20), em formato presencial e com transmissao on-
line ao vivo

Mfiara Gongalves B8 ¢ 19 demaio de 2023 B0 M2 menutos de leituns

Dando continuidade a0 processo de revisho das Les Especificas do Plano Diretor Municipal de Londrina, a Prefeitura realiza mais uma

audiéncia piblica neste sabado (20), aberta para a participac3o de toda comunidade. Desta vez, serd apresentada a proposta para
nova lei municipal do Codigo de Obras e Edificagbes. A audiéncia publica serd realizada das 8h as 12h, no auditdrio da Prefeitura, que

fica na avenida Duque de Caxas, 635, 2° andar.

Além da participag3o presencial, a sudiéncia piblica também podera ser acompanhada on-fine, com transmiss3o 40 vivo pelo canal
TV IPPUL, no Youtube. Havera ainda transmisso pela sals virtual, disponivel neste link. E quem tiver interesse em enviar propostas e
contribuicGes para a revisio dessa lei, pode preencher o formulario disponivel no site do IPPUL e encaminha-lo para o e-mail

plano.diretor@londrina pr.gov.br.
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Conforme explicou o presidente do Instituto de Pesquisa e Plansjamento Urbano de Londnina (IPPUL), Tadeu Felismino, a revisdo do
Codigo de Cbras e Edificagdes esta sendo conduzida pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacio (SMOP), com
apoio técniko da instituto. "Apos a audiéncia, haverd um prazo de quinze dias pra envio de contribuigbes. Na sequéncia, a Secretaria
de Obras com o apoio técnico do IPPUL vai fechar a minuta do projeto de |& e encaminhar para a Secretaria Municipal de Governo,
para serem feitos os justes finais antes do encamanhamento a8 Camara Municipal®, detalhou.

Em Londrnina, o Cédigo de Obras e Edificacfes ¢ a
legislagio que estabelece normas para a elaboracio de
projetos e execucdo de obras e instalagdes em seus
aspectos tecnicos, estruturais e funcionais. Atualmente,
esta em vigor na forma da lei municipal n® 11.831 de
2011

E para atuslizar o Codigo de Obras e Edificagdes, foi
instituida uma equipe técnica, composta por sete
servidores da SMOP que atuam como titulares e
suplentes. Sequndo o gerente de Avaliagio de Projetos
da pasta, Matheus de Melo Barbosa, que tambem
integra a equipe, o trabalho tem envolvido todas as
diretorias e geréncias da Secretaria Municipal de Obras
e Pavimentagdo. "Na pratica, aqui na SMOP tinhamos
pequencs fragmentos de textos que a gente colocava

Foto: Vivien Honomto/Argove NCom

4 parte, para propor quando a lei fosse revisada. Entio a gente ja tinha um material preliminar para sugerir quando iniciasse a
atualizacdo da lei em vigor®, comentou.

Para a audiéncia deste sabado (20), o grupo trard os pontos relevantes que podem ser acrescentados a legislagio atual, ou
modificados. "No consenso geral, o Codigo atual é uma boa legislagio, mas temn siguns pontos que merecem revisio e
complementacoes. Nessa proposta, 8 gente aproveitou basicamente todo © corpo e a estruturagio que a lei ja tem e fomos
pontuando algumas coisas que tem que ser revistas, E essas pontuagSes que remos explicar para a sociedade nesta primeira
audiéncia”, adiantou Barbosa.

0 gerente de Avaliagio de Projetos da SMOP também destacou que se trata de uma legislacio que ervolee toda a socedade, por
i%50 & participacio populas, incluindo & entidades profissionais & de classe, & muito importante. Todo munda utiliza o Codigo de
Cibras, j& que tods mundo reside em algum legar. & fua casa foi construida com base nos parametras estabelecidos por esse codiga,
Saja uma casa, uma edicula, ou wm edificio. Em algum momento a ocupago do seu lote foi definida pelo que o Codigo estabelece.
Cuesties como ate quanio eu posso edificar, por que devo ter drea impenmedsel, todos esses pardmetros & oubros mais s5o
estabelecidos pelo Codigo de Obras”, condhuiu.

O cronograma de reviso das leis sspecificas preve que a revisio final da minuta do projeto Seja finalizada nos praamos medes, para

que os dacumentos sejam repassados & Camars Munidipal na inicio do segundo semestre.

* e publes Lodige de v sidficagtes  ippul  revilic dn leespeciicn do Maro Divtor© Seceetena Muniopal de Obraos Pevmengscin

tammislo mbra  youiuse

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=156486
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Figura 6 — Reportagem relacionada a

Fonte: https://acil.com.br/noticias/audiencias-publicas-vao-debater-leis-especificas-do-plano-diretor/

-

Audiéncias publicas vao debater leis especificas do Plano
Diretor

Com o objetivo de promover a
participac¢do da comunidade na discussdo
e elaborag3o de leis essenciais para o
municipio, o Instituto de Pesquisa e
Planeja nto Urbano de Londrina (lppul)
audiéncias
junho, sempre aos
amada para 13 de maio, a
a reunido terd como foco o Cédigo
QLHHV:’\ serdo

a Lei de Prese
Patriménio Cultural (03/06).

Em todas as ocasides, os enco
realiz

Pre

\ e, pelo Cédigo de Obras e Edifica¢cdes e pela Lei de Pres c;a:; do Patrimor
CLIHuldJ Ja o desenvolvimento do Caédigo de Posturas € conduzido pela S aria Municipal de
Fazenda, em conjunto com a Companhia Municipal de Transito e Urbanizagdo (CMTU)

Para elaborar os projetos, a administragdo tem conduzido uma série de discussdes técnicas atraveés
de oficinas de _]lell ¢do. Ja foram realizadas agdes relativas ao Codigo Ambiental, ac Cddigo de
Obras e Edifi ao Codigo de Posturas, e a proxima atividade prevista, antes do inicio das
audigncias pu ma reunido sobre a Lei de Preservagdo do Patriménio Cultural.

Mo total, o Plano Diretor do Municipio de Londrina (PDML 2018-2028), cuja lei foi publicada em
janeira de 2022, & acompanhado por oito leis espec as. O trabalho de elaboracdo dessa legislagio
complementar teve inicio em 2020, comegando pelas leis do Perimetro Urbano, do Sistema Vidrio, de
Uso e Ocupacgdo do Solo e de Parcelamento do Solo. Coordenado pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina, o processo de desenvolvimento desses projetos envolveu uma
i ira — formada por 4.) ntegrant — & um grupo cComposto por representantes
ade civil, com um ndmero equivalente de membros. Posteriormente, em 2022
foi [‘-‘5|I2dd[. o primeiro cor :ul'l[U de audiéncias plblicas para a discussio desses projetos de |leis

O presidente do lppul, Tadeu Felismino, explicou que os projetos [ finalizados foram encaminhados &
Secretaria Municipal de uJ verno, para a revisdo final, em conjunto com um grupo de trabalho. “Are
julho deste ano, as oit n gque ser entregues a Camara Municipal, que vai discuti-las e vota-

A Lei do Sistemnr enviada, e no comego de maio devemos fazer o encaminhamento da L=|
do Perimetro Urbano. Em guida, aL'a o fim do més que vem, faremos o envio da Lei de Parcelamento
do Solo e, até o fim de jur . 0 da Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo. Por fim, serdo remetidas as quatro
leis do segundo conjunta”, disse.

Felismino também destacou a importancia da participa¢do da comunidade naste processo.
“Entendemos que a participagdo da comunidade nas audiéncias publ s € mais uma oportunidade de
BACEES s informagdes, de e ecimentos e de manifestagdo de opinides para ensejar
entendimentos e subsidiar decisfes”, salientou.

‘Compartilhe com o universo

revisdo do Plano Diretor Municipal

2.2 Desenvolvimento da Audiéncia

A 72 Audiéncia Publica do processo de revisdo das Leis Especificas do PDML se deu no

dia 20/05/2023 no Auditério da Prefeitura Municipal de Londrina, localizada na Av. Duque de

Caxias, 635

Centro Civico, no horario das 8:00h as 12:00h. A reunido ocorreu de forma
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presencial e virtual, através do site WebConf, e com transmissao por meio do canal do IPPUL no
Youtube (TV IPPUL). Ao todo, cerca de 69 pessoas participaram do evento. Foram 35
participantes presenciais, 14 participantes pela plataforma WebConf e 19 que assistiram a

Audiéncia pela pagina do canal do YouTube, conforme expresso no gréfico a seguir.

Grafico 1 - Participantes da 72 Audiéncia Publica

Presencial Virtual Virtual
(WebConf) (You Tube)
Fonte: IPPUL.

Os participantes que estiveram no Auditério da PML, assim como ocorreu nas audiéncias
anteriores, foram recepcionados com coffee break. Houve momento para a assinatura da lista
de presenca para registar-se no evento.

Fonte: IPPUL.
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Figura 8 - Lista de Presenca da 7° Audiéncia Publica — Sociedade Civil
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72 Audiéncia Publica do Processo de Revisao das Leis Especificas — Cédigo de Obras e Edificacoes
Data: 20/05/2023 - Horario: das 08 as 12 horas - Local: Auditorio da Prefeitura Municipal de Londrina
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Figura 9 - Lista de Presenca da 7° Audiéncia Publica — Servidores do IPPUL

‘3 PROCESSO DE REVISAO DAS LEIS ESPECIFICAS DO PDML
iepuL AUDIENCIAS PUBLICAS
] LAN TOR
] F hpluag'?n'l-REmc\
LISTA DE PRESENGA T e L
72 Audiéncia Publica do Processo de Revisdo das Leis Especificas — Codigo de Obras e Edificactes
Data: 20/05/2023 - Local: Auditorio da Prefeitura Municipal de Londrina
SERVIDOR / SERVIDORA MATRICULA UNIDADE IPPUL ASS}NATURA P AL
I, Amanda Salvioni Sisti ot T Geréncia de Projetos Urbanisticos e Edificagdes C{M i M rb%
Ana Flavia Galinari Diretoria de Planejamente Urbano 7 7 (= -
= | Caroline Nascimento Benek Geréncia de Pesquisa e Plano Diretor { m ’}/‘\] M
.. | Débora Patricia Antonio Diretoria Administrativo Financeira J
3| Gustavo de Lima Barbosa N Diretoria 'Adm'ln'lstrat'l\-'n Financeira ! 2 9& 1[“ - ﬁﬁg ( i!
< | Janaina de Almeida Carneiro Diretoria Administrativo Financeira ﬂ”ﬂr”!ﬂ‘ﬂr m_ (,w'b )
3 losé Antonio Tadeu Felismino Diretor Presidente %(
i | Juliana Alves Pereira Tomadon Geréncia de Pesquisa e Plano Diretor D
| Larissa Maria Zanelatto Blanski Geréncia de Pesquisa e Plano Diretor A
' — | MW\J *’w:f‘m,tiﬂh‘u ]
2| Maria Eunice Garcia Ferreira Geréncia de Pesquisa e Plano Diretor hr&
Maykon Henrigue Sato Geréncia de Instrumentas Urbanisticos o \O.lﬁ'\gﬂ E ;l;g
4y | Rachel Zekveld Daher Assessoria Téchica de Documentos ;[d’ié(’
- | Robsen Naoto Shimizu | Diretoria de Projetos W
L. _—
.--"'—F .f'!
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Tabela 1 — Lista de participacdo da 72 Audiéncia Publica (plataforma WebConf)

NOME ENTIDADE
1 Ademir Gervasio ACESF
2 Ana Carolina Pagan Vitta Residencial
3 Ana Clara Vitta Residencial
4 Ana Luiza Muller IPPUL
5 Carlos Roberto Leandro SMF
6 Divaldo Rotary
7 Gabriela Fontoura Gabinete da vereadora Daniele Ziober
8 Gabriela Rissi IPPUL
9 Gerson Nao mencionado
10 José Nao mencionado
11 Marilys Gabinete da vereadora Lenir de Assis
12 Matheus Nao mencionado
13 Marcio Giocondo Vectra Construtora
14 Fernando Tunouti SMOP

Fonte: YouTube.

Figura 10 — Print do relatério de participacdo pelo canal do YouTube

Transmissao concluida

7a. AUDIENCIA PUB~LICA- CODIGO DE
OBRAS E EDIFICACOES DO...

TV IPPUL

10:01:31

Fonte: YouTube.

Diferentemente das audiéncias anteriores (2% a 52 Audiéncias), o contetdo técnico desta
das demais leis em revisao (Codigo de Obras, Cédigo de Posturas e Lei do Patrimdnio Cultural)
esta sendo reavaliado pelas Secretarias Municipais que mais possuem afinidade com
determinada lei. Sendo assim, a exposicdo do diagndstico e proposi¢des para o Cédigo de Obras

e Edificacdes foi realizado pela SMOP — Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacao.
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Para a 62 Audiéncia, e a pedido de seus participantes, a programacao da 72 Audiéncia

Publica foi alterada a fim de incluir um intervalo para coffeebreak ap0s a exposi¢cdo dos

conteudos pela SMOP. A nova programacéo pode ser verificada na figura a seguir.

Figura 11 - Programacéo da 72 Audiéncia Publica

PROGRAMAGAO DAS AUDIENCIAS DE REVISAO DAS LEIS ESPECIFICAS

DO PLANO DIRETOR DE LONDRINA

Horario Atividades
08h00 — 8h15 | Assinatura da lista de presenca
08h15 —8h30 | Abertura

08h30 — 10n00

Exposicao de diagnostico e proposicoes pela Secretaria

responsavel pela revisdo da Lei Especifica

10h00 — 10h15

Intervalo

10h15 — 11h45

Questionamentos, esclarecimentos e propostas comunitarias

11h45 - 12h00

Encerramento

Fonte: IPPUL.

A Audiéncia Publica foi aberta com a fala da Diretora de Planejamento Urbano do IPPUL,

Sra. Ana Flavia Galinari, que apresentou a dindmica prevista para a Audiéncia. Realizou uma

breve contextualizagéo das atividades desenvolvidas desde o inicio do processo de reviséo das

leis especificas do PDML, ressaltando a importancia da participagdo da sociedade civil

organizada, representada pelo Grupo de Acompanhamento (GA) e da Equipe Técnica Municipal

(ETM) durante todo processo. Os slides da apresentacgéo inicial podem ser visualizados na figura

a sequir.

Figura 12 -

D
Revisdo das Leis Especificas

i‘ﬁ— "

Apresentacdo inicial do IPPUL na 72 Audiéncia Publica

E 7" Audigncia Pibica e

Metodologia
» Termo de Ralerdnca do PARANACDADE pars Revisdo dos Plancs Dirstosex
* Metcdologa de Ruvsdo de Lei Cendt (Lel Muncipel 13 3302022)

Plano Diretor Municipal de Londrina - Revis&o das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagoes
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Na sequéncia foi passada a palavra para o Engenheiro Matheus Barbosa, servidor da

SMOP, que conduziu a apresentacdo do conteudo, cujo teor pode ser visualizado na figura a

seguir que mostra os slides utilizados na apresentacéo.*

Figura 13 - Apresentacdo da SMOP na 72 Audiéncia Publica
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4 0 contetido da apresentagéo também esta publicado no site do IPPUL, podendo ser acessado por meio do link:
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https://ippul.londrina.pr.gov.br/images/Apresenta%C3%A7%C3%A30_SMOP.pdf
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Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacao.

Figura 14 - Momentos da 72 Audiéncia Publica
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Figura 15 - Prints da transmissdo da Audiéncia pela WebConf

MENSAGENS
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MENSAGENS
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@ Notas Partilhadas

UTILIZADORES (15)
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% Ans Carolina Pagan-Vitts
° Ana Clara

% Carlos Roberto Leandro SM
% Oivsldo Rotary

Gabriely Rissi

Fonte: IPPUL.

< Chat Pdblico N o

1PPUL Ve
acho que ¢ do mic do notebook

u IPPUL 0514
ainda esta com ruido?

& TVIPPUL 5520
estd ok

n IPPUL 0522
Bom dia, iniciaremos s 08:30

& IPPUL

79 Audiéncia Publica

Revisao das Leis Especificas — Cadigo de Obras e Edificagdes

REVISAO:

- Manutencdo das boas préticas vivenciadas com a legislaciio vigente (Lei 11.381/2011), ndo
apresentando alteracdes radicais em relagdo ao atual contetido;

3
° Lenir de Assis vereadora 542 £ - Incorporar alteragdes advindas da modernizagdo dos processos construtivos, recepcionando as
] P
Bom dia a equipe do IPPUL etados | = novas prticas do mercado;
os presentes. Estarei participando | §
de forma virtual. Minha assessoria & B N L . o L .
Marlys esté ai presente. vereadora | & - Tornar o texto mais claro, e corrigir pequenas omissdes em discussdes técnicas importantes,
Lenir. i trazendo maior seguranga juridica;
Enviar mensagem para Chat e N - A ap 30 da Minuta di ibili: permanece em discussdo junto a equipe técnica
Piblico icipal, sendo i ifi d jé corrigidas até o curso desta apresentagdo,

aguardando as discussdes trazidas pela contribuicao desta Audiéncia Publica.

Plano Diretor de Londrina (2018:202
Revisiio das Leis E specffica:

< Chat Pbli :
at Péblico Q (iblica- Cédigo d
TVIPPUL w=ie
i & IPPUL
estd ok

Revis3o das Leis Especificas ~ Cadigo de Obras e Edificagdes

7°Audiéncia Publica

n 1PPUL
Bom dia, iniciaremos as 08:30

& e Lenir de Assis vereadora
Bom dia a equipe do IPPUL e todos
0s presentes. Estarei participando
de forma virtual. Minha assessoria
Marilys est3 ai presente. Vereadora

ACESSIBILIDADE:

Porcentagem da populagéo, por tipo e grau
de dificuldade e deficiéncia (Brasil - 2010)

De acordo com fontes do IBGE, medidos no
Censo Demografico de 2010, a populagdo

Lenir : Brasileira possul: viuet |
u IPPUL 0545 - 45 milhdes de PCDs (Pessoa com Deficiéncia) wowora [
Bom dia, vereadora. Ok, obrigada. - 30milhdes de Idosos Audiive. |
£ - +Gestantes
B Mental /
e Lenir de Assis vereadora %550 -+ Pessoas Obesas intelectual
Bom trabalho. - - +Pessoas com Mobilidade Reduzida 0% 15 25 3% 5o 10% 15% 20%

+Acompanhantes WN&o consegue de modo algum M Grande dificuldade

mPossui

mensagem para Chat e | = Alguma dificuldade

0. Somados, o0 nimero de usuarios que possam necessitar Observacdo: mesma pessoa pode ter mais de uma deficiéncia.
diretamente de um ambiente acessivel, pode chegar a
30% da populagao;

Fonte IBGE, Censo Demografico 2010

Fonte: Plataforma WebConf.
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2.2.1 Manifestacdes presenciais e encaminhamento de propostas e contribuicbes

ApGs o coffeebreak, os participantes puderam se manifestar conforme seus pleitos de
acordo com o tema da Audiéncia. As falas foram organizadas conforme a ordem de inscri¢do
realizada (Figura 16). Ao todo foram 7 inscritos, que apds suas colocacoes, tiveram alguns

esclarecimentos realizados pela SMOP.

Além das colocacdes realizadas durante o evento, ja no inicio da Audiéncia os
participantes foram informados que a formalizacdo de propostas, através do Formulario de
Propostas e Contribui¢cdes disponibilizado no site do IPPUL, poderia ocorrer em até 15 (quinze)
dias, seguindo a metodologia adotada desde o inicio do processo de revisao das leis especificas.
Foi evidenciado durante a apresentacéo inicial que:

* A ETM devera divulgar e analisar as propostas advindas das Audiéncia,

+ As propostas poderdo ser adotadas pela ETM, por meio da revisdo do contetudo
apresentado na Audiéncia;

* A SMOP devera justificar os indeferimentos as propostas ndo adotadas.

Neste contexto, tem-se que as contribuicdes recebidas anteriormente a realizacdo das
Audiéncias Publicas foram analisadas antecipadamente pela ETM da Secretaria Municipal de
Obras e Pavimentacao, sendo o resultado compreendido na apresenta¢édo do contetdo durante

a Audiéncia.

No Anexo 2 deste Relatério podem ser verificadas todas as contribuicdes / propostas
recebidas antes da realizacdo da 72 Audiéncia. No anexo 3 estdo as propostas recebidas apés
a 72 Audiéncia Publica. Depois da finalizag&o do prazo de recebimento de propostas (contados
de 15 dias apos o dia 20/05/2023), foi realizada a edi¢do do conteudo deste material em razéo
da anexacdo de novas contribuicdes / propostas, assim como pela inclusdo das justificativas
apresentadas pela SMOP para as propostas ndo acatadas na proposta de lei do Codigo de Obras

e Edificacdes.
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Figura 16 - Credenciamento de falas realizadas na Audiéncia

PROCESSOC DE REVISAD DAS LEIS ESPECIFICAS DO PDML b, 2k .
- AUDIENCIAS PUBLICAS PRI Lol
PLAMO DIRETOR
v B mmu:_t’:t?:‘fﬁ;
IPPUL GREDENCIAMENTO DE FALA

7% Audiéncia Pablica do Processo de Revisio das Leis Especificas — Codigo de Obras e Edificagbes
Data: 20/05/2023 - Horério: das 08 as 12 horas - Local: Auditdrie da Prefeitura Municipal de Londrina

{ NOME ENTIDADE |
1l AVA BACBALA SILDUS AN
2 | DiaLo _ PRy P o s
3. J I R LAy v . Pt ot ‘L ibape
4. it T abfedso LEa e e e e L ey T
5. | Jne” Bl Hitn U 5o w ugdn gL
6. Lrsfy FailEwea SIS E
RET LT
E £ _
8. f-’ /
10. | /

._ .| / /
S 7 /

14, / /

15, / /

18. _ / /

1. /f | //

19: / /

m 7 /

t
M
""‘.‘“-

= / /
»| / /

.|/ /

Fonte: IPPUL.

O debate sobre os temas tratados durante a 72 Audiéncia Publica pode ser observado na
transcricdo de falas apresentada a seguir. Salienta-se que os registros se deram de forma
bastante resumida apenas para evidenciar os contetudos abordados, sendo o contetldo completo
passivel de visualizacdo no video de gravacao do evento. A gravacao integral da 72 Audiéncia
pelo WebConf pode ser conferida pelo link:

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagdes
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https://webconf.londrina.pr.gov.br/playback/presentation/2.3/ad635a94442cf995cda9a06d4eel?
930fe0731a2-1684578621130

o “Meus questionamentos sdo bem breves, s6 para reforcar 0 posicionamento da
Sociedade Civil Organizada em relacdo ao distanciamento de postos, a gente concorda
com a supresséo de limite de distanciamento. Hoje, como o Matheus falou, existem varias
tecnologias, a segurancga para a construgdo e anexos de postos esta muito seguro e a
gente entende que vai facilitar muito no desenvolvimento da cidade e em outros projetos
perto de posto de gasolina, entdo a gente concorda com essa supressdo. Em relagéo a
regulamentacéo do Container, a gente queria dar uma sugestao para que iSso possa ser
feito por Decreto, porque ndo € s6 a questdo do container, estdo chegando novas
tecnologias, impressédo 3d, madeira engenheirada...que a gente entende que esse tipo
de regulamentacéo ficaria mais facil a gente conseguir moldar e chegar em um consenso,
até com discussdes abertas em Decretos para nao deixar engessado no Cdadigo de
Obras. Em relacdo a garagem, a nossa duvida € se o Decreto que consta no site do
IPPUL se regulamentado vai estar no escopo da Obras ou do IPPUL? A gente sabe que
entra um pouco na questdo de uso, mas tem as questdes ndo s6 de tamanho minimo,
mas entra na questdo de adensamento, s6 pra gente saber de forma mais clara se é
IPPUL ou Obras”;

o “Acho que vai ser feito de forma coletiva, mas baseado em relagcdo a Uso e Ocupagao”;

e “Emrelagao as vagas, a quantidade de vagas de estacionamento, a nossa proposta inicial
vinculada a Lei de Uso e Ocupacéo do Solo era regulamentar isso por Decreto, fazer um
Decreto vinculado as atividades e a gente fez uma proposta junto com a Diretoria de
Transito e Sistema Viario, fizemos até um caderno técnico de justificativa pra essa
proposta e ja publicamos no site do IPPUL uma primeira versao, l6gico que a gente vai
tentar fazer uma discussdo mais ampla disso com as outras Secretarias, eventualmente
podemos até fazer uma oficina pra depois submeter isso a avaliagdo do Prefeito, mas
esta 14 disponivel para sugestdes, se vocés quiserem contribuir pode fazer por meio de
formuléario ou enviar para o e-mail do Plano Diretor, estd disponivel nos documentos
preparatorios para quem quiser fazer uma sugestdo, mas a ideia era justamente fazer
isso por Decreto. Propde uma reducéo significativa da quantidade de vagas, no sentido
de acompanhar aquelas diretrizes gerais da Lei do Plano Diretor de ampliar area para as
unidades residenciais, de aumentar densidade da area ja com infraestrutura da cidade,
diminuir o espaco para os automoveis e aumentar para as residéncias, vai nesse sentido.
Mas assim, é uma quantidade minima e fica a critério dos empreendedores promover um

maior numero de vagas”,
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“Em relag&o ao uso de Containers eu acho a proposta satisfatoria, por isso que a gente
colocou que precisa realmente estudar isso. O que a gente colocou na presente minuta
e assim que vai ter pelo menos no Cédigo de Obras é uma recepgao inicial, isso daqui
passa a ser aceito, critérios muito basicos. A gente colocou 2 artigos em relagcdo ao uso
de containers e o principal deles é assim, independente do Sistema Construtivo que vocé
vai usar, respeita a Lei de Uso e Ocupacédo, entdo pelo menos a questdo de recuos e
afastamentos, isso vocé respeita o ordenamento geral. Como vai ser construido, e ai as
novas tecnologias, tudo isso realmente caberad a regulamentacdo especifica e essa
proposta pode ser bem aceita sim”;

“O meu questionamento é justamente essa questdo de vagas, principalmente para
edificios, porque hoje na maioria dos prédios cada apartamento tem uma vaga s6 de
garagem e eu ja falei isso na questdo de Uso e Ocupacao do Solo e Sistema Viario, ali
na Gleba Palhano, um exemplo muito grande que encheu de prédios e os carros nao
cabem nos prédios e enche as ruas de carros, tiveram até que por Zona Azul 14 porque
se vocé vai la ndo tem onde estacionar, entdo com esse adensamento principalmente as
edificacdes grandes precisavam ter mais vagas para nao impactar as ruas se nao fica
congestionado. Aqui no nosso bairro mesmo, na regido da Prochet que esta saindo
muitos prédios aqui, logo vai ficar invidvel transitar ali porque ja esta bastante
congestionado, e outra coisa que temos que comecgar a pensar, daqui uns 10 anos vao
comegar os carros voadores, 0s drones, tem que comegar a pensar nisso também”;

“S6 quero lembrar também que junto com a proposta de reducdo das vagas de
estacionamento obrigatérias, com a quantidade de vagas minimas por atividade, vem a
proposta de ampliar a variedade de atividades por zona, entdo a ideia é que a gente tenha
progressivamente ao longo dos anos uma reducao da necessidade de deslocamento e a
necessidade de estacionamento com o aumento da disponibilidade de atividade nos
bairros e no centro da cidade, l6gico que isso ndo acontece de uma hora pra outra, mas
essa é a diretriz da Lei Geral do Plano Diretor ao longo dos 10 anos e a gente pretende
que essa diretriz se mantenha nos proximos anos”;

“Tenho uma questéo, eu ndo li a minuta e a proposta que vocés apresentaram, nao tive
tempo, mas existe uma proposta da Secretaria de Obras de manter aquela area de lazer
dentro dos condominios como uma area obrigatéria?”;

“Isso esta mantido, o que ela ta colocando é que assim, todo empreendimento de uso
coletivo multifamiliar obrigatoriamente vocé tem que destinar 10% para area de lazer, o
que a Lei coloca como excecéo, isso se aplica mais aos condominios horizontais, € que
como cada unidade residencial hoje tem condicdo de fazer uma pequena area de lazer,
uma churrasqueira dentro do préprio lote, a Lei determina que esse percentual dos 10%

minimo exigido para area de lazer pode ser reduzido para 7% se ficar comprovado que
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cada unidade tem que destinar também tem o critério que 15m2 dentro do lote pra poder
fazer o seu lazer pessoal, isso esta sendo mantido a gente nem mexeu’;

“Queria saber se a Secretaria de Obras nessa nova Lei que vai ter, referente as Obras
que séao individuais que a pessoa vai comprando do lado, questbes de escola e vai
comprando lotes individuais e ele € um complexo, entdo se eu for construir uma escola
eu vou demandar de uma quantidade de vaga de garagem e de uma série de coisas, se
eu for comprando individualmente hoje na prefeitura eu ndo demando nada disso, entdo
eu queria saber se tem alguma coisa pra iSSoO ou néo”;

“A principio dentro do Cdédigo de Obras ndo, como mais cedo ja tinha tirado essa duvida,
hoje isso pode ser até um entrave no Licenciamento, mas eu compreendo absolutamente
isso como importante, principalmente nesse caso que ele citou das escolas. Resumindo
0 que ele falou, na prética 0 que acontece, hoje os empreendimentos residenciais se
iniciam num Unico lote e vao se expandindo, Escola é um caso classico, expande s6 que
licenciando individualmente, o0 que que a gente tem como critério, se individualmente cada
construcao atende os parametros legais elas sao consideradas regulares, esse é um bom
guestionamento para o pessoal do IPPUL e provavelmente a gente pode fazer esse
mesmo questionamento na semana que vem para o pessoal de posturas, onde que
caberia um encaixe dessa propositura, talvez na (Lei de) Uso e Ocupacéo? Ou talvez por
se tratar de funcionamento, talvez isso se encaixaria mais na questdo de posturas.
Porgue no Codigo de Posturas quando se emite um licenciamento para funcionamento o
regramento geral exige o habite-se da edificacdo, porém na Fazenda vocé tem outros
mecanismos que é o laudo técnico que supre o habite-se. Talvez nessa propositura, se
apegar na questdo do habite-se talvez seja uma forma da gente tentar buscar coibir’;
“Eu sou Engenheiro Civil, companheiro falou é mais facil alugar um barracdo do que
aprovar o projeto de igreja, entdo hoje se vocé pegar em Londrina quantas igrejas tem?
T6 dando um exemplo, e quantas constru¢des aprovadas de igreja tem? Isso impacta a
questao do transito, da cidade e certas coisas, entédo esse é um exemplo, ndo tem uma
compatibilidade da questédo da obra que é muito boa, a gente viu a legislagdo excelente,
mas o complemento a gente vé que para efeito de uso é facilmente”.

“Na verdade, isso vai ser discutido acho que na proposta da criacdo dessa Lei Especifica,
no Caédigo de Obras cabe a gente colocar a previsdo do dimensionamento em relacao as
vagas de motos, entdo ela vai ser recepcionada pelo Codigo de Obras, a questédo do
critério se ela vai suprir o percentual do atendimento para estacionamento é o que a gente
vai ter que debater nessa regulamentacédo especifica. Mas em questéo pontual, ndo falo
pela minha equipe, sou favoravel para que isso seja visto, principalmente na questao dos
usos Industriais, que praticamente todo funcionério utiliza moto e nédo veiculo, e 0s usos

Industriais tém muita area construida, gera muita demanda que na pratica ndo existe”,
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“Sugiro fazer uma recomendacgé&o pelo e-mail do Plano Diretor mesmo que seja incluida
essa necessidade e essa previsdo da quantidade de vagas para motocicletas, acho até
que a gente poderia ter uma separacdo de vagas para trabalhadores e vagas para
usuarios e isso pode ser feito em fungéo da publicacdo da minuta de Decreto que esta
disponivel no site do IPPUL, a partir daquela proposta acho que pode ser feita essa
contribuigao”,

“Eu sou da Comunidade da Boa vista, eu estava até falando com o Matheus a respeito
da minha pergunta, eu tenho um imével no Alto da Boa Vista e eu construi a varios anos
e com o passar do tempo eu fiz uma area no recuo, cobri todo o recuo que tem um
comércio embaixo, tem uma area atras que € coberta também e quando o Prefeito deu a
oportunidade pra todo aquele que quisesse regularizar o seu imével pagar por menos
tributos, ndo precisava fazer a planta, mas pagar por aquilo que eu tinha sido feito eu
pago justamente toda a metragem que eu trouxe pra prefeitura, coloquei justamente na
fazenda, coloquei isso em papel e pago meu IPTU pela metragem que eu tenho
construida coberta e eu queria saber se eu vou conseguir regularizar isso ou eu vou ter
que desmanchar, hoje o meu imével é alugado para um escritério de contabilidade, nao
€ bar padaria ou restaurante, entdo ao ver da Prefeitura essa area teria que ser
desmanchada mas eu pago por isso ja, ndo tem Alvara e habite-se, eu queria saber como
que pode ser regularizado e se tem uma forma ou meio de estar ampliando isso, entédo
eu acho satisfatorio isso, de repente eu seja beneficiado nesse aspecto, porque ndo s6
eu mas varios comerciantes tem o mesmo questionamento, muitas vezes a gente fica
com temor de que vai ter que desmanchar tudo que eu fiz com tanto carinho e tanta
dedicacdo, e ai fica aquela duvida e por isso que eu estou participando e agradeco pela
oportunidade de estar colocando isso, porque eu nao sei se amanha eu vou ter o habite-
se dessas outras areas, e justamente eu questionei o0 Matheus a respeito do Solo que é
o impermeavel né. Minha casa eu ja fiz a calcada da frente que € de paiver e justamente
alguém foi me questionar, vocé colocou tudo reto, mas eu tenho um modelo pra colocar
também? Eu j& coloquei, deu um trabalho danado, eu mesmo construi. Até falei pro
Matheus, agora eu vou colocar aquele um que absorve mais pra deixar dentro das
normas, eu acho importante isso de estar nas normas. Mas justamente essa situagdo que
€ a minha casa em si, ela ndo tem area permeavel atras, ela é toda piso, ja foi toda
pavimentada, entdo é o questionamento de amanhd o que vao exigir. O Matheus deu
umas dicas entdo vamos esperar as Leis serem constituidas ou vamos fazer uma
movimentacdo na cidade, ndo quebrar a Prefeitura nem a Camara, mas fazer uma
passeata organizada pra gente poder buscar o apoio, eu acho interessante a gente
participar porque eu acho interessante que todo mundo se adeque e estou aqui para
aprender com vocés, para aprender aquilo que vocés estdo passando. Entdo eu agradego
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a oportunidade e queria que de repente vocé me esclarecesse, porque meu imével é um
imével antigo e justamente essa impermeabilizacdo que me preocupa porque amanha ou
depois eu tenho que remover alguma area da minha casa para poder ter esse solo”;

“Vamos comecgar pela parte mais facil que é em relagéo a legalizagdo das Obras antigas,
hoje a Lei jA tem mecanismos e alguns artigos para recepcionar. Em relacdo a area
permeavel, hoje o Artigo 227 da Lei de Uso e Ocupacao ja recepciona que as obras
licenciadas anteriormente a Lei 7485 de 1998 é tido como suficiente a area permeavel
existente no local, ou seja, a primeira construgéo feita no imével se nunca foi previsto
area permeavel hoje a gente ndo tem como exigir, entdo isso a gente leva em
consideracdo no projeto, entdo sempre verificar a questdo temporal. Como a gente
apresentou aqui, a questao de pisos drenantes, ocorre que nem sempre as construgdes
sdo tdo antigas ou foram feitas de forma clandestina, quando eu falo clandestina é que
ela nao foi somente Licenciada mas ela tem parametros proximos ou possiveis de serem
regularizados, se for uma obra na questdo temporal recente a adocdo desses pisos
permedaveis talvez seja a solugédo para atender seu caso e em ultimo caso a gente tem
recebido bastante projetos com solugéo de sumidouro, a gente tem aceitado porque era
uma previsdo e a gente ta regulamentando agora, pelos profissionais da area que
trabalham com esse tipo de solugcdo nos passam que € uma solucao satisfatdria, um
exemplo é as construtoras que desenvolvem prédios e edificios, o subsolos das
construcdes sdo impermeabilizados e adota-se a solu¢cdo do sumidouro e essa solugéo
€ satisfatdria, pode ser feita também como solucéo de residéncias e pequenos comércios
para atender a previsdo de permeabilidade. Tecnicamente, falando como profissional,
sempre tem uma solugcédo nem que a solucao as vezes seja remover parte da construcéo,
problema é o seguinte, dentre os indices estabelecidos e a gente ndo abordou aqui
porgue consta na Lei de Uso e Ocupacéo, a gente tem taxa de Ocupacédo e Coeficiente
de aproveitamento de Lote, entdo as vezes popularmente as pessoas vao fazendo
ampliagBes construtivas e depois ndo tem nenhum mecanismo pra gente conseguir
recepcionar isso por forma da lei, a gente tem uma limitacdo, embora essa limitacao seja
revista, ajustada, acrescida em relacdo a 7485 pra 12236 que € a Uso e Ocupacao
vigente, foi acrescido 5 -10% a mais do potencial de ocupac¢éo do Solo para determinados
zoneamentos residenciais, teve um ganho mas uma hora a gente tem a limitacdo, entéo
0 que o0 coletivo precisa é ter esse entendimento de até onde € o limite da minha
construgdo, passou disso ndo tem como regularizar. Ai entra nesse caso, eu falei que o
Cdédigo ndo tem polémica, talvez seja a questdo mais polémica, imagino o que o pessoal
do IPPUL deva pensar a respeito. Tem varias prefeituras dentro da Prefeitura, varias
legislacdes, varias instancias, e realmente a questao tributéria, o direito de vocé cobrar

IPTU e o imposto sobre uma area edificada tem a sua regulamentacdo especifica,
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juridicamente o fato da cobranca de IPTU traz uma certa seguranca e condi¢do de
regularidade pra obra, mas se vocé precisar averbar sua constru¢do no Cartério, se vocé
precisar do registro, o documento habil que o cartério vai exigir é o habite-se, que remete
ao processo de licenciamento que esté atrelado a todas essas condigfes que a gente
falou. Entdo essa é uma pergunta que talvez essa alteracdo do Plano Diretor ndo
responda’,

“Foi um incentivo que ele deu na gestéo dele, o cara veio na Fazenda, ele veio |a e acertou
e pra ele estava certo, e ndo é s6 o caso dele, sdo varias pessoas ho municipio que foi
induzido por uma politica publica, eu acho que agora o Municipio tem que dar a resposta,
o Prefeito passou, mas o problema ta ai, entdo foi varias pessoas, vocé vai em bairros
humildes que muita gente veio na prefeitura, foi sé6 na Fazenda e pagou e com obras
totalmente clandestinas”:

“Minha Gltima pergunta, a gente estava fazendo um comparativo rapido, mas eu estou so
com a minuta proposta. Houve alguma mudanca em relacdo a pé direito minimo, aos
parametros minimos de &rea construida, arranjo interno, alguma coisa assim das areas
internas de construgao?”,

“Acho que a pergunta se refere aos anexos do Cédigo de Obras. Hoje o Cadigo de Obras
tem trés anexos que delimitam a questao das areas de ambientes minimos praticados,
anexo 1 edificacéo residencial, anexo 2 edificagbes comerciais e anexo 3 uso coletivo, a
principio ndo, a gente ndo fez nenhuma propositura de se alterar. Essa questéo entraria
naquelas acfes que sdo bem estabelecidas e consolidadas. A gente entende que aqueles
parametros sao critérios minimos ja e tem atendido, com isso ndo gerou discussdes ou
problemas a gente ndo debateu sobre uma revisdo desses parametros, a gente os
entende como um pequeno manual de boas praticas, eles tém referencias em normativas,
sobre as dimensdes, tudo isso tem um respaldo em norma técnica e em resolugdo, entdo
em questao de uso e de areas manteve o que ja esta na legislacao”,

“Existe sim a famosa Lei dos puxadinhos, participei de duas tentativas em se criar
normativa para recepcionar, a lei do puxadinho seria regularizar as construcdes. E
importante frisar que 0 que a gente esta atualizando é o regramento geral, qualquer tipo
de excepcionalidade vai ser tratado por Lei Especifica, a questdo é que das duas
participacdes que a gente teve em reacdo a essa discussdo dessa matéria, que €
divergente inclusive entre nds servidores, existe bastante divergéncia se deve, ndo deve
ou como deve, mas seria regularizar o que nao atende a Legislacdo, a gente cria uma
legislagao de certa forma “beneficiando” quem nao atendeu o Cdodigo de obras, sé que a
gente ndo da condi¢cdes daquele que respeitou, ou seja, quem respeitou a legislacao,
construiu até certo percentual que era o limite da lei, quem n&o respeitou e excedeu

poderia ser recepcionado por uma legislacéo especifica e ficar pagando uma sanc¢éo ou
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multa e regularizar a edificac@o. Essa eu respondo por mim e ndo pelo minha equipe, eu
Vejo que essa ponta é bem questionavel, provavelmente isso vai acontecer na nova lei,
vai ser tratado em algum momento com uma regulamentagdo especifica e
particularmente € bom ir atrds porque eu ndo conheco essas legislacdes citadas de
Cambé, Arapongas e Cianorte, eu li brevemente alguma coisa que eles fazem em
Maringa, ndo foi base para essa base de Estudos mas acredito que sim, até por uma

questéo politica isso em algum momento deva existir”.

2.2.2 Manifestagdes virtuais

Os participantes que acompanharam a Audiéncia pelo canal do YouTube puderam
apresentar suas contribuicdes por escrito na propria plataforma, no entanto, ndo houve
manifestacdes nesse sentido. Os participantes virtuais que acompanharam a Audiéncia pelo
WebConf puderam apresentar suas contribui¢cdes por escrito na propria plataforma. A transcrigdo

do debate pode ser verificada abaixo:

o “Gostaria de saber se hoje € possivel, com base na legislacdo vigente, contabilizar as
vagas de motos no computo da exigéncia do artigo 269 da Lei Municipal 12.236/2015.
Obrigada’;

o “A reqularizacdo de edificacbes antigas existentes que ndo atende aos parametros
urbanisticos da Lei de Uso e Ocupacédo do Solo poderia ser atendida com a inclusdo na
Lei a Regularizacdo de Obra antiga (como Lei dos puxadinhos) mediante sancbes ou

multa; hoje ja aplicada em varias cidades como Cambé, Arapongas, Cianorte, etc”.

3. MATERIAIS RESULTANTES APOS A ANALISE DAS CONTRIBUICOES RECEBIDAS

3.1. Respostas as propostas ndo acatadas — justificativas apresentadas pela Secretaria

Municipal de Obras e Pavimentacgao

A seguir estdo apresentados 0s documentos anexados no processo SEl
84.001955/2021-34 pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacao, cujo acesso é publico,

com as justificativas as propostas nao acatadas pelas Secretarias que atuaram no processo de
revisdo do Cddigo de Obras. Estes documentos também estéo disponibilizados no site do IPPUL,
podendo ser consultados por meio do link: https://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-
diretor-2018-2028.html
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D2A07/2023, 16:04 SEIPML - 10540954 - Daspacho Aoministrativo

Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Parana

DESPACHO ADMINISTRATIVO N® 87770 /2023

Requerentes: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentagdo

Assunto: Encaminhamento da Minuta Final e documentos referentes a revisao do Codigo Municipal de
Obras

A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO FiSICO TERRITORIAL

Em continuidade aos trabalhos do processo de revisdoe das Leis especificas do PDML, previsto no
cronograma relacionado ao Codigo Municipal de Obras, anexamos os documentos referentes ao texto
compilado com a Minuta Final da Lei (10549829), acompanhado do Caderno Técnico (10558963).

Em relagdo as propostas recebidas pela ETM desta SMOF, relacionadas em anexo neste atual processo SEI,
apresentamos as consideragbes a respeito, referentes a aceitagdo ou manifestacdo contrdria, justificadas a
sEguir:

PROPOSTA 01

Proponente: lodo Alberto Vergosa Silva

Entidade/Segmenta: Secretdario Municipal de Obras

Sintese da proposta ou Contribuigdo: Adicionar demais usos comerciais ao Art. 116 - "VII. Os bares. ™

Fundamentacdo (Justificativa) apresentada: (10256266

Consideracoes da SMOP:

Preliminarmente informamos que apos as adequagbes sequencials no texto legislativo, a sugestao
recebida estd apresentada no texto final da Minuta, através do Art. 104, Mediante as proposigbes
realizadas, e por determinacdo superior, @ proposta esta incorporada de maneira integral na versao final
da Minuta apresentada.

PROPOSTA 02
Proponente: Matheus Borges Chaves
Entidade/Segmento: Geréncia de Orgamento de Obras - Diretoria de Projetos - SMOP

Sintese da proposta ou Contribuicdo: Inclusdo de paragrafo dnico no Artgo 111 excetuando dessa regra
as obras pablicas.

Fundamentacdo [Justificativa) apresentada: (10541244)
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Consideragoes da SMOP:

Em atendimento as revisbes ocorridas na MBR 9050, promovidas pela ABNT, em referéncia a padronizacio
de Calcadas no municipio, informamos que o texto apresentado nesta Minuta Final, em conjunto com a
Diretoria de Projetos do IPPUL, encontra-se revisto integralmente. Especificamente ao ponto abordado na
proposta acima, complementamos que as referéncia dimensionais fixadas na lei vigente (lei 11.381/2011)
foram suprimidas. As especificagdes atuais de acessibilidade, estardo apresentadas detalhadamente
através do Manual de Calgadas do Municipio, a ser elaborado pelo exscutivo com a participacdo IPPUL-
SMOP

PROPOSTA 03

Proponente: ACESF

Entidade/Segmento; Secretaria Municipal

Sintese da proposta ou Contribuicdo: Revisiao dos Topicos envolvendo os parametros construtivos para
Cemitérios

Fundamentacdo [Justificativa) apresentada: (10541248)

Consideracdes da SMOP:

Através do Art. 175 do texto final da Minuta, em conformidade as orientacdes repassada pela Secretaria
demandante, informamos que os regramentos existentes no atual Codigo de Obras (Lei 11.381/2011),
foram suprimides do contexto da atual Minuta, por também entendermos gue estes, deverdo fazer parte
de Legislacdo especifica, sob responsabilidade da ACESF.

PROPOSTA 04

Proponente: Rubens Ventura

Entidade/Segmento: Sociedade Civil / Associacdo de Bairro

Sintese da proposta ou Contribuigdo: Utilizagdo e instalagao de Containers

Fundamentacdo [Justificativa) apresentada: (10541225)

Consideragoes da SMOP:

Em relacdo a proposta apresentada pelo municipe, &, em conformidade ao conteddo apresentado por esta
ETM SMOP, através da 72 Audiéncia Pidblica em 20/05/2023, informamos que a proposta recebida esta
incorporada ao texto da Minuta [Art. 65 e Art. 66), tendo em vista apresentar concordancia com os
procedimentos ja adotados pela Diretoria de Aprovagdo de Projetos.

PROPOSTA 05

Proponente: Mariza Pissinati

Entidade/Segmento: Secretaria do Ambiente

Sintese da proposta ou Contribuigdo: Correcdo no Art. 34 par. 52 e no Art. 145,

Fundamentacao (Justificativa) apresentada: (10541254)

Consideragoes da SMOP:

Preliminarmente, informamaos que apds as adequacdes sequenciais no texto final, a sugestdo recebida
estd apresentada no texto final da Minuta, através do Art. 132 e Art. 133,
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Em relacdo a sugestdo de substituicdo das nomenclaturas, & a contribuicdo dada para a acomodacdo de
residuos nas edificacdes, informamaos que as propostas foram aceitas, e, incorporadas na presente minuta.

PROPOSTA 06

Proponente: Susana Defende Gomes

Entidade/Segmento: AGRO TETTUS | - Pet Shop e Clinica Veterindria

Sintese da proposta ou Contribuigdo: Regulamentacio da Area de Recuo, como Precaria

Fundamentacdo (Justificativa) apresentada: (10367026)

Consideracdes da SMOP:

Conforme abordado na proposta 01, mo contexto geral da presente minuta, foram introduzidas
proposiches para se ampliar a possibilidade de utilizacdo dos recuos nas edificagbes comercizis em todo
municipio, mediante aos critérios estabelecidos nesta revisdo. Ainda sim, conforme explanado no texto
proposto, complementamos que as edificacdes realizadas & revelia da lei, & de forma clandesting,
peErmansecerao passiveis as sangoes administrativas, em conformidade as previsdes tamb&m revistas nesta
revisdo do Codigo Municipal de Obras.

PROPOSTA 07

Proponente: Célia Oliveira Souza Catussi

Entidade/Segmento: SINDUSCON PR Norte

Sintese da proposta ou Contribuicdo: Revisdo geral no Texto da Minuta

Fundamentacdo (Justificativa) apresentada: (10378188)

Consideracdes da SMOP:

Em relacdo as consideragdes dos percentuais de area e lazer, informamos que as proposigdes foram
aceitas na presente minuta, tendo em vwista gue foram igualmente solicitadas pelo IPPUL, na
compatibilizagdo com as propostas e estudos presentes para a Lei de uso e Ocupagdo do Solo.

Em relacdo as disposicbes transitdrias, serdo respeitados (em reguerimentos futuros) os direitos
adquiridos através dos procedimentos aprovados na vigéncia da atual legislacdo. Porém apontamos na
transicdo legislativa, a previsdo de mecanismo para a conclusdo e encerramento dos procedimentos

administrativos paralisados e ndo solucionados na vigéncia da atwal legislagdo. A propositura apresentada
através do Art. 202 da presente minuta, tem por finalidade, estabelecer um marco limite para o

encerramenta & conclusdo dos procedimentos, de forma a ndo se perpetuar a aplicacdo da legislacdo
anterior, a0s requerimentas ainda tramitados pelo argdo municipal.

PROPOSTA 08

Proponente: IPPLL

Entidade,/Segmento; IPPUL

Sintese da proposta ou Contribuicdo: Contribuicdes de revisdo geral 2o texto da Minuta

Fundamentacdo (Justificativa) apresentada: (10365289)

Consideracdes da SMOP:
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Em relacdo a5 proposigdes encaminhadas pelo IPPUL, informamos que as adequagdes & corregoes
pontuais em terminologias, ou, compatibilizacbes em relacdo a lei de uso e Ocupacdo, foram aceitas e
incorporadas ao texto final da minuta (fazendo-se pequenas adequagbes textuais).

Em rzlacdo ao contexto das recomendaches propostas, que ndo foram acatadas nesta fase de revisdo,
apontamaos a seguinte consideracao:

- ANEXO IV - TABELA 4 — REQUISITOS DE AREAS PARA DESEMBARCUE E DESCARGA:

Mediante o entendimento desta Equipe Téonica SMOP, consideramos que o regramento para a exigéncia
Carga e Descarga, assim como para a Area de Embargue e Desembargue, estdo dirstamente vinculadas
aos usos das edificacdes (que atualmente através da Lei 12.236/2015, compdem o Anexo |,
conjuntaments a previsdo minima de atendimento para as vagas de estacionamento). Desta forma,
identificamos que as matérias correspondentes a organizacdo do transito de veiculos as edificacbes, para
uma melhor aplicacdo, deverdo ser representadas nesta revisdo, compondo uma tabela Unica.

Em relacdo a adequacdo da proposicdo de revisdo do Anexo |ll, esperamos contribuir e participar junto da
ETM IFPUL, nos apontamentos e definicbes, contribuindo com a experiéncia adquirida pela equipe da
SMOP-DAP, no licenciamento das edificacbes no municipio.

PROPOSTA 09

Proponente: Solange Cristina Batigliana - Diretora de Patrimonio Artistico e Historico Cultural
Entidade/Segmento: Secretaria Municipal de Cultura

Sintese da proposta ou Contribuigdo: Contribuigtes de revisgo geral ao texto da Minuta

Fundamentacdo [Justificativa) apresentada: (10411141)

Consideragoes da SMOP:

Em relacdo as proposigdes encaminhadas pela Secretaria Municipal de Cultura, informamos que as
terminologias e correcdes pontuais realizadas, foram integralmente aceitas e incorporadas ao texto final
da minuta.

Sendo estas as consideracdes finais, encaminhamos ao IPPUL para ciéncia e continuidade nos
procedimentos de revisao do Plano Diretor Municipal de Londrina.

Londrina, 03 de Julho de 2023,

Seil Documento assinado eletronicaments por Matheus de Melo Barbosa, Gerente de Avaliacio de
et ‘5| | Projetes e Obras, em 03/07/2023, &s 15:37, conforme hordrio oficial de Brasilia, conforme a Medida
cletrinica Provisoria ng 2.200-2 de 24/058/2001 e o Decreto Municipal n2 1.525 de 15/12/2017.

http:f/seilendrina.pr.govbr/seifcontrolader_externo.php?
. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 10540954 &
o codigo CRC 30F36EBA.

Refergncia: Processo n® B4.001955/2021-34 SEl n2 10540854
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4. ANEXOS

Anexo 1 - Minuta apresentada para discussao na 72 Audiéncia Publica

PROJETO DE LEI N2 XX
OFICIO N2 XXXX/2022-GAB, DE XX de xx de 2022

Sumula: Institui o Cédigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Londrina.

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANA, APROVOU
E EU, PREFEITO DO MUNICIPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO | - DAS DISPOSIGCOES PRELIMINARES

Art. 12 Fica instituido o Cddigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Londrina, o qual estabelece
normas para a elaboracdo de projetos e execucdo de obras e instalagdes em seus aspectos técnicos,
estruturais e funcionais.

Paragrafo unico. Todos os projetos de obras e instalagdes deverdo estar de acordo com este Cédigo,
com a legislagdo vigente sobre Uso e Ocupacdo do Solo, Parcelamento do Solo e Preservagao do
Patrim6nio Cultural, bem como com os principios previstos na Lei do Plano Diretor Participativo do
Municipio de Londrina, em conformidade com o § 12 do art. 182 da Constituicdo Federal.

Art. 22 As obras de construcdo, reconstrucdo, amplia¢do, reforma, restauracdo, movimento de terra,
como cortes, escavacgoes e aterros, infraestrutura de concessionarias, de iniciativa publica ou privada,
somente poderdo ser executadas apds concessdo da licenca pelo érgdo competente do Municipio.

Art. 32 As edifica¢des existentes e regulares, que estiverem em desacordo com as disposi¢des deste
Cdodigo nao serdo permitidas obras de reconstrucdo parcial ou total, ampliacdo e reformas, excetos os
servicos de pintura, troca de esquadrias, telhado, revestimentos de pisos e paredes, troca de instala¢des
elétricas, hidraulicas, telefone, prevencdo de incéndio e intervengdes aprovadas pelos érgaos de
preservagao do Patrimonio Cultural em edificagdes de interesse cultural, desde que nao impliquem em
alteracOes estruturais.

Art. 42 As obras realizadas no Municipio, de iniciativa publica ou privada, deverdo estar de acordo com
as exigéncias contidas neste Cddigo e mediante a assunc¢do de responsabilidade por profissional
legalmente habilitado.

Art. 52 Para efeito do presente Cddigo, sdo adotadas as definicdes abaixo:

I. afastamento: distancia entre o limite externo da projec¢ao horizontal da edificagdo, ndo consideradas a
projecao dos beirais e as divisas da data, podendo ser afastamento lateral ou de fundos;

I. alinhamento: linha de divisa entre o lote e logradouro publico, existente ou projetado;

Il. alpendre: area coberta, saliente da edificagcdo cuja cobertura é sustentada por coluna, pilares ou
consolos;

Ill. altura total da edificacdo: diferenca entre a menor cota do pavimento térreo e a laje ou o forro do
andar mais alto, desconsiderando-se os blocos de caixa d’agua e a casa de mdquinas, desde que
recuados das bordas externas da edificacdo, aplicavel aos calculos de afastamentos e demais
parametros construtivos;

IV. alvara de construcdo: documento expedido pela Prefeitura que autoriza a execugdo de obras sujeitas
a sua fiscalizacdo;

V. ampliacao: alteragdo no sentido de tornar maior a construgdo, vertical ou horizontalmente;

VI. andaime: obra provisdria destinada a sustentar operarios e materiais durante a execucdo de obras;
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VIl. antessala: compartimento que antecede uma sala, sala de espera;

VIIl. apartamento: unidade auténoma de moradia em edifica¢do residencial multifamiliar, de hotelaria ou
assemelhada (flats, apart-hotel, etc.);

IX. aprovacdo de projeto: Consiste em ato administrativo pelo qual os técnicos habilitados
analisardo dentro do poder de policia, se o projeto atende as disposicdes deste cédigo e
demais legislagdes pertinentes.

X. area construida coberta: drea da superficie correspondente a projecdo horizontal das areas cobertas
de cada pavimento;

Xl. area construida descoberta: drea da superficie correspondente a construgdo que ndo disponha de
cobertura, mas que implique em impermeabiliza¢gdo do solo, tais como: piscina e pisos utilizaveis;

XIl. area habitavel: drea construida coberta, com pé direito acima de 2,00m (dois metros) de altura;

XIll. area computdvel: drea resultante da subtracao da area construida total menos a area construida de
garagem, sacadas, varandas, balcdes e de uso comum, tais como sanitario, escada, elevador, circulagdo
e depdsito.

XIV. drea de projecdo: drea da superficie correspondente a maior proje¢do horizontal da edificagdo no
plano do perfil do terreno;

XV. area util: superficie utilizdvel de uma edificacdo, excluidas as paredes;

XVI. area para embarque e desembarque: area pavimentada destinada a circulacdo de veiculos para
embarque e desembarque;

XVIl.  atico/sétdo: compartimento com pé direito minimo de 2,00m (dois metros) situado entre o
telhado e a ultima laje de uma edificagdo, ocupando area igual ou inferior a 1/3 (um terco) da area do
pavimento imediatamente inferior;

XVIII.  atrio: patio interno de acesso a uma edificacdo;

XIX. autor do projeto: profissional habilitado responsdvel pela elaboragdo de projetos, que respondera
pelo conteludo das pegas graficas, descritivas, especificagdes e exequibilidade de seu trabalho;

XX. balanco: avanco da edificacdo acima do pavimento térreo sobre o recuo;

XXI. balanco: laje ancorada em apenas uma extremidade, acima do pavimento, que avanc¢a sobre a
edificagdo e nos recuos e afastamentos;

XXIll.baldrame: viga de concreto ou madeira que corre sobre fundag¢des ou pilares para apoiar o piso;

XXII.  barracdo: construgdo coberta, sem laje, com pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), com
fechamento em todas as faces;

XXIV.  beiral: prolongamento do telhado, além da prumada das paredes, até uma largura de 1,00m (um
metro);

XXV.  brise: conjunto de chapas de material fosco que se pde nas fachadas expostas ao sol, para evitar o
aquecimento excessivo dos ambientes, sem prejudicar a ventilagdo e a iluminagdo, ndo computados
na area construida;

XXVI.  caixa de escada: espaco ocupado por uma escada, desde o pavimento inferior até o ultimo
pavimento;

XXVII.  caixilho: parte de uma esquadria onde se fixam os vidros;

XXVII. calcada: parte da via reservada ao transito de pedestre e, quando possivel, a implantagdo de
mobiliario urbano, sinalizagdo, vegetacdo e outros afins;

XXIX.  certificado de vistoria de conclusdo de obra (Habite-se): documento expedido pelo Municipio,
atestando que a obra se encontra concluida conforme projeto previamente aprovado, autorizando
assim a habitag¢do ou utilizagdo

XXX. circulo inscrito: é o circulo minimo que pode ser tragado dentro de um compartimento;

XXXI.  compartimento: cada uma das divisdes de uma edificacdo;

XXXII.  construcdo: realizagdo de qualquer edificagdo desde seu inicio até sua conclusao;

XXXIIl. contraventado: é um elemento de estabilizacdo de estruturas que funciona a tragdo e geralmente
é colocado na diagonal de uma estrutura retangular; (dispositivo promulgado oriundo da rejeicdo de
veto parcial)

XXXIV. corrimdo: pecaaolongo e ao(s) lado(s) de uma escada, rampa ou desnivel e que serve de resguardo
ou apoio para a mao de quem sobe e desce;

XXXV. data ou lote: imdvel destinado a edificagdo resultante de processo regular de loteamento, com
pelo menos uma divisa lindeira a via publica de circulagdo servida de infraestrutura basica;

XXXVI. declividade: relagdo entre a diferenca das cotas altimétricas de dois pontos e a sua distancia
horizontal;

XXXVII. demolicao: deitar abaixo, deitar por terra qualquer edificagdo, muro ou instalagao;
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XXXVIII. dependéncias dreas de uso comum: dreas da edificagdo que poderdo ser utilizadas em comum por
todos ou por parte dos titulares de direito das unidades auténomas de moradia, comércio, servicos e
industrias;

XXXIX. dependéncias areas de uso privativo: conjunto de areas de uma unidade de moradia, comércio,
servicos e industrias cuja utilizagdo é reservada aos respectivos titulares de direito;

XL. edicula: denominagdo genérica para compartimento, acessorio de habitacdo, separado da edificacdo
principal, destinada a pratica de fungGes da residéncia;

XLI. embargo: ato administrativo que consiste na suspensao temporaria, total ou parcial, da obra ou
servigo;

XLII. escala: relagdo entre as dimensées do desenho e do que ele representa;

XLII. fachada, elevacdo ou vista: face externa da edificagdo;

XLIV.  Fachada principal: face externa da edificacdo voltada para a via de circulagdo ou, em caso de blocos
de edificios coletivos, fachada com maior area de abertura;

XV. Fachada secundaria: face externa da edificacdo que ndo é voltada para a via de circulacdo ou, em

caso de blocos de edificios coletivos, fachada com menor area de abertura;

XLV.fiscalizacdo de obra: é a atividade técnica, dentro do poder de policia administrativa, exercida para
constatar as conformidades das obras e servicos em execugdo com as exigéncias, normas e
especificagdes aplicaveis, mediante vistorias que envolvem aspectos técnicos e administrativos
relativos as obras e servigos.

XLVI. fiscalizacdo de obras publicas: é a atividade técnica, dentro do poder de policia administrativa,
exercida por servidores com cargo de engenheiros e arquitetos do municipio, atuando na vistoria e
verificacdo de projetos e obras publicas, mediante um contrato administrativo;

XLVII.  fundagdo: parte da construgao destinada a distribuir as cargas sobre os terrenos;

XLVIIl. galpdo: construgdo coberta, com pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), sem fechamento
por meio de paredes;

XLIX.  greide: é o perfil longitudinal de uma via, que da as alturas dos diversos pontos do seu eixo.

L. guarda-corpo ou peitoril: elemento construtivo de prote¢do contra quedas, delimitando as faces
laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terragos, balcGes e mezaninos;

LI. habitacao multifamiliar: edificacdo contendo unidades residenciais autonomas utilizadas para
moradia;
LII. habitacZo coletiva: E a habitagdo em que a relagdo entre as pessoas que nele habitam é restrita a

normas de subordinagdo administrativa, dos seguintes tipos: alojamento, orfanato (?) asilos,
pensionatos e seminarios e congéneres;

LI hachura: rajado, que no desenho produz efeitos de sombra ou meio tom;
LIV. hall ou sagudao: compartimento de entrada de uma edificagdo, servindo de ligagdo a outros

compartimentos;

LV. infracdo: violacdo da lei;

LVI. jirau: estrutura independente construida de materiais de facil remog¢do com ocupagao de, no maximo,
50% (cinquenta por cento) da area do compartimento do qual faz parte, limitados a 30,00m? (trinta
metros quadrados) e que ndo serd computada como area construida;

LVIl.copa ou kit: pequeno compartimento de apoio aos servicos de copa de cada compartimento nas
edificagdes comerciais;

LVIIl.  licenciamento: ato administrativo que concede licenga e prazo para inicio de uma obra, mediante
expedicdo do Alvara de Construcdo, Reforma ou Demolicdo;

LIX. logradouro publico: dreas de propriedade publica e de uso comum e/ou especial do povo destinados
a vias de circulagdo, pragas e espacos livres;

LX. marquise: cobertura em balanco localizada nas fachadas frontal da edificacdo;

LXI. meio fio: peca de pedra ou de concreto que separa em desnivel a calgada da faixa de rolamento;

LXIl. mezanino: piso intermediario entre o piso e o teto de um compartimento, subdividindo-o parcialmente
e com area de até 50% (cinquenta por cento) da area inferior e computada como area construida;

LXIll.  nivel do terreno: nivel médio no alinhamento;

LXIV.  parapeito: protecdo de madeira, metal ou alvenaria de pequena altura colocada nas bordas das
sacadas, terragos e pontes;

LXV.parede-cega/escura: parede sem abertura;

LXVI.  passeio: parte da calgada, livre de interferéncias, destinada a circulagao exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas;

LXVIl.  patamar: superficie intermedidria entre dois lances de escada ou rampa;
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LXVIIl. pavimento: conjunto de compartimentos de uma edificagao situados no mesmo nivel, ou com uma
diferenca de nivel ndo superior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros);

LXIX.  pavimento térreo: plano horizontal da edificagdo que tem acesso direto a calgada, cujo nivel esteja
no maximo 1,20m (um metro e vinte centimetro) acima ou abaixo da mesma, medido no ponto médio
da testada do terreno, considerado o primeiro pavimento do edificio para fins de contagem de
quantidade dos pavimentos;

LXX. pavimento em pilotis: conjunto de colunas de sustentacdo do prédio que deixa livre o pavimento, o
qual devera estar predominantemente aberto em seu perimetro;

LXXI.  pé-direito: distancia vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto ou forro de um
compartimento;

LXXIl.  pérgula: construgdo destinada ou ndo a suportar vegetagdo, com elementos horizontais ou
inclinados superiores, distanciados, sem constituir cobertura;

LXXIII.  pilar: é a estrutura vertical usada para suportar a distribuigdo de carga das vigas;

LXXIV. playground: local destinado a recreacdo infantil, aparelhado com brinquedos e/ou equipamentos
de gindstica;

LXXV. pordo: parte de uma edificagdo que fica entre o solo e o piso do pavimento térreo, desde que
ocupe uma area igual ou inferior a 1/5 (um quinto) 1/3 (um tergo) da drea do pavimento térreo com
pé direito inferior a 2,00m (dois metros);

LXXVI. profundidade de um compartimento: distancia entre a face que dispGe de abertura para insolagdo
a face oposta;

LXXVIIl. recebimento provisdrio de obra: é o aceite inicialmente realizado por profissional devidamente
habilitado (pelos fiscais técnicos ou equipe de fiscalizagdo técnica), ao final do prazo de execucdo do
contrato administrativo, quando verificado o cumprimento das exigéncias técnicas previstas no
contrato e que possibilita o pagamento.

LXXVIII. recebimento definitivo de obra: é o aceite final realizado por profissional devidamente habilitado
(pelos fiscais técnicos ou equipe de fiscalizagdo técnica), apds a expedigdo do Certificado de Conclusdo
da obra;

LXXIX. recuo: distancia minima obrigatéria da edificagdo em relagdo ao alinhamento, medida
perpendicularmente;

LXXX. reforma: obra que altera a edificagdo no que se refere a darea construida, estrutura,
compartimentos ou volumetria;

LXXXI. responsdvel técnico pela execucdo da obra: profissional habilitado responsdavel pela obra que,
desde seu inicio até sua total conclusdo, responde por sua correta execugao e adequado emprego de
materiais, conforme projeto licenciado pelo Municipio e observancia as normas da ABNT;

LXXXIl. restauro ou restauragao: recuperagao de edificagdo tombada ou preservada de modo a restituir
ou manter as suas caracteristicas originais;

LXXXIII. saldo comercial/industrial: construcdo coberta, com laje, com pé-direito minimo de 3,00m (trés
metros), com fechamento em todas as faces;

LXXXIV. sarjeta: escoadouro, nos logradouros publicos, para as aguas de chuva;

LXXXV. subsolo: pavimento de uma edificacdo, situado abaixo de 1,20m (um metro e vinte centimetros)
do nivel natural do terreno ou do nivel médio do passeio;

LXXXVI. tapume: vedacdo provisoria usada durante a construgao;

LXXXVII. taxa de permeabilidade: valor expresso em porcentagem que define a area do lote que deve ser
mantida permeavel para infiltracdo das aguas pluviais;

LXXXVIII. terraco: espaco descoberto sobre edificio ou ao nivel de um de seus pavimentos
constituindo piso acessivel e utilizavel; ndo podera avancar sobre os recuos e afastamentos minimos;

LXXXIX. testada: linha que separa a via publica de circulacdo da propriedade particular;

XC. toldo: elemento de protegdo constituindo cobertura de material leve e facilmente removivel e
somente podera avancar até 1,20m (um metro e vinte centimetros) no recuo;

XCI. unidade autéonoma: unidade imobilidria destinada a uso privativo, integrante de condominio;

XClIL. varanda, sacada ou balcdo: espaco aberto e coberto ou descoberto ao nivel dos pavimentos de
uma edificagdo;
XCIII. via publica de circulacdo: logradouro publico que possibilita acesso aos lotes, integrante do

sistema viario, por onde transitam veiculos e pessoas, compreendendo a pista, a calcada, o
acostamento, ilha e canteiro central;

XCIV. vistoria: diligéncia efetuada pela prefeitura através de funciondrios habilitados com a finalidade
de verificar as condi¢Ges de regularidade e seguranca de uma construc¢do ou obra;

44



XCV.  verga: é a estrutura colocada sobre vdos ou é o espago compreendido entre vaos e o teto; e
XCVI.  viga: é a estrutura horizontal usada para a distribui¢do de carga aos pilares.

CAPITULO Il - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

SECAO | - DO MUNICIPIO

Art. 62 Cabe ao Municipio a aprovacao do projeto de arquitetura e de urbanismo, observadas as
disposicOes deste Codigo bem como os padrdes urbanisticos definidos pela legislacdo municipal vigente.

Paragrafo unico. Além da legislagdo municipal, cabe ao Municipio, observar normas e leis de outras esferas
tais como o Plano Basico de Zona de Protec3o de Aerédromo, o Plano de Zoneamento de Ruido e da Area
de Seguranca Aeroportudria (ASA).

Art. 72 O Municipio licenciara e fiscalizara a execucdo e a utilizacdo das edificacGes.

§ 12 Compete ao Municipio fiscalizar a manutengao das condi¢des de seguranca e salubridade das obras
e edificacgOes.

§ 22 Os servidores engenheiros, arquitetos e fiscais do Municipio terdo ingresso a todas as obras publicas
e privadas em execucdo, mediante a apresentacdo de prova de identidade, no exercicio da funcdo.

Art. 82 Em qualquer periodo da execucdo da obra o érgao competente do Municipio podera exigir que
Ihe sejam apresentados projetos, calculos e demais detalhes que julgar necessarios.

Art. 92 O Municipio devera assegurar, através do respectivo 6rgdo competente, o acesso dos municipes,
inclusive através da rede mundial de computadores — Internet, a todas as informagdes contidas na
legislacdo municipal pertinente a aprovacdo e execuc¢do de obras, bem como os usos nelas permitidos.

Paragrafo unico. A identificacdo do municipe, quando necessdria, sera feita eletronicamente por
certificado digital, em caso de acesso via internet ou outro meio legalmente previsto de identificacao
eletronica segura.

SECAO Il - DO PROPRIETARIO OU POSSUIDOR

Art. 10. O proprietdrio ou o possuidor do imével respondera pela veracidade dos documentos
apresentados, ndao implicando sua aceitagdo, por parte do Municipio, em reconhecimento do direito de
propriedade.

§ 12 Considera-se proprietario do imével a pessoa fisica ou juridica detentora do titulo de propriedade
registrado em Cartdrio de Registro Imobiliario.

§ 22 Considera-se possuidor a pessoa fisica ou juridica bem como seu sucessor a qualquer titulo que tenha
de fato o exercicio pleno ou ndo de usar o imével objeto da obra.

§ 32 Para efeito desse Cddigo o possuidor a justo titulo, independentemente de sua transcri¢do junto ao
registro de imdveis, equipara-se ao proprietario, quando se tratar do licenciamento de obras ou servicos.

Art. 11 O proprietdrio do imdvel, seu sucessor a qualquer titulo, ou o possuidor é responsavel pela
manutenc¢do das condi¢cbes de estabilidade, seguranga e salubridade do imdvel bem como pela
observancia das disposicGes deste Codigo e das leis municipais pertinentes.

45



SEGAO Ill - DO PROFISSIONAL

Art. 12 O autor do projeto assume, perante o Municipio e terceiros, que seu projeto seguira todas as
condicdes previstas neste Codigo.

Art. 13 O responsavel técnico pela obra assume, perante o Municipio e terceiros, que serdo seguidas todas
as condicdes previstas no projeto de arquitetura aprovado de acordo com este Codigo.

Art. 14 Para efeito deste Cddigo somente profissionais habilitados devidamente inscritos na Prefeitura
poderdo fiscalizar, orientar, administrar e executar qualquer obra no Municipio.

Art. 15 S6 poderdo ser inscritos na Prefeitura os profissionais devidamente registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
e no Conselho Federal dos Técnicos (CFT).

Art. 16 O profissional habilitado perante o érgdo de classe competente podera atuar, individual ou
solidariamente, como autor ou como executante da obra, assumindo sua responsabilidade no momento
do protocolo do pedido de licenga com a apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.
Paragrafo unico. Para os efeitos desta lei serd considerado:

Art. 17 S3o obrigatdrias a substituicdo ou transferéncia da responsabilidade profissional em caso de
impedimento do técnico atuante e facultativas nos demais casos.

§ 12 Quando a baixa e assungao ocorrerem em épocas distintas, a obra devera permanecer paralisada até
gue seja comunicada a assungdo da nova responsabilidade.

§ 22 A Prefeitura se exime do reconhecimento de direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitacdo
de transferéncia de responsabilidade técnica ou de solicitacdo de alteracdo ou substituicdo de projeto.

§ 32 O proprietario deverd apresentar, para a continuidade da execucdo da obra no prazo de 7 (sete) dias
Uteis, novo responsavel técnico, o qual devera enviar ao 6rgdo competente do Municipio comunicagao a
respeito, juntamente com a nova ART de substituicdo, sob pena de ndo se poder prosseguir a execugao da
obra.

§ 42 Facultativamente, os dois responsaveis técnicos, o que se afasta da responsabilidade pela obra e o
que a assume poderdo fazer uma sé comunicacdo, a qual devera conter a assinatura de ambos e do
proprietario.

§ 52 O documento que comunica o afastamento devera conter a descricdo detalhada do estagio da obra
até o momento em que houver a transferéncia de responsabilidade técnica.

§ 62 A alteragdo da responsabilidade técnica devera ser anotada no Alvara de Construgao.

Art. 18 E obrigag3o do proprietério da obra a colocagdo da placa nos termos estabelecidos na Se¢do IV do
Capitulo IV deste Codigo.

CAPITULO Ill - DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS

Art. 19. O Municipio de Londrina fornecerd dados ou consentird com a execucdo e implantacdo de obras
e servigos através da emissao de:

I.  Consulta prévia de projetos;

Il.  Comunicagdo;

Ill. Alvara de autorizacgao;

IV. Alvara de execucdo;

V. Certificado de vistoria de conclusdo de obra.

46



SECAO I - DA CONSULTA PREVIA DE PROJETO

Art. 20. Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o Municipio podera analisar
o projeto arquiteténico, em etapa anterior ao seu desenvolvimento total e ao pedido de aprovagao.

§ 12 As pecas graficas do pedido, devidamente avalizadas por profissional habilitado, deverdo conter
todos os elementos que possibilitem a andlise do projeto, implantacdo, plantas, cortes, elevacdes e
levantamento planialtimétrico cadastral.

§ 22 A aceitagdo da consulta prévia de projeto terd validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data da publicacdo do despacho de sua emissdo, garantindo ao requerente o direito de solicitar
aprovacdo, conforme a legislagdo vigente a época do protocolamento do pedido de consulta prévia,
caso ocorra, nesse periodo, alteracdo na legislacdo pertinente.

SECAO Il - DA COMUNICACAO

Art. 21. Em razdo da natureza do servico, das obras a serem executadas ou ocorréncias a serem
notificadas, dependerdo, obrigatoriamente, de Comunicag¢do prévia ao Municipio:

VI. A execugdo de reparos externos em fachadas situadas no alinhamento;

II. O inicio de servigos que objetivem a suspensdo de embargo de obra licenciada;
Ill. A transferéncia, substituicdo, baixa e assungdo de responsabilidade profissional;
IV. A paralisagao de obra.

§ 12 A comunicacdo sera apresentada em requerimento padronizado, assinada por profissional habilitado,
guando a natureza do servigo ou obra assim o exigir e instruida com pecas graficas, descritivas ou outras
julgadas necessarias a sua aceitacao.

§ 22 A comunicacgao tera eficacia a partir da aceitacdo, cessando imediatamente sua validade se:

VIl. Constatado desvirtuamento do objeto da comunicagdo, adotando-se, entdo, as medidas fiscais cabiveis;
V. Nao iniciados os servigos, objeto da comunicagdo, 90 (noventa) dias apds a aceitagao.

SECAO Il - DO ALVARA DE AUTORIZAGCAO

Art. 22. Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o Municipio concedera, a titulo
precario, Alvara de Autorizacdo, o qual poderd ser cancelado a qualquer tempo, quando constatado
desvirtuamento do seu objeto inicial, ou quando o Municipio ndo tiver interesse na sua manutencdo ou
renovagao.

§ 12 Dependerdo obrigatoriamente de Alvara de Autoriza¢do:

VIII. Implantacdo e utilizacdo de edificacdo transitdria ou equipamento transitério, em conformidade com a
Lei de Uso e Ocupacao do Solo;

VI. Implantagao ou utilizagdao de canteiro de obras em imdvel distinto daquele onde se desenvolve a obra;

VII. Implantagdo ou utilizacdo de estandes de vendas de unidades autbnomas de condominio a ser erigido
no préprio imovel;

VIII. Avango de tapume sobre parte do passeio publico;

IX. Utilizacdo temporaria de edificacdo licenciada para uso diverso do pretendido;

X.  Movimento de terra; e

Xl. Rebaixamento de meio fio.

§ 22 O pedido de Alvara de Autorizacdo serd instruido com pecas descritivas e gréficas e devidamente
avalizado por profissional habilitado, quando a natureza da obra ou servico assim o exigir.
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§ 32 Sera permitido o avango do tapume no maximo em 1/3 (um terco) da largura da calcada e pelo prazo
determinado de 90 (noventa) dias, podendo este ser renovado por igual periodo, desde que ndo se
constate prejuizo para o fluxo de pedestre.

SECAO IV - DA APROVAGAO DO PROJETO DEFINITIVO

Art. 23. Mediante processo administrativo e a pedido do proprietdrio ou do possuidor do imével, o
Municipio procedera a aprovacao de projetos de:

IX. Movimento de terra acima de 0,25m3 (zero virgula vinte e cinco metro cubico) por m? (metro
quadrado);

X.  Muro de arrimo acima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros);

Xl. Construgdo de edificacdo nova;

XIl. Reforma (que implique mudanca de uso ou dimensd&es internas — layout);

XIll. Ampliagdo;

XIV. Obras de qualquer natureza em imédvel de valor cultural e sitios histéricos; e

XV. Obra de construgao e instalagdo de antenas de telecomunicagdes;

XVI. Usina Fotovoltaica;

XVII.
XVIIL.

Projetos de Drenagem de EdificacGes;
Posteamentos novos em vias publicas;

Paragrafo Unico. A aprovacao podera abranger mais de um dos tipos de projetos elencados nos incisos

deste artigo.

Art. 24. O requerente apresentara o projeto para aprovagdao composto e acompanhado de:

I. O carimbo do Projeto contendo:

a.

Local da obra, tipologia da edificagdo, zoneamento local, indices construtivos, indicagdo da prancha
e data da versdo do projeto;

Planta de situagdo sem escala, de acordo com a dimensdo do imével, indicagdo da data a ser
construida, das datas confrontantes e da distancia da data a esquina mais préxima;

Assinatura do proprietario ou possuidor do imdvel onde vai ser feita a edificacdo;

Assinatura do responsavel técnico pela autoria do projeto;

Assinatura do responsavel técnico pela execugdo da obra, quando a aprovagdao do projeto for
pedida conjuntamente com a solicitacdo do alvara de licenga, para execugao da obra; e

Espaco reservado a Prefeitura e demais érgdos competentes para aprovagdo, observacdes e
anotagdes.

Devera ser reservado espago para a declaragdo: “Declaramos que a aprovagdo do projeto nao
implica no reconhecimento, por parte do Municipio, do direito de propriedade ou de posse da
data”;

Il. Planta baixa de cada pavimento ndo repetido na escala adequada, contendo no minimo:

@™ oo T

Area total do pavimento;

As dimensdes e areas dos espagos internos e externos;

Dimensdes dos vaos de iluminagao e ventilagao;

A finalidade de cada compartimento;

Especificagdo dos materiais de revestimento utilizados;

Indicacdo das espessuras das paredes e dimensdes externas totais da obra; e
Os tracos indicativos dos cortes longitudinais e transversais.

lll. Cortes transversais e longitudinais na mesma escala da planta baixa, com a indicagdo de:

a.

b.
c.
d

Pés direitos;

Altura das janelas e peitoris;

Perfis do telhado; e

Perfil longitudinal da data, tomando-se como referéncia de nivel (R.N) o nivel do eixo do terreno
em relagdo a calcada;
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e. Perfil transversal da data, tomando-se como referéncia de nivel (R.N) o nivel do eixo do terreno em
relacdo as divisas laterais;

IV. Planta de cobertura com indicagdo dos caimentos na escala ::166-eu4-1:200-eu-adequada;

V. Planta de locagdo na escala adequada contendo:
a. Projeto da edificacdo ou das edificagdes dentro da data, indicando rios, canais e outros elementos
constantes no terreno;
b. As dimensdes das divisas da data e os afastamentos da edificacdo em relagdo as divisas;

c. Projetoda edificacdo ou das edificagdes dentro da data, contendo as dimensées das divisas da data
e os afastamentos da edificacdo em relagdo as divisas;

d. Demarcacgdo planialtimétrica da data na quadra a que pertence;

e. Orientagdo da data em relagdo ao Norte;

f.  Solugdo de esgotamento sanitario e localizagdo da caixa de gordura;

g. Posicdao do meio-fio, largura da calgada, postes, tirantes, arvores, hidrantes e bocas de lobo e outros
obstaculos;

h. Localizacdo das arvores existentes na data; e

i. Indicagdo dos acessos.

VI. Elevacdo das fachadas voltadas para as vias publicas na mesma escala da planta baixa;
VII. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART de projeto arquiteténico.

§ 12 A Prefeitura podera exigir, caso julgue necessario, a apresentacdo dos célculos estruturais dos diversos
elementos construtivos e do movimento de terra, assim como desenhos dos respectivos detalhes.

§ 22 Nos projetos de reforma, ampliagdo ou reconstru¢do deverd ser indicado o que serd demolido,
construido ou conservado de acordo com as seguintes convengdes:

VIII. Cor preta ou colorido normal de plotagem - partes a conservar;
IX. Cor vermelha - partes a construir; e
X. Cor amarela - partes a demolir.

§ 32 Nos casos de projetos para construcao de grandes proporgdes, as escalas mencionadas poderdo ser
alteradas com anuéncia prévia do 6rgdo competente da Prefeitura.

§ 42 O projeto definitivo devera ser apresentado em formato eletrénico nato digital, assinados por meio
de Certificagdo Digital, regida pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP Brasil).

§ 52 Poderd ser aceito, mediante regulamentacdo municipal, os projetos em formato eletrénico,
desenvolvidos na metodologia BIM (Building Information Modeling);

§ 62 Os projetos de edificacdo comercial com drea total acima de 100m? (cem metros quadrados) e de
edificagdes residenciais acima de duas unidades deverdao ser apresentados com a consulta prévia de
prevencdo de incéndios emitida pelo Corpo de Bombeiros.

§ 72 A aprovacdo do projeto tera o prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser revalidado a qualquer
tempo, desde que esteja na vigéncia da lei da data de aprovacao.

§ 82 Decorrido o prazo de 2 (dois) anos e ndo havendo a revalidacdo a aprovagao sera automaticamente
cancelada.

Art. 25 E vedada qualquer alteracio no projeto de arquitetura, apds sua aprovacio.

§ 12 As alteracGes de projeto a serem efetuadas apds o licenciamento da obra devem ser requeridas e
aprovadas previamente, exceto aquelas que ndao impliguem em aumento de area e ndo alterem a forma
externa e o uso da edificagdo, devendo nestes casos ser apresentada ao 6rgao competente, previamente
a execucdo, uma planta elucidativa das modificagdes propostas.
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§ 22 Quaisquer alteragdes efetuadas deverdao ser aprovadas anteriormente ao pedido de vistoria de
conclusdo de obras.

SECAO V - DAS NORMAS TECNICAS DE APRESENTACAO DE PROJETO

Art. 26 Os requerimentos serdo indeferidos quando os projetos ndo se apresentarem na forma
estabelecida neste Cddigo e demais regulamentos afins.

§ 12 No caso de os projetos apresentarem pequenas inexatiddes ou equivocos sandveis, serd feito um
comunicado para que o interessado faca as alteracGes ou correc¢des, por meio de relatério devidamente
assinado pelo responsavel técnico.

§ 22 No comunicado de que trata o paragrafo anterior deverao ser definidas e esclarecidas, de forma clara
e objetiva, as corre¢Oes a serem feitas no projeto.

Art. 27 O d6rgdao municipal competente proferird despacho nos requerimentos no prazo maximo de
30(trinta) dias.

Art. 28 Os projetos relativos a imdveis constantes da Listagem de Bens Culturais, além das especificacGes
citadas anteriormente, deverdo obedecer as normas estabelecidas pela Lei de Preservacdo do Patrimonio
Cultural.

SECAO VI - DO ALVARA DE EXECUGAO

Art. 29 Dependerdo obrigatoriamente de Alvara de Execugdo expedido pelo Municipio de Londrina as
seguintes obras:

Xl. obras de construcao de qualquer natureza;

XIl. obras de ampliacdo de edificacdo;

Xlll. obras de reforma de edificagdo que impliqguem em demoli¢cdo e/ou mudanca de uso;

XIV. obras de qualquer natureza em Imdveis de Valor Cultural e Sitios Historicos;

XV. demolicdo de edificagdo de qualquer natureza;

XVI.obras de implantagdo, ampliacido e reforma de redes de 4gua, esgoto, energia elétrica,
telecomunicagdes, gas canalizado, central de Gas Liquefeito de Petréleo - GLP, cerca energizada e
congénere, bem como para a implantagao de equipamento complementar de cada rede, tais como
armarios, gabinetes, estagdes de regulagem de pressao, transformadores e similares;

XVILI. obras de pavimentagdo e obras de arte; e

XVII.  obras de construgdo/instalacdo de antenas de telecomunicagdes.

XIX. Usina Fotovoltaica;

XX. Projetos de Drenagem de EdificagOes;

XXI. Posteamentos novos em vias publicas;

§ 12 O Alvard de Execucdo poderd abranger o licenciamento de mais de um tipo de servico ou obra,
elencados nos incisos do caput deste artigo.

§ 22 Os pedidos de Alvara de Execugdo, excetuados aqueles para demoli¢ao, serdo instruidos com:

XXII.ART do Responsavel Técnico de Execugdo;
XXIll.  Cdpia do projeto aprovado; e

§ 32 O alvard de execucdo podera ser parcial ou subdividido em matriculas vinculadas.

Art. 30 Estdo isentas de Alvara de Execucdo as seguintes obras:
XXIV.  limpeza ou pintura interna e externa de edificios que ndo exijam a instalagdo de tapumes;
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XXV. reparo nas cal¢adas dos logradouros publicos em geral, respeitando as normas estabelecidas para
tanto;

XXVI.  construgdo de abrigos provisérios para operdrios ou depdsitos de materiais, no decurso de obras
definidas ja licenciadas;

XXVII. reformas que ndo determinem acréscimo ou decréscimo na area construida do imodvel, ndo
contrariando os indices estabelecidos pela legislacdo referente ao uso e ocupacgédo do solo;

XXVIIl. Reformas que ndo afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranca,
estabilidade e conforto das construgdes; e

XXIX.  servigos em edificacGes em situagdo de risco iminente.

XXX. instalacdo de cercas energizadas e concertinas, obedecidas as disposi¢cdes previstas nesta lei.

Paragrafo Unico. As edificacOes provisérias para guarda e depdsito, em obras ja licenciadas, deverdo ser
removidas ao término da obra principal.

Art. 31 As obras a serem executadas pelos concessionarios de servigos publicos ou de utilidade publica
dependem de autoriza¢do obtida nos termos dos respectivos contratos.

Art. 32 No alvara de licenga emitido pela Prefeitura, constara:
XXXI.  aindicagdo do nome do proprietario;
XXXIl.  alocalizagdo da obra;
XXXIIl. afinalidade e uso da obra; e
XXXIV. o nome do Responsavel Técnico pela execu¢do com o nimero e registro no CREA.

Art. 33 No ato da aprovacdo do projeto podera ser outorgado o alvara de execugao, que tera o prazo de
validade de 2 (dois) anos para o inicio da obra, podendo ser revalidado a qualquer tempo, desde que
esteja na vigéncia da lei da data de aprovacao.

§ 12 Quando se tratar de obra paralisada por mais de 12 (doze) meses, o alvara devera ser revalidado para
a retomada das obras.

§ 22 Para efeito do presente artigo, uma obra serd considerada iniciada com o inicio da execucdo da
movimentagao de terra e fundacdes.

§ 32 Decorrido o prazo definido no caput sem que a construgdo tenha sido iniciada, considerar-se-a
automaticamente revogado o alvara bem como a aprovacao do projeto.

§ 42 Em caso de paralisacdo da obra o proprietario ou o responsavel técnico deverd comunicar o Municipio.

§ 52 O Municipio poderd conceder prazos superiores ao estabelecido no caput deste artigo, considerando
as caracteristicas da obra a executar, desde que seja comprovada sua necessidade.

SEGAO VII - DO ALVARA DE DEMOLICAO

Art. 34 Nenhuma demolicdo de edificacdo poderd ser efetuada sem licenciamento expedido pelo
Municipio, ap6s vistoria, através de Alvard de Execucdo de demoli¢do.

§ 12 O requerente apresentara o projeto para aprovacao da demolicdo instruido com os seguintes
documentos:

XXXV. Certiddo de Inteiro Teor expedido pelo Cartério de Registro de Imdveis;

XXXVI. Certiddo negativa de débitos junto a Secretaria Municipal de Fazenda;

XXXVII. Procuragdo, caso a demolicdo seja solicitada por terceiro; e

XXXVIII. Termo de anuéncia e concordancia assinado pelos proprietarios e conjuges, com firma reconhecida,
ou assinatura eletronica;

§ 22 Em se tratando de prédio com mais de 2 (dois) pavimentos sera exigida a ART de Responsavel Técnico
pela execugdo da demoligdo.
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§ 32 Qualquer edificagdo que esteja a juizo do dérgao competente da Prefeitura, ameagada de
desabamento, devera ser demolida no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias do recebimento da
notificacdo pelo proprietdrio ou possuidor.

§ 42 A licencga para demolicdo serd expedida juntamente com a licenga para construgdo, quando for o caso.

§ 52 A destinagdo dos residuos provenientes das demoli¢des devera estar de acordo com o Plano Municipal
de Gerenciamento de Residuos Sélidos.

§ 62 Os pedidos de demolicdo de edificacdes deverdo ser submetidos a andlise e parecer do drgao
municipal de patriménio cultural, em conformidade com a Lei Municipal de Preservagao do Patrimdnio
Cultural.

§ 7° Para efeito do presente artigo, uma obra seré considerada demolida, quando houver a remogao da
estrutura principal, ainda que permanecam as fundacdes e infraestrutura.

SECAO VIII - DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 35. As obras publicas executadas pelo Municipio, pelo Estado e pela Unido também ficam sujeitas a
obediéncia das determinagdes do presente Cédigo e demais legislagdes municipais pertinentes.

Paragrafo unico. Entendem-se por obras publicas:

XXXIX. a construgdo de edificios publicos;
XL. obras de qualquer natureza executada pelo Governo da Unido, do Estado ou do Municipio; e
XLI. obras a serem executadas por institui¢des oficiais ou paraestatais, quando para sua sede prépria.

Art. 36. O processamento do pedido de licenciamento para obras publicas tera prioridade sobre quaisquer
outros pedidos de licenciamento.

SECAO IX - DO CERTIFICADO DE VISTORIA DE CONCLUSAO DE OBRA — CVCO

Art. 37. Uma obra é considerada concluida quando tiver condi¢Ges de habitabilidade ou uso.

§ 12 E considerada, em condicdes de habitabilidade ou uso a edificagdo que:

XLIl. garantir segurancga a seus usuarios e a populacdo indiretamente a ela afetada;

XLII.  possuir todas as instalagdes previstas em projeto, funcionando a contento;

XLIV.  for capaz de garantir a seus usuarios padrdes minimos de conforto térmico, luminoso, acustico e
de qualidade do ar, conforme o projeto aprovado;

XLV.ndo estiver em desacordo com as disposi¢coes deste Cédigo e demais legislagdes aplicaveis;

XLVI.  atender as exigéncias do Corpo de Bombeiros relativas as medidas de seguranga contra incéndio e
panico; e

XLVII.  tiver garantida a solugao de esgotamento sanitario prevista em projeto aprovado.

Art. 38. Concluida a obra, o proprietario e o responsavel técnico deverao solicitar a Prefeitura o Certificado
de Vistoria de Conclusdo de Obra - CVCO da edificacdo, acompanhado de:

XLVIIl.  Uma via do projeto arquitetonico aprovado

XLIX.  ARTs ou RRTs dos projetos complementares (conforme o Ato Normativo n2 02, do CREA — PR, de 25
de agosto de 2006), para obras acima de 100,00m? (cem metros quadrados):

L. Certificado de licenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros (para os casos previstos, conforme as
normatizagées de procedimentos técnicos);

LI. carta de aprovacdo e liberacdo das ligacGes das instalagGes prediais e energia elétrica;

LIl. comprovante de recolhimento da taxa de I1SS/Habite-se, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 39. Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificacdo foi construida, ampliada, reconstruida
ou reformada em desacordo com o projeto aprovado, o proprietario sera notificado, de acordo com as
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disposi¢des deste Cédigo e obrigado a regularizar o projeto, caso as alteragdes possam ser aprovadas, ou
fazer a demoli¢do ou as modificagdes necessarias para regularizar a situagao da obra.

Art. 40. Podera ser concedido, a critério do érgdao competente, Certificado de Vistoria de Conclusao
Parcial, nos seguintes casos:

LIIl. quando se tratar de edificio composto de parte comercial e parte residencial, com a possibilidade de
utilizacdo independentemente da outra e sem conflito na conclusao da obra;

LIV. quando se tratar de apartamentos, caso em que poder3, a juizo do 6rgdo competente, ser concedido o
certificado para cada pavimento que estiver completamente concluido, desde que o acesso nao sofra
interferéncia dos servigos até a conclusao total da obra;

LV. programas habitacionais desenvolvidos e executados pelo Poder Publico ou pelas comunidades
beneficiadas, em regime de mutirao; e

LVI. quando se tratar de 2 (duas) ou mais edificagdes construidas na mesma data e desde que o acesso nao
sofra interferéncia dos servigos até a conclusao total da obra.

Paragrafo unico. Em todos os casos deverdo ser atendidas as exigéncias deste Cdédigo e demais leis
pertinentes, proporcionalmente a area liberada.

CAPITULO IV - DA EXECUGAO E SEGURANGCA DAS OBRAS

SECAO | - DO CANTEIRO DE OBRAS

Art. 41. A implantacdo do canteiro de obras, fora da data em que se realiza a obra, somente tera sua
licenca concedida pelo érgdo municipal competente mediante exame das condic¢des locais de circulagdo
criadas no horario de trabalho e dos inconvenientes ou prejuizos que venham causar ao transito de
veiculos e pedestres, bem como aos imdveis vizinhos e desde que, apds o término da obra, seja restituida
a cobertura vegetal pré-existente a instalagdo do canteiro de obras.

Art. 42. E proibida a permanéncia de qualquer material de construg3o nas vias e logradouros publicos,
bem como a utilizagao destes como canteiros de obras ou depdsito de entulhos.

§ 12 A limpeza do logradouro publico devera ser permanentemente mantida pelo responsavel da obra,
enquanto esta durar e em toda a sua extensao.

§ 22 Quaisquer detritos caidos da obra, bem como residuos de materiais que ficarem sobre qualquer parte
do leito do logradouro publico deverdo ser imediatamente recolhidos, sendo, caso necessario, feita a
varredura de todo o trecho atingido, além da irrigacdo para impedir o levantamento de pé.

§ 32 A ndo retirada dos materiais ou do entulho autoriza o Municipio a fazer a remog¢do do material
encontrado em via publica, dando-lhe o destino conveniente e a cobrar dos executores da obra a despesa
da remocao, aplicando-lhe as sang¢des cabiveis.

§ 42 Tratando-se de materiais que ndo possam ser depositados diretamente no interior dos prédios ou dos
terrenos, serdo toleradas a descarga e permanéncia na via publica com minimo prejuizo ao transito,
devendo ser removidos até as 18h00min do mesmo dia.

§ 52 Apds o prazo previsto no paragrafo anterior o responsdvel pela obra podera optar pelo depésito de
materiais em cacambas, nos moldes estabelecidos no Cédigo de Posturas.

§ 62 No caso previsto no paragrafo 42, os responsaveis pelos materiais deverdo advertir os condutores de
veiculos e pedestres, através de sinalizacdo provisoria, em conformidade com o Cddigo de Transito
Brasileiro.

SECAO Il - DAS ESCAVAGOES E ATERROS
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Art. 43. Nas escavagoes e aterros deverdo ser adotadas medidas de seguranga para evitar o deslocamento
de terra nas divisas da data em constru¢do ou eventuais danos as edifica¢des vizinhas.

Art. 44. No caso de escavacOes e aterros de carater permanente, que modifiquem o perfil da data, o
responsavel legal é obrigado a proteger as edificacdes lindeiras e o logradouro publico com obras de
protecdo contra o deslocamento de terra.

Paragrafo unico. As alteracGes no perfil da data deverdao constar no projeto arquiteténico indicando as
curvas de nivel, conforme planta de loteamento aprovado.

Art. 45. As escavagOes, movimentos de terra, arrimo, drenagens e outros processos de preparacgao e de
contencdo do solo somente poderdo ter inicio apds a expedicdo da devida autorizacdo do Municipio nas
seguintes situagoes:

LVIl.Movimentacdo de terra com mais de 0,25m? (zero virgula vinte e cinco metros clbicos) ou 0,50m3 (zero
virgula cinquenta metros cubicos) por m? (metros quadrados) da data; (em estudo)

LVIIl.  Movimentagdo de terra com qualquer volume em areas lindeiras a cursos d’agua, areas de varzea
e de solos alagadicos; e

LIX. Alteracdo de topografia natural do terreno que atinja superficie maior que 1000m?2 (mil metros
quadrados).

Art. 46. O requerimento para solicitar a autoriza¢do referida no artigo anterior desta lei devera ser
protocolizado somente pelo proprietario do imével ou responsdvel técnico e acompanhado dos seguintes
documentos:

LX. certiddo de registro do imével com data de expedi¢do nao superior a 60 (sessenta) dias;

LXI. levantamento topografico do terreno em escala, destacando cursos d’agua, arvores, edificagGes
existentes e demais elementos significativos;

LXIl.memorial descritivo informando:

descri¢ao da tipologia do solo;

volume do corte e/ou aterro;

volume do empréstimo ou retirada;

medidas a serem tomadas para protecdo superficial do terreno;

. local para empréstimo ou bota-fora.

LXIIl.  Projetos contendo todos os elementos geométricos que caracterizem a situacdo do terreno antes
e depois da obra, inclusive sistema de drenagem e contencgao; e

LXIV.  Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) da obra.

oD oo oo

§ 12 As disposi¢des deste artigo deverdo ser igualmente aplicadas no caso de construgdo de subsolos.

§ 22 As obras de construgdo licenciadas, e com alvara de construgdo emitidos, ficardo dispensadas de novo
licenciamento, caso seja necessaria a movimentacao de terra durante a sua execugao.

Art. 47. Toda e qualquer obra executada no Municipio deverd possuir, obrigatoriamente, em sua darea
interna, um sistema de contengao contra o arrastamento de terras e residuos, com o objetivo de evitar
gue estes sejam carreados para galerias de agua pluviais, cérregos, rios e lagos, causando-lhes
assoreamento e prejuizos ambientais.

§ 12 O terreno circundante a qualquer construcdo devera proporcionar escoamento as aguas pluviais e
protegé-la contra infiltragcdes ou erosao.

§ 22 Antes do inicio de escava¢des ou movimentos de terra devera ser verificada a existéncia ou nao de
tubulagGes e demais instalagGes sob a calgada do logradouro que possam vir a ser comprometidas pelos
trabalhos executados.
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§ 32 As calcadas dos logradouros e as eventuais instalages de servigo publico deverdo ser adequadamente
escoradas e protegidas.

§ 42 Durante a obra, enquanto houver possibilidade de carreamento de solo por dguas pluviais, as bocas
de lobo imediatamente a jusante da obra deverdo ser protegidas no seu interior com manta geotéxtil ou
similar, de forma a filtrar a 4gua que escoa para dentro da galeria pluvial.

§ 52 Na situacdo do pardgrafo anterior a manutencao das bocas de lobo que receberdo protecado
preventiva sera de total responsabilidade do executor da obra.

SECAO Il - DOS TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Art. 48. Enquanto durarem as obras, o responsavel técnico deverd adotar as medidas e equipamentos
necessarios a protecdo e seguranca dos que nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e
dos logradouros e vias publicas, observando o disposto nesta Secdo e na Secdo Il deste capitulo.

Art. 49. Nenhuma construcdo, reforma, reparo ou demolicdo, poderd ser executada no alinhamento
predial, sem que esteja obrigatoriamente protegida por tapumes, salvo quando se tratar de execugao de
muros, grades, gradis ou de pintura e pequenos reparos na edificagdo que ndo comprometam a seguranga
dos pedestres.

§ 12 Os tapumes somente poderdo ser colocados apds a expedicdo do Alvara de Autorizacdo.

§ 22 Tapumes e andaimes ndo poderdo ocupar mais do que 1/3 (um terco) da largura da calgada, sendo
gue no minimo 1,20m (um metro e vinte centimetros) serd mantido livre para o fluxo de pedestres, com
no minimo 2,00m (dois metros) de altura, devendo ser autorizados pelo érgao competente.

§ 32 O Municipio, através do 6rgdao competente, podera autorizar temporariamente a utilizagdo do espaco
aéreo da calcada desde que seja respeitado um pé direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros), que seja tecnicamente comprovada sua necessidade e adotadas medidas de protecdo para
circulacdo de pedestres.

Art. 50. Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizacdo da rua, a iluminagdo
publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outras instala¢gdes de interesse publico.

Art. 51. Durante a execuc¢do da obra sera obrigatdria a observagdo dos dispositivos estabelecidos na
Norma de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao - NR-18 do Ministério do
Trabalho.

Art. 52. No caso de paralisacdo da obra por prazo superior a 4 (quatro) meses, os tapumes e andaimes
deverao ser retirados e providenciado o fechamento no limite da data e mantido em bom estado, com
altura minima de 2,00m (dois metros).

Art. 53. Nos prédios em construgdo e a serem construidos com trés ou mais pavimentos serd obrigatdria
a colocagdo de andaimes de protegao, durante a execuc¢do da estrutura, alvenaria, pintura e revestimento
externo, de acordo com a Norma de Condi¢cGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo
- NR-18 do Ministério do Trabalho.

SECAO IV - DA PLACA DE OBRA

Art. 54. No local da obra, enquanto durar a execucgdo, instalaces e servicos de qualquer natureza, sdo
obrigatérias a colocacdo e manutencao de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo:

LXV.O nome do autor e/ou coautor do projeto, seu titulo profissional e o niUmero de sua carteira expedida
pelo Conselho de Classe;
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LXVI. O nome do responsavel técnico pela execugdo dos servigos, seu titulo profissional e o nimero de
sua carteira expedida pelo CREA, ou seu respectivo visto;

LXVIl. O nome da empresa encarregada da execu¢do da obra, com o numero de seu registro no CREA; e

LXVIIl.  Os respectivos enderecos.

CAPITULO V - DAS OBRAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS

Art. 55. Todo servico ou obra que exijam alteragdo de calcamento e meio fio ou escavacdo no leito de vias
publicas devera ser executado com o Alvara de Execucdo e as expensas do executor, obedecidas as
condicOes a seguir elencadas:

LXIX.  Colocagdo de placas de sinalizagdo convenientemente dispostas contendo comunicagdo visual
alertando quanto as obras e a seguranca;
LXX.Colocagdo de iluminagdo de adverténcia;

LXXl.  Manutengdo dos logradouros publicos permanentemente limpos e organizados;

LXXIl.  Manutencdo dos materiais de abertura de valas ou de construcdo em recipiente estanque, de
forma a evitar o espalhamento pela calgada ou pelo leito da rua;

LXXIll. Remogdo de todo material remanescente das obras ou servigcos, bem como a varricdo e lavagem

do local imediatamente apds a conclusao das atividades;
LXXIV. Responsabilidade pelos danos ocasionados aos imdveis com testada para o trecho envolvido;
LXXV. Recomposicdo do logradouro de acordo com as condi¢Ges e utilizacdo de materiais iguais ou
similares aos originais apds a conclusao dos servigos; e
LXXVI. Apresentacdo da ART do responsavel técnico perante o Municipio.

Paragrafo Unico. Apds o devido licenciamento de que trata o artigo 22 desta lei, as obras e servicos
executados pela Unido, Estado, Municipio e suas entidades da administracdo indireta, bem como
empresas por esses contratados também ficardo sujeitos as condi¢des previstas neste artigo.

CAPITULO VI - DOS COMPONENTES TECNICOS CONSTRUTIVOS DAS EDIFICACOES

Art. 56. A especificacdo dos materiais e processos construtivos serd de responsabilidade do autor do
projeto e/ou responsavel técnico pela execucdo da obra, cuja especificacdo devera constar em todas as
pecas graficas que, por sua vez, serdo submetidas a andlise para aprovagao.

SECAO I - DOS ELEMENTOS TECNICO-CONSTRUTIVOS

Art. 57. As caracteristicas técnicas dos elementos construtivos nas edificagdes devem levar em
consideracdo a qualidade dos materiais ou conjunto de materiais, a integracdo de seus componentes,
suas condicBes de utilizacdo, respeitando as normas técnicas oficiais vigentes, quanto a:

LXXVII. seguranca ao fogo;
LXXVIII. conforto térmico;
LXXIX. conforto acustico;
LXXX. iluminagdo; e

LXXXI. seguranga estrutural.

Art. 58. As fundacdes e estruturas deverao ficar situadas inteiramente dentro dos limites da data, ndo
podendo, em hipdtese alguma, avancar sob as calgcadas ou iméveis vizinhos.

SECAO Il - DOS ACESSOS

Art. 59. A manobra de abertura e fechamento de portdes de acesso devera ser desenvolvida a partir da
testada da data, ndo avancando sobre a drea da calgcada.
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Paragrafo unico. Aplica-se o disposto neste artigo em toda esquadria, na constru¢do edificada no
alinhamento predial.

SECAO IIl - DAS COBERTURAS

Art. 60. Além das demais disposicOes legais, deverd ser observado o que segue em relagao as coberturas
das edificagOes:

LXXXIl. quando a edificacdo estiver junto a divisa devera obrigatoriamente possuir platibanda ou oitdo;

LXXXIII. todas as edificagdes de beiral com caimento no sentido da divisa deverdo possuir calha quando o
afastamento desta até a divisa for inferior a 0,50m (cinquenta centimetros) ou sempre que necessario
para garantir que as dguas pluviais ndo sejam direcionadas aos terrenos vizinhos; e

LXXXIV. ndo sdo considerados como drea construida os beirais com balango cuja projecdo horizontal ndo
ultrapasse 1,20 m (um metro e vinte centimetros) em relagdo ao seu perimetro, ndo podendo a
distancia do beiral até a divisa ser inferior a 0,50m (cinquenta centimetros).

Art. 61. A cobertura de edificacGes agrupadas horizontalmente devera ter estrutura independente para
cada unidade autébnoma e a parede divisoria deverd propiciar total separacdo entre as estruturas dos
telhados.

SEGCAO IV - DAS ESCADAS E RAMPAS

Art. 68. A especificacdo das escadas de uso privativo ou coletivo deverdo serdo de responsabilidade do
profissional técnico autor do projeto, atendendo as Normas Técnicas da NBR, assim como ao Anexo | desta
lei;

Art. 70. As rampas de uso coletivo poderdo apresentar inclinacdo maxima de 20% (vinte por cento), para
uso de veiculos e, para uso de pedestres, devera atender a NBR —9050 da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

§ 12 O piso das rampas devera ser executado ou revestido com material antiderrapante.

§ 22 As rampas de acesso para veiculos deverdo respeitar a inclinagdo maxima de 5% (cinco por cento),
guando ascendente a saida, e 10% (dez por cento), no sentido descendente a saida, quando localizadas
no recuo frontal, podendo chegar a até 15% (quinze por cento) no caso de residéncia unifamiliar em que
nao houver fechamento de qualquer natureza que impegca a visibilidade em ambas as divisas no trecho do
recuo.

§ 32 A fim de permitir o acesso, circulagdo e utilizacdo por pessoas com deficiéncia, os logradouros
publicos e edificacGes, exceto aquelas destinadas a habitacdo de carater permanente unifamiliar, deverao
seguir as orientagdes previstas na norma acima mencionada.

Art. 71. As escadas e rampas deverdo observar todas as exigéncias da legislacdo pertinente do Corpo de
Bombeiros e serdo diferenciadas em razao do numero de pavimentos da edificacdo.

SECAO V - DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CONTAINERS

Art. 72. A utilizagdo de contéineres como edificagao residencial ou comercial, transitdria ou ndo, aplicam-
se as hormas gerais da Lei de Uso e Ocupacdo do Solo, e as normas especificas previstas nesta lei.

Art. 73 S6 podera ser autorizada a utilizacdo de contéineres como edificacdo residencial ou comercial,
transitéria ou ndo, quando:
LXXXV. O contéiner comprovadamente nao tenha sido utilizado para o transporte de material toxico,
mesmo que tenha sofrido uma ou mais lavagens;
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LXXXVI. Possua area de ventilagdo natural, efetiva, de no minimo 15% (quinze por cento) da area do piso,
composta por, no minimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilacdo
interna;

LXXXVII. Garanta condicGes de conforto térmico;

LXXXVIII. Possua pé direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros);

LXXXIX. Possua protecdo contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento
elétrico;

XC. As aberturas existentes estejam com eventuais arestas protegidas.

Art. 74 O alvara ou a autorizacdo para utilizacdo de contéineres como edificacdo, transitéria ou nao,
dependerd do atendimento das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a
apresentagao, por érgao legalmente constituido, de:

XCI. Laudo negativo da presencga de contaminantes;

XCII. Laudo de tratamento antiferruginoso;

XClll.  Laudo de isolamento acustico e térmico;

XCIV.  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

(em estudo)

SECAO VI - DAS PAREDES

Art. 75. Paredes de areas molhadas deverdo possuir revestimento impermeavel até a altura de 1,50m (um
metro e cinquenta centimetros).

Art. 76. Paredes divisdrias entre duas unidades continuas deverdo garantir os parametros minimos
estabelecidos pela NBR 15575.

SECAO VII - DAS PORTAS, PASSAGENS OU CORREDORES

Art. 77. As especificacdes das portas de acesso as edificagdes, bem como as passagens ou corredores,
serdo de responsabilidade do profissional técnico autor do projeto, observadas as normas da ABNT, NBR
9077, e NBR 9050, quando o caso.

Paragrafo unico: exceto aquelas destinadas fim de permitir o acesso, circula¢do e utilizagdo por pessoas
com necessidades especiais, as edificagcdes, exceto aquelas destinadas a habita¢do de carater permanente
unifamiliar e as areas privativas nas habitacSes de carater multifamiliar, deverdo seguir as orienta¢des
previstas em regulamento, obedecendo a Norma Brasileira (NBR) 9050 - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

SECAO VIl - DOS COMPARTIMENTOS

Art. 78. As caracteristicas minimas dos compartimentos das edificacdes residenciais e comerciais estardo
definidas nas Tabelas |, Il e lll dos Anexos |, Il e I, respectivamente, partes integrantes e complementares
deste Cddigo.

SEGAO IX - DA ILUMINAGAO E VENTILACAO

Art. 79. Todos os compartimentos, de qualquer local habitavel, para os efeitos de insolacdo, ventilacdo e
iluminacao deverao atender ao definido nas Tabelas |, Il e lll dos Anexos |, Il e lll, respectivamente.

§ 12 As edificagdes deverdao atender os parametros de recuo e afastamentos dispostos na Lei de Uso e
Ocupacdo do Solo.

§ 22 As distancias minimas serdo calculadas perpendicularmente a abertura, da parede a extremidade
mais proxima das divisas.
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Art. 80. Os compartimentos sanitdrios, vestibulos, corredores, sotaos, lavanderias e depdsitos poderao
ter iluminagao artificial e ventilagao forgada para drea ventilada, naturalmente, desde que sua viabilidade
técnica seja comprovada pelo profissional responsavel.

Art. 81. Quando os compartimentos tiverem aberturas para insola¢do, ventilagdo e iluminagdo sob
alpendre, terraco ou qualquer cobertura, a drea do vao para iluminagdo natural deverd ser acrescida de
mais 25% (vinte e cinco por cento), além do minimo exigido nas Tabelas I, Il e Ill dos Anexos I, Il e lll,
respectivamente, partes integrantes e complementares deste Cédigo.

SECAO X - DAS MARQUISES E SALIENCIAS

Art. 82. Nas edificagdes afastadas do alinhamento, serd permitida constru¢do de sacada em balango ou
marquise de protec¢do ao pavimento térreo, ndo podendo exceder o limite maximo de 1,20m (um metro
e vinte centimetros) sobre os recuos e afastamentos previstos.

Art. 83. Serdo permitidas a construcdo e reforma de marquise na fachada dos edificios de uso
predominantemente comercial, construidos junto ao alinhamento predial, desde que obedecidas as
seguintes condigdes:

XCV.  Seja obtido licenciamento, conforme disposto no artigo 22 da presente lei;

XCVI.  Esteja no perimetro definido pela Lei de Uso e Ocupagdo do Solo, que determina os trechos de ruas
cujo limite da edificagdo podera coincidir com o alinhamento predial;

XCVIl. Ndo prejudicar a arborizag¢do e a iluminagdo publica e ndo ocultar placas de nomenclatura de ruas
e outras indicagGes oficiais dos logradouros;

XCVIII. Ter, naface superior, caimento em dire¢do a fachada do edificio junto a qual sera convenientemente
disposta a calha, provida de condutor para coletar e encaminhar as aguas, sob o passeio, a sarjeta do
logradouro;

XCIX.  N3o empregar material sujeito a estilhagamento;

C. Ser construida em material incombustivel, de boa qualidade, com tratamento harménico com a
paisagem urbana e ser mantida em perfeito estado de conservagao;

Cl. Ser construida sempre em balanco; e

Cll. A projecao da face externa do balanco ndo devera ser superior a 1,00m (um metro).

Paragrafo Unico. Quando a edificacdo apresentar diversas fachadas voltadas para logradouro publico, o
inciso VII é aplicavel a cada uma delas.

Art. 84. E obrigatéria a apresentagdo de parecer técnico com avaliagdo das condi¢des e manutencdo das
marquises e sacadas das edificagdes existentes no Municipio.

Pardgrafo unico. O parecer técnico sera elaborado as expensas do proprietario do imdvel por profissional
ou empresa comprovadamente habilitados, com registro no CREA, os quais deverdo anexar a respectiva
prova de recolhimento da competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) vinculada ao parecer
técnico especifico.

Art. 85. A cada periodo consecutivo de 5 (cinco) anos depois da data de emissdo do visto de conclusdo da
obra ou da data do parecer técnico, devera ser elaborado parecer técnico, que, quando requisitado,
devera ser apresentado pelo proprietario as autoridades.

§ 12 Todas as alteragdes feitas nas marquises e saliéncias ou utilizacdo necessitara de novo parecer técnico,
independente da validade do mesmo.

§ 22 E obrigatdrio novo parecer técnico na constatacdo de qualquer anomalia.
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§ 32 S3o responsdveis pela contratagao da execugao do servi¢o apontado pelo perito, pelo arquivamento
do laudo e por sua exibi¢ao, quando requisitada, o sindico, o proprietario da edificagdo ou o administrador
e o responsavel técnico, mesmo em se tratando de edificio publico.

Art. 86. O parecer técnico devera ser elaborado sobre, no minimo, os seguintes tdpicos:

ClIl. histérico dos laudos anteriores;

CIV. cadastramento geométrico com indicagdo das dimensGes dos diversos elementos estruturais
componentes das marquises ou das sacadas, inclusive seus guarda corpos, espessura dos revestimentos
e impermeabilizagdo;

CV. condigGes das pegas estruturais, quanto a sua integridade (trincas, fissuras e similares);

CVI. estado geral da impermeabilizacdo e situacdo do sistema de coleta de aguas pluviais; e

CVIl.  verificagdo das condigBes de seguranga estrutural e durabilidade das marquises ou das sacadas,
segundo as normas nacionais vigentes e pertinentes, definindo:

a. acaracterizagdo do quadro patoldgico encontrado;

b. os procedimentos e eventuais medidas corretivas aplicaveis, com previsdo, providéncias e prazo
limite para sua efetivacdo; e

c. atestado da conclusdo da execucdo dos servicos prescritos.

Art. 87. A critério do profissional encarregado da elaboracdo do laudo e considerando-se as eventuais
anomalias constatadas durante a vistoria, o parecer técnico deverd ser complementado por investigaces
ou ensaios especiais, de forma a caracterizar completamente o comportamento estrutural e o grau de
seguranca da marquise ou da sacada.

Paragrafo unico. Consideram-se anomalias relevantes:

CVIIl.  Deformagdes excessivas;

CIX. Distorgoes;

CX. Fissuras ou trincas;

CXI. Sobrecargas ndo previstas originalmente; e
CXIL. Armaduras expostas ou corroidas.

Art. 88. Ao Municipio assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer funcdo fiscalizadora para
inspecionar as condi¢cdes das marquises ou das sacadas e de exigir o competente parecer técnico
elaborado de acordo com a legisla¢do especifica.

Paragrafo Unico. O servidor encarregado da fiscalizacdo devera constatar se o parecer técnico apresentado
encontra-se dentro do prazo de periodicidade determinado por legislacdo especifica.

Art. 89. As fachadas poderdo ter saliéncias ndo computdveis como area construida, projetando-se ou ndo
sobre os afastamentos obrigatérios, desde que atendam as seguintes condigoes:
CXIll.  formem molduras ou motivos arquiteténicos que ndo constituam area de piso;
CXIV.  ndo ultrapassem em sua projecdo, no plano horizontal, a 0,20m (vinte centimetros), com altura
livre de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) no nivel da calcada; e
CXV. nenhum elemento movel como folha de porta, portdo, janela, grade ou assemelhado podera
projetar-se além dos limites do alinhamento, em altura inferior a 3,00m (trés metros) acima do nivel do
passeio.

§ 12 As saliéncias para contorno de aparelhos de ar condicionado poderdao avangar, no maximo, 0,70m
(setenta centimetros) com altura livre de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) no nivel da calgada,
com sistema de drenagem adequada.

§ 22 Nos logradouros onde forem permitidas edificacdes no alinhamento, ndo poderdo ser projetadas
saliéncias nas respectivas fachadas.
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SECAO XI - DOS TOLDOS

Art. 90. Para a instalagdo de toldos nas edificagdes no alinhamento predial deverdao ser obedecidas as
seguintes condigdes:

CXVI.  Ndo excederem a largura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sobre o passeio;

CXVIl. Nao apresentarem quaisquer de seus elementos, com altura inferior a 2,40m (dois metros e
quarenta centimetros), referida no nivel do passeio;

CXVIIl.  N3o prejudicarem a arborizagdo e iluminagdo publicas e ndo ocultarem placas de nomenclatura de
logradouros;

CXIX.  Nd3o receberem, nas cabeceiras laterais, quaisquer fechamentos;

CXX. Serem confeccionados em material de boa qualidade e acabamentos, harménicos com a paisagem
urbana; e

CXXIl.  Serem fixados na edificagdo, ndo podendo haver colunas de apoio.

Paragrafo Unico. Quando se tratar de imdvel de valor cultural, devera ser ouvido o érgdao competente do
Municipio.

Art. 91. E de responsabilidade do proprietario do imével garantir as condi¢des de seguranca na instalag3o,
manutencdo e conservac¢ao dos toldos.

SECAO XII - DAS PORTARIAS E GUARITAS

Art. 92. Portarias, guaritas e bilheterias situadas no recuo obrigatério deverdo estar estruturalmente
isoladas da edificacdo principal, cuja drea da projecdo da cobertura construida ndo podera ultrapassar
20,00m? (vinte metros quadrados).

§ 12 A portaria ou guarita deverd estar recuada, no minimo 1,00m (um metro) do alinhamento predial,
podendo sua projecdo de cobertura estar no alinhamento.

§ 22 Quando determinado pelo Municipio, as edificacdes de que trata o caput deste artigo deverao ser
removidas

SECAO XIII - DAS PERGULAS

Art. 93. As pérgulas ndo terdo sua projecao incluida na taxa de ocupacdo e coeficiente maximo da data,

desde que:
CXXIl. Seja obtido licenciamento conforme disposto no artigo 22 desta lei;
CXXIIl. Localizem-se sobre aberturas de iluminagao, ventilacdo e insolagdo de compartimentos; e
CXXIV. Tenham parte vazada, distribuida por metros quadrados correspondentes a, no minimo, 70%
(setenta por cento) da area de sua projecdo horizontal.
Paragrafo Unico. As pérgulas poderdo ocupar, no maximo, % (um quarto) da area do recuo.

SECAO XIV - DAS FACHADAS, ELEMENTOS DECORATIVOS E COMPONENTES

Art. 94. As fachadas das edificagOes voltadas para o logradouro publico ou para o interior da data deverao
receber tratamento arquitetonico, considerando o compromisso com a paisagem urbana e serem
devidamente conservadas.

Art. 95. A coloca¢do de elementos decorativos e componentes nas fachadas somente serd permitida

guando ndo acarretar prejuizo aos aspectos histéricos em edificacGes de interesse de preservacao pelo
Patrimonio Histoérico e Cultural do Municipio.
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Art. 96. E vedada a colocagdo de quaisquer elementos mdveis nas fachadas, marquises ou aberturas das
edificagdes, no alinhamento predial ou a partir do mesmo, tais como: vasos, arranjos, esculturas e
congéneres.

Art. 97. E proibida a colocagio de vitrines e mostrudarios nas paredes externas das edificagdes, avangando
sobre o alinhamento predial;

SECAO XV - DAS CHAMINES

Art. 98. As chaminés de qualquer tipo, tanto para uso domiciliar, comercial, de servigo e industrial,
deverao ter altura suficiente para garantir a boa dispersdo dos gases, de forma a ndo prejudicar vizinhos
com fumacga ou odor excessivo.

§ 12 O d6rgao competente, quando julgar necessario, podera determinar a modificagdo das chaminés
existentes ou o emprego de sistemas de controle de poluicdo atmosférica.

§ 22 As churrasqueiras, quando posicionadas junto as divisas, deverdo ser dotadas de isolamento térmico;
as chaminés ndo poderado ter aberturas junto as divisas.

SECAO XVI - DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Art. 99. E obrigatdria a reserva de espacos para o estacionamento ou garagem de veiculos vinculados a
destinacdo das edificagGes, com drea e respectivo nimero de vagas calculadas de acordo com o tipo de
uso do imével, a ser regulamentada pelo municipio;

§ 12 Cada vaga devera ter largura minima de 2,30m (dois metros e trinta centimetros) e 4,60m (quatro
metros e sessenta centimetros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstaculo, com
espaco de manobra com largura minima de 5,00m (cinco metros), para vagas dispostas em 902 (noventa
graus) a circulagdo, circulagdo minima de 4,00m (quatro metros) para vagas dispostas em 302 (trinta graus)
a circulagdo e circulagdo minima de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) para vagas dispostas em
452 (quarenta e cinco graus) a circulagdo.

§ 22 As vagas destinadas a Motocicletas deverdo possuir largura minima de 1,00m (um metro) e 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstaculo, com
espaco de manobra seguindo os parametros do Codigo de Transito Brasileiro.

§ 32 Quando a divisa lateral da vaga coincidir com a parede, a largura da vaga devera ser, no minimo, de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros).

§ 42 Deverdo ser reservadas vagas de estacionamento para pessoas com deficiéncia e idosos, atendendo
o estabelecido pela NBR 9050 da ABNT

§52 E permitida o uso do recuo para a disposi¢do das vagas de estacionamento;

Art. 100 Em edificacOes existentes com a alteracdo de uso para tipologia que exija vagas de
estacionamento, sera obrigatdria a apresentacdo de convénio com estacionamento regular existente
localizado nas quadras adjacentes (ou a 100 metros de distancia).

§ 12 A validade do Alvard de Funcionamento ficara condicionado a manutencdo do convénio, citado no
caput deste artigo.

§ 22 O convénio, citado no caput, deste artigo devera ser celebrado somente com empresas que exploram
a atividade especifica.

SECAO XVII - DAS AREAS DE RECREACAO

Art. 101. As dreas de recreacdo em edificagOes de uso coletivo deverdo obedecer aos seguintes requisitos:
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CXXV. area minima de 10% (dez por cento) da area construida privativa das unidades auténomas,
excluindo-se garagens, ou do coeficiente de aproveitamento maximo previsto para o terreno;

CXXVI. podera ser reduzida a 7% (sete por cento) da drea construida total das unidades auténomas desde
que no interior destas exista drea especifica para este uso de no minimo 15,00m? (quinze metros
quadrados);

CXXVII. As areas descobertas, poderao localizar-se no recuo frontal;

CXXVIIl. O espaco, quando livre e descoberto, deverd estar inscrito em um circulo de didmetro minimo
calculado de acordo com a férmula abaixo, ndo podendo ser inferior a 5,00m (cinco metros):

Dm = (VAm)/2
onde: Dm = diGgmetro minimo
Am = drea minima de recreagdo, lazer e atividades sociais

CXXIX. Do total da 4rea destinada a lazer e recreagdo de uso comum, 30% (trinta por cento) poderdo ter
formato que permita a inscricdo de um circulo de didmetro minimo descrito no inciso acima, e 70%
(setenta por cento) restantes deverao ter formato que permita a inscri¢do de um circulo de 5,00m (cinco
metros);

CXXX. Devera estar separado da circulagdo e locais de estacionamento de veiculos, das instalagdes de gas,
dos depdsitos de lixo e residuos sélidos urbanos;

CXXXI. As dreas de talude ndo serdo consideradas como area de lazer.

SEGCAO XVIII - DOS PISOS DRENANTES

Art. 102. E admitido a instalagdo de pisos drenantes, em areas descobertas para fins de atendimento do
percentual da drea permedvel minima exigida na lei de uso e ocupacgdo do solo.

§ 12 Para efeito da aplicacdo desta lei, considera-se piso drenante aquele que, a cada metro quadrado de
piso, possuir, no maximo, 50% (cinquenta por cento) de sua superficie impermeabilizada.

§22 Os deck em madeira poderdo ser considerados no cOmputo da drea permeadvel desde que instalado
sobre base totalmente permedvel;

§ 32 Alternativamente, podera ser adotada a solucdo de sumidouro, devidamente, dimensionado para
atender até 50% (cinquenta por cento) da drea permeavel. (sera objeto de estudo)

§ 42 Os estacionamentos descobertos com drea superior a 50,00m? (cinquenta metros quadrados) e vias
de circulacdo de pedestres, em areas de lazer, deverdo ser construidos com pisos drenantes.

SEGAO XIX - DOS MUROS

Art. 103. Os proprietarios de terrenos urbanizados edificados deverao realizar o fechamento nas laterais
e fundo por meio de muro, dentro dos limites do terreno, com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta
centimetros);

§12 As datas ndo edificadas voltadas para as vias publicas serdo vedadas por meio de muro ou cercas com
altura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) junto ao alinhamento;

§22 Admitir-se-a a instalagdo de cercas junto as divisas em chacaras mediante prévia anuéncia do vizinho;
§32 E vedado o uso de material contundente voltado para a area publica;

8§42 Para a construcdo de muros de arrimo devera ser apresentada a ART ou RRT do profissional habilitado
pelo conselho de classe.

Restringir altura maxima de muros? (em estudo)

SECAO XX - DAS CALCADAS
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Art. 104. Os proprietdrios de terrenos urbanizados que tenham frente para ruas pavimentadas ou com
meio fio e sarjetas sdo obrigados a executar calgadas, de acordo com o projeto estabelecido pelo
Municipio, bem como conservar as calgadas a frente de suas datas.

§ 12 Todas as calcadas deverdo ser executadas em conformidade com a NBR-9050 da ABNT, garantindo a
acessibilidade e a continuidade da mesma, sem barreiras ou saliéncias no seu trajeto.

§ 22 No caso de ndo cumprimento do disposto no caput deste artigo ou quando as calcadas se acharem
em mau estado, o Municipio intimara o proprietdrio para que providencie a execucao dos servicos
necessarios e, ndo o fazendo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Municipio podera executar a obra,
cobrando do proprietdrio as despesas totais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, acrescido do valor da
correspondente multa.

Art. 105. As calgcadas devem ser construidas, reconstruidas ou reparadas com material duravel, de facil
reposicdo, com superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer condigdo climatica.

Paragrafo unico. Nos trechos de calcada em imdveis tombados pelo poder publico, deverdo obedecer as
normas estabelecidas pela Lei de Preservacao do Patrimonio Cultural.

Art. 106. As calcadas localizadas fora do quadrildtero central, em vias locais ou coletoras deverao
apresentar 0,70m (setenta centimetros) para faixa gramada e/ou outro material que permita a
permeabilidade do solo, posicionada apds o meio fio.

§ 12 A construcdo e a manutencdo de calcadas de imdveis pertencentes ao Poder Publico devera ser feita
com material pré-moldado de facil reposicdo ou com piso de concreto de melhor acessibilidade,
respeitando as normas ambientais

§ 22 Excetua-se desta previsdo, as calcadas adjacentes aos fundos de Vale e Pragas, onde a largura total
podera ser pavimentada.

§ 32 Para efeito desta lei caracteriza-se como quadrilatero central a drea abrangida pela Avenida Juscelino
Kubitscheck, Rua Uruguai, Avenida Leste Oeste e Rua Fernando de Noronha.

Art. 107. As calgadas devem ser continuas, sem degraus, sem mudanga abrupta de niveis ou inclinagdes
gue possam dificultar o transito dos pedestres, observados, quando possivel, os niveis imediatos das
calgadas vizinhas ja executadas e ao seguinte:

CXXXIl. Ainclinagdo longitudinal da calgada deve acompanhar o greide das vias lindeiras;

CXXXIIl. A inclinagdo transversal da calgada deve ser de 3% (trés por cento) em direcgdo a sarjeta, salvo em
casos especiais de obras realizadas pelo Poder Publico em que a inclinagdo transversal podera estar
direcionada a drea gramada interna de parques ou pragas; e

CXXXIV. Eventual desnivel entre a calgada e a data lindeira deverd ser acomodado exclusivamente no
interior do imovel.

Art. 108. Na darea de acesso aos veiculos, a concordancia entre o nivel da calcada e o nivel do leito
carrogavel na rua, decorrente do rebaixamento do meio fio, devera ocorrer numa faixa de até 0,85m
(oitenta e cinco centimetros) na se¢do transversal.

Pardgrafo Unico. Nos passeios com largura igual ou inferior a 2,00m de largura deverd ser mantida a
largura minima pavimentada de 1,20 metros para a circulagdo de pedestres.

Art. 109. Nos logradouros publicos as calcadas deverdao apresentar faixa de piso tatil, para facilitar a
identificacdo do percurso e constituir linha guia ou alerta para as pessoas com deficiéncia sensorial visual.

Art. 110. A faixa de piso tatil atenderd as NBRs 9050 e 16537, sendo do tipo direcional com trechos de
alerta. No municipio de Londrina fica instituida largura constante de 0,30m (trinta centimetros) e cor
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contrastante com a do piso adjacente, atendendo aos parametros de relevo e de instalagdo previstos nas
referidas normas.

8§12 Admitir-se-a o afastamento de 0,40m (quarenta centimetros) para garantir continuidade em relagao
a calcadas vizinhas ja executadas conforme Lei n2 11.381 de 21 de novembro de 2011 .

§22 Para novos loteamentos ou quadras que ndo apresentem a faixa tatil, devera ser adotado afastamento
de 0,60m. (Proposta da SMOP: Suprimir o Paragrafo)

Art. 111. Toda calgada construida ou reformada em data de esquina, bem como locais em meio de quadra
onde houver acesso por faixa de pedestres a outra quadra, deve apresentar rebaixamentos em rampas,
compostas de um acesso principal com largura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) a 1,50m (um
metro e cinquenta centimetros) e abas laterais construidas junto ao meio fio com largura de 0,50m
(cinquenta centimetros).

Art. 112. A reconstrugdo e reparos de muros e cal¢adas danificadas por concessionarias do servigo publico
serdo por estas realizadas dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar do término de seu respectivo trabalho,
mantendo-se as condi¢Ges de origem.

Art. 113. Ndo sendo cumprida a disposi¢do do artigo anterior, no prazo previsto, a Administracdo Publica,
direta ou indiretamente, podera executar as obras e cobrar da concessiondria responsavel seu custo
acrescido de 20% (vinte por cento) a titulo de gastos de administragdo.

Art. 114. Em casos especiais o Municipio podera permitir ou exigir o emprego de especificagdes previstas
neste CAdigo para o fechamento de terrenos na zona urbana.

SECAO XXI - DO REBAIXAMENTO PARA O ACESSO DE VEICULOS

Art. 115. Os rebaixamentos de guia para acesso de veiculos deverao respeitar as seguintes consideragoes:

CXXXV. Largura maxima de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) linear por data, conforme frente
minima estabelecida pela zona, para os lotes em vias locais e coletoras;

CXXXVI. Em vias arteriais e estruturais, o rebaixamento pode ser de até 5,00m (cinco metros) linear por
data, conforme frente minima estabelecida pela zona.

CXXXVII.Em edificagOes coletivas serd permitido um rebaixamento de guias de 3,00m (trés metros) linear
por nivel de estacionamento com, no minimo, 5 (cinco) vagas por pavimento.

CXXXVIIL. Ndo sera permitido o rebaixamento de guia para o acesso de veiculos nos locais onde
existam bocas de lobo sobre a sarjeta;

CXXXIX. Nao poderad ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente a curva na concordancia das ruas e
no minimo, a 2,00m (trés metros) do ponto de concordancia da curva;

§ 12 Os dispositivos publicos de captagdao de aguas pluviais na sarjeta que porventura incidirem sobre o
acesso de veiculos da edificacdo, poderdo ser deslocados, apds aprovacao pela Prefeitura, de Projeto de
Deslocamento da boca de lobo, apresentado pelo interessado, sendo vedado a supressao ou modificacdo
de quaisquer dispositivos de drenagem sem autorizacdo do Municipio.

§ 22 As despesas com a execucdo do deslocamento de dispositivos de drenagem correrdo integralmente
por conta do interessado.

SECAO XXII - DA UTILIZACAO DO RECUO FRONTAL

Art. 116. Mediante prévia autorizacdo do Municipio, os equipamentos abaixo discriminados, poderdao
estar localizados no recuo obrigatério, com estrutura e materiais removiveis, aceitos em carater precario
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pelo Poder Publico, ndo cabendo indenizagdo quando de sua retirada, sendo vedada a estrutura de
concreto.

CXL.Guarita em uso residencial, coletivo e industrial.

CXLl.  Passarelas cobertas de interligacdo entre o acesso e a edificacdo principal, exclusivas para a
passagem de pedestre, poderdo estar localizadas no recuo frontal a titulo provisério, com a largura
maxima de 3,00m;

CXLIll.  Abrigo de gas;

CXLII.  Casa de forga;

CXLIV. Depdsito de lixo, podendo ser com camara fria;

CXLV. Abrigo de Veiculos, a titulo provisério desde que obedeca aos seguintes parametros:

a. largura maxima no ponto de apoio: 3,00m (trés metros) acrescido de beiral de até 0,70m (setenta
centimetros);

area maxima: 15,00m? (quinze metros quadrados);

apresente estrutura independente da edificagdo principal;

d. Vedada a estrutura de concreto nos apoios, fechamentos sem a formagao de laje na cobertura;

oo

CXLVI. Os bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, confeitarias e cafés poderdo,

a. Asolicitagdo devera ser acompanhada do alvard de funcionamento.

b. Podera haver o fechamento junto ao alinhamento frontal com a utilizagcdo de gradil
metalico, vidro e esquadrias;

c. Vedada a estrutura de concreto nos apoios, fechamentos sem a formagao de laje na
cobertura;

d. Quando o uso da edificagdo for alterado a cobertura devera ser retirada,
automaticamente.

(em estudo)
CXLVII. Toldos instalados em construgées recuadas do alinhamento predial, atendendo as seguintes
condicoes:

a. Altura minima de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros), a contar do nivel do piso;
e

b. Distar no minimo 0,50m (cinquenta centimetros) do alinhamento predial, ou apresentar
sistema de captagdo por meio de calhas, para que o escoamento das dguas pluviais tenha
destino apropriado no interior da data.

CXLVIIl. Fachadas Ativas, conforme prevista na lei de Uso e Ocupagao do Solo, a ser regulamentada no prazo
de 180 dias apds a publicagdo da lei;
§ 12 O Poder Publico, a qualquer momento, podera solicitar a retirada das instalacdes e equipamentos,
sem que isso gere direito a indeniza¢do pelo Municipio.

§ 22 Nas edificacGes comerciais, as instalacées deverao ser aprovadas em regime especial, separadas do
licenciamento da edificacdo principal, devendo ser compatibilizada com a atividade comercial especifica.

Art. 117. E admitida a edificacdo no recuo frontal, nos Setores Especiais Central e Duque de Caxias
definidos na lei de uso e ocupacdo do solo.

CAPITULO VII - DAS INSTALAGOES EM GERAL

SECAO | - DISPOSICOES GERAIS

Art. 118. As instalagdes e equipamentos que abrangem os conjuntos de servigos especificos executados
durante a realizacdo da obra ou servico serdo projetados, calculados e executados visando a seguranga,
higiene e ao conforto dos usuarios, de acordo com as disposi¢cOes desta lei e das normas técnicas oficiais
vigentes da ABNT e legislacdo especifica.
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§ 12 Todas as instalagbes e equipamentos de que trata o caput exigem responsavel técnico legalmente
habilitado no que se refere a projeto, instalagdo, manutencdo e conservagao.

§ 22 A concessdo do alvara de licenca para construgdo de imdveis que apresentem drea de preservagao
permanente, sera condicionada a emissdo de parecer da Secretaria Municipal do Ambiente — SEMA.

SECAO Il - DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Art. 119. O escoamento de aguas pluviais da data, serdo direcionadas a sarjeta em canaliza¢do construida
sob a calcada.

§ 12 Em casos especiais de inconveniéncia ou impossibilidade de conduzir as aguas as sarjetas sera
permitido o langamento dessas dguas nas galerias pluviais municipais ou diretamente aos corpos hidricos,
mediante aprovacdo pela Prefeitura, de Projeto de Ligacdo Pluvial apresentado pelo interessado e da
expedicdo de seu alvard de execugdo, sem prejuizo ao cumprimento das leis ambientais pertinentes.

§ 22 As despesas com a execucdo da ligacdo as galerias pluviais correrdo integralmente por conta do
interessado.

§ 32 A ligagdo as galerias pluviais sera autorizada a titulo precario, cancelavel a qualquer momento pela
Prefeitura, caso haja qualquer prejuizo ou inconveniéncia.

§ 42 As 3aguas pluviais incidentes em determinada data ou lote ndo poderdo ser despejadas em datas
vizinhas, passeio e logradouros publicos, ou em dispositivos publicos de captagdo de aguas pluviais, exceto
nos casos previstos no Cadigo Civil e legislacgdo complementar.

Art. 120. N3o é permitida a ligacdo de condutores de dguas pluviais a rede de esgotos.

Art. 121. Em todos os terrenos com drea igual ou superior a 2.000 m? (dois mil metros quadrados) que
sejam erguidas construgdes, serd exigido Projeto de Ligagdo Pluvial, conforme as normas vigentes e
exigéncias do érgdao competente, o qual devera contemplar a implantacdo de reservatério de detencdo
de aguas pluviais.

§ 12 A Aprovacdo do Projeto Legal e emissdo do Alvara de Construcdo ficardo condicionados a aprovacao
do referido Projeto de Ligac¢do Pluvial.

§ 22 Serd permitido o uso de outro dispositivo de diminuicdo de vazdo maxima de aguas pluviais, desde
gue comprovada sua eficiéncia, em conformidade com a regulamentacdo especifica e mediante aprovacao
da Secretaria Municipal de Obras.

§ 32 Podera ser dispensado o tanque de detenc¢do das aguas pluviais, aos terrenos com area permeavel
interna superiores a 50% da area do lote.

§ 42 A regulamentacdo e normas para aplicacdo deste artigo serao definidas por decreto do Executivo, que
trate da drenagem urbana municipal, a ser expedido no prazo de até cento e oitenta dias, contados da
data de publicacdo desta lei.

SECAO Il1 - DAS INSTALAGCOES HIDRAULICO-SANITARIAS

Art. 122, Todas as edificagcdes em datas com frente para logradouros publicos que possuam redes de dgua
potavel e de esgoto deverao, obrigatoriamente, servir-se dessas redes e suas instalagdes.

§ 12 Deverdo ser observadas as exigéncias da concessionaria local quanto a alimentacdo pelo sistema de
abastecimento de dgua e quanto ao ponto de langamento para o sistema de esgoto sanitario.
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§ 22 As instalagGes nas edificagdes deverdao obedecer as exigéncias dos 6rgaos competentes e estar de
acordo com as prescricdes da ABNT.

Art. 123. Quando nao houver rede de esgoto disponivel para atendimento da data, a edificacdo devera
ser dotada de caixa séptica ou biodigestor em conjunto, com sumidouro conforme as normas da ABNT.
§ 19. Os sistemas de tratamento de esgoto a que se refere o caput desse artigo, deverao ser aprovados
pela Secretaria Municipal do Ambiente.

§ 22, As pias de cozinha deverdo, antes de ligadas a rede publica, passar por caixa de gordura localizada
internamente.

SECAO IV - DAS INSTALACOES ELETRICAS

Art. 124. As entradas aéreas e subterrdneas de luz e forca de edificios deverdo obedecer as normas
técnicas exigidas pela concessiondria local.

SECAO V - DAS INSTALACOES DE CERCAS ENERGIZADAS

Art. 125. Todas as cercas destinadas a protecdo de perimetros (edificacbes ou terrenos) e dotadas de
tensdo elétrica no ambito do Municipio de Londrina serdo classificadas como energizadas.

Art. 126. As empresas e pessoas fisicas que se dediquem a fabricacdo, projeto, instalacdo e manutencdo
de cercas energizadas deverdao possuir registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA).

Art. 127. Sera obrigatdria, em todas as instalagdes de cercas energizadas, a apresentac¢do de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

Art. 128. O Executivo, por meio do 6rgao competente, procedera a fiscalizacdo das instalagdes de cercas
energizadas no Municipio.

Art. 129. As cercas energizadas deverao obedecer, na auséncia de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), as
normas técnicas editadas pela International Eletrotechnical Commission (IEC) que regem a matéria.
Paragrafo unico. A obediéncia as Normas Técnicas de que trata este artigo, deverd ser objeto de
declaracdo expressa do técnico responsavel pela instalacdo e/ou manutencdo, que respondera por
eventuais informacoes inveridicas.

Art. 130. A intensidade da tensdo elétrica que percorre os fios condutores de cerca energizada ndo podera
causar a morte, nem ocasionar nenhum efeito patofisioldgico perigoso a qualquer pessoa que porventura
venha a tocar nela, devendo observar as legislagdes especificas.

Art. 131. A resisténcia do material dos fios energizados deve permitir a sua ruptura por alicate do Corpo
de Bombeiros.

Art. 132. E proibida a instalacdo de cercas energizadas e concertinas: (Proposta 1) (existe PL 89/2023 que
revoga o inciso relativo as escolas)
CXLIX. nas unidades basicas de salude, nos centros de educagdo infantil e nas escolas da rede publica e
particular de ensino; e
CL. a menos de trés metros dos recipientes de gas liquefeito de petrdleo, conforme NBR-13523 (Central
Predial de GLP - Gas Liquefeito de Petrdleo) da ABNT.

ou
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Art. 132. E proibida a instalagdo de cercas energizadas e concertinas: (Proposta 1)
CLI. a menos de trés metros dos recipientes de gas liquefeito de petréleo, conforme NBR-13523 (Central
Predial de GLP - Gas Liquefeito de Petrdleo) da ABNT.
(em estudo)

Art. 133. Os isoladores utilizados no sistema devem ser fabricados com material de alta durabilidade ndo
hidroscdépicos e com capacidade de isolamento minima de dez quilowatts.

Paragrafo unico. Mesmo na hipétese de utilizacdo de estrutura de apoio ou suporte dos arames de cerca
energizada fabricada em material isolante, é obrigatéria a utilizagdo de isoladores com as caracteristicas
exigidas no caput deste artigo.

Art. 134. E obrigatdria a instalacdo de placas de adverténcia a cada quatro metros no lado da via publica
e a cada dez metros nos demais lados da cerca energizada.

§ 12 Deverdo ser colocadas placas de adverténcia nos port&es e/ou portas de acesso existentes ao longo
da cerca e em cada mudanca de sua diregao.

§ 22 As placas de adverténcia de que trata o caput deste artigo deverdo possuir dimensdes minimas de
0,10m x 0,20m (dez centimetros por vinte centimetros) e ter seu texto e simbolos voltados para ambos os
lados da cerca energizada.

§ 32 A cor do fundo das placas de adverténcia devera ser amarela.
§ 42 O texto minimo das placas de adverténcia devera ser: Cuidado, cerca elétrica.
§ 52 As |letras mencionadas no paragrafo anterior deverdo ser de cor preta e ter as dimensées minimas de:

CLIl.dois centimetros de altura; e
CLII. meio centimetro de espessura.

§ 62 E obrigatdria a inserc3o, na mesma placa de adverténcia, de simbolo que possibilite, sem margem de
duvidas, a interpreta¢do de um sistema dotado de energia elétrica que pode provocar choque.

§ 72 Os simbolos mencionados no pardgrafo anterior deverao ser de cor preta.

Art. 135. Os arames utilizados para a condugdo da corrente elétrica na cerca energizada deverdo ser do
tipo liso, vedada a utilizacao de arames farpados ou similares.

Art. 136. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras
estruturas similares, a altura minima do primeiro fio energizado devera ser de dois metros e meio, em
relacdo ao nivel do solo da parte externa do perimetro cercado, se na vertical, ou dois metros e vinte
centimetros do primeiro fio, em relagdo ao solo, se instalada inclinada em 45° (quarenta e cinco graus)
para dentro do perimetro.

Art. 137. Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisdrias de imdveis, devera haver a
concordancia expressa dos proprietarios destes com relacdo a referida instalagao.

Paragrafo Unico. Na hipdtese de haver recusa, por parte dos proprietdrios dos imoveis vizinhos, na
instalacdo do sistema de cerca energizada em linha diviséria, estd sé podera ser instalada com angulo de
452 (quarenta e cinco graus) maximo de inclinacdo para dentro do imovel beneficiado.

Art. 138. A empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitados pela fiscalizagdo do Municipio,
deverdo comprovar, por ocasido da instalagao ou dentro do periodo minimo de um ano apds a conclusdo
da instalagao, as caracteristicas técnicas da cerca instalada.

Pardagrafo Unico. Para os efeitos de fiscalizagdo, estas caracteristicas técnicas deverao estar de acordo com
os parametros fixados no artigo 127 desta lei.
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SECAO VI - DAS INSTALAGOES DE GAS

Art. 139. Sera exigida a aprovacao do projeto pelo Corpo de Bombeiros nas edificagdes residenciais, em
sistema de condominio acima de 2 (duas) unidades, e em todas as edificagbes comerciais e industriais que
necessitem deste sistema.

Art. 140. As instalagGes de gas em reformas e novas edificacGes deverdo ser executadas de acordo com
as prescricdes das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e aprovacdo do Corpo de
Bombeiros.

SECAO VII - DAS INSTALAGOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Art. 141. As edificagGes construidas, reconstruidas, reformadas, restauradas ou ampliadas, quando for o
caso, deverdo ser providas de instalagdes e equipamentos de prote¢ao contra incéndio, de acordo com
as prescricbes das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e da legislacdo especifica
do Corpo de Bombeiros.

SECAO VIII - DAS INSTALAGCOES DE ELEVADORES

Art. 142. Para os edificios que apresentarem cota superior a 10,00m (dez metros), medidas do piso do
térreo ao piso do ultimo pavimento, é obrigatdria a instalagdo de elevador, sempre obedecendo, quanto
a fabricacdo, instalagdo, manutencao e capacidade de trafego, as normas recomendaveis pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas a legislacdo do Corpo de Bombeiros e a garantia da acessibilidade, em
consonancia com a Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiéncia.

§ 12 Serd obrigatdria a instalacdo de, no minimo, dois elevadores, sempre que os edificios apresentarem
cota superior a 20,00m (vinte metros), medidos do piso térreo ao piso de ultimo pavimento.

§ 22 A existéncia de elevadores ndo dispensa a escada geral.

§ 32 Deverdo ser obedecidas a NBR-9077 da ABNT e as normas do Corpo de Bombeiros.

SECAO IX - DAS INSTALACOES EM GERAL

Art. 143. S6 serdo permitidas instalagbes mecanicas, elétricas e de telecomunicagbes, tais como:
elevadores, escadas rolantes, planos inclinados, caminhos aéreos e quaisquer outros aparelhos de
transporte para uso particular, comercial ou industrial, quando executados por empresa especializada,
com profissional legalmente habilitado e devidamente licenciado pelo 6rgao competente.

Paragrafo Unico. Todos os projetos e detalhes construtivos das instalagdes deverdo ser assinados pelo
representante legal da empresa especializada em instala¢do e pelo seu profissional responsavel técnico,
devendo ficar arquivadas no local da instalagdo e com o proprietdrio pelo menos uma cépia para ser
apresentada a municipalidade quando solicitado, com respectiva ART ou RRT.

Art. 144. Em cada instalacdo mecanica, elétrica e de telecomunicacdo devera constar, em lugar de
destaque, placa indicativa do nome, endereco e telefone atualizados dos responsaveis pela conservacgao.

SECAO X - DAS INSTALAGCOES PARA DEPOSITO DE LIXO

Art. 145. Toda edificacdo de uso coletivo e industrial, independentemente de sua destinacdo, devera ter
no interior do lote abrigo ou depdsito para guarda provisdria de residuos, com separagdo com capacidade
adequada e suficiente para acomodar os diferentes recipientes dos residuos, em local desimpedido e de
facil acesso a coleta, obedecendo as normas estabelecidas pelos drgdos competentes.
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§ 12 Quando locados na drea do recuo, os espac¢os destinados a abrigo ou depésitos de lixo deverao ter
pé direito maximo de 2,00m (dois metros), serem dotados de sistema de ventilagdo e ndo serdo
computados como area construida.

§ 22 S3o proibidas a instalacdo e uso de tubo de queda para coleta de residuos urbanos.

§ 32 Conforme a natureza e volume do lixo ou residuos, serdo adotadas medidas especiais, para a sua
remocdo, obedecendo as normas estabelecidas pelo 6rgdo competente, nos termos da legislacao
especifica.

Art. 146. As lixeiras deverdo ser instaladas, em sua totalidade, dentro da area privativa, ou na faixa de 70
centimetros a contar do alinhamento com o leito carrogdvel (ou inicio do meio fio), com vao suficiente
para que a coleta possa recolher o saco de lixo (1,50m de altura), sempre deixando no minimo 1,20 metros
livres para a circulacdo de pedestres, a contar do alinhamento predial.

SECAO XI - DA PROTECAO SONORA

Art. 147. As edificagBes que se caracterizarem como polo gerador de ruido deverao receber tratamento
acustico (solugGes técnicas) adequadas, de modo a ndo perturbar o bem-estar publico ou particular, com
sons ou ruidos de qualquer natureza que ultrapassem os niveis maximos de intensidade permitidos pelo
Cddigo de Posturas do Municipio e legislagdo especifica.

Paragrafo Unico. Instalacdes e equipamentos causadores de ruidos, vibragées ou choques deverdo ter
tratamento acustico e sistemas de seguranca adequados acompanhado de ART ou RRT do responsavel
técnico, a fim de prevenir a saide do trabalhador, usuarios ou incOmodo a vizinhanca.

CAPITULO VIII - DA CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES

Art. 148. As edificagdes serao classificadas conforme Lei de Uso e Ocupacgao.

Paragrafo unico. Edifica¢Oes, nas quais sejam desenvolvidas mais de uma atividade, deverdo satisfazer os
requisitos proprios de cada atividade.

Art. 149. Os empreendimentos, que englobem usos habitacionais e outros usos na mesma data deverao
ter acessos independentes e exclusivos para cada atividade.

Art. 150. As edificacGes e instalagBes que abriguem inflamaveis, explosivos ou produtos quimicos
agressivos deverdo ser de uso exclusivo, completamente isoladas de edifica¢des vizinhas e afastadas do
alinhamento predial.

Paragrafo unico. Os afastamentos deverdo obedecer as Normas e Legislacdo especifica para cada
atividade.

Art. 151. Compreendem-se como mobilidrio urbano todos os objetos, elementos e pequenas construgdes
integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitaria ou nao, definidas na Lei de Uso e Ocupacao;

Art. 152. O mobilidrio urbano, a que se refere o artigo anterior, sé podera ser instalado quando nao
acarretar:

CLIV. prejuizo a segurancga, circulacdo de veiculos e pedestres ou ao acesso de bombeiros e servicos de
emergéncia;

CLV.interferéncia no aspecto visual e no acesso as construcdes de valor arquiteténico, artistico e cultural;

CLVI.  interferéncia negativa nas redes de servigos publicos;

CLVII.  obstrugao ou diminuigao de panorama significativo ou eliminagao de mirante;
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CLVIIl. reducdo de espagos abertos importantes para paisagismo, paisagem urbana, recrea¢do publica ou
eventos sociais e politicos, reducdo do passeio e areas de circulagdo de pedestres; e
CLIX.  prejuizo a escala, ao ambiente e as caracteristicas naturais do entorno.

Art. 153. A instalacdo do mobiliario urbano em parques, pracas ou outro logradouro publico, além das
condicdes exigidas no artigo anterior, pressupde:

CLX.diretrizes de planejamento da area ou projetos existentes de ocupacao;

CLXI. caracteristicas do comércio existente no entorno;

CLXIl.  diretrizes de zoneamento e uso do solo; e

CLXIII.  analise de riscos para o mobilidrio urbano.

Paragrafo Unico. A instalagdo do mobilidrio urbano nos logradouros e espagos publicos somente serd
permitida apds aprovacao e defini¢do pelos 6rgdos competentes.

Art. 154. Compreendem-se como equipamentos urbanos todos os bens, publicos e privados, de utilizagdo
publica, destinados a prestagdo de servigos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados
mediante autorizacdo do poder publico, em espacos publicos e privados, tais como:

CLXIV. circulagdo e transporte;

CLXV. cultura e religido;

CLXVI. esporte e lazer;

CLXVII. infraestrutura do sistema de comunicagao;

CLXVIII. infraestrutura do sistema de energia;

CLXIX. infraestrutura do sistema de iluminagao publica;

CLXX. infraestrutura de sistema de saneamento;

CLXXI. seguranca publica;

CLXXII. abastecimento;

CLXXIIl. administragdo publica;

CLXXIV. assisténcia social;

CLXXV. educacdo; e

CLXXVI. saude.

Art. 155. O equipamento urbano a que se refere o artigo anterior sé podera ser instalado quando nao
acarretar:
CLXXVII. interferéncia no aspecto visual e no acesso as construgdes de valor arquitetonico, artistico e
cultural;
CLXXVII. interferéncia nas redes de servicos publicos;
CLXXIX. redugdo de espagos abertos, importantes para paisagismo, paisagem urbana, recreagao publica ou
eventos sociais e politicos, reducdo do passeio e areas de circulagdo de pedestres; e
CLXXX. prejuizo a escala, ao ambiente e as caracteristicas naturais do entorno.

Art. 156. A instalacdo de equipamento urbano em parques, pragas ou outros logradouros publicos, além
das condig¢Ges exigidas no artigo anterior, pressupée:

CLXXXI. diretrizes de planejamento da area ou projetos existentes de ocupacao;

CLXXXII. diretrizes de zoneamento e uso do solo; e

CLXXXIII. analise de riscos para equipamento urbano.

Paragrafo Unico. A instalagdo de equipamento urbano nos logradouros e espagos publicos somente sera
permitida apds aprovacao e definicdo pelos érgaos competentes.

CAPITULO IX - DAS EDIFICAGOES RESIDENCIAIS

SECAO | - DA CLASSIFICACAO

Art. 157. Para efeitos desta lei, ficam definidas as seguintes subcategorias de Uso do Solo Residencial:
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CLXXXIV. Uso Residencial Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB), correspondente a uma ou duas
edificages por lote, com até duas habitagGes isoladas, geminadas ou sobrepostas; (Sugestdo SMOP:
adotar definigdo como “Residencial Agrupada (RA)” ao invés de “Bifamiliar (RUB)”— ndo limitada a duas
edificacGes)

CLXXXV. Uso Residencial Multifamiliar Vertical (RMV), correspondente a uma edificacdo por lote, com mais
de duas habitagdes sobrepostas;

CLXXXVI. Uso Residencial Multifamiliar em Condominio (RMC), correspondente ao conjunto de
unidades auténomas nao edificadas ou conjunto de edificacdes em quantidade superior ao definido
nos incisos | e I, dispostas em um lote, com acesso coletivo ao logradouro publico.

Art. 158. Os compartimentos das edificagdes residenciais serao definidos, de acordo com a Tabela |, Anexo
|, parte integrante deste Cddigo.

Paragrafo unico. As edificagdes residenciais multifamiliares - edificios de apartamentos - deverdo
observar, além de todas as exigéncias cabiveis especificadas neste Codigo e na Lei de Uso e Ocupacdo do
Solo, as exigéncias da Tabela Il, Anexo Il, parte integrante deste Cddigo no que couber, para as areas
comuns.

Art. 159. As residéncias poderdao ter dois compartimentos conjugados, desde que o compartimento
resultante tenha, no minimo, a soma das dimensdes minimas exigidas para cada um deles.

SECAO Il - DAS RESIDENCIAS AGRUPADAS

Art. 160. Consideram-se residéncias agrupadas duas ou mais unidades de moradias contiguas que
possuam uma parede comum e testada minima, de acordo com a Lei de Uso e Ocupacdo do Solo.

Proposta da Diretoria de Loteamentos

Art. 161. Residéncia Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB), correspondente a uma ou duas edificagGes por lote,
com até duas habitagdes isoladas, geminadas ou sobrepostas;

§ 12 Para o caso de construcdo de casas agrupadas paralelas ao alinhamento, é permitido o desdobro ou
a subdivisdo em lotes quando cada unidade resultante tiver as dimensdes e areas minimas da data
estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupacdo do Solo previamente a aprovacgdo do projeto e a emissdo do
alvara de licencga para construgdo.

§ 22 A averbacgdo da subdivisdo aprovada do lote em Cartdrio de Registro de Imdveis somente sera
permitida com a apresentag¢do do Certificado de Vistoria de Conclusdo da Obra (CVCO) integral emitido
pelo érgdao competente do Municipio.

Proposta da Diretoria de Loteamentos

§ 22 O desdobro que resulte em drea igual a metade do lote minimo podera ser submetido a registro no
Cartdrio de Registro de Imdveis a partir da obtencdo do Certificado de Vistoria de Conclusdao da Obra
referente a pelo menos uma edificacdo sobre a area.

Art. 162. A Taxa de Ocupacdo e o Coeficiente de Aproveitamento referente as residéncias agrupadas sao
os definidos pela Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo para a zona onde se situarem, devendo estar de acordo
com a drea resultante de cada uma das datas, apds o desdobro ou subdivisao.

CAPITULO X - DAS EDIFICACOES COMERCIAIS

SECAO | - DO COMERCIO E SERVICO EM GERAL

Art. 163. As edificacdes destinadas ao comércio em geral deverdo observar os seguintes requisitos:
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CLXXXVII. Ter pé-direito minimo de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros), quando localizar-
se no térreo, independente da area da loja e 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) nos demais
pavimentos; (em estudo)

CLXXXVII. As portas gerais de acesso ao publico deverdo atender a NBR-9077 e as normas do Corpo
de Bombeiros;
CLXXXIX. O hall de edificagGes comerciais observara as exigéncias contidas na Tabela Il Anexo I,

parte integrante deste Codigo;

CXC.  Terdispositivo de prevengdo contra incéndio em conformidade com as determinacgGes deste Cédigo
e do Corpo de Bombeiros;

CXCl.  Todas as unidades das edificacdes comerciais, institucionais, industriais e de servico deverao ter
sanitarios que contenham cada um, no minimo 1 (um) banheiro acessivel para uso comum, ou um para
cada drea privativa;

Art. 164. Serd permitida a construcdo de jiraus ou mezaninos obedecidas as seguintes condi¢des:

CXCIl.  N3o deverao prejudicar as condi¢des de ventilagao e iluminagdao dos compartimentos;

CXCIIl. O pé direito do jirau devera ter, no minimo, 2,00m (dois metros), sendo que o pé direito sob o
mesmo devera ter, no minimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

CXCIV. O pé direito do mezanino devera ter, no minimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);
sendo que o pé direito sob o mesmo deverd ter, no minimo, 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros); e

CXCV. Ter acesso, através do compartimento onde se situar, por escada permanente.

SECAO Il - DOS RESTAURANTES, BARES, CAFES, CONFEITARIAS, LANCHONETES E SORVETERIAS

Art. 165. As edificagcdes dos restaurantes, bares, cafés, confeitarias e sorveterias deverdao observar as
disposicGes especificas da Sec¢do | deste Capitulo e demais disposi¢des deste Codigo.

Art. 166. As cozinhas, copas, despensas e locais de consumo de alimentos ndo poderao ter ligacdo direta
com compartimentos sanitarios.

Art. 167. Nos estabelecimentos de que trata o art. 165, independente da drea construida, serao
necessarios compartimentos sanitarios publicos distintos para cada sexo, adicionando 1 (um)
compartimento sanitario para pessoas com deficiéncia (PCD);

§ 12 Poderad ser dispensado o sanitario adicional no caso em que ambos os sanitdrios destinados a cada
sexo possuam acessibilidade.

CAPITULO XI - DAS EDIFICAGOES INDUSTRIAIS

Art. 168. As edificagdes destinadas a industria em geral, fabricas e oficinas, além das disposi¢Ges
constantes neste Codigo e demais normas pertinentes, deverao:

CXCVI. Ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel
apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;

CXCVII. Ter os dispositivos de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinagées do Corpo
de Bombeiros;

CXCVIIl. Os seus compartimentos, quando tiverem darea superior a 75,00m? (setenta e cinco metros
quadrados), deverao ter pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros); e

CXCIX. Quando os compartimentos forem destinados a manipulagdo ou depdsito de inflamaveis, os
mesmos deverdo localizar-se em lugar convenientemente separados, de acordo com normas
especificas relativas a seguranca na utilizagcdo de inflamaveis liquidos ou gasosos ditadas pelos érgaos
competentes e, em especial, o Corpo de Bombeiros.
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Art. 169. Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogdes industriais ou qualquer outro aparelho onde se
produza ou concentre calor deverdo obedecer as normas técnicas vigentes e disposicdes do Corpo de
Bombeiros.

CAPITULO XII - DAS EDIFICAGOES ESPECIAIS

SECAO | - DAS ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Art. 170. As edificagOes destinadas a escolas e estabelecimentos de ensino deverdao obedecer as normas
da Secretaria da Educacdo do Estado e da Secretaria Municipal de Educacdo, além das disposicdes deste
Cddigo no que Ihes couber.

§ 12 O pé direito das edificagdes e estabelecimentos citados no caput deste artigo devera obedecer aos
seguintes critérios:

CC. 3,00m (trés metros) para salas com até 50,00m? (cinquenta metros quadrados);

CCl. para salas acima de 50,00m? (cinquenta metros quadrados) deverdo ser acrescidos 0,10m (dez
centimetros) no pé direito a cada 10,00m? (dez metros quadrados) ou frac3o; e

CClII. podera ser tolerado pé direito de, no minimo, 2,70m (dois metros e setenta centimetros) para salas
de no maximo 20,00m? (vinte metros quadrados), desde que dotadas de sistema de renovacio de ar.

§ 22 Admitir-se-3, em caso de reforma de edificacdes existentes, uma tolerancia em relacdao ao pé direito.

§ 32 Todas as salas deverdo ser dotadas de ventilacdo natural cruzada ou ventilagdo forcada.

§ 42 As janelas deverao estar posicionadas de modo a permitir a iluminacdo natural e a iluminacao artificial
e atenderem a NBR-5413 da ABNT.

§ 52 Nas salas de aula, as dreas destinadas a iluminacao natural deverado ser projetadas de forma a garantir
uma fragdo de 1/5 (um quinto) da area do piso.

§ 62 Nas salas de aula, as dreas destinadas a ventilagdo natural deverdo ser projetadas de forma a garantir
uma fracdo de 1/10 (um décimo) da drea do piso.

§ 72 As escolas deverdo ser dotadas de instalagGes sanitarias para alunos, separados por sexo, na
proporcdo de 1 (um) vaso sanitario para cada 25 (vinte e cinco) alunos e 1 (um) lavatério para cada 35
(trinta e cinco) alunos além de sanitarios acessiveis, conforme NBR 9050.".

§ 82 As areas de refeitdrio para alunos devem ter um minimo de 30% (trinta por cento) da area util das
salas de aula.

§ 92 Devera ser previsto um sanitario para cada sexo, para uso dos funcionarios.

Art. XX. As areas de embarque, desembarque e estacionamento deverdo estar contidas no interior do
terreno.

§ 12 Em caso de reforma de edificagBes existentes que implique em alteragdo de uso para escolas e
estabelecimentos de ensino, em que nao seja possivel atendimento do caput, devera ser apresentada

solucdo com parecer técnico do IPPUL.

§ 22 As areas de embarque, desembarque e estacionamento serdo regulamentadas por decreto municipal.

SECAO Il - DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E ASSISTENCIAIS DE SAUDE

Art. 171. As edifica¢Oes destinadas a estabelecimentos hospitalares e assistenciais de salde deverdo estar
de acordo com o Cdédigo Sanitario do Estado e demais Normas Técnicas pertinentes.
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SECAO Il - DAS HABITACOES TRANSITORIAS

Art. 172. As edificagdes destinadas a hospedagem deverdao obedecer as seguintes disposi¢oes:

CCIll.  ter instalagGes sanitarias, na proporgdao de um vaso sanitario, um chuveiro e um lavatdrio, no

minimo, para cada grupo de 16 (dezesseis) leitos por pavimento, devidamente separados por sexo;

CCIV. ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despensas e instala¢gdes sanitarias de uso comum, com

altura minima de 2,00m (dois metros), revestidos com material lavavel e impermeavel;
CCV.  ter vestidrio e instalagdo sanitaria privativos para funcionarios;

CCVI. respeitar todas as demais exigéncias contidas no Cddigo Sanitario do Estado e Cddigo de Posturas

do Municipio;

CCVII. ter os dispositivos de prevencgdo contra incéndio, em conformidade com as determinagdes do

Corpo de Bombeiros;
CCVIll.obedecer as demais exigéncias previstas neste Codigo;

§ 12 A adaptacdo de qualquer edificacdo, para utilizagdo como meio de hospedagem, atendera

integralmente o disposto neste Codigo.

§ 22 As dreas de embarque, desembarque e estacionamento deverdo estar contidas no interior do terreno

e serdo regulamentadas por decreto municipal.

SECAO IV - DOS LOCAIS DE REUNIAO E SALAS DE ESPETACULOS

Art. 173. S3o considerados locais de reunido e salas de espetaculos:
CCIX.  estadios;
CCX. auditdrios, ginasios esportivos, centros de convengado e salGes de exposicdo e museus;
CCXI.  templos religiosos;
CCXIl.  cinemas;
CCXIll.  teatros;
CCXIV. parques de diversao;
CCXV. circos;
CCXVI. boates e salGes de danca;
CCXVII. clubes;

Art. 174. Nos locais previstos no artigo anterior as partes destinadas ao publico deverdo possuir:

CCXVIII. circulagdo de acesso;

CCXIX. condicOes de perfeita visibilidade;

CCXX. espacamento entre filas e séries de assentos;

CCXXI. locais de espera;

CCXXII. instalagdes sanitarias;

CCXXIIl. lotagdo maxima fixada, quando for o caso;

CCXXIV. acessibilidade a pessoas com necessidades especiais; e

CCXXV. sistema de prevengdo de incéndio e saida de emergéncia, os quais serdo definidos de acordo com

a NBR-9077 da ABNT.

Art. 175. As edificacGes destinadas a auditérios, cinemas, teatros, saldes de baile, boates, gindsios de
esportes, clubes, saldo de exposicdo, templos religiosos e similares deverdo atender as seguintes

disposicdes:

CCXXVI. as instalagbes sanitdrias para o publico serdo obrigatérias, separadas para cada sexo,

independentes daquelas destinadas aos empregados, nas seguintes propor¢gdes minimas:

a. um conjunto de instalagdo sanitdria (lavatdrios e vasos sanitarios ou lavatérios, vasos sanitdrios e
mictdrios) para cada grupo de 80 (oitenta) pessoas ou 80,00m? (oitenta metros quadrados); e
b. sanitario para pessoas com deficiéncia, de acordo com a NBR-9050 da ABNT.
CCXXVIl.quando ndo for fixado o numero de lugares, para efeito de célculo, serd considerada a proporgao
de 1,00m? (um metro quadrado) por pessoa, referente a area efetivamente destinada as mesmas; e
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CCXXVIIL. a largura das portas, rampas, escadas e corredores de acesso e escoamento e as
circulagOes internas deverdo atender, no que couber, as NBR's 9050 e 9077 da ABNT.

Art. 176. As bilheterias, quando houver, terdo seus guichés afastados, no minimo, 5,00m (cinco metros)
do alinhamento predial.

§ 12 Entre as filas de uma série de assentos existira espacamento de, no minimo, 0,90m (noventa
centimetros) de encosto a encosto.

§ 22 Os espagamentos entre as séries obedecerdo a largura minima de 1,20m (um metro e vinte
centimetros).

§ 32 Devera ser previsto local destinado a parada de cadeira de rodas, conforme determinado pela NBR-
9050, com vistas a elimina¢do de barreiras arquiteténicas para pessoas com necessidades especiais.

§ 42 Deverd ser prevista cadeira especial para pessoas obesas, conforme NBR-9050.

Art. 177. Os locais de espera para o publico serdo independentes das circulagdes, com drea equivalente
no minimo, no caso de cinemas, a 0,3m? (zero virgula trés metros quadrados) para cada espectador e, no
caso de teatros, auditdrios, centros de convencdes e saldes de exposi¢do, 0,5m? (zero virgula cinco metros
guadrados) por pessoa.

Art. 178. As paredes internas deverao possuir tratamento acustico de acordo com as normas técnicas da
ABNT.

Art. 179. Nos cinemas, as cabines de projecao deverdo obedecer as normas técnicas da ABNT.
Art. 180. Os camarins dos teatros serao providos de instalagdes sanitarias privativas.

Art. 181. Além das condicdes ja estabelecidas nesta lei, os estadios obedecerdo ao seguinte:

CCXXIX. as entradas e saidas sé poderdo ser feitas através de rampas cuja largura sera calculada na base de
7,30m (sete metros e trinta centimetros) para cada 10.000 (dez mil) espectadores, ndo podendo ser
inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

CCXXX. para calculo da capacidade das arquibancadas serdo admitidas, para cada metro quadrado, 2 (duas)
pessoas sentadas;

CAPITULO XIII - DA ACESSIBILIDADE

Art. 182. Todos os logradouros publicos e edificacGes, exceto aquelas destinadas a habitacdo de carater
permanente unifamiliar e dreas privativas das edificaces multifamiliar, deverdo ser projetados de modo
a permitir o acesso, circulacdo e utilizagdo por pessoas com deficiéncia e deverdo seguir as orientagdes
previstas na NBR-9050 da ABNT e deverdo estar de acordo com a Lei N2 13.146, de 6 de julho de 2015.

Art. 183. Todos os estabelecimentos bancarios deverdo ser dotados de, no minimo, um Caixa Eletrénico
gue permita o acesso e 0 Uso por pessoas com necessidades especiais (cadeirantes) e deverdo seguir as
orientagdes previstas na NBR-9050 da ABNT.

Art. 184. As edificagOes novas ou existentes destinadas a abrigar eventos geradores de publicos deverao
atender as normas da NBR-9050 da ABNT no que concerne a adequacdo da acessibilidade das pessoas

com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 12 Entendem-se como edificagdes destinadas a abrigar eventos geradores de publicos:
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CCXXXI. cinemas, teatros, salas de concerto, casas de espetdculos e estabelecimentos bancarios, com
qualquer capacidade de lotacéo;

CCXXXII.locais de reunido, com capacidade para mais de 100 (cem) pessoas, tais como auditérios, templos
religiosos, saldes de festas ou dancas, ginasios ou estadios, recintos para exposi¢des ou leildes, museus,
restaurantes, lanchonetes e congéneres e clubes esportivos e recreativos;

CCXXXIII. qualquer outro uso com capacidade de lotagdo para mais de 600 (seiscentas) pessoas;

CCXXXIV. estabelecimentos destinados a prestacdo de servigos de assisténcia a saude, educagdo e
hospedagem;

CCXXXV.centros de compras - shopping centers;

CCXXXVI. galerias comerciais;

CCXXXVIL. supermercados;

CCXXXVIIL. orgdos publicos — municipais, estaduais e federais;

CCXXXIX. escolas;

CCXL. postos de saude;

CCXLIL.  hospitais;

CCXLII. universidades;

CCXLIII. correios;

CCXLIV. cemitérios;

CCXLV. capelas mortuarias;
CCXLVI. terminais rodoviarios; e
CCXLVII. aeroporto.

§ 22 As edificagdes de interesse cultural, integrantes da Listagem de Bens Culturais ou tombadas, deverao
ter seus projetos de acessibilidade aprovados pelo érgao municipal de Patriménio Cultural.

Art. 185. Os projetos aprovados com Alvara de Execucdo ainda em vigor, quando sujeitos as disposi¢coes
do artigo anterior, independerdo de nova aprovacao, mas as alteracdes do projeto, quando necessarias
ao atendimento das normas de acessibilidade, deverdo ser objeto de projeto de reforma ou substitui¢cdo
requerido ao Municipio.

Art. 186. A locagdo de imdveis que se destinem a abrigar érgaos publicos, somente, ocorrera depois de
efetuadas as devidas adaptacGes a acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

Art. 187. No acesso as dependéncias destinadas ao publico, a acessibilidade, devera ser sinalizada e
identificada pelo Simbolo Internacional de Acesso, definida através da NBR-9050 da ABNT.

CAPITULO XIV - DOS INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS

SECAO I - DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS PARA VEICULOS

Art. 188. Os postos de abastecimento de veiculos e servicos deverdo observar as seguintes
condicionantes:

CCXLVIIL. Deverdo ser instalados em terrenos com area igual ou superior a 1.200m? (mil e duzentos
metros quadrados) e testada minima de 40,00m (quarenta metros); Esse parametro terd de ser
regulamentado pelo Cédigo de Obras ou LUOS ?

CCXLIX. sé poderdo ser instalados em edificagGes destinadas exclusivamente para este fim;

CCL.serdo permitidas atividades comerciais junto aos postos de abastecimento de combustiveis e servigos,
desde que nao interfira nas atividades especificas;

CCLI.  as instalagGes dos tanques e as bombas de combustiveis deverdo distar no minimo 8,00m (oito
metros) do alinhamento predial e 5,00m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas laterais e de
fundos da data, de acordo com as normas da Agéncia Nacional do Petréleo — ANP;
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CCLIl.  a entrada e saida de veiculos serdo feitas com largura minima de 4,00m (quatro metros) e maxima
de 7,00m (sete metros), devendo ainda guardar distancia minima de 2,00m (dois metros) das laterais
do terreno;

CCLIll. ndo podera ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente a curva da concordancia das ruas e
no minimo, a 3,00m (trés metros) do ponto de concordancia da curva;

CCLIV. para testadas com mais de 1(um) acesso, a distdncia minima entre eles é de 6,00m (seis metros);

CCLV. nos trechos junto ao alinhamento predial, onde ndo houver rebaixo de meio fio deverdo ser
construidos muretas, floreiras ou canteiros, dentro do alinhamento predial, de modo a impedir a
passagem de veiculos;

CCLVI. os depdsitos de combustiveis dos postos de servigo e abastecimento deverdo obedecer as normas
da Agéncia Nacional do Petrdleo — ANP;

CCLVII. deverdo atender as exigéncias legais do Corpo de Bombeiros e das demais leis pertinentes;

CCLVIII. para a obtengdo do Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obras serd necessaria a vistoria das
edificagGes, quando da sua conclusdo, com a emissdo do correspondente laudo de aprovacao pelos
orgdos estaduais e municipais competentes;

CCLIX. todos os tanques subterraneos e suas tubulagGes deverdo ser atestados quanto a sua
estanqueidade, segundo as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da Agéncia
Nacional do Petrdleo — ANP;

CCLX. para todos os postos de abastecimento e servigos existentes ou a serem construidos, serd
obrigatdria a instalacdo de, pelo menos 3 (trés) pogos de monitoramento de qualidade da agua do
lencol fredtico; Podera ser dispensado conforme atualizagdo das normas da ANP?.

CCLXI. deverdo ser realizadas andlises de amostras de agua coletadas dos pog¢os de monitoramento, da
saida do sistema de retenc¢do de dleos e graxas e do sistema de tratamento de aguas residuarias
existentes nos postos de abastecimento e congéneres, segundo parametros a serem determinados
pelos drgaos municipais e estaduais competentes; e

CCLXIl. deverdo ser observadas as legislagdes ambientais federais, estaduais e municipais sobre o assunto.

Paragrafo Unico: As medidas de protecdo ambiental, para armazenagem subterrdnea de combustiveis,
estabelecidas nesta lei, aplicam-se a todas as atividades que possuam estocagem subterrdnea de
combustiveis.

Art. 189. As edificacGes destinadas a abrigar postos de abastecimento, que possuam servicos de lavagem
e lubrificacdo de veiculos, deverdo obedecer as seguintes condicoes:

CCLXIII. ter area coberta capaz de comportar os veiculos em manutencao;

CCLXIV. ter pé-direito minimo de 3,00m (trés metros), inclusive nas partes inferior e superior dos jiraus ou
mezaninos ou de 4,50m (quatro metros e cinquenta centimetros) quando houver elevador para veiculo;

CCLXV. ter compartimentos sanitdrios e demais dependéncias destinadas aos empregados, de
conformidade com as determinagdes deste Cadigo;

CCLXVI. ter os pisos revestidos de material impermeavel e resistente a frequentes lavagens, com sistema
de drenagem independente do da drenagem pluvial e ou de dguas servidas para escoamento das aguas
residudrias, as quais deverdo passar por caixas separadoras de residuos de combustiveis antes da
disposi¢do na rede publica, conforme padrdo estabelecido pelas normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT e observadas as exigéncias dos érgdos estaduais e municipais responsaveis
pelo licenciamento ambiental; e

CCLXVII. a area a ser pavimentada, atendendo a taxa de permeabilidade definida na Lei de Uso e Ocupacdo
do Solo, devera ter declividade maxima de 3% (trés por cento), com drenagem que evite o escoamento
das dguas de lavagem para os logradouros publicos.

Art. 190. As instalacGes para lavagem de veiculos e lava rapidos deverdo:
CCLXVIIL. estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 2 (dois) de seus lados, no
minimo, com paredes fechadas em toda a altura ou ter caixilhos fixos sem aberturas;
CCLXIX. ter as partes internas das paredes revestidas de material impermeavel, liso e resistente a
frequentes lavagens até a altura de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), no minimo; e
CCLXX. no caso de construgdo de parede junto a divisa, esta deverd ter a mesma altura da cobertura.
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Paragrafo Unico. Devera ser prevista a construgdo de cisterna para armazenamento das dguas de chuva,
devendo ser utilizada para lavagem de veiculos.

Art. 191. A instala¢do de entrepostos e depdsitos de inflamaveis no Municipio de Londrina deverd estar
de acordo com a Lei de Uso e Ocupacgao do Solo e normas pertinentes a atividade.

SECAO Il - DAS FABRICAS, DOS DEPOSITOS E COMERCIO DE EXPLOSIVOS

Art. 192. Para todos os efeitos, serdo considerados explosivos, os corpos de composi¢do quimica definida
ou misturas de compostos quimicos que, sob a acdo do calor, atrito, choque, percussao, faisca elétrica ou
gualquer outra causa produza reacGes exotérmicas instantaneas, dando em resultado a formacdo de
gases superaquecidos, cuja pressado seja suficiente para destruir ou danificar pessoas ou coisas.

Art. 193. As instalacOes destinadas a fabrica, depdsitos e comercializacdo de explosivos no Municipio de
Londrina deverdo estar de acordo com a Lei de Uso e Ocupacdo do Solo e normas reguladoras pertinentes
a atividade.

Art. 194. Os edificios destinados a fabricagdo e a comercializagdo propriamente dita obedecerdo as
seguintes prescrigdes:

CCLXXI. ter em seu perimetro todas as paredes resistentes;

CCLXXIl. o material da cobertura serd impermeavel, incombustivel, o mais leve possivel e assentara sobre
vigamento bem contraventado;

CCLXXIII. as janelas serdo guarnecidas por venezianas de madeira;

CCLXXIV. a ventilagdo e a iluminagdo natural serdao amplas; e

CCLXXV. a altura minima do pé-direito sera de 4,00m (quatro metros).

Art. 195. Os afastamentos dos depésitos, em relagdo as propriedades vizinhas, serdo providos de drea de
amortecimento, definida de acordo com as exigéncias estabelecidas pelas normas vigentes para a
atividade.

Art. 196. Os depositos deverdo observar as seguintes prescrigoes:

CCLXXVI. as paredes confrontantes com propriedades vizinhas ou outras se¢ées do mesmo depdsito
serdo feitas de concreto ou de alvenaria de tijolo comprimido, com argamassa rica em cimento e
espessuras, respectivamente, de 0,25m (vinte e cinco centimetros) e 0,45m (quarenta e cinco
centimetros);

CCLXXVII. o material de cobertura sera o mais leve possivel, resistente, impermeavel, incombustivel
e assentard sobre vigamento devidamente contraventado;

CCLXXVIII. as janelas serdo todas providas de venezianas de madeira;

CCLXXIX. a ventilagdo e a iluminagdo natural serdo amplas; a iluminagdo artificial sera elétrica, com

a instalacdo toda embutida e os interruptores localizados na parte externa dos edificios;
CCLXXX. as lampadas serdo protegidas por globos impermeaveis aos gases e por telas metalicas;

CCLXXXI. todo o depdsito sera protegido contra descargas atmosféricas, devendo constar dos
projetos detalhes das instalagdes;

CCLXXXII. 0 piso sera resistente, impermeavel e incombustivel; e

CCLXXXIII. as paredes serdo providas internamente de revestimento impermeavel e incombustivel,

em toda a sua extensao e altura.
Paragrafo unico. A Unica iluminagdo artificial permitida sera a elétrica, por lampadas incandescentes
protegidas.
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Art. 197. Os edificios destinados as diversas fases da fabricagao, os paidis e similares serdo afastados entre
si e das demais construgdes por, no minimo, 50,00m (cinquenta metros).

Art. 198. Os edificios destinados a guarda ou armazenamento dos explosivos preparados e
acondicionados obedecerdo aos dispositivos deste Cddigo e as normas pertinentes aos depdsitos de
explosivos.

Art. 199. Nos edificios destinados a fabricagdao de explosivos e ao armazenamento de matérias-primas
havera instalagGes contra incéndio, localizadas e proporcionadas de acordo com as exigéncias das normas
técnicas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

(Sugestdao SMOP: Suprimir artigos por se tratar de caracteristicas referentes ao uso)

CAPITULO XV - DAS CONSTRUCOES DE CEMITERIOS, FUNERARIAS E CREMATORIOS

Art. 200. O licenciamento construtivo para a implantacdo e construcdo de cemitérios, publico ou
particular, do tipo convencional, vertical ou parque, dotados ou ndo de sistema de crematério, serdo
regulamentados através de legislagdo especifica.

CAPITULO XVI - DAS NOTIFICACOES, INFRACOES E PENALIDADES

SECAO | - DAS PENALIDADES

Art. 201. Quando houver indicios de irregularidades em obras e servicos, constatadas pelo fiscal do
Municipio, pelo Gestor de Engenharia e Arquitetura, os proprietarios ou possuidores e responsavel
técnico serdo notificados da infragao.

Art. 202. As infracGes as disposi¢cdes deste Codigo serdo punidas com as seguintes penas:

CCLXXXIV. embargo da obra;
CCLXXXV. cassacao de alvara;
CCLXXXVIL. interdicdo da obra;
CCLXXXVII. multas; e
CCLXXXVII. demoligdo.

§ 12 As multas serao aplicadas ao proprietdrio ou possuidor do imével, nos termos desta lei.

§ 22 Os prazos para o atendimento das irregularidades e apresentacao de recurso contra a notificacao,
seguirdao em conformidade a seguinte definigao:

CCLXXXIX. Prazo de 24 (vinte quatro horas):
a. Auséncia de placa de obra
b. Auséncia de alvara de execugdo na obra;
c. Elementos madveis na fachada, coloca¢do de vitrines, mostrudrio no avanco do alinhamento ou
recuo obrigatdrio
d. Existéncia de qualquer material de construgdao nas vias e logradouros publicos, bem como a
utilizagdo destes como canteiro de obras ou depdsito de entulhos;

CCXC. Prazo de 30 dias:

a. Embargo de obra devido a auséncia de alvara de execugdo;

b. Legalizacdo de obras ja edificadas

c. Auséncia de calgada, bem como existéncia de calgada danificada, descontinua, com degraus, com
mudancas abruptas, rampas e inclinagdes excessivas ou falta de sinalizagdo tatil, falta de muro e
ART, para os muros de arrimo;

d. Rebaixamento de Guia realizado irregularmente;

e. Ligacdo e escoamento de aguas pluviais;
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f. Auséncia de autorizagdo do Municipio e 6rgdos ambientais para a execu¢do de escavagoes,
movimentos de terras, arrimos, drenagens e outros processos de preparagdo e de contengdo do
solo;

g. Auséncia sistema de contengdo contra o arrastamento de terras e residuos em sua area interna;

h. Abertura e fechamento dos portdes avangam sobre a calgada;

i. Auséncia de tapumes, andaimes e equipamentos de seguranca;

j. Auséncia de instalacdo de placas de adverténcia no lado da via publica das cercas energizadas, ou
executadas em desacordo com as disposi¢oes legais;

k. Edificagdo sendo habitada sem o certificado de vistoria de conclusdo de obra — CVCO;

I.  N3o apresentar o Parecer Técnico / Laudo da marquise;

m. N3o retirar a cobertura no recuo obrigatdrio.

§ 32, Vencido o prazo estabelecido nos paragrafos anteriores, o agente publico retornara a obra, se
constatar que a irregularidade foi sanada, informara no verso da notificacdo o que foi executado e/ou
realizado para sanar airregularidade, persistindo-a, aplicard as penalidades previstas no art. 211 do Cédigo
de Obras.

Art. 203. A obra em andamento sera embargada se:
CCXCI. estiver sendo executada sem o alvara de execugdo, quando este for necessario;
CCXCIl. for construida, reconstruida ou ampliada em desacordo com os termos do alvarad e projeto
aprovado;
CCXCIIl. estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o publico, para seu entorno ou para o pessoal
que a constroi; e
CCXCIV. gquando houver evidéncias de danos ambientais.

Art. 204. Ocorrendo um dos casos mencionados no artigo anterior, compete ao fiscal do Municipio, ao
Gestor de Engenharia e Arquitetura e ao Secretdrio Municipal de Obras e Pavimentagao lavrar o embargo
da obra, por simples comunicacao escrita ao responsavel técnico ou proprietario, dando imediata ciéncia
a autoridade superior.

Art. 205. Se o infrator desobedecer ao embargo, ser-lhe-a aplicada a pena de multa nos termos desta lei.

Pardagrafo Unico. Serd cobrado o valor da multa a cada reincidéncia das infracdes cometidas, sem prejuizo
da aplicacdo de outras penalidades legais cabiveis.

Art. 206. O auto de infracdo serd levado ao conhecimento do infrator para que o assine e, em caso de
recusa ou de nao ser encontrado, publicar-se-a seu resumo em jornal oficial do Municipio de Londrina,
seguindo-se o processo administrativo e a competente acao judicial para suspensao da obra.

Art. 207. O embargo so6 sera cancelado depois de sanadas as irregularidades.

Art. 208. Observado no local, que a edificacdo ndo sera passivel de legalizacdo, procedera a cassacao do
Alvard de Licenga, seguindo-se a interdi¢do da obra. (discussdo do procedimento para a audiéncia)

SEGCAO Il - DAS MULTAS

Art. 209. N3o sendo sanadas as irregularidades apontadas no Art. 211 desta lei, e havendo violacdo as
demais disposicGes, implicam na penalidade de multa.

Art. 210. A multa serd imposta ao infrator, mediante lavratura do Auto de Infracdo pelo servidor
competente;

Art. 211. Na imposi¢ao da multa e para gradua-la, ter-se-a em vista:
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CCXCV. a maior ou menor gravidade da infragao;
CCXCVI. as suas circunstancias; e
CCXCVIl.os antecedentes do infrator.

Art. 212. Aos infratores das disposi¢cdes do presente Cédigo, serdo aplicadas as seguintes multas:

CCXCVIII. Execucdo de obra e/ou servico sem a apresenta¢do de documento que comprove seu
licenciamento pela autoridade competente — RS 10,00 reais por metro quadrado;

CCXCIX. Avanco de tapume no passeio, Rebaixo de guia, Muro de Arrimo — RS 200,00 reais por metro linear
da testada do imovel;

CCC. Movimentac¢3o de terra sem o devido licenciamento - RS 50,00 reais por metro quadrado de
terreno;

CCCl. Instalacdo de Antena Telefénica sem Alvara - RS 1.000,00 reais por unidade;

CCCIl.  Execugdo de servico realizado por concessiondria sem a apresentacdao de documentagdo -
RS 300,00 reais por metro;

CCClIll. Execucdo de obra e/ou servico capazes de causar impactos ao meio ambiente sem a apresentagdo
de documento que comprove seu licenciamento pelos érgdos ambientais competentes - RS 30,00 reais
por metro quadrado;

CCCIV. Execucdo de obra e/ou servico em desacordo com o projeto aprovado e licenca emitida - R$ 100,00
reais por metro quadrado;

CCCV. Desobediéncia ao Embargo - RS 40,00 reais por metro quadrado;

CCCVI. Nio restituicdo da cobertura vegetal pré-existente, apds o uso de terreno vizinho a obra como
canteiro de obras - RS 5,00 reais por metro quadrado de terreno;

CCCVII. Existéncia de material de construgdo nas vias e logradouros publicos, utilizagdo destes como
canteiro de obras ou depdsito de entulho RS 300,00 reais por imével;

CCCVIII. Auséncia de medidas para conter e/ou evitar o deslocamento de terra - RS 1.000,00 reais por metro
quadrado;

CCCIX. Auséncia de adocdao de medidas de protecdo e seguranca a trabalhadores, pedestres, propriedades
vizinhas e vias publicas - RS 500,00 reais por imével;

CCCX. Auséncia de placa de obra - RS 200,00 reais por imével;

CCCXI. N3o adequacdo de acessibilidade em templo religioso - R$ 10,00 reais por metro quadrado de
construgao;

CCCXIl. Auséncia de calgada, calcada danificada, com degraus, com mudancas abruptas, ou rampas e
inclinagbes excessivas - RS 50,00 reais por metro linear de calcada;

CCCXIIl. Auséncia de faixa de piso tatil, Auséncia de rebaixamento em rampas nos terrenos de esquina -
RS 500,00 reais por imédvel;

CCCXIV. Piso tatil em desacordo - RS 400,00 reais por metro quadrado;

CCCXV. Edificacdo habitada sem o certificado de vistoria de conclus3o de obra - RS 100,00 reais por metro
quadrado da construgdo;

CCCXVI. N3o paralisar obra por substituicdo ou transferéncia de responsabilidade - RS 20,00 reais por metro
quadrado de construgdo;

CCCXVII.Realizar obras sem comunicar - RS 20,00 reais por metro quadrado de construc3o;

CCCXVIIL. Demoli¢cdo sem Alvara - - RS 100,00 reais por metro quadrado de construc¢io;

CCCXIX. Remogdo de entulho pelo municipio - RS 50,00 reais por metro clbico;

CCCXX. Modificacdo do perfil natural do terreno sem prote¢do - RS 500,00 reais por metro;

CCCXXI. Abertura de gradil que avanca no passeio - RS 300,00 reais por imével;

CCCXXIl.NFo apresentar o Parecer Técnico / Laudo da marquise - R$ 1.000,00 reais por imdvel;

CCCXXII. N3o retirar cobertura do recuo - RS 300,00 reais por imovel;

CCCXXIV. Elementos moveis na fachada - - RS 300,00 reais por imovel;

CCCXXV.Colocacgio de vitrine, mostruario no avanco do alinhamento ou recuo - RS 300,00 reais por imdvel;

CCCXXVI. N3o apresentar ART para muro de arrimo - RS 100,00 reais por metro linear de muro;

CCCXXVIL. Calcadas e muros n3o recuperados pelas concessiondrias - RS 200,00 reais por metro
quadrado;

CCCXXVIIL. Escoamento de dguas pluviais de forma irregular - RS 500,00 reais por imével;

CCCXXIX. Ligacdo de aguas pluviais na rede de esgoto - RS 1.000,00 reais por imovel;

CCCXXX.Falta de caixa séptica p/ local desprovido de rede de esgoto - RS 1.000,00 reais por imével;

CCCXXXI. Pias sem caixa de gordura - RS 500,00 reais por imovel;
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CCCXXXIL. Condicbes de inseguranca e insalubridade - RS 100,00 reais por metro quadrado de
construgao;

Art. 213. O infrator no prazo de até 30 (trinta) dias, deverd apresentar defesa ou efetuar o pagamento
devido, sob pena de confirmacdo da penalidade e de sua subsequente inscricdo como divida ativa.

SECAO Il - DA DEFESA
Art. 214. O contribuinte terd o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa contra a autuagdo ou

embargo, contados da data de seu recebimento.

Art. 215. Na hipdtese do contribuinte ndo ter assinado o auto competente, sera notificado por via postal
com Aviso de Recebimento ou por publicagcdo no Jornal Oficial.

Art. 216. A defesa far-se-a por peticionamento eletrénico em sistema préprio do municipio, facultada a
juntada de documentos, e sera juntada ao processo administrativo iniciado pelo érgdo municipal
competente.

SECAO Il - DA DECISAO ADMINISTRATIVA

Art. 217. O processo administrativo, uma vez decorrido o prazo para a apresentacdo da defesa, observara
a tramitagao prevista em decreto municipal.

Paragrafo unico. O autuado serd notificado da decisdo da primeira instancia.

Art. 218. Caso seja comprovado, na defesa, o compromisso de regularizagdo da infragdo o drgdo
competente podera conceder: (objeto de estudo interno)

CCCXXXII. reducdo de 90% (noventa por cento) do valor da multa, sem prejuizo das custas judiciais,
se houver; e
CCCXXXIV. o prazo de até 18 (dezoito) meses para efetiva regularizacdo, a contar da data da autuacao.

SECAO IV - DO RECURSO

Art. 219. Da decisdo de primeira instancia, caberd recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, em procedimento regulamentado por decreto municipal.

Paragrafo unico. E vedado, em uma sé peticdo, interpor recursos referentes a mais de uma decisdo, ainda
que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando as decisdes forem
proferidas em um Unico processo.

SEGCAO V - DOS EFEITOS DAS DECISOES

Art. 220. A decisao definitiva, quando mantida a autuacdo, produz os seguintes efeitos, conforme o caso:

CCCXXXV. autoriza a inscricdo das multas em divida ativa e subsequente cobranca judicial;
CCCXXXVI. autoriza a demoli¢do do imovel; e
CCCXXXVIL. mantém o embargo da obra ou a interdicdo da edificacdo, até o esclarecimento da

irregularidade constatada.

SECAO VI - DA DEMOLICAO

Art. 221. A demolicdo total ou parcial das construcées sera imposta pelo Municipio, mediante intimacao,
quando:

CCCXXXVIIL. clandestina e irregular;

CCCXXXIX. for feita sem observancia do alinhamento ou em desacordo ao projeto aprovado;

CCCXL. constituirem ameaca de ruina, com perigo para os transeuntes; e
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CCCXLI. quando, situadas no entorno de bem tombado, colocar em risco a sua integridade, em
conformidade com a Lei Municipal de Preservacdo do Patriménio Cultural.

Art. 222. A demolicdo, no todo ou em parte, sera feita pelo proprietdrio.
Paragrafo unico. Descumprida a ordem de demolicdo, o municipio buscara a via judicial.

CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 223. Os casos omissos serdo avaliados por uma Camara Técnica a ser criada pelo Executivo Municipal
e, se necessario, serdo encaminhados ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestdo Territorial
(CMPGT).

Art. 224. As exigéncias contidas neste Cédigo deverdo ser acrescidas as imposi¢des especificas do Corpo
de Bombeiros, da Vigilancia Sanitaria e dos drgdos ambientais municipal e estadual.

Art. 225, S3o partes integrantes deste Cédigo os seguintes anexos:
CCCXLII. Anexo |: Tabela 1 — Areas minimas em EdificacBes Residenciais;

CCCXLHI. Anexo IlI: Tabela 2 - Edificacdes Residenciais e Areas Comuns de Edificaces
Multifamiliares; e
CCCXLIV. Anexo llI: Tabela 3 — Edificios Comércio/Servigo.

Art. 226 Ficam mantidos os alvaras de construcdo e de licenca expedidos em conformidade com a
legislacdo anterior e aqueles cujos requerimentos tenham sido protocolados até a data de publicacao
desta lei.

§ 12 Os protocolos abertos na vigéncia da lei anterior, deverao ser concluidos até o prazo de 180 dias apds
a publicacdo desta lei.

§ 22 Os processos administrativos ndao deferidos no prazo maximo de 180 dias, serdo arquivados em
definitivo, devendo ser procedido de novo processo.

Art. 227. Este Cddigo entra em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposi¢cGes em contrario,
em especial as leis n%s. 11.381/2011, Lei 13.184, Lei 12.823/2018, ...
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ANEXO |
TABELA 1 — AREAS MINIMAS EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS

I%'SRE;;% AREA ILUMINAGAO VENTILAGAO PE DIREITO
p ) p p p
oiAMETRG | MINIMA (m?) | MINIMA MiNIMA MINIMO (m)
Salas 2,5 10 1/8 1/16 2,6
Quarto principal
(pelo menos um na 2,4 8 1/8 1/16 2,6
edificagdo)
Demais quartos 2 6 1/8 1/16 2,6
Copa 1,5 4 1/8 1/16 2,6
Cozinha 1,5 4,5 1/8 1/16 2,6
Banheiro 1,2 2,5 1/8 1/16 2,3
Lavanderia 1,5 2 1/8 1/16 2,6
Depdsito 1 1,5 1/16 2,6
Vaga de garagem* 2,3 10,58 - 1/16 2,6
Corredor 0,9 - 1/8 - 2,6
Sotao - - 1/16 2
Pordo - - - 1/16 2
Escada 0,8 - - - H min.= 2,10m
W(C/servico 1,2 1,44 1/8 1/16 2,3
Observagdes:

PARA RESIDENCIAS UNIFAMILIARES:

Copa: tolerada iluminagdo zenital, concorrendo com 50% no maximo da iluminagao natural exigida;
Cozinha: tolerada iluminagao zenital, concorrendo com 50% no maximo da iluminagdo natural exigida;
Banheiro:

1 - toleradas iluminagdo e ventilagdo zenital;

2. - toleradas a iluminac3o artificial e ventilacdo mecanica; e

3 - ndo poderd comunicar-se diretamente com a cozinha ou ambientes para refeicdo.

Lavanderia: toleradas iluminagdo e ventilagdo zenital;

Depésito:

1 - toleradas iluminagdo e ventilagdo zenital; e

2 - tolerados chaminés de ventilagdo e dutos horizontais.

PARA EDIFiCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES:

Banheiros:

1 - tolerados dutos de ventilagdo com area minima de 1,00m? (um metro quadrado) e dimensdo minima de 0,60m.
(para edificios); e

* Vagas de estacionamento:

1. As vagas de estacionamento situadas longitudinalmente as paredes terdo largura minima de 2,50m (dois metros
e cinquenta centimetros);

2. As dimensdGes das vagas de estacionamento deverdo ser consideradas como vao livre; e

3. Para os edificios comerciais/servigo e multifamiliares, as vagas de estacionamento deverdo atender a NBR 9050
da ABNT e ao Estatuto do Idoso/2003.
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ANEXO Il
TABELA 2 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS - AREAS COMUNS DE EDIFICACOES MULTIFAMILIARES

HALL HALL CORREDOR ESCADAS | RAMPAS CIRCULACAO DE

PREDIO PAVIMENTO PRINCIPAL VEICULOS
Circulo Inscrito 2,20 1,50 1,20 1,20 1,20 5,00
Diametro Minimo
Area Minima 6,00 3,00 - - - -
Ventilagdo Minima 1/20 - - - - 1/20
Pé-direito Minimo 2,60 2,60 2,60 2,10 2,10 2,40
Observagoes le2 2e4 5 4 6e7 3el0

Observagbes:
CCCXLV. A area minima de 6,00m2 é exigida, quando houver um sé elevador; quando houver mais de um elevador,
a drea devera ser acrescida em 30% para cada elevador acrescido;

CCCXLVI. Quando ndo houver elevadores, admite-se circulo inscrito — didmetro minimo de 1,50m;
CCCXLVILI. Tolerada a ventilagao por meio de chaminés de ventilagdo e dutos horizontais;

CCCXLVIIL. Devera haver ligacdo entre o hall e a caixa de escada;

CCCXLIX. Consideram-se corredores principais, os que ddo acesso as diversas unidades dos edificios de

habitagdo coletiva;
CCCL. O piso devera ser antiderrapante, para as rampas com inclinagdo superior a 6%;
CCCLL.  As rampas deverao atender os artigos 70 e 71 desta lei;
CCCLIl. Todas as dimensGes sdo expressas em metros; e
CCCLII. Altura minima livre na area de circulagao de veiculos serd de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros).
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Hall do Prédio

Hall Pavimento

Corredor

Escadas comuns/ coletivas
Salas

Sanitarios

Copa
Lojas
Sobre lojas

Galpao Industrial

TABELA 3 - EDIFICIOS COMERCIO / SERVICO

CircuLo
INSCRITO
DIAMETRO
MiNIMO
3,00
1,50
1,20
1,20

2,40

1,00

0,90
3,00

3,00

ANEXO Il

AREA MiNIMA

12,00

6,00

1,50

1,50

ILUMINACAO
MiNIMA.

1/8

1/8

VENTILACAO
MiNIMA

1/16

1/16

1/16
1/16

1/16

PE-DIREITO
MiNIMO

2,50
2,50
2,50
H minima = 2,10
2,60

2,20

2,50
3,50
2,50

4,00
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Anexo 2 - Propostas e Contribuigdes recebidas antes da 72 Audiéncia Puablica
2.1. ACESF

SUMULA: Altera a Lei Municipal n® 11.468, de 29 de dezembro de 2011 - Cédigo de Posturas do Municipio de Londrina; a Lei
Municipal n® 12.236, de 29 de Janeiro de 2015 — Dispde sobre o Uso ¢ a Ocupacio do Solo no Municipio de Londrina; a Lei
Municipal n® 11.381, de 21 de novembro de 2011 — Codigo de Obras ¢ Edificagtes; a Lei Municipal n® 7.303, de 30 de dezembro
de 1997 - Dispde sobre o Sistema Tributario do Municipio, e da outras providéncias.

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICIPIO,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1O inciso [, do artigo 266, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redagio:

Art. 266
1 - priblicos municipais; e
Art. 2° O artigo 267 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacfo:

Art. 267, Os cemitérios publicos municipais serdo administrados diretamente pela ACESF ou por pessoas juridicas
de direito privado, mediante concessdo ou permissdo.

Art. 3° O artigo 269, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:
Art. 269 A implantacdo de cemitérios particulares somente poderd ser realizada mediante autorizagdo, por meio
de licitagde da ACESF.
Art. 4% O artigo 271, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 2710 Os cemitérios municipais terdo cardier secular e serdo administrados direta ou indiretamente pela
ACESF, cabendo a fiscalizagcdo sempre a este iltimo.

Art. 5° O artigo 272, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagiio:

Art. 272 Os cemitérios constitvirdo bens de uso especial e serdo reservados e respeitados aos fins a que se
destinam.

Art. 6° O artigo 273, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 273 « Serdo respeitadas, no interior dos cemitérios, todas as crencas religiosas, a moral piblica e as
disposigdes desta lei.

Art. 7° O artigo 275, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:

Art. 275, Quanio ds caracteristicas e pardmetros construtivos, deverdo ser observadas as disposicdes contidas na
Lei de Uso e Ocupacdo do Solo, Lei de Parcelamento, Cadigo Ambiental e demais legislagdes pertinentes.

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagdes
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Art. 8% O artigo 276, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:

Art. 276, A aurorizagdo de funcionamento por parte da ACESF, requisito necessdrio, indispensdvel e prévio para o
exercicio das atividades do empreendimento, somente se dard depois de apresentadas rodas as licencas expedidas
pelos drgdos competentes, em especial o5 municipais, concluide no minimo, um modulo de edificacies composta
de uma capela, sanitdrios, copa e setor administrative, proporcional ao empreendimenta, ds vias internas de
circulagdo e de separagdo de quadras, atendidas as disposigdes legais.

FPardgrafo tinico Sdo vedadas a comercializagdo daos jazigos e inumagdo sem gue as obras previstas no caput
estejam concluidas, atestadas mediante visto de conclusdo (CVCQ) da Secretaria Municipal de Obras e
FPavimentagdo e a atividade auwtorizada pelos drgdos competentes.

Art. 9% O artigo 277, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:

Art. 277 O prazo marimo previsto para a conclusdo das obras descritas no artigo anterior serd de 2 (dois) anos,
caniados da aprovacdo do prajeto, provrogadvel por igual periodo, a critério da ACESF.

Art. 10, O artigo 280, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 280, Os cemitérios convencionais e verticais serdo padronizados, segundo as dispoesicdes emanadas pela
ACESF, conforme regulamentagdo por decreto.

Art. 11. O artigo 281, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:
Art. 281, Qs cemirérios pargue destiname-se a inumagdes sem ostentacdo arguitetdnica, devendo as sepuliuras ser

assinaladas com ldpide ouw placa de modelo uniforme, aprovada pela ACESF devendo conter, na minima, pela
menos nome completo do sepultado, dara de inumacgdo, além da idemiificagdo de quadra e sepultura.

Art. 12, O artigo 282, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redacdo:

Art. 282 Todas as mumagdes e exumacdes ocorridas no Municipio deverdo ser devidamente comunicadas d
ACESF, gue manterd registro informatizado dos dados.

& 17 A providéncia do caput ndo exclui a possibilidade de gue cada cemitério possua registro em livro praprio e/ou
informatizada.

& 22 Deverdo constar desse regisiro, os dados completos da pessoa falecida, data do falecimento e a identificacdo
do local onde ocorren a inwmagdo ou exumacio.

Art. 13, O artigo 284, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:
Are 284
f..)

T = a entrada de ébrios, vendedores ambulanies, criangas desacompanhadas e animais soltos:

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagoes



a) somente poderdo adentrar nos cemitérios, animais, notadamente cdes e gatos, estando sob coleiva ou similar, no
calo sob total dominio de seu proprietdrio ou responsavel;

b) E de responsabilidade de seu proprietdrio ou responsdvel a coleta de seus dejetos e detritos.

IV - a entrada de quaisquer veiculos, ressalvadas as hipdteses previstas em lei ou regulamento, em que haja a
prévia autorizagdo;

V - a prdrica de mendicdncia, ingestdo de bebida alcodlica ou drogas ou gualguer ato considerado ilicito;

..

X1 a wiilizagdo das dependéncias dos cemitérios de forma contrdria aos fins a que se destina fbanho, lavanderia,
dormitdrio, depdsito entre outros);

XU escalar muros, cercas, grades, drvores, mausoléus;
XN pisar ou caminhar sobre as sepulturas;
XIV. pichar, rabiscar, danificar ou depredar construgdes em geral.

Art. 14, O artigo 285, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redacdo:

Art. 285 « Serdo responsabilizados e arcardo com os prejuizos, fodos agueles gue vierem a causar danos nos
cemitérias, jazigas, bens piblicos e particulares e estruturas em geral,

Art. 15, (b artigo 286, da Lei 11468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:
Art. 286 - As inumagdes dar-se-do em jozigos, que sdo espagos unitdrios destinados a sepultamentos.

Fardgrafo wnico. Para os efeitos desta Lei, considera-se jazigo a sepultura, o timulo, o loculo, a gaveia ou gaveta
conjugada funerdria, com as dimensdes padronizadas fivadas pela ACESF.

Art. 16. O artigo 288, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redaco:
Art. 288, As inumagdes serdo realizadas diariamente nos hordrios estabelecidos pela ACESF.

Fardgrafo tunico. Poderdo, em casos excepcionais, ser liberadas inumagdes fora do hordrio estabelecido.
Art. 17. O artigo 290, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:
Art. 200 Nenhuma inumagdo serd feita sem a certiddo de dbito, expedida pela autoridade competente.

Art. 18, O artigo 291, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1. passa a vigorar com a seguinte redacio:
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Art. 291, Quando os despajos forem oviundos de outro Municipio, dever-se-d exigir a certiddo de abito lavrada em
cartdrio.

FPardgrafo tnico. Para os efeitos do caput deste artigo, sdo considerados despajos os restos mortais provenientes
de exumagdo e as cinzas resultantes de cremagdo.

Art. 19. O artigo 293, da, Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacdo:
Arr. 293 Nenhum caddver podera permanecer insepulto apds 36 (irinta e seis) horas do falecimento.

§ 1% Caso haja a necessidade do prolongamento do prazo previsto no caput, o caddver deverd passar por
tratamento especial de conservagdo, sefa por embalsamamento ou lanatopraxia.

§ 2% Excluem-se desta norma, os casos de doagdo de drgdos e tecidos provenientes de morte cerebral, onde haja
suporte de vida artificial aré a retirada do(s) drgdo(s) doado(s), nestes casos deverd tomar-se coma pardmetro o
hordrio de liberacdo do hospiral.

# 37 Ficam também excluidos os casos onde hd pendéncias com relagdo d idemtificacdo e/ou liberacdo do cadiver
por parte da autoridade policial.

Art. 20. O artigo 295, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:

Art. 295 A solicitagdo de abertura de sepultura para inumagdo deverd ser confirmada pelo interessado com 6 (seis)
horas, no minimo, de antecedéncia da hora mareada para o sepultamento.

Art. 21. O artigo 296, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Arr. 296, A aberrura de sepultura serd pracedida, direramente, pelo quadro de pessoal da ACESF ou sob regime da
fei Federal 8.987/1993, mediante licitagdo ou convénio.

Art. 22, 0 artigo 299, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1. passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 299 As inumagdes deverdo ser precedidas do pagamento do preco correspondente, ou conforme estabelecido
em canirato firmado antes da realizacdo da inumagdo.

Art. 23, 0 artigo 300 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:
Art. 300, 88 serdo permitidas exumagdes nas seguintes condigdes:

I apds | {um) ano e 6 {seis) meses de sepultamento, em se tratando de menores de 6 (seis) anos, e

I apas 3 (trés) anos de sepultamento, para os falecidos com idade superior d prevista no inciso anterior,

Art. 24, O artigo 301 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:
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Art. 300 Anres de decorridos os prazos previsios ne artigo anterior, somente poderdo ocorrer exumagies guando
requisitadas por autoridades judicidrias ou policiais, em diligéncias de interesse da Justiga.

Art. 25, 0 capur do artigo 302 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 302 A exumacdo prevista no artigo anterior serd reguisitada pela awtoridade competente que indicard, sempre
gue possivel:

Art. 26. 0 artigo 303 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 303 Decorvidos os prazos previsios ne art. 300 desta lei, a exumagdo podevd ocorver a pedido do interessado,
quando se tratar de concessdo perpétua, ou por iniciativa da ACESF, guando ocorrer a extingdo da concessio.

Art. 27, 0 artigo 304 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:
Are. 304, ..

I - autorizacio expressa do concessiondrio do direito de uso do Jazigo;

HI = certiddo de abita; ¢

IV — vinculagdo de pareniesco com o falecido.

Paragrajo Unico. Parva os fins do inciso I, o concessiondrio poderd outorgar poderes a ferceiros, medianie
documento com reconhecimento de firma em sua assinatura.

Art. 28. O artigo 306, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Os despajos resultantes da exumacdo definitiva de jazigos de uso tempordrio, quande ndo reclamados no prazo
definido no edital, serdo depositados em ossudrio municipal e permanecerdo armazenados pelo periodo de mais 02
anos, ou permanecerdo inumados na mesma sepultura a mais de 1. 73cm {um metro e setenta e cinco centimetros)
de profundidade, de modo que, acima dele, se possa fazer nova inumagdo.

Fardgrafo tnico. Decorridos os prazos previstos no caput deste artigo, a ACESF poderd realizar o sepultamento
definitiva dos restos mortais em local coletiva ou aptar pela incineragdo dos mesmos.

Art. 29, O artigo 307 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

As exumagdes a pedido de interessados deverdo ser precedidas do pagamento do preco correspondente, ou
conforme estabelecido em contrato firmado antes da realizagdo da exumagdo, ressalvada a hipdtese prevista no
artign 301 desia lei.

Art. 30, O artigo 308, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redacdo:
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Art. 308 As wansladagdes serdo solicitadas mediante requerimento dirigide a ACESF, acompanhado de
documentas que comprovem:

I - identificagdo e autorizagdo do concessiondrio do jazigo tanto do cemitério de origem, bem como o de desting;

Il = Documento que comprove gue o requerenie possui local apio a receber a inumacdo, expedida pelo cemitério a
gue se destinam os despofos, dispensados aos cemitérios publicos municipais do Municipio de Londrina;

IV - Certiddo de dhita;

V = Na hipotese de translado de cinzas, o requerente deverd apresentar declaracdo ou laudo de cremagdo ou
documento equivalente ariginal.

Paragrafo wnico. A wransladagdo de despojos poderd ser realizada pelo proprio interessado ou pela ACESF,
medianie pagamenio prévio do valor correspondente, conforme regulamentagdo por decreto.

Art. 31. O artigo 310, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1. passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 310 No case de transladacdo para outro pais o interessado deverd juntar ao pedido o consemtimento da
autoridade diplomdtica competente, sem prejuize do disposto no art, 308,

Art. 32, O artigo 313 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redacio:
Art. 313 A ACESF expedira termo de exumagdo e transladagdo, mediante o pagamenta do preco respectivo.
Art. 33, O artigo 314, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 314 As concessdes dos jazigos dos cemitérios piblicos municipais do Municipio de Londrina serdo outorgadas
pela ACESF a pessoas fisicas ou juridicas, mediante formalizagdo de contrato de concessdo.

f-d

27 A outorga das concessdes poderd ser feita por meio de licitagda, para uso fitwrs, ou mediante a apresentagdo
da certiddo de obita, para uso imediato, devendo-se observar sempre a legislacdo vigente pertinente ds concessoes
¢ licitagdes, além das demais disposigdes constantes nesta lei;

§ 3° 4 outorga da concessdo, sem licitagdo, deverd ser feita nos seguintes casos:

I No caso de sepultamento imediato, ao concessiondric, o qual deverd ser cinjuge ou companheirofa)
sabrevivente ou possuir grau de parentesca consanguines com o inumade residente no Municipio de Londrinag,
devidamente comprovado mediante declaragdo de dbito.

Il No caso de sepultamento de restos mortais, ao concessiondrio, o gual deverd ser cinjuge ou
companheirafa) sobrevivente ou possuir grau de parentesco consanguines com o inumado residente no
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Municipio de Londvina, devidamente comprovado mediante certiddo de obito, devendo, no prazo maximo de
15 fquinze) dias, realizar a inumagdo, sob pena de indeferimento da concessdo.

Art. 34, O artigo 315 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacdo:
Art. 315, As concessdes poderdo ser pava terrenos edificados, com dimensdes padronizadas, fivadas pela ACESF.
Art. 35, O artigo 317 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 317 Observadas as disposicies do art. 314, desta lei, a ACESF outorgard concessio de uso de jazigo por
praza indeterminade, mediante:

I pagamemo do valor respectivo;

Il pedide formulado por meia de requerimento;

L Assinatura do instrumento contratual.

#17° As concessdes somente serdo outergadas apos guitacdo do valar tatal.

$27% Evemuais benfeitorias, reformas e melhoramentos somente poderdo ser realizados apos a quitagdo do valor
iotal, mediante autorizacdo da ACESF e recolhimenta dos valores devidos.

% 3% No caso de pagamento parcelado, ndo serdo permitidas novas inumagdes em caso de inadimpléncias.

& 4% Na hipotese de inadimpléncia do requevente, verificada apds trinta dias da dltima parcela vencida e ndo
paga, ensejard o indeferimento do reguerimento da concessdo de jazigo mediante decisdo da ACESF.

Art. 36. O artigo 318 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 318, A ACESF ndo se responsabilizard por quaisquer abjetos colocados pelos concessiondrios junto as
construgdes funerdrias ou por danos a eles causados por terceiros.

Fardgrafo iimico. Nas concesses outorgadas a partiv da publicacio desta lei, fica vedada a colocacio e
instalagdo de adornos de elevado valor a ser regulamentado por decreto.

Art. 37, Fica acrescido o art. 319-A, na Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, com a seguinte redagio:

Art. 319-A. As concessdes de uso tempordrio, no tocante d outorga e & duragdo, regem-se pelas seguintes normas:
(alrerei)

I - a owtorga ocorrerd mediante a apresentagdo de atestado de dbito e o pagamento do preco respectivo, e

H — a duragdo serd de (0 fum) ano e 6 (Seis) meses em se iratando de menoves de 6 (seis) anos de idade e, de 03
{trés) anaos para o5 demais casos, findo esse prazo as concessdes ficardo auiomaticamente revogadas.
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Pardgrafo Unico. Somente serdo permitidas concessdes de uso tempordrio a falecidos residentes no municipio de
Londrina comprovados mediante declaracdo de obito ou comprovante de residéncia em nome do falecido.

Art. 38. O artigo 325 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 325 As concessdes tempordrias ndo destinadas a pessoas sem identificacdo e hipossuficiéncia financeira
poderdo, a critério da ACESF, ser convertidas em perpéiuas antes de decorridos os prazos fivados no art. 319-4
desta lei, medianie pagamenio do prego respective ¢ o preenchimenio das formalidades exigidas para este fim.

Art. 39, O artigo 327, da Lei | 1.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagfio:
Art. 327, ..

§ 17 Em se tratando de pessoa juridica, o representante legal, devidamente constituido, mediante comprovagdo,
poderd indicar, a gualguer tempo, 05 que neles serdo inumados.

¥ 27 Em caso de falecimento do concessiondrio, a indicagdo de que trata o caput deste artigo podevd ser feita pelo
canjuge ou companheiro, pelo invemarianie ou por parente consanguineo, em linha reta ou colareral.

§ 3%« Em caso de falecimento do Concessiondrio Tinlar, poderd ser realizada a transferéncia da titwlaridade da
concessdo mediante requerimento, estando autorizados, nesta ordem e de forma sucessiva, o cdnjuge sobrevivenre,
descendente (5), ascendente (3), ou, parente consanguineo em linha reta ou colateral, consideranda o mais
proxime daguele.

I - Para a realizacdo da rransferéncia, serd considerado o parentesco mais proximo da ritwlar falecido, que se dard
em ordem e forma sucessiva, conforme descrito:

a - () canfuge on companheiro sobrevivente e descendentefs) em 1° grau;

b = Ascendentes em 1° grau;

¢ = Descendente em 2° graw;

d - Colateralfis) em 1° grau: Irmidos;

€ - Descendentes em linha reta até em 3° graw;

f= Colateralfis) em 3% e 4° grau: Tios e Sobrinhos, nesta ordem, e

g. Assim sucessivamente.

# 4°- Ndo existe hierarguia entre os parentes de mesmo grau, respeitando-se a linha sucessdria prevista no inciso
anterior.

& 5° Para definicdo da linha de sucessdo, deve-se observar:
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I' - Denomina-se conjuge, agquele legalmente constitvido pelo casamento civil, e companheiro aguele gque
apresentar declaragdo de unido estavel reconhecida em cartdrio, com data anterior ao falecimento do titular.

I - Nos casos em gque o conjuge ou companheirofa) sobrevivente for de casamenio constituido apos a aguisicdo do
Jazigo e havendo conflito de interesses entre este € o5 descendentes em [° grau, terdo preferéncia d titulavidade da
concessde primeivamente os filhos mais velhos sobre o5 mais novos e sobre cdnjuge ou companheivo mais
recentes,

I - Os sucessores previstos no capul deste artigo poderdo renunciar ao diveito de transferéncia do jazigo, que
Sicard disponivel para o elencado imediatamente posterior, sendo necessdria a manifestagdo dessa vontade por
escrito para o repasse desse direito a um parente de grau inferior ao seu, mediante a apresentacdo da Declaracdo
de Transferéncia juntamente com original e cdpia simples de documento de identificacdo que comprove a relacdo
de parentesca.

IV - Para a realizagdo da remincia do direito previsto no capuf deste artigo, o responsdvel cadastrado devera
indicar outro parente gue atenda aos requisitos previstos na lei, sendo que, se por ventura, existirem débitos, esses
coniinuardo inscritos no CPF do responsdvel a época do _fato gerador, até sua guitagdo.

§ 6° Havende mais de um com direite a sucessdo os demais deverdo dar anuéncia para consumacde da
transferéncia.

& 7° Ndo havendo o interesse ou consenso quanto d rransferéncia, serd outorgada a responsabilidade financeira ao
primeiro reclamante sendo este familiar consanguines do concessiondrio, prevalecendo sempre pelo parentesco
mais proximo, cujfas situagdes serdo avaliadas pela ACESF conforme o caso.

I - A assungdo de responsabilidade financeira ndo é transferéncia da tmlavidade, portanto ndo garante
exclusividade sobre a concessdo sendo tal diveito de todos na ordem de sucessdo, inclusive indicagdo de futuras
inumacdes e guaisquer ouiras atividades gue ndo enguadrem o cardter de conservagde fisica ou financeira do

Jjazigo.
Art. 40. Fica criado o artigo 327-A, na Lei 1 1468, de 29 de dezembro de 2011, com a seguinte redacio:

Art. 327-A. Ocorrerd a extingdo das concessdes de uso por prazo indeterminado quando howver o falecimento do
concessiondrio, gue ndo apresenton sucessores na forma do Art. 327, ow cujos sucessores ndo manifestaram
interesse ou se apresentaram para este fim.

#1° A ndo assungdo de responsabilidade financeiva da concessdo poderd ensejar em revogagdo do diveito de uso
da concessdo se decorrer o ndo pagamento de faxa de manutengdo conforme previsio nesia lei.

§2° Mo havendo a assungdo da responsabilidade mencionada no pardgrafo anterior, ocorrerd notificagdo, por
meio de edital, no Jornal Qficial do Municipio {JOM).

$3° A ACESF reserva-se o direita de utilizar outros meios de comunicacdo disponiveis, além do previsio no
pardgrajo anterior.

$4° As concessdes revogadas reveriem-se @ ACESF e o jazigo com as benfeitorias nele existentes, sem direito
indenizagdo ou ressarcimento por qualguer guantia, a gualguer titulo.

Art. 41. O artigo 330, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagio:
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Are. 330 .

& 17 Entende-se por construgdo funerdria os carneiros simples, duplos ou geminados, inclusive sendo de
responsabilidade do concessiondrio a execugdo de calpada confinanre.

§ 2° As construgdes funerdrias deverdo atender o tipo padrdo estabelecido pela ACESF.

# 3°8do vedadas as construgdes de mausoléus, capelas ¢ jazigos sublerrdneos, admitindo-se apenas a reforma e
restauracdo dos jd existentes, sem que impligue em acréscimo de drea construida ou alieragdo de estrutura.

Art. 42, O artigo 332 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 3320 A licenga para execugdo de construgdes, reconstrugdes ou reformas funerdrias deverd ser solicitada
mediante requerimento perante a ACESF, devendo dele constar o nome do concessiondrio, a idemtificacdo do
terreno ¢ o nome ¢ gualificagdo do responsavel pela execugdo.

Art. 43. Fica acrescido o Artigo 337-A, na Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, com a seguinte redacio:

Art. 337-A. Em toda execugdo de servicos nos Cemitérios Municipais, deverd ser formalizade contrato de
prestagdoe de servigos entre o concessiondrio ou responsdvel, o pedreive aworizada e a ACESF, sendo que os
termos & formas de execugdo serdo regulamentados posteriormente por Decreto.

Art. 44 Fica acrescido o Pardgrafo tnico ao artigo 338, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, que passa a
vigorar com a seguinte redacio:

Pardgrafo tinico. Poderd haver alteragdes nas datas a critério da ACESF.
Art. 45, O artigo 341, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacdo:

Ar. 341 Qcorrendo desisténcia do concessiondrio, o mesmo poderd ser reembolsado pela ACESF em percentual
equivalenre a 601% (sessenta por centa) do valor do terreno, a critério da ACESF.

#1° 0 concessiondrio ou, se falecido, seus sucessores poderde solicitar @ ACESF, mediante requerimento, a
transferéncia da concessdo a terceiros, que serd concedida apos o deferimenio e, apos, celebragdo do respectiva
terma devidamente preenchida, assinado pelas partes e com firma reconhecida por verdadeiro.

§ 2° A ACESF poderd indeferir o pedido de transferéncia de concessdo guando as circunstdncias da transferéncia
configurarem fins meramente especulativas por parte de qualguer uma das partes.

# 37 Fica estabelecido em favor da ACESF o valor de 10 dez % (dez por cento) para efetivagdo de transferéncia de
concessdo entre parenies consanguineos ou afing aré o terceiro grau do concessiondrio, e de 20% (vinte por centa)
nos demais casos de transferéncia, inclusive entre terceivos, caleulado sobre o valor de tabela vigente do terreno e
mediante autorizagdo prévia da ACESF.

§ 47 Fica estabelecido que o interessado terd seu direito limitadoe a 2 (duas) concessdes em cemitérios publicos
municipais.
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¥ 3° O jazigos, adguiridos mediante transferéncia, ndo poderdo ser transferidos novamente por wm periodo de 5
feinco) anos.

# 67 O concessiondrio concedente, para efetivar a transferéncia do jazigo, deverd providenciar a destinacdo dos
resios moriais inumados, sendo que estes ndo poderdo ser encaminhados para ossudrio piiblico municipal

# 7% concessiondrio ou sucessores poderdo vealizar a desisténcia da concessdo, sem dnus, d ACESF.

Art. 46. Os incisos do artigo 342, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passam a vigorar com a seguinte
redacio:

Are. 342 .

{ = Quando o terreno estiver desocupado e ndo houver edificagdo no prazoe de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da concessdo;

f..)
V — Quando houver inadimpléncia referente d taxa de manutengdo pelo periodo de 03 (rrés) anos.

Art. 47. O artigo 346 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 346 ..

# 17 De posse do relardrio da Comissdo Especial, o drgdo competente expedird a notificacdo ao concessiondrio do
terreno, ou responsdvel financeiro para gue proceda, dentro do prazo de 30 (wrinta) dias, ds obras e semvigos de
conservagdo ou reparagdo julgados imprescindiveis a preservagdo da construgdo funerdria.

§ 2? Ndo sendo conhecide ou encontrado o concessiondrio, a notificagdo ocorrerd por meio de edital, o qual
deverd ser publicado no Jornal Oficial do Municipio (JOM), para que proceda, dentro do prazo de 30 {rrima) dias,
as obras e servigos de conservagdo ou reparagdo julgados imprescindiveis a preservagdo da construgda funerdria.

¥ 3°4 ACESF reserva-se o diveito de wtilizar outros meios de comunicagde disponiveis, além do previsto no
pardgrafo anterior.

Art. 48. O Parigrafo tnico do artigo 347, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a
seguinte redacdo:

Pardgrafo tinico. Os restos mortais que se encontram inumados, apds a revogagdo das concessdes serdo exumados
e encaminhados para ossudrio municipal.

Art. 49. O artigo 348, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Are. 348 4 outorga de concessdo de uso de jazigo tempordrio por prazo determinado e as concessdes de uso de
Jaziga por prazo indeterminade serdo realizadas por meio de processo administrativo, formalizadas por contrato,
subscrito pelo permissiondrio/concessiondrio e pela ACESF.
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Art. 50 O Artigo 349 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redagiio:
Art. 349, As revogacdes se dardo por meio de ato praprio, emanado pela ACESF.

& 17 Transcorrido o praze de wtilizacdo de jazigo de wso tempordrio e havendo a revogacdo, desisténcia ou
extingda da concessdo de uso par prazo indeterminado, a publicidade do are se dard por meio de ediral publicado
no Jornal Micial do Municipio (JOM).

§ 2% A ACESF reserva-se o direito de wilizar ourros meios de comunicacdo disponiveis, além do previsto no
pardgrafo anterior.

Art. 51 O artigo 352, da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redacio:
Arr 352
...

IV « as wabelas de precos deverdo ser submetidas, anualmente ou sempre gue houver motive de modificagdo, d
andlizse do drgdo municipal competente, a fim de se evitar possiveis abusos, sendo posteriormente publicada no
Jarnal Nicial do Municipio (JOM),

V - a5 autorizados ficam diretamente responsdveis por todas as despesas, diretas ou indivetas, inclusive wibutos
que incidirem sobre os imdveis e as atividades exercidas;

VT - a5 autorizados ficam diretamente responsaveis por todas as despesas, diretas ou indireias, inclusive tributas
gue incidirem sobre os imdveis e as atividades exercidas;

f..J

Art. 52, O Art. 195, da Lei Municipal n® 12.236, de 29 de Janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte
redagéo:

Are 195 .

f-.)

Pardgrafo Unico: quando se watar de implantagdo de cemitério vertical nio se aplica o limite de drea minimo
estabelecido no incisa VIIL

Art. 53. O ant. 252, da Lei Municipal n® 7.303, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redacio:

Art. 2520 4 tava de manuwrencdo dos cemitérios municipais é devida em funcdo do prestacdo efetiva ou
disponibilizagdo dos servigos de manutengdo, conservagdo e limpeza dos cemirérios.

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagio, revogadas as disposigies em contrario e, em especial:
art. 268: §§ 17 2° do art. 277; art. 278; inciso IV do art. 284; art. 289; art. 292; pardgrafo nico do art. 293; incisos I e 11, do art.
301; art. 309; art. 311; art. 316; alineas *a’, *b” e *c” do art. 317; art. 321; art. 328; art. 331; art. 339; art. 340; paragrafo anico do
art. 350; § 3" do art. 352; todos da Lei Municipal n* 11.468, de 29 de dezembro de 2011; artigos 202 e 207 da Lei Municipal n®
11.381, de 21 de Novembro de 2011.
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2.2. Rubens Ventura

Revisao do Plano Diretor

Enviado por: "Rubens Ventura" < =
De:

Para: "Planc Diretor" <plano.diretor@londrina.pr.gov.br>
Data: 14/04/2023 16:40

Assunto: Contribuigio ao Codigo de Obras (] m

Prezados Senhores

Desde 2017 acompanho como cidadéo e atual Conselheiro no CMPGT, o andamento do Plano Diretor e
estou acompanhando as Leis Complementares, minha contribuicdo para o Cadigo de Obras é para que:

"USO DE CONTEINERES" SEJAM ENQUADRADOS COMO CONSTRUCAQ CONVENCIONAL NA OCUPACAQ POR
M2 NO TERRENO, SENDO COBRADO IPTU COMO QUALQUER EDIFICACAO DE ALVENARIA, OBEDECENDO
DISTANCIAS MAIORES DE AFASTAMENTO DO VIZINHO POR MOTIVOS DE SEGURANCA.

Atenciosamente

Rubens Ventura

-- Esta mensagem foi verificada e acredita-se estar livre de perigo.
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2.3. Matheus Borges Chaves (Geréncia de Or¢camento de Obras — SMOP)

PROCESSO DE REVISAQ DAS LEIS ESPECIFICAS DO PDML
AUDIENCIAS PUBLICAS

. _ PLANO DIRETOR
FORMULARIO DE PROPOSTAS E CONTRIBUIGOES Focamis th Lits Espcbises

Em
I1PPUL

7 Audiéncia Publica do Processo de Revisio das Leis Especificas - Codigo de Obras e Edificagoes
Data: 20/05/2023 - Horario: das 08 as 12 horas - Local: Auditdrio da Prefeitura Municipal de
Londrina

Este formulario podera ser entregue fisicamente ou enviado para o e-mail plano.diretor@londrina.pr.gov.br

Proponenta: Matheus Borges Chaves/Geréncia de Orgamento de ObrasiDiretoria de Projetos/SMOP
Entidade / Segmento:
E-mail para contate:

Sintese da Proposta ou Contribuicao: Inclusdo de paragrafo anico no artigo 111 excetuando dessa regra as obras
piblicas.

Texto de fundamentagio (justificativa):

A seguinte proposta visa excluir da regra do artigo 111 as obras pablicas, tendo em visla que os projetos arquitelonicos
elaborados imermamente pela Prefeitura bem como os contratados e fiscalizados sdo sempre elaborados considerando
que as abas dos rebaixamentos de calgadas de acordo com o item 6.12.7.3 da NBR 8050, ou seja, gque ao invés de as
abas terem 50cm, elas acompanham a inclinagdo kongitudinal da rampa central. Com isso, ndo podemo afirmar que
sempre a aba tera 50cm, uma vez que o desnivel enlre a calzada e o pavimento asfaltico variam de lugar para lugar.

E importante tanto para os arquilelos e engenheiros terem a previsdo legal de poderem elaborar projetos com
rebaixamentos diferentes do que asta proposto no artigo 111, bem como dar seguranga para o arquitelos e engenheiros
fiscais de conlratos de projelos de poderem exigir dos contratados um rebaixamento diferente ao proposto.

6.12.7.3 Rebaixamento de calcadas

(s rebaixamentos de calcadas devem ser construidos na dired 3o 0o fluxo da ravessia de pedestres
A nchinag3o deve ser praferenciaiments menor que 5 %, admitindo-s= até 8,33 % (1:12), no senbdo
longitudinal da rampa central & nas abas lateras. Recomenda-se que a largura do rebanamento sea
o ou igual 2 1,50 m, admitindo-se o minimo de 1,20 m. O rebabaments ndo pode diminuir a fixa
livre de circulagdo da calcada de no minime 1.20 m. Ver Figura 94

8 # ABNT 3200 - Todion on Srwicy reveruads

ABNT NBR 9050:2020

Dimensdes em metros
Aramen 20 ive!

Cacaz N Claaas

F303 2e 73eassa

¥ EmCcasos excepcionds, desoe Que Lsficaco, 30mile-ss 3 largura minima de 0.90 m
Figura 94 - Rebaixamento de calcada - Vista superior

Assinatura:

Londrina, 18/05/ 2023
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2.4. Jodo Alberto Vergosa Silva (Secretario Municipal de Obras e Pavimentacao)

PROCESSO DE REVISAO DAS LEIS ESPECIFICAS DO PDML T T
AUDIENCIAS PUBLICAS i AT

PLAMNO DIRETOR

u
[ | ) i
= FORMULARIO DE PROPOSTAS E CONTRIEUICOES Pk thk Lt Especifiss

rERR

+« W

1PP

7" Audiéncia Pablica do Processo de Revisdo das Leis Especificas — Codigo de Obras e Edificacbes
Data: 20/05/2023 - Horario: das 08 as 12 horas - Local: Auditério da Prefeitura Municipal de Londrina

Este formulario podera ser entregue fisicamente ou enviado para o e-mail plano.dire londrina.

Proponents: Jodo Alberto Vergosa Silva

Entidade / Segmento:_Secrelaria Municipal de Obras e Pavimentacio
E-mail para contate:_0brasgab@londrina.pr.gov.br

Sintese da Proposta ou Contribuigsoe: Adicionar demais usos comerciais ao Art. 116 - "VII. Os bares..."

Texto de fundamentagao (justificativa):

Considerando o principio da isonomia, solicita-se a inclusdo de todas as atividades comerciais no
art. 118, que trata das utilizagdes dos recuos para atividades comerciais em regime especial, sepa-

radas do licenciamento da edificacdo principal.

Sugestao de redacio:

"“WVIl. As edificactes comerciais poderdo utilizar o recuo desde que:

a. A solicitagBo devera ser separada, em carater especial, independents da edificagio principal;
b. Podera haver o fechamento junto ao alinhamento frontal com a utilizagdo de gradil metalico,

vidros e esquadrias;
c. Vedada a utilizago de estrutura de concreto gquando para construgio de lajes;

Assinalura;

Londrina, 18 05  s2023
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2.5. IPPUL

TEXTO LEI MUNICIPAL VIGENTE 11.381/2011

INTERFERENCIA NAS LEIS
REVISADAS

TEXTO DE INTERFERENCIA

[https://ippul.londrina. pr.gov.br/index.php/plano-diretor-

2018-2028revisao-das-leis-especificas-dotumentos-

OBSERVACOES

Art. 5% Todos os logradouros plblicos e edificacbes, exceto
aguelas destinadas a habitag3o de carater permanente
unifamiliar e as areas privativas das edificagbes de carater
multifamiliar deverdo ser projetados de modo a permitir o
acesso, circulacdo e utilizagdo por pessoas com necessidades
especiais.

consolidados. html)

A NBROOS0/2020 adota o termo "pessoa com deficiéncia™ e
n3o mais "pessoas portadores de necessidades especiais”
(rewer em todas as instancias que o termo aparece).

| - afastamento: distdncia entre o limite externo da projecso
horizontal da edificag3o, ndo consideradas a projec3o dos
|beirais e as divisas da data, podendo ser afastamento lateral
ou de fundos;

Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lArt. 29. Os Pardmetros Urbonisticos Basicos de ocupogdo do
solo, instituidos por esto Lei, 580 ossim

definidos:

(..}

% Afostamento loteral: distdncia minima obrigotdria medida
|perpendiculormente entre o edificopdo ou

heiral moior que um metro e as divisos loterais do lote;

l¥I. Afastomento de fundos: distdncio minima obrigatdria
medido perpendiculormente entre o edificapdo

ow beiral maior gue wm metro e o diviso de fundo do lote;

Compatibilizar

Il - alinhamento: linha legal divisdria limitando os lotes,
chacaras ou datas;

Lei de Farcelamento do Solo

lArt. 6. Adoto-se as seguintes definipdes pora os termos e
expressdes utilizodos nesto lei e demais normas

legois o elo vinculodas:

. Alinkhomento: linho de diviso entre o lote e logrodouro
|pwiblico, existente ou projetodo;

Comipatibilizar

IV - altura da edificagdo: distancia vertical da parede mais
alta da edificacdo, medida no ponto onde ela se situa
(frente, lateral e fundo), em relag3o ao nivel do meiofio
neste ponto;

Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lArt. 29. Os Pardmetros Urbanisticos Bdsicos de ocupogdo do
solo, instituidos por esto Lei, s8o assim

definidos:

(..}

Vill. Altwro total do edificopdo (H): diferengo de nivel entre @
menor coto do povimento térreo e 0 cota

muais elevado do laje de coberturo do ditimo povimenta,
excetuondo-se coixg d’dguo e a cosa de maguings,

desde gue recuodos dos bordas externas do edificordo;

Compatibilizar
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XV - area de uso exclusivo residencial: drea na edificacio, de
uso privativo, sendo esse valor computavel para cdkculo de
vagas de estacionamento, areas de lazer e coeficiente de
aproveitamento em edificagbes residenciais multifamiliares;

|Lei de Uso e Ocupacso do Solo

E T L

V. Area privativa: drea de uso exclusive do  unidode
outdnomo ou do populordo permanente da

edificacdo;

lart. 33, Poro fins de cdiculo do  coeficiente  de
oproveitomento considerg-se como dreg construida
computdvel o somo dos dreas constrwodos cobertos de todos
os povimentos de wmo edificopdo, descontodos

o5 dreas ndo computdveis.

lArt. 34. 500 conmsiderodaos como ndo computdveis para fins
de cdicwlo do coeficiente de oproveitamento, as

lseguintes dreas:

(-]

lArt. 46. As novas edificopdes deverdo atender o quontidode
minima de vagas parg estocionomento de

X\ - drea de uso exclusivo comercial, industrial e prestador
de servigo: drea total da edificagdo, ewxcluindo a area de
estacionamento, sendo esse valor computavel para cilculo
de vagas de estacionamento, carga e descarga e coeficiente
de aproveitamento;

|Lei de Uso e Ocupacso do Solo

Suprimir ou adotar a definicdo do Art. 42 da LUOS - as dreas
computdveis e ndo computaveis deverd3o constar apenas nos
Art. 33 e 34 da LUOS para evitar redundancias ou

incom patibilidade e facilitar o entendimento.

A drea computavel para cdlcubo de vagas de estacionamento
serd definida em morma especifica (decreto), conforme Art.
46 da LUOS.

Definir no Cadigo de Obras apenas os conceitos de darea
construida coberta e descoberta, gque ndo constam na LUOS.

V. Areq privotivo: dreo de wso exclusivo do unidode
outdnomo ouw do populordo permanente da

edificopdo;

lart. 33 Poro fins de codicwlo do  coeficiente  de
oproveitomento considerg-se como dreg construida
computdvel o soma das dregs construidos cobertas de todos
o5 povimentos de wmo edificopdo, descontodas

o5 dreas ndo computdveis.

lArt. 34. 5500 considerodaos como ndo computdveis pora fins
de cdicwlo do coeficiente de oproveitamento, as

lseguintes dreas:

(-]

lArt. 46. As novaos edificopfes deverfo otender 0 quontidode
minima de vogas paro estocionomento de

aicidor oo cooul i oy e

Suprimir, para nao interferir no conceito de drea computawvel
do coeficiente de aproveitamento definida nos artigos 33 e
34 da LUOS.

A drea computavel para calcubo de vagas de estacionamento
|serd definida em morma especifica (decreto), conforme Art.
46 da LUOS.

Definir no Cadigo de Obras apenas os conceitos de drea
construida coberta e descoberta, que ndo constam na LUOS.

X - calcada: parte da via reservada ao transito de pedestre
&, quando possivel, 3 implantacdo de mobilidrio urbano,
sinalizagdo, vegetafdo e outros afins;

Lei do Sistema Vidrio

lArt. 6% Paro efeito do presente
lseguintes termos e expressies:

(-]

V. colpoda: parte do vio reservodo oo trdnsito de pedestres
e, guondo possivel, @

limplantagdo de mobilidrio urbono, sinalizagdo, vegetopdo e
putrgs fins:

Lei ficam definidos os

Compatibilizar

X1 - corrimdo: peca ao longo e aoc(s) lado{s) de uma escada
e que serwe de resguardo Ou apoio para a ma3o de guem
sobe e desce;

Incluir rampas na definigdo
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00Kl - data: unidade imobilidria destinada a edificacdo
resultante de loteamento, desmembramento,
remembramento e subdivisdo, com pelo menos uma divisa
lindeira a via publica;

Lei de Parcelamento do Solo

lart. 6. Adoto-se os seguintes definipdes poro 0s termos e
expressies wiilizodos nesta lei e demais normas

f.-)

JXXViI. Lote ow dota: imdwel destinado @ edificogdo resultante
de processo regulor de loteomento, com pelo

menos uma divisa indeirg 0 wio publico de circulopdo servida
de infroestruturo basica;

Compatibilizar e substituir em todo o texto da lei o termo
"data™ por "lote”, para consolidagSo do conceito.

LEEAt ] - edicula: denominagdoc  genérica para
compartimento, acessoric de habitac3o, separado da
edificagdo  principal,
complementares da residéncia;

destinada a pratica de servigos

Lei & Uso e ODoupagdo do Solo

"Servipos complementares” & um termo gue pode confundir
com as atividades econdmicas de servigos e ai temos uma
complicagdo com a questdo de uso do solo. Avaliar substituir
por "Fungdes”.

VIl - embargo: ato administrative que determina a
|paralisa¢do de uma obra;

Lei de Farcelamento do Solo

lart. 117 A empreendimenta  em
desconformidode com os projetos gprovodos ocorretard o
embargo do empreendimento pelo poder pablico, gque

consiste no suspensdo tempordria, total ou porciol, do

execugdo  do

obro ou servigo.

Compatibilizar

XL - fachada, elevacdo ou vista: face externa da edificagio;

|Lei de Uso e Ocupacdo do Solo

lart. 4. Adotom-se as seguintes definiges para os termaos €
expressies wiilizodos nesta lei e demais normas

Vlegais o elo vincwlodos:

(..}

|X1\. Fachodo principal: foce externo do edificogdo voltodo
|poro o wio de circulogdo ou, em caso de

blocos de edificios coletivos, fochoda com maior drea de
obertura;

¥V Fochodo secunddria: foce externo do edificogdo que ndo
& voltoda paro o via de circulopdo ou, em

coso de blocos de edificios coletivos, fochodo com menor
dreq de abertura;

XLV - habitagdo multifamiliar: edificacdo contendo unidades
Jresidenciais autdnomas utilizadas para moradia;

|Lei de Uso e Ocupacdo do Solo

Compatibilizar

[AIT. 11. Poro e eros 0esid 12y, JICaim Ogjiogs 05 SeqUintes
lsubcotegorios de Uso do Solo Residencial:

(..}

Ii. Uso Residencial Multifomiliar Vertical (R,
correspondente @ uma edificagdo por lote, com

mais de duas hobitogdes sobrepostas;

M. Uso Residenciol Multifomilior em Condominio (RMC),
correspondente 0o conjunto de unidodes

owtdnomaos ndo edificodas ou conjunto de edificopdes em
guantidade superior oo definido nos

incizos [ e ll, dispostos em wm lote, com ocesso coletivo ao
|: thfirg

Compatibilizar
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KLVI - habitac3o coletiva: alojamento, asilos, pensionatos e
seminarios;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

Awvaliar usar a definicio de "Domicilio Coletivo” do IBGE,
mais amplo gue os do Codigo de Obras. Sugestdo:

"E a habitagSo em que a relaco entre as pessoas que nele
habitam & restrita a normas de subordinacio administrativa,
dos seguintes tipos: alojamento, orfanato (7?) asilos,
pEnsionatos e seminarios e congéneres.”

Ll - logradouro publico: toda parcela de territdrio de
dominio plblico e de uso comum da populacao;

Lei de Parcelamento do Solo

lArt. 6. Adoto-se as seguintes definipdes para os termos e
expressdes utilizodos nesto lei e demais normas

Vegais o ela vinculodas:

(]

XXV, Logrodouro publico: dreas de propriedode publica e de
uso comum &/ ou especial do povo

destinodos o vios de circulogdo, progas e espagos lvres;

Comipatibilizar

|l - passeio: parte do logradouro pdblico destinado ao
transito de pedestres;

Lei do Sistema Viario

lArt. 6% Poro efeito do presente Lei ficam definidos os
lsequintes termos e expressies:

()

|¥X. passeio: porte do colpodo, five de interferéncios,
destinodo g circwlogdo exclusiva de
redestres e excepcionaimente, de cidlistos;

Compatibilizar

LXIV - pavimento térreo: pavimento cujo piso do acesso
principal de pedestres esta compreendido até a cota de
1,20m {um metro e vinte centimetros) acima ou abaixo, em
relagdo ao nivel do meiofio; para terrenos inclinados,
considera-se nivel do meiofio, a média aritmética dos niveis
do meiofio junto 3s divisas;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lArt. 4. Adotom-se as seguintes definigdes para os termas €
expressies utilizodos nesta lei e demais normas

legais o elo vincwlodos:

(..}

XXV, Povimento térreo: plono horizontal do edificordo que
tem ocesso direto g calpodo, cujo nivel esteja

no maximo 1,.20m {um metro e vinte centimetro) acima ou
oboixo do mesma, medido no ponto médio

do testode do terreno, considerodo o primeiro povimento do
edificio parg fins de contogem de quantidade

dos povimentos;

Compatibilizar

Li¥- pordo: parte de uma edificacdo que fica entre o soloe o
piso do pavimento térreo, desde que ocupe uma area igual
ou inferior a 1/5 (um guinto) da drea do pavimento térreo
com pé direito inferior a 2,00m (dois metros); ndo serd drea
computdvel no cdloulo do coeficiente de aproveitamento e
da drea construida;

lart. 33, Paoro  fins de cokwlo do coeficiente  de
oproveitomento considerg-se como dreg construida
computdvel o soma das dreags construidos cobertas de todos
o5 paowimentos de wma edificogdo, descontodas

o5 dreas ndo computdveis.

lart. 34. SGo considerodos como ndo computdweis pora fins
de cdlcwlo do coeficiente de oproveitamento, as

lsequintes dreds:

[}

Suprimir "n3o serd computdvel...” - as dreas ndo
computdveis deverdo constar apenas no Art. 34 da LUOS
para evitar redunddncias ou incompatibilidade e facilitar o
Jentendimenta.

¥l - reconstrugdo: obra destinada a recuperacdo de parte
ou todo de uma edificagdo mantendo-se as caracteristicas
rimitivas;

Sugestdo: Definir caracteristicas primitivas.




JLXII - recuo: faixa de terra localizada entre o alinhamento e
a edificagao;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lart. 28, Os Pordmetros Urbanisticos Basicos de ocupocdo do
Isolo, instituidos por esta Lei, sGo ossim

definidos:

(-}

1X. Recuo: dist@ncio minimo obrigotdrio do edificopdo em
relogdo oo alinhamento, medida

gerpendicylgrmente;

JLxAll - subsolo: pavimento total ou parcialmente situado
em nivel inferior ao pavimento térreo;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

Compatibilizar

lart. 4. Adotom-se o5 seguwintes definipdes paro os termos e
expressies wiilizodos nesta lei e demais normas

llegais o elo wincwlodas:

(-}

JxxVi. Subsolo: povimento de umao edificocdo, situodo aboixo
de 1,20 fum metro e vinte centimetros)

do mivel notural do terreno ou do nivel médio do calpoda;

Compatibilizar

JLxX - taxa de permeabilidade: percentual da drea da data
gue devera permanecer permeavel;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lart. 29. Os Porametros Urbanisticos Basicos de ocupogdo do
Isolo, instituidos por esta Lei, sGo ossim

definidos:

[}

(¥Il. Toxo de permeohilidode: wolor expresso  em
|porcentogem que define o drea do lote que deve ser

mantido permedvel porg infiltrocdo dos gougs ofuwigis:

LI - testada: linha que separa a via plblica de drculagdo
da propriedade particular;

Lei de Parcelamento do Solo

Compatibilizar

lart. 6. Adoto-se as seguintes definipdes poro os termos e
expressies wtilizodos nesta lei e demais normas

Vlegais a ela vinculodas:

[}

JXXII. Frente ou testodo: dimensdo do lote medido no
olinhomento e, no caso de lote de esguing, o menor
dimensdo do lote medida no alinhamento;

Compatibilizar

JLKIW - unidade autbnoma: unidade imobilidria destinada

ao uso privativo gue compde um condominio;

Lei de Farcelamento do Solo

lart. 6. Adoto-se as seguintes definipdes poro os termos e
expressies wtilizodos nesta lei e demais normas

Vlegais a ela vinculodas:

[}

[ XXX Unidode outdnoma: unidode imobilidrio destinodo o
uso privativo, integrante de condominio;

Compatibilizar

JUxXV - varanda, sacada ou balc3o: espago aberto e coberto
ou descoberto ao nivel dos pavimentos de uma edificacdo;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lart. 4. Adotom-se os seguintes definigdes porag os termaos €
expressies wiilizodos nesta lei e demais normas

llegais o elo wincwlodas:

(-}

J¥XVii. Vorando, socado ow balcdo: espogo aberto e coberto
ow descoberto oo nivel dos pavimentos de

uma edificordo;

Compatibilizar
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L3V - via publica de circulagdo: drea destinada ao sistema
de circulagso de veiculos e pedestres, existentes ou
projetadas;

Lei de Farcelamento do Solo

lArt. 6. Adoto-se as seguintes definipdes pora os termos e
expressdes utilizodos nesto lei e demais normas

Vegais o ela vinculodas:

(-}

XL, Vio ow wio de circulogdo: logrodouro publico que
lpossibilito ocesso oos lotes, integronte do sistema

vidrio, por onde transitam veiculos e pessoas,
compreendendo o pista, o calpoda, o ocostomento,

liltha e conteiro central;

Compatibilizar

Art. 11. O Municipio deverd assegurar, através do respectivo
orgdo competente, o acesso dos municipes, inclusive atraves
da rede mundial de computadores = Internet, a todas as
infiormagies contidas na legislacdo municipal pertinente a
aprovagdo e execugdo de obras bem como o uso permitido.

Sugestdo: a alteragdo do final do artigo para "Bem como os
us0s nelas permitidos”. Usos permitidos s3o multiplos, em
qualquer zona.

Pardgrafo dmico. A identificacdo do municipe, guando
necessaria, serad feita eletronicamente por certificado digital,
em caso de acesso via internet.

Awvaliar adicionar um "ou outro meio legalmente previsto de
identificac3o eletronica segura” segundo o que também
consta no Inciso |l do Pardgrafo 39 do Art. 28

Art. 12. O proprietario ou o possuidor do imdvel respondera
pela
implicando sua aceitagSo, por parte do Municipio, em
reconhecimento do direito de propriedade.

veracidade dos documentos apresentados, nao

Lei de Parcelamento do Solo

lart. 160, Os dodos fornecidos em  plontos,
memariais, certiddes, escrituras, loudos e demais
documentos opresentodos pelo empreendedor 550 oceitos
como werdodeiros, ndo cobendo oo poder publico

guolguer dnus qgue possa recair sobre otos firmodos com
hose nesses documentos apresentodos.

projetos,

Compatibilizar

Art. 15. O responsavel técnico pela obra assume, perante o
Municipio e terceiros, que serdo seguidas todas as condigdes
||:-re'~ri5tas. no projeto de arquitetura aprovado de acordo com
este Codigo.

Sugestdo: unificar termo para "Projeto de arguitetura”™ ou
"Projeto de arguitetura e urbanismo” [Art. 8).

Art. 16. Para efeito deste Cddigo somente profissionais
habilitados devidamente inscritos na Prefeitura poder3o
projetar, fiscalizar, orientar, administrar e executar gqualgquer|
obra no Municipio.

Lei de Farcelamento do Solo

lart. 158, Poro os fins desto lel, somente profissionmis
Vegalmente hobilitodos poderdo assinar como

responsdvels técnicos os louwdos, execupdo de obros e
servicos, projetas, memovriais, orgamentos, planithas

de cdiculo ou guoisguer outros documentos submetidos @
gpreciocdo do poder publica,

Compatibilizar

Art. 17.
Jprofissionais devidamente registrados no Conselho Regional
de Engenharia, Arguitetura e Agronomia [CREA] ou no
Conselho de Arguitetura e Urbanismo [CAU.

50 poderdo ser inscritos na  Prefeitura  os)

Lei de Parcelamento do Solo

§1¢ %30 considerodos profissionais legalmente hobilitodos
ogueles gue estejom inscritos nos seus respectivos consethas
|profissionais, conforme swas otribuirbes.

Compatibilizar
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Art. 45. A vistoria deverd ser efetuada no prazo maximo de
15 [guinze) dias, a contar da data do seu requerimento, e 0
Certificado de Vistoria de Conclusio de Obra - CVCO,
concedido ou recusado dentro 15 (quinze) dias, apds a
wistoria.

Sugestdo: Especificar se dias (teis ou corridos em todas as
mengdes a prazo

Il - programas habitacionais de reassentamentos com
cardter emergencial, desenwolvidos e executados pelo Poder)
Publico ou pelas comunidades beneficiadas, em regime de
mutirdo; e

Awvaliar se "Poder Publico™ contempla também as aghes da
COHAEB [capital misto) ou se @ necessario incluir.

| - certiddo de registro do imdvel com prazo de validade n3o
superior a 60 (sessenta) dias;

Awaliar substituir "prazo de validade” por "data de
Jexpedicio”

& 3% O Municipio, através do drgdo competente, podera
autorizar temporariamente a utilizac3o do espago aéreo da
calcada desde gue seja respeitado um pé direito minimo de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), gque seja
tecnicamente comprovada sua necessidade e adotadas
medidas de protecSo para circulagdo de pedestres.

Awvaliar compatiblizacdo com paragrafo anterior, que define
gue tapumes e andaimes podem ter minimo de 2.00 metros
de altura.

| = 0 nome do autor efou codutor do projeto, seu titulo
Jorofissional e o nimero de sua carteira expedida pelo CREA;

Sugestdo: | = o nome do autor &fou coautor do projeto, seu
titulo profissional e o nimero de sua carteira expedida pelo
Conselho de Classe (CAL ow CREA);

Paragrafo dnico. Apds o devido licenciamento de que trata o
artigo 2% desta lei, as obras e servipps executados pela
Unido, Estado e suas entidades da administragSo indireta,
|berm como empresas por esses contratados tambeém ficardo
sujeitos as condigbes previstas neste artigo.

Avaliar necessidade de incluir Municipio.

Art. 68. As escadas de uso privativo ou coletivo deverdo ter
largura suficiente para proporcionar o escoamento do
nimero de pessoas que dela dependem, sendo:

Avaliar supress3o - todos os parametros desse item vao ser
referenciados por outras normas (NER 9050, 077, NPT 11)

| = a largura minima das escadas de uso coletivo serd de
1,20m {um metro e vinte centimetros);

Sugestdo: Escadas em rotas acessiveis e saidas de
Jemergencia devemn ter no minimo 1, 20m. Para uso coletivo
(ndo restrito), praticamente todas se enguadram nesses dois
us0s

IV = as escadas em leque deverd3o atender as prescrigbes da
norma brasileira especifica;

Avaliar definir as normas especificas.

Wl = as escadas deverdo ter um patamar intermediario, de
pelo menos 1,00m {um metro) de profundidade, gquando o
desnivel exigir mais que 19 (dezenove) degraus; e

Sugestdo: Vi - a exigéncia de patamar intermediario nas
escadas deverd atender a NBR9050 e MPTO11 do CSCIP.
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| = os degraus das escadas deverdo apresentar espelho
|*e") e piso (*p”), que satisfagam a relagdo 0.63m<= 2 e+ p
<= 0,64m, admitindo-se a altura do espelho entre 0,16m
|dezesseis centimetros) e 0,18m (dezoito centimetros).

Sugest3o: Vil = o dimensionamento dos degraus (piso e
lespelho) deverdo atender as NBRs 9050 e NFTO11 do CSCIP.

Art. 70. As rampas de uso coletivo poderdo apresentar
inclinagdo maxima de 20% (vinte por cento), para uso de
weiculos e, para uso de pedestres, deverd respeitar a MBR =
9050 da ABNT.

Sugestdo: Art. 70. As rampas de uso coletivo poderdo
|apresentar inclinagdo maxima de 20% [vinte por cento], para
uso de veiculos e, para uso de pedestres, deverd atender a
MBR - 3050 da ABNT.

5 1% 5e a inclinac3o das rampas exceder a 6% (seis por cento)
o piso devera ser executado ou rewestido com material
antiderrapante.

Sugestdo: § 1% O piso das rampas devera ser executado ou
revestido com material antiderrapante.

|l = esteja no perimetro definido pela Lei de Uso e Ocupacso
do Solo, gue determina os trechos de ruas cujo limite da
edificatdo podera coincidir com o alinhamento predial;

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lArt. 43 O recuo fromtol minimao do zona poderd ser
dispensodo guando oo menos 60% (sessento porcento)
do extensdo do foce do quodra em que se situg o lote jd
estiver ocupoda por edificopdes construidas no
olinhomenta.

Compatibilizar. O Art. 43 da proposta da LUOS define que
outras edificagdes poderdo ser feitas no alinhamentao,
mesmo gue fora do perimetro do Anexo V.

Art. 96, E proibida a colocagdo de vitrines e mostrudrios nas)
avancando sobre o
alinhamento predial ou sobre o recuo de 5,00m (cinco
metros).

paredes externas das edificagdes,

Awaliar substituir "recuo de 5,00m" por "recuo”, sem definir
medida.

& 3% Deverao ser reservadas vagas de estacionamento para
|pessoas com necessidades especiais, atendendo o
estabelecido pela MNBR 9050 da ABNT.

Sugestdo: § 3% Deverdo ser reservadas vagas de
l|estacionamento para pessoas com necessidades especiais e
idosos, atendendo o estabelecido pela NER 9050 da ABNT &
Resolugdo 303/2008 do CONTRAM.

|l - nas edificagbes para uso misto & obrigatdria a construcdo
de um pavimento intermediario, com pé direito minimo de
3,00m (trés metros), para uso exclusivo de recreagdo dos
maoradores, guando as dimensdes da area do lote nao
permitirem sobra de espago no térreo, para recreagdo, nos
termos deste artigo.

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

A proposta da LUQS retirou a exigéncia de dreas de
recreagdo nas edificagbes multifamiliares ou de uso misto.
Avaliar supressio ou:

Il - nas edificagies para uso misto com mais de 12 unidades
habitacionais € obrigatdria a construgSo de um pavimento
lintermediario, com pé direito minimo de 3,00m (trés
metros), para uso exclusivo de recreagdo dos moradores,
guando as dimensdes da drea do lote n3o permitirem sobra
de espago no térreo, para recreacdo, nos termos deste
lartigo.

Art. 104. Os proprietdrios de datas urbanizadas gue tenham
frente para ruas pavimentadas ou com meiofio e sarjetas)
s3o obrigados a executar calgadas, de acordo com o projeto
estabelecido pelo Municipio, bem como conservar as
calcadas a frente de suas datas.

Awvaliar possibilidade de exigir calgadas temporarias para
faces de glebas - areas ndo loteadas - voltadas para vias com

infraestrutura
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& 1% As datas voltadas para as vias publicas serdo vedadas
por meio de muro ou cercas com altura minima de 1,50m
jlum metroc e cinguenta centimetros). |dispositivo
promulgado oriundo da rejeicdo de wveto parcial)

Especificar se isso se aplica apenas para lotes ndo edificados
[ndo se verifica necessidade da exigéncia para lotes
|edificados).

§ 4% Todas as calcadas deverdo ser executadas em
conformidade com a NBR-9050 da ABNT, em especial no que
se refere 3 declividade, acessibilidade, continuidade sem
|barreiras ou saliéncias no seu trajeto.

Lei Geral do Flamo Diretor

lart. 58 O Poder Puoblico promoverd e incentivord o
desenvolvimento de sistemaos de corcwopdo e tronsportes
rocionalizodo e ossociodo o novas tecnologias, em diferentes
modolidodes, odotondo as seguintes estrotégios:

(.}

Vil = revisor o programa Colpodo paro Todos e as definicdes
oo Codigo de Obras, compotibilizondo com o otwal versdo do
norma de ocessibilidode, otendendo o critérios  de
durabilidode, focilidede de cominhobilidode & monutengdo,
considerando o possibilidode de ampliocdo do lorguro dos
colpodas;

Compatibilizar

Art. 105. As calcadas devern ser construidas, reconstruidas
ou reparadas com material durawvel, de facil reposicio, com
superficie regular, firme, estawvel e antiderrapante sob
gualquer condicdo climatica.

Inclusdo: "Paragrafo dnico: Em atendimento a NER 9050,
guando o piso do entorno ndo for liso (em bloco
lintertravado de concreto, por exemplo) deve ser prevista
faixa lisa, com minimo de 0,60 m de largura de cada lado da
faixa tatil.”

Avaliar interferéncia nos casos de preservagdo do
patrimdnio histdrico-cultural, como no trecho do calgadio
Jlem fremte ao Ouro Verde, em gue & aventada a possibilidade
de se manter o Petit Pave.

Art. 106. As calcadas localizadas fora do quadrilatero central,
em vias locais ou coletoras deverdo apresentar 0,70m
|setenta centimetros) para faixa gramada efou outro
material que permita a permeabilidade do solo, posicionada

a partir do meiofio. (dispositivo promulgado oriundo da
rejeicSo de veto parcial)

Sugestdo: As calpadas localizadas fora do quadrilatero
central, em vias locais ou coletoras deverdo apresentar
0,70m (setenta centimetros) para faixa gramada e/ou outro
material gue permita a permeabilidade do solo, posicionada
|a partir do meiofio, excetuando-se destas as calgadas das
margindis de fundo de wale e Pracas, onde a largura total
podera ser pavimentada.

Paragrafo dnico. Para efeito desta lei caracteriza-se como
guadrildtero central a drea abrangida pela Avenida Juscelino
Kubitscheck, Rua Uruguai, Avenida Leste Oeste e Rua
Fernando de Moronha.
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|Paragrafo dnico. A construgSo ou manuteng3o de calgadas
de imaveis pertencentes ao Poder Pablico deverd ser feita

com material pré-moldado e de facil reposicdo. (dispositivo
Jeromulgado oriundo da rejeicio de veto parcial)

Sugestdo: "Pardagrafo dnico. A construgdo ou manutencdo de
calcadas de imdweis pertencentes ao Poder Publico devera
|ser feita com material de facil reposicio.”

erificar se n3o @ possivel agrupar este paragrafo no proprio
Art. 105, gue n3o discrimina entre empreendedores privados
|e 0 poder pablico.

Il - a inclinacdo transversal da calkgada deve ser de 2% (dois
por cento) em diregdo a sarjeta, salwo em casos especiais de
obras realizadas pelo poder pdblico em que a inclinagso
transversal podera estar direcionada a darea gramada interna
de parques ou pracas; e

Sugestdo: Il - a inclinacdo transversal da calgada deve ser de
até 3% (tres por cento) em dire¢do a sarjeta, salvo em casos
especiadis de obras realizadas pelo poder pdblico em gue a
inclinag@o transversal podera estar direcionada a area
gramada interna de parques ou pragas; e

& 12 As calcadas do quadrilatero central tém o prazo de ate
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da data de
publicagdo desta lei, para providenciar a inclusdo da faixa de
piso tatil, conforme pardmetros descritos nesta lei e na NBR-
G050 da ABNT.

Suprimir

& 2% Para efeito desta lei caracteriza-se como gquadrilatero
central a drea abrangida pela Avenida Juscelino Kubitscheck,
Rua Uruguai, Awenida Leste Oeste & Rua Fermando de
I_NDI‘CII'I ha.

Transferir definicio para Art. 106

Art. 110. A faixa de piso tdtil pode ser do tipo direcional ou
de alerta, com largura constante de 0,30m (trinta
centimetros) e afastamento de 0,40m (guarenta
centimetros), em relagdo ao alinhamento, com cor
contrastante com a do piso adjacente, atendendo aos
Joarametros de relevo e de instalagdo previstos na NBR-9050
da ABMT.

Sugestdo: Art. 110. A faixa de piso tatil atenderd as NBRs
9050 e 16537, sendo do tipo direcional com trechos de
Jalerta. Mo municipio de Londrina fica instituida largura
constante de 0,30m (trinta centimetros) e cor contrastante
com a do piso adjacente, atendendo aos parametros de
relevo e de instalag3o previstos nas referidas normas.

51% Admitir-se-a o afastamento de 0,40m [quarenta
centimetros) para garantir continuidade em relagdo a
calcadas vizinhas j& executadas conforme Lei n® 11.381 de
21 de novemnbro de 2011 .

529 Para novos loteamentos ou quadras gue nao
apresentem a faixa tatil, devera ser adotado afastamento de
0,60m.
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Art. 111. Toda calgada construida ou reformada em data de
esquina deve apresentar rebaixamentos em rampas,
compaostas de um acesso principal com largura de 1,20m
{um metro e vinte centimetros) a 1,5%0m (um metro e
cinquenta centimetros) e abas laterais construidas junto ao
Imeiofio com largura de 0,50m (cinquenta centimetros),
conforme detalhes construtivos demonstrados no Anexo IV.

Sugestdo: Art. 111. Toda calgada construida ou reformada
em data de esquina, ou outra data gue esteja em ponto de
travessia de pedestres definido pelo Municipio, deve
apresentar rebaixamentos em rampas, exceto quando a
travessia de pedestres ocorrer por faixa elevada, compativel
com posigdo do rebaixamento da calgada oposta.

512 (s rebaixos de guia deverdo atender as MBRs 9050 e
16537.

529 Az abas laterais dos rebaixos de guia 530 obrigatdrias se
howver aproximagdo lateral, podendo ser suprimidas se
howver floreiras, guias ou canteiros nas laterais dos rebaixos.

Art. 112. A reconstrugdo e reparos de muros e calgadas
danificadas por concessiondrias do servigo publico serdo por
estas realizadas dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar do
término de seu respectivo trabalho, mantendo-se as
condigdes de origem.

Tema cobrado pela populacdo e pela Camara, verificar
necessidade de mudanca e de inclus3o de reparo da
pavimentacdo no leito carrocdvel das vias. Especificar dias
corridos ou dteis.

Art. 113. N3o sendo cumprida a disposicao do artigo
anterior, no prazo previsto, a Administrac3o Pablica, direta
ou indiretamente, executard as obras e cobrara da
concessiondria responsavel seu custo acrescido de 205
|vinte por cento) a titubo de gastos de administracdo.

Art. 113. N3o sendo cumprida a disposicao do artigo
Janterior, no prazo previsto, a Administragdo Plblica, direta
ou indiretamente, poderd executar as obras e cobrar da
concessiondria responsavel seu custo acrescido de 20%
(vinte por cemto) a titulo de gastos de administracdo.

& 1% Serd obrigatdria a instalagSo de, no minimo, dois
elevadores, sempre gue os edificios apresentarem cota
superior a 20,00m [vinte metros), medidos do piso térreo ao
|piso de dltimo pavimento.

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

Awaliar substituicdo de cota minima por exigéncia de
letendimento as normas regulamentadoras conforme célculo
de trafego, em especial NBR 9050, NBR 9077 e NBR 5665
(calculo do trafego nos elevadores).

Art. 145, As lizeiras deverdo ser instaladas dentro do
alinhamento predial, com vdo suficiente para gue a coleta
Jpossa recolher o saco de lixo (1,50m de altura) e as liceiras ja
existentes deverdo ser substituidas no prazo de 90 {(noventa)
dias contados da data da publicagdo desta lei. (dispositivo
promulgado oriundo da rejeic3o de veto parcial)

Todas as Leis do PDML

O Glossdrio ndo traz "alinhamento predial”, apenas
"alinhamento”. Importante compatibilizar com os termos
utilizados nas demais leis do PDML

Verificar retirada do prazo.
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Art. 146. As edificagdes que se caracterizarem como polo
gerador de ruido deverdo receber tratamento acdstico
|solucSes técnicas) adequadas, de modo a ndo perturbar o
bem-estar plblico ou particular, com sons ou ruidos de
gualguer natureza gue ultrapassem os niveis maximos de
intensidade permitidos pelo Codigo de Posturas do
|Municipio e legislacdo especifica.

|Lei de Uso e Ocupacdo do Solo
[Decreto de EIV)

O Decreto do EIV vai caracterizar empreendimentos de
Grande Porte gue produzem ruidos como PGRU, porem
empreendimentos menores que ndo terdo necessidade de
aprowar EIV deverdo ter tratamento acdstico, & importante
desvincular este conceito.

Sugestdo: "As edificagdes cujas atividades gerarem ruidos
Jacima dos nives considerados aceitdveis pela ABNT - NBR
10.151 deverdo receber tratamento acdstico...”

Mecessdrio compatibilizar com o Codigo de Posturas.
Verificar definigbes da MBR 10151, gue traz imstrumentos
para medigdo e avaliacio de niveis de pressdo sonora em
Jareas habitadas, e NBR 10152.

Art. 147. As edificagbes, de acordo com as atividades nelas
desenvolvidas e considerando  sua  utilizagio  ou
|permanéncia, obedecida a legislagio, classificam-se em:

Awvaliar possibilidade de incluir definicSo mais geral, de
"Edificagdo ndo residencial - inddstria, comércio efou
|servigo”, que abarca todos os tipos de atividades urbanas, ja
que muitas vezes ndo & possivel definir de antemdo os usos
que serdo executados logo apos a conclus3o da obra, visto
que muitos dos "galpdes” sdo feitos para fins de locacdo,
com uso previamente indefinido. Além disso, & comum gue
um estabelecimento opere usos industriais, comerciais e de
|servigos em concomitancia, ao exemplo de padarias, o que
cria problemas para a diferenciagdo de edificagbes para
"comércio e servigos” separada das edificacbes 'industriais”.

Art. 149, As edificagbes e instalagbes gue abriguem
inflamawveis, explosivos ou produtos gQuimicos agressivos
dewverdo ser de uso exclusivo, completamente isoladas de
edificagdes wizinhas e afastadas do  alinhamento
|oredial. (dispositive promulgado oriundo da rejeicdo de
veto parcial)

Awvaliar se redagdo se aplica para residéncia que possui um
baotijdo de cozinha, um inflamével.

W1l = infraestrutura de sistema de saneamento;

Sugestdo: Infraestrutura de abastecimento e agua e
|saneamento;

Il = interferéncia nas redes de servigos plublicos;

Sugestdo: interferéncia negativa nas redes de servigos
plblicos, visto que a instalagSo de um desses elementos
pode ter interferéncia positiva, como uma torre de telefonia
Iam pliando o acesso de 56 a uma dada regido.

115




Art. 153. Compreendem-s& como equipamentos urbanos
todos 0s bens, publicos e privados, de utilizagdo publica,
destinados & prestagSo de servigos  necessarios a0
funcionamento da cidade, implantados mediante
autorizagdo do poder piblico, em espagos piblicos e
lorivados, tais como:

Lei de Farcelamento do Solo

lArt. 6. Adoto-se os seguintes definipdes paro os termos e
expressoes utilizodos nesto lei e demais normas

Vegois o ela vinculodas:

(-}

[¥Wil.  Eguipamentos uwrbanos: serwigos  publicos  de
linfroestruturo urbona reflocionodos oo obostecimento

de dguag, esgotamento sonitdrio, coleto de dguas pluvigis,
gestdo de residuos sdlidos, tronsporte de

|possogeiros e de corgo, distribuicdo de gds, produgdo e
distribuigfo de energia elétrica, rede de

telecomunicopdo, rede de dodos e fibro otico e outros
lservicos de infroestruturg de wtilidode pablica;

Comipatibilizar

Art. 156. As edificagbes residenciais, segundo o tipo de
utilizag3o de suas unidades, serdo classificadas em:

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lArt. 11. Paro efeitos desto lei, ficom definidas os seguintes
lsubcategorios de Uso do Solo Residencial:

Compatibilizar

I - edificagSo unifamiliar: quando existir uma dnica unidade
residencial; e

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

|. Uso Residenciol Unifomiliar ou Bifomiliar [(RUB).
correspondente o uma ou duas edificopdes par

llote, com até duos hobitogdes isolodos, geminodas ou
sobrepostas;

Comipatibilizar

| - edificagdo multifamiliar ou coletiva: guando nela
existirem duas ou mais unidades residenciais.

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

M. Uso  Nesidenceal Mu.ln?oma.fmr Vertrcol f#ﬁ#'r‘,l,
correspondente g uma edificogdo por lote, com

muais de duas hobitogdes sobrepostas;

il Uso Residenciol Multifomilior em Condominio (RMC)
correspondente oo conjunto de unidodes

outdnomas ndo edificodos ou conjunto de edificopdes em
guantidode superior oo definido nos

|r'm:.is-|:|5 ! e ll, dispostos em um lote, com ocesso coletive oo

|Paragrafo dnico. As edificagBes residenciais multifamiliares -
edificios de apartamentos - deverdo obhservar, além de todas)
as exigéncias cabiveis especificadas neste Codigo e na Lei de
Uso e Ocupacdo do Solo, as exigéncias da Tabela Il, Anexo I,
Jparte integrante deste Cddigo no gue couber, para as dreas
COMUNS.

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

Comipatibilizar

Il. Uso H‘esl'dgnfiuﬂ Muiltifamiliar  Vertical  [RMV),
correspondente o uma edificogdo por lote, com

muis de duas hobitogdes sobrepostos;

iil. Uso Residencial Multifomilior em Condominio {RMC),
correspondente oo conjunto de unidodes

outdnomas ndo edificodos ou conjunto de edificopdes em
gquantidade superior oo definido nos

|r'm:isu5 ! e li, dispostas em um lote, com ocesso coletivo oo

Art. 159, Consideram-se residéncias agrupadas duas ou mais
unidades de moradias contiguas gue possuam uma parede
comum & testada minima, de acordo com a Lei de Uso e
Ocupacdo do Solo.

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

Compatibilizar

lart. 11. Porg efef?nf desta lei, ficom definidos os seguintes
lsubcategorios de Uso do Solo Residenciol:

|. Uso Residenciol Unifomiliar ou Bifomiliar (RUB)
correspondente o uma ou duas edificopdes par

lote, com oté duos hobitogdes isolodos, geminodas ou
Lnflrem=m='

Compatibilizar
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& 1% Para o caso de construcdo de casas agrupadas paralelas)
ao alinhamento, &€ permitida a subdivis3o em lotes guando
cada unidade resultante tiver as dimensbes e dreas minimas
da data estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupagdo do Solo
|oreviamente & aprovacdo do projeto e & emiss3o do alvara
de licenga para construcso.

Lei de Parcelamento do Solo

lart. 14. Considerg-se Desdobro ou Subdivisdo o divisdo de
llote para o formagdo de novos lotes.

Compatibilizar

& 2% Para o caso de loteamentos liberados para construir, a
consulta prévia de wviabilidade técnica ao Instituto de
|Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL serd
[facultativa.

Suprimir artigo - ndo @ necessario CPVT para
desdobro/residéncia agrupada

& 3% A averbagdo da subdivisio aprovada do lote em
Cartdrio de Registro de Imdveis somente serd permitida com
a apresentagio do Certificado de Vistoria de ConclusSo da
Obra (CVCO)] integral emitido pelo drgdo competente do
|Municipio.

Lei de Parcelamento do Solo

lart. 89, O desdobro que resulte em dreo igual @ metode do
Jiote minimo poderd ser submetido o registro no

Cartdrio de Regisiro de imdveis o partir do obtencdo do
Certificodo de Vistorio de Conclusdo do Obro

referente o pelo menos uma edificopdo sobre o drea.

Compatibilizar

Art. 160. A Taxa de Ocupacdo e o Coeficiente de
Aproveitamento referente as residéncias agrupadas s3o os
definidos pela Lei de Uso e Ocupacdo do Solo para a zona
onde se situarem, devendo estar de acordo com a drea
Iresultante de cada wma das datas, apds o
desmembramento.

Lei de Parcelamento do Solo

lart. 14. Considerg-se Desdobro ou Subdivisdo o divisdo de
llote para o formagdo de novos lotes.

Compatibilizar

| - ter pé-direito minimo de 3,50m (trés metros e cinquenta
centimetros), quando localizar-se no térreo, independente
da drea da loja e 2,50m ([dois metros e cinquenta
centimetros) nos demais pavimentos;

Avaliar se havera permissdo para a utilizagdo de Conteiners,
visto que estas medidas ndo s30 compativeis

Wl - o5 agougues, peikarias e estabelecimentos congéneres
deverdo dispor de 1juma) instalagdo sanitdria contendo, no
minimo, 1 (um) vaso sanitdrio e 1 (um) lavatdrio, na
proporgao de uma instalagdo sanitdria para cada 150,00m?
|cento e cinglenta metros quadrados) de drea atil, além de
obedecer 3s exigéncias especificas dos Grgdos competentes;

Availar:

- necessidade de exigéncia maior exclusivamente para
|acougues, peixarias € CONganeres.

- definigdo das atividades congéneres

- como isso se aplica para agougues/ peixarias dentro de
|supermercados

- e andlise tambem serd feita guando uma nova empresa
buscar ser aberta em imawveis ja edificados

¥ —= os estabelecimentos de comércio e servigos deverdo
obedecer todas as demais exigéncias contidas no Codigo de
Savude do Estado.

Sugestdo: incluir estabelecimentos industriais

Art. 167. As edificagdes destinadas a inddstria em geral,
fabricas e oficinas, além das disposigdes constantes neste
Codigo, demais leis pertinentes & na Consolidacdo das Leis
do Trabalho = CLT, deverdo:

Avaliar necessidade de separacdo de requisitos comerciais e
de servigos diferentes de industriais, visto gque em grande
parte dos casos as edificagdes deste tipo ndo tem finalidade
prévia na aprovacao.
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IV - guando os compartimentos forem destinados 3
manipulacso ou depdsito de inflamawveis, os mesmos
deverdo localizar-s2 em lugar convenientemente separados,
de acordo com normas especificas relativas 3 seguranga na
utilizagdo de inflamaveis liguidos ou gasosos ditadas pelos
Grgaos competentes e, em especial, o Corpo de Bombeiros.

Avaliar necessidade de separacdo de requisitos comerciais e
de servigos diferentes de industriais, visto gque Comeércio
atacadista de GLP n3o se enguadra no ramo industrial.
Edificagbes comerciais e de servipos que podem ter risco
semelhantes ou até maiores gque muitas industriais.

5 1% O pe direito das edificagdes e estabelecimentos citados
no caput deste artigo deverda obedecer aos seguintes
Critérios:

Definir que se aplica apenas as novas construgbes, visto gue
muitas escolas e estabelecimentos de ensino s3o iniciados
lem imdwveis que outrora tinham outras finalidades e talvez
n3o atendam a estes requisitos.

5 6% As escolas deverdo ser dotadas de instalagbes sanitdrias
|para alunos, separados por sexo, na proporgdo de 1 (um)
waso sanitario para cada 25 (vinte e cinco) alunos e 1 (um)
lavatdrio para cada 35 (trinta e cinco) alunos.

Sugestdo: "...além de sanitarios acessiveis, conforme NER
9050."

Art. 172, 530 considerados locais de reunido e salas de
espetaculos:

Avaliar possibilidade de fazer a definicdo de uso por CNAE,
para facilitar automatizagdo de processos

¥ - associagdes e OMG's com drea superior a 40,00m?
|guarenta metros guadrados).

Avaliar necessidade de constar ONGs e associagbes neste
conjunto de estabelecimentos

|Art. 181-A. Todos os estabelecimentos bancarios deverdo ser
dotados de, no minimo, um Caixa Eletronico gue permita o
ACESS0 B O USD por pessoas com necessidades especiais
|cadeirantes) g deverdo seguir as orientafdes previstas na

de 12 de dezembro de 2017] .

Avaliar se artigo deve ser transferido para Cadigo de
Posturas.

5 4% 0 disposto no caput deste artigp com relagdo 3
adequagso da acessibilidade para os templos religiosos de
gualquer culto devera obedecer ao seguinte: (dispositivo
|promulgado oriundo da rejeigdo de veto parcial)

Avaliar definigdo de prazo.

Art. 185, Sera permitida a instalacdo de postos de
abastecimento, servigos de lavagem e lubrificacdo de
weiculos nos locais definidos pela Lei de Uso e Ocupacdo do
Solo.

Suprimir

Art. 187. A autorizacio para construcSo de postos de
abastecimento de wveiculos e servipps serd concedida com
observancia das seguintes condigdes:

Definir o que significa "e servigos"

Il - deverdo ser instalados em terrenos com drea igual ou
superior @ 1.200m* (mil e duzentos metros quadrados) e
testada minima de 40,00m [gquarenta metros);

Lei de Uso e Ocupagso do Solo

Avaliar supress3o ou transferéncia para LUOS, visto que os
pardmetros urbanisticos devem ser concentrados nela.
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Il'u' - serdo permitidas atividades comerciais junto aos postos
de abastecimento de combustiveis e servigos, desde que n3o
interfira nas atividades especificas definidas no artigo 186;

Avaliar supress3o ou transferéncia para LUOS, visto que a
regulacdo de usos do sobo € feito por ela e, em casos
|excepcionais, complementada pelo Codigo de Posturas.

Art. 198. Mos edificios destinados & fabricagdo de explosivos

contra incéndio, localizadas e proporcionadas de acordo
com as exigéncias das normas técnicas estabelecidas pelo
Corpo de Bombeiros.

& ao armazenamento de matérias-primas havera instalagdes

Avaliar nome do capitulo: ndo trata de funerdrias, mas
lepenas de cemitérios e crematdrios.

f] conter no minimo 2 (dois) & no maximo 10 [(dez) hectares
de drea liquida e ndo ultrapassar, em ambos os casos, uma
area inscrita num circulo de 800m [oitocentos metros) de
diametro;

Avaliar necessidade de se regular o tamanho de cemitério.
Com o crescimento da populagdo envelhecida a demanda
por este tipo de servigo tende a aumentar a0 longo dos
Janos.

gl estar contomada por wias pdblicas em todo o seu
perimetro, com o acesso principal voltado para wia plblica
com caixa minima de 18m (dezoito metros) de largura;

Lei de Parcelamento do Solo

Avaliar transferéncia para Lei de Parcelamento do Solo, que
concentra este tipo de pardametro

h) conter wvagas de estacionamento na proporcdo de uma
|para cada 500m?® (quinhentos metros quadrados) do terrena,
deduzindo-se do total de vagas exigidas as apresentadas nas
wias publicas, que ndo poderdo ultrapassar 50% [cinguenta
|por cento) do nimero de vagas exigidas, com angulo de 458
|guarenta e cinco graus); e

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

lart. 46, As novaos edificocfes deverdo otender 0 quantidode
minima de vogaos porg estocionomento de
weiculos, o ser reguiomentoda por norma especifica.

Suprimir - s requisitos de vagas de estacionamento serdo
definidos em norma especifica (decreto) regulamentadora
da LUOS, conforme Art. 46

' - sanitdrios plblicos femininos & masculinos;

Substituir "pdblicos”™ por "coletivos"

Xl - muros em todo o seu perimetro; e

Avaliar necessidade de muros em todas as faces e
possibilidade de outros tipos de fechamento.

Art. 202. As construgdes funerdrias so0 poderdo  ser
expcutadas nos cemitérios particulares e municipais, depois
de obtido alvara de execucdo, conforme estabelece o artigo

33 deste Codigo.

Definir "construgdes funerarias”, visto que os CNAEs de
funerdrias contemplam uma ampla gama de servigos, desde
la venda de planos funerais até a exumacio de cadaveres.

' - Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV]; &

|Lei de Uso e Ocupagdo do Solo

Compatibilizar com LUOS/Decreto do EIV (no caso de
licenciamento ambiental pela SEMA, esta podera atestar nSo
ser Necessdrio aprovagdo de EIV];

Sugestdo: "Estudo de Impacto de Vizinhanga [EIV), caso
requisitado pelo Poder Publico Municipal.”

1. estudo de viabilidade hidrogeoambiental contendo os
seguintes dados: tipo de cemitério, exame da profundidade
do nivel hidrostatico, teste de absorgSo do solo, tipo de
composicio do solo, cobertura wegetal, se houver, e
Joredomindncia de wentos e incidéncia de chuvas;

Avaliar necessidade para crematdrios de animais;

2. no minimo, trés ensaios de permeabilidade do solo, por
algueire;

Avaliar necessidade para crematdrios de animais;
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3. projeto de abertura de pofos piezdmetros, com paredes
internas revestidas com canos de PVC de duas polegadas,
sendo obrigatoria a abertura de, no minimo dois, um a
montante e outro 3 jusante do empreendimento, para a
licenga prévia, e os demais para a licenga de operagdo;

Avaliar necessidade para crematdrios de animais;

4. previsao de desinfeccio dos pogos piezdmetros, de
acordo com as normas da ABNT;

Avaliar necessidade para crematdrios de animais;

5. previsio de coleta e anmdlise da 3gua dos pocos
|piezdmetros, anualmente, tendo como parametros cloreto,
fosfato, nitrato, nitrogénio amoniacal, sulfato, cdlcio e zinco.

Avaliar necessidade para crematdrios de animais;

Art. 219. A demolicSo, no todo ou em parte, serd feita pelo
|proprietario.

Em caso de risco, avaliar possibilidade do poder pablico
executar e depois cobrar do proprietario, como CMTU faz
COm rocagem de terrenos.

Art. 251. Os casos omissos serdo avaliados por uma Camara
Técnica a ser criada pelo Executivo Municipal e, se
necessdrio, serdo encaminhados ao Conselho Municipal da
Cidade.

Lei Geral do Flano Diretor

Atualizar: Conselho Municipal de Planejamento e Gestao
Territorial (CMPGT)
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Anexo 3 - Propostas e Contribui¢cfes recebidas apds a 72 Audiéncia Publica

3.1. Agro Tettus

PROCESSO DE REVISAO DAS LEIS ESPECIFICAS DO PDML
AUDIENCIAS PUBLICAS

wrmaon

; N PLANO DIRETOR
FORMULARIO DE PROPOSTAS E CONTRIBUICOES Revisdo das Leis Espocificas

ovtmena €373 3033

7* Audiéncia Publica do Processo de Revisdo das Leis Especificas — Cédigo de Obras e Edificacdes
Data: 20/05/2023 - Horario: das 08 as 12 horas - Local: Auditério da Prefeitura Municipal de Londrina

Este formulério podera ser entregue fisicamente ou enviado para o e-mail plano diretor@londrina.pr.gov.br

Proponente: SUSANA DEFENDE GOMES
Entidade / Segmento: AGRO TETTUS | - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA
E-mail para contato:_

Sintese da Proposta ou Contribuigao: REGULAMENTACAO DA AREA DE RECUQ,COMO OBRA PRECARIA

Texto de fundamentagao (justificativa):

BOM DIA.

SOU COMERCIANTE HA 32 ANOS NO MESMO ENDEREGO .E ASSIM COMO A MAIORIA DOS COMERCIOS NAS
PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE.UTILIZEI O RECUO PARA AMPLIAR A MINHA EMPRESA GERANDO ASSIM MAIS
EMPREGOS E ARRECADAGAO PARA OS COFRES PUBLICOS,RESSALTANDO QUE GERO EMPREGO PARA 35 FAMILIAS
ENO MOMENTO ESTOU RECOLHENDO EM TORNO DE 35 MIL POR MES EM IMPOSTOS .SEM CONTAR IMPOSTOS
ANUAIS (VIGILANCIA ,BOMBEIRO,CRMV ENTRE OUTROS).FUI NOTIFICADA A DEMOLIR ESSA AREA.NAO VEIO
MOTIVO PARA DEMOLIR UM ESPACO QUE ESTA SENDO MUITO BEM UTILIZADO E CUIDADO

ESTOU DE ACORDO COM O SECRETARIO DE OBRAS EM LIBERAR O HABITE SE DESDE QUE SEJA COMO OBRA
PRECARIA ,SE ALGUM DIA A PREFEITURA PRECISAR UTILIZAR O ESPACO Al SIM ESTAREI DE ACORDO EM
DEMOLIR.ANTES DISSO SO ESTAREI DE ACORDO CASO TODOS OS QUE ASSIM COMO EU ESTAO NO RECUO O
FIZEREM(DEMOLIR

UMA SUGESTAO E SEGUIR EXEMPLO DE GRANDES METROPOLES COMO SAO PAULO.

LEMBRANDO QUE SE LIBERAR O HABITE SE EM SITUAGAQ PRECARIA ,A UNIAO ARRECADARA MAIS IMPOSTOS E
PODEREMOS TRABALHAR TRANQUILAMENTE DENTRO DAS LEIS

PECO ENCARECIDAMENTE QUE DEEM ATENGAO ESPECIAL A ESSE CASO_POIS E ALGO DE MUITA IMPORTANCIA E
FARA A DIFERENCA PRA MUITOS COMERCIANTES DA CIDADE,

GRATA PELA ANTENCAO ,FICO A DISPOSICAO

Assinatura: W Aeferct %M/

Londrina, 22 /05 /2023

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas~
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagdes
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3.2. IPPUL

PROJETO DE LEI N2 XX
OFICIO N2 XXXX/2022-GAB, DE XX de xx de 2022

Sumula: Institui o Cédigo de Obras e EdificagGes do Municipio de Londrina.
A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANA,
APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICIPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO | - DAS DISPOSIGCOES PRELIMINARES

Art. 12 Fica instituido o Cddigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Londrina, o qual estabelece
normas para a elaboragdo de projetos e execuc¢do de obras e instalagdes em seus aspectos técnicos,
estruturais e funcionais.

Paragrafo unico. Todos os projetos de obras e instalacdes deverao estar de acordo com este Cddigo,
com a legislacdo vigente sobre Uso e Ocupacado do Solo, Parcelamento do Solo e Preservacao do
Patrimonio Cultural, bem como com os principios previstos na Lei do Plano Diretor Participativo do
Municipio de Londrina, em conformidade com o § 12 do art. 182 da Constituicdo Federal.

Art. 22 As obras de construc¢do, reconstrugdo, amplia¢do, reforma, restaura¢cdo, movimento de terra,
como cortes, escavacgdes e aterros, infraestrutura de concessionarias, de iniciativa publica ou privada,
somente poderado ser executadas apds concessao da licenca pelo érgdao competente do Municipio.

Art. 32 As edificagOes existentes e regulares, que estiverem em desacordo com as disposi¢Ges deste
Cddigo nao serdo permitidas obras de reconstrucdo parcial ou total, ampliacdo e reformas, excetos os
servicos de pintura, troca de esquadrias, telhado, revestimentos de pisos e paredes, troca de instalacdes
elétricas, hidraulicas, telefone, prevencao de incéndio e intervengdes aprovadas pelos 6rgdos de
preservagdo do Patrimonio Cultural em edificagdes de interesse cultural, desde que nao impliquem em
alteracOes estruturais.

Art. 42 As obras realizadas no Municipio, de iniciativa publica ou privada, deverdo estar de acordo com
as exigéncias contidas neste Cédigo e mediante a assuncao de responsabilidade por profissional
legalmente habilitado.

Art. 52 Para efeito do presente Cddigo, sdo adotadas as defini¢Ges abaixo:

CCCLIV. afastamento: distancia entre o limite externo da projecdo horizontal da edificacdo, ndo
consideradas a projegdo dos beirais e as divisas da data, podendo ser afastamento lateral ou de fundos;
SUGESTAO DE COMPATIBILIZAGAO COM LUOS

XIX. alinhamento: linha de divisa entre o lote e logradouro publico, existente ou projetado;

XX. alpendre: drea coberta, saliente da edificagdo cuja cobertura é sustentada por coluna, pilares ou
consolos;

XXI. altura total da edificacdo: diferenga entre a menor cota do pavimento térreo e a laje ou o forro do
andar mais alto, desconsiderando-se os blocos de caixa d’agua e a casa de maquinas, desde que
recuados das bordas externas da edificagdo, aplicdvel aos calculos de afastamentos e demais
pardmetros construtivos; SUGESTAO DE COMPATIBILIZACAO COM LUOS

XXll.alvard de construcdao: documento expedido pela Prefeitura que autoriza a execugao de obras sujeitas
a sua fiscalizagao;

XXIll.  ampliag¢do: alteragdo no sentido de tornar maior a construgdo, vertical ou horizontalmente;

XXIV.  andaime: obra provisoria destinada a sustentar operarios e materiais durante a execugdo de obras;

XXV. antessala: compartimento que antecede uma sala, sala de espera;
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XXVI.  apartamento: unidade autbnoma de moradia em edificagdo residencial multifamiliar, de hotelaria
ou assemelhada (flats, apart-hotel, etc.);

XXVII. aprovacdo de projeto: Consiste em ato administrativo pelo qual os técnicos habilitados
analisardo dentro do poder de policia, se o projeto atende as disposi¢des deste codigo e
demais legislacbes pertinentes.

XXVIIIl. area construida coberta: area da superficie correspondente a projecdo horizontal das areas
cobertas de cada pavimento;

XXIX.  area construida descoberta: area da superficie correspondente a construcdo que ndo disponha de
cobertura, mas que implique em impermeabilizacdo do solo, tais como: piscina e pisos utilizaveis;

XXX. area habitdvel: drea construida coberta, com pé direito acima de 2,00m (dois metros) de altura;

XXXI.  drea computdvel: drea resultante da subtracdo da drea construida total menos a drea construida
de garagem, sacadas, varandas, balcGes e de uso comum, tais como sanitario, escada, elevador,
circulagiio e depdsito. SUGESTAO DE COMPATIBILIZACAO COM LUOS

XXXIl.  area de projecdo: area da superficie correspondente a maior projecdo horizontal da edificagcdo no
plano do perfil do terreno;

XXXIII.  area util: superficie utilizavel de uma edificacdo, excluidas as paredes;

XXXIV. area para embarque e desembarque: area pavimentada destinada a circulacdo de veiculos para
embarque e desembarque;

XXXV. atico/sétdo: compartimento com pé direito minimo de 2,00m (dois metros) situado entre o
telhado e a ultima laje de uma edificacdo, ocupando area igual ou inferior a 1/3 (um tergo) da érea do
pavimento imediatamente inferior;

XXXVI. atrio: patio interno de acesso a uma edificacdo;

XXXVILI. autor do projeto: profissional habilitado responsavel pela elaboracdo de projetos, que
responderd pelo conteudo das pecas graficas, descritivas, especificacbes e exequibilidade de seu
trabalho;

XXXVIII. balanco: avanco da edificagdo acima do pavimento térreo sobre o recuo;

XXXIX. balanco: laje ancorada em apenas uma extremidade, acima do pavimento, que avanga sobre a
edificagdo e nos recuos e afastamentos;

XL. baldrame: viga de concreto ou madeira que corre sobre fundag¢des ou pilares para apoiar o piso;

XLI. barracdo: construgdo coberta, sem laje, com pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), com
fechamento em todas as faces;

XLIl.beiral: prolongamento do telhado, além da prumada das paredes, até uma largura de 1,00m (um
metro);

XLII.  brise: conjunto de chapas de material fosco que se pde nas fachadas expostas ao sol, para evitar o
aquecimento excessivo dos ambientes, sem prejudicar a ventilagdo e a iluminagdo, ndo computados
na area construida;

XLIV. caixa de escada: espaco ocupado por uma escada, desde o pavimento inferior até o ultimo
pavimento;

XLV.caixilho: parte de uma esquadria onde se fixam os vidros;

XLVI.  calcada: parte da via reservada ao transito de pedestre e, quando possivel, a implantagcdo de
mobiliario urbano, sinalizacdo, vegetacdo e outros afins;

XLVII.  certificado de vistoria de conclusio de obra (Habite-se): documento expedido pelo Municipio,
atestando que a obra se encontra concluida conforme projeto previamente aprovado, autorizando
assim a habitag¢do ou utilizagdo

XLVIII.  circulo inscrito: é o circulo minimo que pode ser tragado dentro de um compartimento;

XLIX.  compartimento: cada uma das divisdes de uma edificacdo;

L. construcdo: realizagdo de qualquer edificagdo desde seu inicio até sua conclusado;

LI. contraventado: é um elemento de estabilizacdo de estruturas que funciona a tragdo e geralmente é
colocado na diagonal de uma estrutura retangular; (dispositivo promulgado oriundo da rejeigdo de
veto parcial)

LIl. corrimado: peca ao longo e ao(s) lado(s) de uma escada, rampa ou desnivel e que serve de resguardo
ou apoio para a mao de quem sobe e desce;

LIIl. data ou lote: imdvel destinado a edificagdo resultante de processo regular de loteamento, com pelo
menos uma divisa lindeira a via publica de circulagdo servida de infraestrutura basica;

LIV. declividade: relagdo entre a diferenga das cotas altimétricas de dois pontos e a sua distancia horizontal;

LV. demolicdo: deitar abaixo, deitar por terra qualquer edificacdo, muro ou instalagdo;
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LVI. dependéncias areas de uso comum: areas da edificagdo que poderdo ser utilizadas em comum por
todos ou por parte dos titulares de direito das unidades auténomas de moradia, comércio, servigcos e
industrias;

LVIl.dependéncias areas de uso privativo: conjunto de areas de uma unidade de moradia, comércio,
servicos e industrias cuja utilizagdo é reservada aos respectivos titulares de direito;

LVIIl.  edicula: denominacdo genérica para compartimento, acessério de habitacdo, separado da
edificacdo principal, destinada a pratica de fun¢des da residéncia;

LIX. embargo: ato administrativo que consiste na suspensao temporaria, total ou parcial, da obra ou
servigo;

LX. escala: relagdo entre as dimensées do desenho e do que ele representa;

LXI. fachada, elevacdo ou vista: face externa da edificagdo;

LXIl. Fachada principal: face externa da edificacdo voltada para a via de circula¢do ou, em caso de blocos de
edificios coletivos, fachada com maior area de abertura;

XV. Fachada secundaria: face externa da edificacdo que ndo é voltada para a via de circulacdo ou, em
caso de blocos de edificios coletivos, fachada com menor area de abertura;
LXIlI.  fiscalizacdo de obra: é a atividade técnica, dentro do poder de policia administrativa, exercida para

constatar as conformidades das obras e servicos em execugdo com as exigéncias, normas e
especificagdes aplicaveis, mediante vistorias que envolvem aspectos técnicos e administrativos
relativos as obras e servigos.

LXIV. fiscalizacdo de obras publicas: é a atividade técnica, dentro do poder de policia administrativa,
exercida por servidores com cargo de engenheiros e arquitetos do municipio, atuando na vistoria e
verificacdo de projetos e obras publicas, mediante um contrato administrativo;

LXV.fundacao: parte da construcdo destinada a distribuir as cargas sobre os terrenos;

LXVI.  galpdo: construcdo coberta, com pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), sem fechamento
por meio de paredes;

LXVII.  greide: é o perfil longitudinal de uma via, que da as alturas dos diversos pontos do seu eixo.

LXVIIl. guarda-corpo ou peitoril: elemento construtivo de protecdo contra quedas, delimitando as faces
laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terragos, balcGes e mezaninos;

LXIX. habitacdo multifamiliar: edificacdo contendo unidades residenciais autbnomas utilizadas
para moradia;
LXX. habitacZo coletiva: E a habitagdo em que a relagdo entre as pessoas que nele habitam é restrita a

normas de subordinagdo administrativa, dos seguintes tipos: alojamento, orfanato (?) asilos,
pensionatos e semindrios e congéneres;

LXXI. hachura: rajado, que no desenho produz efeitos de sombra ou meio tom;
LXXII. hall ou sagudo: compartimento de entrada de uma edificagdo, servindo de ligagdo a

outros compartimentos;

LXXIl. infracdo: violacdo da lei;

LXXIV. jirau: estrutura independente construida de materiais de facil remogao com ocupagdo de, no
maximo, 50% (cinquenta por cento) da drea do compartimento do qual faz parte, limitados a 30,00m?
(trinta metros quadrados) e que ndo serd computada como area construida;

LXXV. copa ou kit: pequeno compartimento de apoio aos servigos de copa de cada compartimento nas
edificagdes comerciais;

LXXVI. licenciamento: ato administrativo que concede licenga e prazo para inicio de uma obra, mediante
expedicdo do Alvara de Construcdo, Reforma ou Demoligdo;

LXXVII. logradouro publico: dreas de propriedade publica e de uso comum e/ou especial do povo
destinados a vias de circulacdo, pracgas e espacos livres;

LXXVIII. marquise: cobertura em balango localizada nas fachadas frontal da edificacdo;

LXXIX. meio fio: peca de pedra ou de concreto que separa em desnivel a calgada da faixa de rolamento;

LXXX. mezanino: piso intermedidrio entre o piso e o teto de um compartimento, subdividindo-o
parcialmente e com area de até 50% (cinquenta por cento) da area inferior e computada como area
construida;

LXXXI. nivel do terreno: nivel médio no alinhamento;

LXXXII. parapeito: protecdo de madeira, metal ou alvenaria de pequena altura colocada nas bordas das
sacadas, terragos e pontes;

LXXXIII. parede-cega/escura: parede sem abertura;

LXXXIV. passeio: parte da cal¢cada, livre de interferéncias, destinada a circulagdo exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas;
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LXXXV. patamar: superficie intermediaria entre dois lances de escada ou rampa;

LXXXVI. pavimento: conjunto de compartimentos de uma edificagdo situados no mesmo nivel, ou com uma
diferenga de nivel ndo superior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros);

LXXXVII. pavimento térreo: plano horizontal da edificacdo que tem acesso direto a cal¢ada, cujo nivel esteja
no maximo 1,20m (um metro e vinte centimetro) acima ou abaixo da mesma, medido no ponto médio
da testada do terreno, considerado o primeiro pavimento do edificio para fins de contagem de
quantidade dos pavimentos;

LXXXVIII. pavimento em pilotis: conjunto de colunas de sustentacdo do prédio que deixa livre o
pavimento, o qual deverd estar predominantemente aberto em seu perimetro;

LXXXIX. pé-direito: distancia vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto ou forro de um
compartimento;

XC. pérgula: construcdo destinada ou ndo a suportar vegetacdo, com elementos horizontais ou inclinados
superiores, distanciados, sem constituir cobertura;

XCl. pilar: é a estrutura vertical usada para suportar a distribuicdo de carga das vigas;

XCIL. playground: local destinado a recreacdo infantil, aparelhado com brinquedos e/ou equipamentos
de ginastica;
XClll.  porao: parte de uma edificacdo que fica entre o solo e o piso do pavimento térreo, desde que

ocupe uma area igual ou inferior a 1/5 (um quinto) 1/3 (um terco) da drea do pavimento térreo com
pé direito inferior a 2,00m (dois metros);

XCIV. profundidade de um compartimento: distancia entre a face que dispde de abertura para insolagdo
a face oposta;

XCV. recebimento provisério de obra: é o aceite inicialmente realizado por profissional devidamente
habilitado (pelos fiscais técnicos ou equipe de fiscalizagdo técnica), ao final do prazo de execugdo do
contrato administrativo, quando verificado o cumprimento das exigéncias técnicas previstas no
contrato e que possibilita o pagamento.

XCVI. recebimento definitivo de obra: é o aceite final realizado por profissional devidamente habilitado
(pelos fiscais técnicos ou equipe de fiscalizagdo técnica), apds a expedicdo do Certificado de Conclusdo
da obra;

XCVIIl. recuo: distancia minima obrigatéria da edificagdo em relacdo ao alinhamento, medida
perpendicularmente;

XCVIIl. reforma: obra que altera a edificagdo no que se refere a darea construida, estrutura,
compartimentos ou volumetria;

XCIX.  responsdvel técnico pela execucdo da obra: profissional habilitado responsavel pela obra que,
desde seu inicio até sua total conclusdo, responde por sua correta execucdo e adequado emprego de
materiais, conforme projeto licenciado pelo Municipio e observancia as normas da ABNT;

C. restauro ou restauracdo: recuperacdo de edificagdo tombada ou preservada de modo a restituir ou
manter as suas caracteristicas originais;

Cl. saldo comercial/industrial: constru¢do coberta, com laje, com pé-direito minimo de 3,00m (trés
metros), com fechamento em todas as faces;

Cll. sarjeta: escoadouro, nos logradouros publicos, para as dguas de chuva;

CllI. subsolo: pavimento de uma edificagdo, situado abaixo de 1,20m (um metro e vinte centimetros) do
nivel natural do terreno ou do nivel médio do passeio;

CIV. tapume: vedacgdo provisdria usada durante a construgdo;

CV. taxa de permeabilidade: valor expresso em porcentagem que define a drea do lote que deve ser

mantida permeavel para infiltragdo das aguas pluviais;

.terrago: espaco descoberto sobre edificio ou ao nivel de um de seus pavimentos constituindo piso

acessivel e utilizavel; ndo podera avancar sobre os recuos e afastamentos minimos;

CVIl.  testada: linha que separa a via publica de circulagdo da propriedade particular;

CVIIl.  toldo: elemento de protecdo constituindo cobertura de material leve e facilmente removivel e
somente poderd avangar até 1,20m (um metro e vinte centimetros) no recuo;

CIX. unidade auténoma: unidade imobiliaria destinada a uso privativo, integrante de condominio;

CX. varanda, sacada ou balcdo: espaco aberto e coberto ou descoberto ao nivel dos pavimentos de uma
edificagdo;

CXI. via publica de circulacdo: logradouro publico que possibilita acesso aos lotes, integrante do sistema
vidrio, por onde transitam veiculos e pessoas, compreendendo a pista, a calgada, o acostamento, ilha
e canteiro central;

Ccv
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CXII. vistoria: diligéncia efetuada pela prefeitura através de funcionarios habilitados com a finalidade
de verificar as condicGes de regularidade e seguranca de uma construcdo ou obra;

CXIll.  verga: é a estrutura colocada sobre vaos ou é o espago compreendido entre vaos e o teto; e

CXIV.  viga: é a estrutura horizontal usada para a distribui¢do de carga aos pilares.

CAPITULO II - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

SECAO | - DO MUNICIiPIO

Art. 62 Cabe ao Municipio a aprovagao do projeto de arquitetura e de urbanismo, observadas as
disposicdes deste Codigo bem como os padrdes urbanisticos definidos pela legislagdo municipal vigente.

Pardgrafo Unico. Além da legislacdo municipal, cabe ao Municipio, observar normas e leis de outras esferas
tais como o Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerédromo, o Plano de Zoneamento de Ruido e da Area
de Seguranca Aeroportudria (ASA).

Art. 72 O Municipio licenciara e fiscalizard a execugao e a utilizagao das edificagdes.

§ 12 Compete ao Municipio fiscalizar a manutengao das condi¢Oes de seguranca e salubridade das obras
e edificacOes.

§ 22 Os servidores engenheiros, arquitetos e fiscais do Municipio terdo ingresso a todas as obras publicas
e privadas em execucao, mediante a apresentacao de prova de identidade, no exercicio da funcao.

Art. 82 Em qualquer periodo da execucdo da obra o érgdo competente do Municipio poderd exigir que
Ihe sejam apresentados projetos, calculos e demais detalhes que julgar necessarios.

Art. 92 O Municipio devera assegurar, através do respectivo 6rgdo competente, o acesso dos municipes,
inclusive através da rede mundial de computadores — Internet, a todas as informagdes contidas na
legislacdo municipal pertinente a aprovacdo e execuc¢do de obras, bem como os usos nelas permitidos.

Paragrafo Unico. A identificacdo do municipe, quando necessaria, serd feita eletronicamente por
certificado digital, em caso de acesso via internet ou outro meio legalmente previsto de identificacdo
eletronica segura.

SECAO Il - DO PROPRIETARIO OU POSSUIDOR

Art. 10. O proprietario ou o possuidor do imdvel respondera pela veracidade dos documentos
apresentados, nao implicando sua aceita¢do, por parte do Municipio, em reconhecimento do direito de
propriedade.

§ 12 Considera-se proprietario do imével a pessoa fisica ou juridica detentora do titulo de propriedade
registrado em Cartdrio de Registro Imobiliario.

§ 22 Considera-se possuidor a pessoa fisica ou juridica bem como seu sucessor a qualquer titulo que tenha
de fato o exercicio pleno ou ndo de usar o imdvel objeto da obra.

§ 32 Para efeito desse CAdigo o possuidor a justo titulo, independentemente de sua transcri¢do junto ao
registro de imdveis, equipara-se ao proprietario, quando se tratar do licenciamento de obras ou servicos.
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Art. 11 O proprietdrio do imdvel, seu sucessor a qualquer titulo, ou o possuidor é responsavel pela
manutenc¢do das condi¢des de estabilidade, seguranga e salubridade do imével bem como pela
observancia das disposicGes deste Cédigo e das leis municipais pertinentes.

SEGAO Ill - DO PROFISSIONAL

Art. 12 O autor do projeto assume, perante o Municipio e terceiros, que seu projeto seguirad todas as
condicdes previstas neste Codigo.

Art. 13 O responsavel técnico pela obra assume, perante o Municipio e terceiros, que serdao seguidas todas
as condicdes previstas no projeto de arquitetura aprovado de acordo com este Codigo.

Art. 14 Para efeito deste Cddigo somente profissionais habilitados devidamente inscritos na Prefeitura
poderdo fiscalizar, orientar, administrar e executar qualquer obra no Municipio.

Art. 15 S6 poderdo ser inscritos na Prefeitura os profissionais devidamente registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
e no Conselho Federal dos Técnicos (CFT).

Art. 16 O profissional habilitado perante o érgdo de classe competente podera atuar, individual ou
solidariamente, como autor ou como executante da obra, assumindo sua responsabilidade no momento
do protocolo do pedido de licenca com a apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

Paragrafo unico. Para os efeitos desta lei sera considerado:

Art. 17 S3o obrigatdrias a substituicdo ou transferéncia da responsabilidade profissional em caso de
impedimento do técnico atuante e facultativas nos demais casos.

§ 12 Quando a baixa e assun¢do ocorrerem em épocas distintas, a obra devera permanecer paralisada até
que seja comunicada a assunc¢do da nova responsabilidade.

§ 22 A Prefeitura se exime do reconhecimento de direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitagdo
de transferéncia de responsabilidade técnica ou de solicitagdo de alteragao ou substituicdo de projeto.

§ 32 O proprietério devera apresentar, para a continuidade da execuc¢do da obra no prazo de 7 (sete) dias
Uteis, novo responsavel técnico, o qual devera enviar ao 6rgdo competente do Municipio comunicacdo a
respeito, juntamente com a nova ART de substituicao, sob pena de ndo se poder prosseguir a execugao da
obra.

§ 42 Facultativamente, os dois responsaveis técnicos, o que se afasta da responsabilidade pela obra e o
gue a assume poderdo fazer uma sé comunicagdo, a qual devera conter a assinatura de ambos e do
proprietario.

§ 52 O documento que comunica o afastamento deverd conter a descricdo detalhada do estagio da obra
até o momento em que houver a transferéncia de responsabilidade técnica.

§ 62 A alteragdo da responsabilidade técnica devera ser anotada no Alvara de Construgao.

Art. 18 E obrigagdo do proprietario da obra a colocagdo da placa nos termos estabelecidos na Seg¢do IV do
Capitulo IV deste Codigo.

CAPITULO Il - DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS
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Art. 19. O Municipio de Londrina fornecerd dados ou consentird com a execuc¢do e implantagao de obras
e servigos através da emissao de:

I.  Consulta prévia de projetos;

Il.  Comunicagdo;

Ill. Alvara de autorizagao;

IV. Alvara de execugdo;

V. Certificado de vistoria de conclusdo de obra.

SECAO | - DA CONSULTA PREVIA DE PROJETO

Art. 20. Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o Municipio podera analisar
o projeto arquitetonico, em etapa anterior ao seu desenvolvimento total e ao pedido de aprovacao.

§ 12 As pecas graficas do pedido, devidamente avalizadas por profissional habilitado, deverao conter
todos os elementos que possibilitem a analise do projeto, implantacdo, plantas, cortes, elevagées e
levantamento planialtimétrico cadastral.

§ 22 A aceitacdo da consulta prévia de projeto terd validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data da publicacdo do despacho de sua emissdo, garantindo ao requerente o direito de solicitar
aprovacao, conforme a legislacdo vigente a época do protocolamento do pedido de consulta prévia,
caso ocorra, nesse periodo, alterag¢do na legislacdo pertinente.

SEGAO Il - DA COMUNICACAO

Art. 21. Em razdo da natureza do servigo, das obras a serem executadas ou ocorréncias a serem
notificadas, dependerao, obrigatoriamente, de Comunicag¢do prévia ao Municipio:

I. A execugdo de reparos externos em fachadas situadas no alinhamento;

CCCLV. O inicio de servicos que objetivem a suspensdo de embargo de obra licenciada;
CCCLVI. A transferéncia, substituicdo, baixa e assun¢do de responsabilidade profissional;
CCCLVII. A paralisacdo de obra.

§ 12 A comunicagdo serd apresentada em requerimento padronizado, assinada por profissional habilitado,
guando a natureza do servigo ou obra assim o exigir e instruida com pecas graficas, descritivas ou outras
julgadas necessarias a sua aceitacdo.

§ 22 A comunicagado tera eficacia a partir da aceitagao, cessando imediatamente sua validade se:

I.  Constatado desvirtuamento do objeto da comunica¢do, adotando-se, entdo, as medidas fiscais cabiveis;
CCCLVIII. N&o iniciados os servigos, objeto da comunicagdo, 90 (noventa) dias apds a aceitagao.

SECAO Il - DO ALVARA DE AUTORIZAGAO

Art. 22. Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o Municipio conceder3, a titulo
precdrio, Alvara de Autorizacdo, o qual podera ser cancelado a qualquer tempo, quando constatado
desvirtuamento do seu objeto inicial, ou quando o Municipio ndo tiver interesse na sua manutengao ou
renovagao.

§ 12 Dependerdo obrigatoriamente de Alvara de Autorizagdo:
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Il. Implantagdo e utilizagdo de edificagdo transitdria ou equipamento transitério, em conformidade com a
Lei de Uso e Ocupacdo do Solo;

CCCLIX. Implantagao ou utilizagdo de canteiro de obras em imdvel distinto daquele onde se desenvolve a
obra;

CCCLX. Implantagdo ou utilizagcdo de estandes de vendas de unidades auténomas de condominio a ser
erigido no préprio imovel;

CCCLXI. Avanco de tapume sobre parte do passeio publico;

CCCLXII. Utilizagao temporaria de edifica¢ao licenciada para uso diverso do pretendido;

CCCLXII. Movimento de terra; e

CCCLXIV. Rebaixamento de meio fio.

§ 22 O pedido de Alvard de Autorizacdo sera instruido com pecas descritivas e graficas e devidamente
avalizado por profissional habilitado, quando a natureza da obra ou servigo assim o exigir.

§ 32 Serd permitido o avan¢o do tapume no maximo em 1/3 (um tergo) da largura da calgada e pelo prazo
determinado de 90 (noventa) dias, podendo este ser renovado por igual periodo, desde que ndo se
constate prejuizo para o fluxo de pedestre.

SEGAO IV - DA APROVAGAO DO PROJETO DEFINITIVO

Art. 23. Mediante processo administrativo e a pedido do proprietario ou do possuidor do imével, o
Municipio procederd a aprovagao de projetos de:

Ill. Movimento de terra acima de 0,25m3 (zero virgula vinte e cinco metro cubico) por m? (metro
quadrado);

IV. Muro de arrimo acima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros);

V. Construgdo de edificagdo nova;

VI. Reforma (que implique mudanga de uso ou dimensd&es internas — layout);

VIl. Ampliacdo;

VIIIl. Obras de qualquer natureza em imével de valor cultural e sitios histéricos; e

IX. Obra de construcdo e instalacdo de antenas de telecomunicagdes;

X. Usina Fotovoltaica;

Xl. Projetos de Drenagem de EdificagGes;

XIl. Posteamentos novos em vias publicas;

Pardgrafo Unico. A aprovagdo podera abranger mais de um dos tipos de projetos elencados nos incisos
deste artigo.

Art. 24. O requerente apresentard o projeto para aprovagdo composto e acompanhado de:

CCCLXV. 0 carimbo do Projeto contendo:

h. Localda obra, tipologia da edificagdo, zoneamento local, indices construtivos, indicacdo da prancha
e data da versdo do projeto;

i. Planta de situagdo sem escala, de acordo com a dimensdo do imével, indicagcdo da data a ser
construida, das datas confrontantes e da distancia da data a esquina mais préxima;

j.  Assinatura do proprietario ou possuidor do imével onde vai ser feita a edificacdo;

k. Assinatura do responsavel técnico pela autoria do projeto;

I.  Assinatura do responsavel técnico pela execu¢do da obra, quando a aprovagdo do projeto for
pedida conjuntamente com a solicitacdo do alvara de licenca, para execugdo da obra; e
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m. Espaco reservado a Prefeitura e demais d6rgaos competentes para aprovagao, observagdes e
anotacoes.

n. Deverd ser reservado espaco para a declaragdo: “Declaramos que a aprovagdo do projeto ndo
implica no reconhecimento, por parte do Municipio, do direito de propriedade ou de posse da
data”;

CCCLXVI. Planta baixa de cada pavimento ndo repetido na escala adequada, contendo no minimo:
Area total do pavimento;

As dimensdes e areas dos espagos internos e externos;

Dimensdes dos vaos de iluminagao e ventilagao;

A finalidade de cada compartimento;

Especificagdo dos materiais de revestimento utilizados;

Indicacdo das espessuras das paredes e dimensdes externas totais da obra; e

Os tragos indicativos dos cortes longitudinais e transversais.

s53-FmT T

CCCLXVILI. Cortes transversais e longitudinais na mesma escala da planta baixa, com a indica¢do de:

f.  Pés direitos;

g. Altura das janelas e peitoris;

h. Perfis do telhado; e

i.  Perfil longitudinal da data, tomando-se como referéncia de nivel (R.N) o nivel do eixo do terreno
em relagdo a calgada;

j.  Perfil transversal da data, tomando-se como referéncia de nivel (R.N) o nivel do eixo do terreno em
relacdo as divisas laterais;

CCCLXVIIL. Planta de cobertura com indicagdo dos caimentos na escala +:386-e4-1:200-e4-adequada;
CCCLXIX. Planta de locagdo na escala adequada contendo:

j.  Projeto da edifica¢do ou das edificacdes dentro da data, indicando rios, canais e outros elementos
constantes no terreno;

k. As dimensdes das divisas da data e os afastamentos da edificagdo em relagao as divisas;

I.  Projeto da edifica¢do ou das edificacGes dentro da data, contendo as dimensdes das divisas da data
e os afastamentos da edificagdao em relagdo as divisas;

m. Demarcacgdo planialtimétrica da data na quadra a que pertence;

n. Orientacdo da data em relagdo ao Norte;

0. Solugdo de esgotamento sanitario e localizagdo da caixa de gordura;

p. Posicdo do meio-fio, largura da calgada, postes, tirantes, arvores, hidrantes e bocas de lobo e outros
obstaculos;

g. Localizagdo das arvores existentes na data; e

r. Indicagdo dos acessos.

CCCLXX. Elevagao das fachadas voltadas para as vias publicas na mesma escala da planta baixa;
CCCLXXI. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de projeto arquitetonico.

§ 12 A Prefeitura podera exigir, caso julgue necessario, a apresentacdo dos calculos estruturais dos diversos
elementos construtivos e do movimento de terra, assim como desenhos dos respectivos detalhes.

§ 22 Nos projetos de reforma, ampliacdo ou reconstrucdo devera ser indicado o que serd demolido,
construido ou conservado de acordo com as seguintes convencgdes:

I.  Cor preta ou colorido normal de plotagem - partes a conservar;
Il. Cor vermelha - partes a construir; e
Ill. Cor amarela - partes a demolir.

§ 32 Nos casos de projetos para construgao de grandes proporgdes, as escalas mencionadas poderao ser
alteradas com anuéncia prévia do 6rgdo competente da Prefeitura.
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§ 42 O projeto definitivo devera ser apresentado em formato eletrénico nato digital, assinados por meio
de Certificagdo Digital, regida pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP Brasil).

§ 52 Poderd ser aceito, mediante regulamentagdo municipal, os projetos em formato eletronico,
desenvolvidos na metodologia BIM (Building Information Modeling);

§ 62 Os projetos de edificagdo comercial com &rea total acima de 100m? (cem metros quadrados) e de
edificacbes residenciais acima de duas unidades deverdo ser apresentados com a consulta prévia de
prevencdo de incéndios emitida pelo Corpo de Bombeiros.

§ 72 A aprovacdo do projeto tera o prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser revalidado a qualquer
tempo, desde que esteja na vigéncia da lei da data de aprovacao.

§ 82 Decorrido o prazo de 2 (dois) anos e ndo havendo a revalidacdo a aprovacdo sera automaticamente
cancelada.

Art. 25 E vedada qualquer alteracdo no projeto de arquitetura, apds sua aprovac3o.

§ 12 As alteragdes de projeto a serem efetuadas apds o licenciamento da obra devem ser requeridas e
aprovadas previamente, exceto aquelas que ndo impliqguem em aumento de area e ndo alterem a forma
externa e o uso da edificacdo, devendo nestes casos ser apresentada ao 6rgdo competente, previamente
a execucdo, uma planta elucidativa das modificagOes propostas.

§ 22 Quaisquer alteracOes efetuadas deverdo ser aprovadas anteriormente ao pedido de vistoria de
conclusdo de obras.

SECAO V - DAS NORMAS TECNICAS DE APRESENTACAO DE PROJETO

Art. 26 Os requerimentos serdo indeferidos quando os projetos ndo se apresentarem na forma
estabelecida neste Cddigo e demais regulamentos afins.

§ 12 No caso de os projetos apresentarem pequenas inexatiddes ou equivocos sandveis, sera feito um
comunicado para que o interessado faca as alteracGes ou correc¢des, por meio de relatério devidamente
assinado pelo responsdvel técnico.

§ 22 No comunicado de que trata o paragrafo anterior deverao ser definidas e esclarecidas, de forma clara
e objetiva, as correcdes a serem feitas no projeto.

Art. 27 O 6rgao municipal competente proferirda despacho nos requerimentos no prazo maximo de
30(trinta) dias.

Art. 28 Os projetos relativos a imdveis constantes da Listagem de Bens Culturais, além das especificagdes

citadas anteriormente, deverdo obedecer as normas estabelecidas pela Lei de Preservacdo do Patrimoénio
Cultural.

SECAO VI - DO ALVARA DE EXECUCAO

Art. 29 Dependerdo obrigatoriamente de Alvara de Execugdo expedido pelo Municipio de Londrina as
seguintes obras:

I. obras de construcdo de qualquer natureza;

Il. obras de ampliagdo de edificagao;
IIl. obras de reforma de edificacdo que impliquem em demolicdo e/ou mudancga de uso;
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VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XL

obras de qualquer natureza em Imdveis de Valor Cultural e Sitios Histéricos;

demolicdo de edificacdo de qualquer natureza;

obras de implantagdo, ampliagdo e reforma de redes de d4gua, esgoto, energia elétrica,
telecomunicacgGes, gas canalizado, central de Gas Liquefeito de Petrdleo - GLP, cerca energizada e
congénere, bem como para a implantagdao de equipamento complementar de cada rede, tais como
armarios, gabinetes, estacGes de regulagem de pressdo, transformadores e similares;

obras de pavimentacdo e obras de arte; e

obras de construgdo/instalacdo de antenas de telecomunicages.

Usina Fotovoltaica;

Projetos de Drenagem de EdificagOes;

Posteamentos novos em vias publicas;

§ 12 O Alvarad de Execuc¢do poderad abranger o licenciamento de mais de um tipo de servico ou obra,
elencados nos incisos do caput deste artigo.

§ 22 Os pedidos de Alvard de Execucao, excetuados aqueles para demoli¢ao, serdo instruidos com:

ART do Responsdvel Técnico de Execugao;
Cépia do projeto aprovado; e

§ 32 O alvarda de execucdo podera ser parcial ou subdividido em matriculas vinculadas.

Art. 30 Estdo isentas de Alvara de Execucdo as seguintes obras:

V.

V.

V1.
VII.

limpeza ou pintura interna e externa de edificios que ndo exijam a instalagdo de tapumes;

reparo nas calgadas dos logradouros publicos em geral, respeitando as normas estabelecidas para
tanto;

construgdo de abrigos provisorios para operdrios ou depdsitos de materiais, no decurso de obras
definidas ja licenciadas;

reformas que ndo determinem acréscimo ou decréscimo na darea construida do imdvel, ndo
contrariando os indices estabelecidos pela legislacdo referente ao uso e ocupacgdo do solo;

Reformas que ndo afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranga,
estabilidade e conforto das construgdes; e

servigos em edificagGes em situagdo de risco iminente.

instalagdo de cercas energizadas e concertinas, obedecidas as disposi¢cdes previstas nesta lei.

Paragrafo Unico. As edificacGes provisdrias para guarda e depdsito, em obras ja licenciadas, deverdo ser
removidas ao término da obra principal.

Art. 31 As obras a serem executadas pelos concessiondrios de servicos publicos ou de utilidade publica
dependem de autorizacdo obtida nos termos dos respectivos contratos.

Art. 32 No alvara de licenca emitido pela Prefeitura, constara:

l.
Il.
Il
V.

a indicacdo do nome do proprietario;

a localizagdo da obra;

a finalidade e uso da obra; e

o nome do Responsavel Técnico pela execugdo com o numero e registro no CREA.

Art. 33 No ato da aprovacgdo do projeto podera ser outorgado o alvara de execugao, que terd o prazo de
validade de 2 (dois) anos para o inicio da obra, podendo ser revalidado a qualquer tempo, desde que
esteja na vigéncia da lei da data de aprovacao.

§ 12 Quando se tratar de obra paralisada por mais de 12 (doze) meses, o alvara devera ser revalidado para

a retomada

das obras.
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§ 22 Para efeito do presente artigo, uma obra serd considerada iniciada com o inicio da execuc¢do da
movimentagao de terra e fundagdes.

§ 32 Decorrido o prazo definido no caput sem que a construcdo tenha sido iniciada, considerar-se-a
automaticamente revogado o alvard bem como a aprovac¢do do projeto.

§ 42 Em caso de paralisacdo da obra o proprietdrio ou o responsavel técnico devera comunicar o Municipio.

§ 52 O Municipio poderd conceder prazos superiores ao estabelecido no caput deste artigo, considerando
as caracteristicas da obra a executar, desde que seja comprovada sua necessidade.

SECAO VII - DO ALVARA DE DEMOLIGAO

Art. 34 Nenhuma demolicdao de edificagdo poderd ser efetuada sem licenciamento expedido pelo
Municipio, ap6s vistoria, através de Alvara de Execucdo de demoligdo.

§ 12 O requerente apresentara o projeto para aprovacao da demolicdo instruido com os seguintes
documentos:

I.  Certiddo de Inteiro Teor expedido pelo Cartdrio de Registro de Iméveis;

Il. Certiddo negativa de débitos junto a Secretaria Municipal de Fazenda;

Ill. Procuragdo, caso a demolicdo seja solicitada por terceiro; e

IV. Termo de anuéncia e concordancia assinado pelos proprietarios e conjuges, com firma reconhecida, ou
assinatura eletronica;

§ 22 Em se tratando de prédio com mais de 2 (dois) pavimentos sera exigida a ART de Responsavel Técnico
pela execugdo da demoligdo.

§ 32 Qualquer edificacdo que esteja a juizo do érgdo competente da Prefeitura, ameacada de
desabamento, devera ser demolida no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias do recebimento da
notificacdo pelo proprietario ou possuidor.

§ 42 A licenca para demolicdo serd expedida juntamente com a licencga para construcdo, quando for o caso.

§ 52 A destinacdo dos residuos provenientes das demoli¢cdes devera estar de acordo com o Plano Municipal
de Gerenciamento de Residuos Sélidos.

§ 62 Os pedidos de demolicdo de edificacbes deverdo ser submetidos a andlise e parecer do drgao
municipal de patriménio cultural, em conformidade com a Lei Municipal de Preservac¢do do Patriménio
Cultural.

§ 7° Para efeito do presente artigo, uma obra sera considerada demolida, quando houver a remogéo da
estrutura principal, ainda que permanegam as fundagdes e infraestrutura.

SECAO VIII - DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 35. As obras publicas executadas pelo Municipio, pelo Estado e pela Unido também ficam sujeitas a
obediéncia das determinacdes do presente Codigo e demais legislacdes municipais pertinentes.

Pardagrafo Unico. Entendem-se por obras publicas:

I.  aconstrugao de edificios publicos;
Il. obrasde qualquer natureza executada pelo Governo da Unido, do Estado ou do Municipio; e
Ill. obras a serem executadas por instituicGes oficiais ou paraestatais, quando para sua sede prépria.

Art. 36. O processamento do pedido de licenciamento para obras publicas tera prioridade sobre quaisquer
outros pedidos de licenciamento.
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SECAO IX - DO CERTIFICADO DE VISTORIA DE CONCLUSAO DE OBRA — CVCO

Art. 37. Uma obra é considerada concluida quando tiver condi¢des de habitabilidade ou uso.

§ 12 E considerada, em condicdes de habitabilidade ou uso a edificagdo que:

I.  garantir seguranca a seus usuadrios e a populacdo indiretamente a ela afetada;

Il.  possuir todas as instalagBes previstas em projeto, funcionando a contento;

Ill. for capaz de garantir a seus usuarios padroes minimos de conforto térmico, luminoso, acustico e de
qualidade do ar, conforme o projeto aprovado;

IV. ndo estiver em desacordo com as disposi¢des deste Cddigo e demais legislagGes aplicaveis;

V. atender as exigéncias do Corpo de Bombeiros relativas as medidas de seguranga contra incéndio e
panico; e

VI. tiver garantida a solugdo de esgotamento sanitario prevista em projeto aprovado.

Art. 38. Concluida a obra, o proprietario e o responsavel técnico deverdo solicitar a Prefeitura o Certificado
de Vistoria de Conclusao de Obra - CVCO da edificacdo, acompanhado de:

I.  Uma via do projeto arquiteténico aprovado

II.  ARTs ou RRTs dos projetos complementares (conforme o Ato Normativo n2 02, do CREA — PR, de 25 de
agosto de 2006), para obras acima de 100,00m? (cem metros quadrados):

lll. Certificado de licenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros (para os casos previstos, conforme as
normatiza¢des de procedimentos técnicos);

IV. carta de aprovagdo e liberagdo das ligagdes das instalagdes prediais e energia elétrica;

V. comprovante de recolhimento da taxa de ISS/Habite-se, emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 39. Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificagdo foi construida, ampliada, reconstruida
ou reformada em desacordo com o projeto aprovado, o proprietdrio sera notificado, de acordo com as
disposicoes deste Cédigo e obrigado a regularizar o projeto, caso as alteracdes possam ser aprovadas, ou
fazer a demolicdo ou as modificagdes necessarias para regularizar a situagao da obra.

Art. 40. Podera ser concedido, a critério do érgdao competente, Certificado de Vistoria de Conclusdo
Parcial, nos seguintes casos:

I. quando se tratar de edificio composto de parte comercial e parte residencial, com a possibilidade de
utilizacdo independentemente da outra e sem conflito na conclusao da obra;

Il. quando se tratar de apartamentos, caso em que poder3, a juizo do 6rgdo competente, ser concedido o
certificado para cada pavimento que estiver completamente concluido, desde que o acesso nao sofra
interferéncia dos servigos até a conclusdo total da obra;

lll. programas habitacionais desenvolvidos e executados pelo Poder Publico ou pelas comunidades
beneficiadas, em regime de mutirao; e

IV. quando se tratar de 2 (duas) ou mais edificacdes construidas na mesma data e desde que o acesso ndo
sofra interferéncia dos servicos até a conclusao total da obra.

Paragrafo uUnico. Em todos os casos deverdo ser atendidas as exigéncias deste Cédigo e demais leis
pertinentes, proporcionalmente a drea liberada.

CAPITULO IV - DA EXECUGAO E SEGURANCA DAS OBRAS

SECAO | - DO CANTEIRO DE OBRAS

Art. 41. A implantagdo do canteiro de obras, fora da data em que se realiza a obra, somente tera sua
licenca concedida pelo érgdao municipal competente mediante exame das condig¢es locais de circulagdo
criadas no horario de trabalho e dos inconvenientes ou prejuizos que venham causar ao transito de
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veiculos e pedestres, bem como aos imdveis vizinhos e desde que, apds o término da obra, seja restituida
a cobertura vegetal pré-existente a instalagdo do canteiro de obras.

Art. 42. E proibida a permanéncia de qualquer material de construcdo nas vias e logradouros publicos,
bem como a utilizacdo destes como canteiros de obras ou depdsito de entulhos.

§ 12 A limpeza do logradouro publico devera ser permanentemente mantida pelo responsdvel da obra,
enquanto esta durar e em toda a sua extensao.

§ 22 Quaisquer detritos caidos da obra, bem como residuos de materiais que ficarem sobre qualquer parte
do leito do logradouro publico deverdo ser imediatamente recolhidos, sendo, caso necessario, feita a
varredura de todo o trecho atingido, além da irrigacdo para impedir o levantamento de pd.

§ 32 A ndo retirada dos materiais ou do entulho autoriza o Municipio a fazer a remog¢do do material
encontrado em via publica, dando-lhe o destino conveniente e a cobrar dos executores da obra a despesa
da remocao, aplicando-lhe as sang¢des cabiveis.

§ 42 Tratando-se de materiais que ndo possam ser depositados diretamente no interior dos prédios ou dos
terrenos, serdo toleradas a descarga e permanéncia na via publica com minimo prejuizo ao transito,
devendo ser removidos até as 18h00min do mesmo dia.

SUGESTAO DE COMPATIBILIZAGCAO: o cddigo de posturas define que § 12 Tratando-se de materiais que ndo
possam ser depositados diretamente no interior dos prédios ou dos terrenos, serdo toleradas a
descarga e permanéncia na via publica, com o minimo prejuizo ao transito, por tempo estritamente
necessario a sua remocado, ndo superior a 6 (seis) horas; ou, quando de utilizacdo de cacambas, pelo
prazo de duragdo da obra.

§ 52 Apds o prazo previsto no paragrafo anterior o responsavel pela obra podera optar pelo depédsito de
materiais em cagcambas, nos moldes estabelecidos no Cédigo de Posturas.

§ 62 No caso previsto no paragrafo 42, os responsaveis pelos materiais deverao advertir os condutores de
veiculos e pedestres, através de sinalizagdo provisdria, em conformidade com o Cédigo de Transito
Brasileiro.

SECAO I1 - DAS ESCAVACOES E ATERROS

Art. 43. Nas escavacoes e aterros deverdo ser adotadas medidas de seguranca para evitar o deslocamento
de terra nas divisas da data em construgdo ou eventuais danos as edificagdes vizinhas.

Art. 44. No caso de escavacgles e aterros de carater permanente, que modifiquem o perfil da data, o
responsavel legal é obrigado a proteger as edificacdes lindeiras e o logradouro publico com obras de
protecdo contra o deslocamento de terra.

Paragrafo Unico. As alteracdes no perfil da data deverdao constar no projeto arquitetonico indicando as
curvas de nivel, conforme planta de loteamento aprovado.

Art. 45. As escavagdes, movimentos de terra, arrimo, drenagens e outros processos de preparagao e de
contencdo do solo somente poderdo ter inicio apds a expedicdo da devida autorizacdo do Municipio nas
seguintes situacdes:

I.  Movimentac¢do de terra com mais de 0,25m? (zero virgula vinte e cinco metros clbicos) ou 0,50m3 (zero
virgula cinquenta metros cubicos) por m? (metros quadrados) da data; (em estudo)
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Il.  Movimentag¢do de terra com qualquer volume em areas lindeiras a cursos d’agua, areas de varzea e de
solos alagadicos; e

Ill. Alteracdo de topografia natural do terreno que atinja superficie maior que 1000m? (mil metros
quadrados).

Art. 46. O requerimento para solicitar a autorizacdo referida no artigo anterior desta lei devera ser
protocolizado somente pelo proprietario do imoével ou responsavel técnico e acompanhado dos seguintes
documentos:

I. certiddo de registro do imdvel com data de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias;
Il. levantamento topografico do terreno em escala, destacando cursos d’adgua, arvores, edificacGes
existentes e demais elementos significativos;
IIl. memorial descritivo informando:
f. descricdo da tipologia do solo;
g. volume do corte e/ou aterro;
h. volume do empréstimo ou retirada;
i. medidas a serem tomadas para protecdo superficial do terreno;
j. local para empréstimo ou bota-fora.
IV. Projetos contendo todos os elementos geométricos que caracterizem a situacdo do terreno antes e
depois da obra, inclusive sistema de drenagem e contencao; e
V. AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ARTs) da obra.

§ 12 As disposi¢des deste artigo deverao ser igualmente aplicadas no caso de construg¢do de subsolos.

§ 22 As obras de construgao licenciadas, e com alvara de construg¢dao emitidos, ficardo dispensadas de novo
licenciamento, caso seja necessaria a movimentacao de terra durante a sua execugao.

Art. 47. Toda e qualquer obra executada no Municipio deverd possuir, obrigatoriamente, em sua drea
interna, um sistema de contencdo contra o arrastamento de terras e residuos, com o objetivo de evitar
gue estes sejam carreados para galerias de agua pluviais, corregos, rios e lagos, causando-lhes
assoreamento e prejuizos ambientais.

§ 12 O terreno circundante a qualquer construgdo devera proporcionar escoamento as aguas pluviais e
protegé-la contra infiltragcdes ou erosao.

§ 22 Antes do inicio de escava¢des ou movimentos de terra deverd ser verificada a existéncia ou ndo de
tubulacGes e demais instalacdes sob a calgada do logradouro que possam vir a ser comprometidas pelos
trabalhos executados.

§ 32 As calcadas dos logradouros e as eventuais instalagdes de servico publico deverdo ser adequadamente
escoradas e protegidas.

§ 42 Durante a obra, enquanto houver possibilidade de carreamento de solo por dguas pluviais, as bocas
de lobo imediatamente a jusante da obra deverao ser protegidas no seu interior com manta geotéxtil ou
similar, de forma a filtrar a dgua que escoa para dentro da galeria pluvial.

§ 52 Na situacdo do paragrafo anterior a manutencdo das bocas de lobo que receberdao protecdo
preventiva serd de total responsabilidade do executor da obra.

SECAO IIl - DOS TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Art. 48. Enquanto durarem as obras, o responsavel técnico devera adotar as medidas e equipamentos
necessarios a protecao e seguranca dos que nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e
dos logradouros e vias publicas, observando o disposto nesta Sec¢do e na Segao Il deste capitulo.
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Art. 49. Nenhuma construgdo, reforma, reparo ou demoligao, poderd ser executada no alinhamento
predial, sem que esteja obrigatoriamente protegida por tapumes, salvo quando se tratar de execucdo de
muros, grades, gradis ou de pintura e pequenos reparos na edificagdo que ndo comprometam a seguranca
dos pedestres.

§ 12 Os tapumes somente poderao ser colocados apds a expedi¢cdo do Alvara de Autorizacao.

§ 22 Tapumes e andaimes ndo poderdo ocupar mais do que 1/3 (um terco) da largura da calgada, sendo
gue no minimo 1,20m (um metro e vinte centimetros) serd mantido livre para o fluxo de pedestres, com
no minimo 2,00m (dois metros) de altura, devendo ser autorizados pelo érgdo competente.

§ 32 O Municipio, através do 6rgdo competente, podera autorizar temporariamente a utilizacdo do espacgo
aéreo da calcada desde que seja respeitado um pé direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros), que seja tecnicamente comprovada sua necessidade e adotadas medidas de protecdo para
circulacdo de pedestres.

Art. 50. Nenhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arborizacdo da rua, a iluminagdo
publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outras instalagGes de interesse publico.

Art. 51. Durante a execucdo da obra serd obrigatdria a observacdo dos dispositivos estabelecidos na
Norma de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao - NR-18 do Ministério do
Trabalho.

Art. 52. No caso de paralisacdo da obra por prazo superior a 4 (quatro) meses, os tapumes e andaimes
deverdo ser retirados e providenciado o fechamento no limite da data e mantido em bom estado, com
altura minima de 2,00m (dois metros).

Art. 53. Nos prédios em construcdo e a serem construidos com trés ou mais pavimentos sera obrigatdria
a colocagdo de andaimes de protegao, durante a execu¢do da estrutura, alvenaria, pintura e revestimento
externo, de acordo com a Norma de Condi¢cGes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgao
- NR-18 do Ministério do Trabalho.

SEGAO IV - DA PLACA DE OBRA

Art. 54. No local da obra, enquanto durar a execugdo, instalacdes e servicos de qualquer natureza, sdao
obrigatérias a colocacdo e manutencao de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo:

I. O nome do autor e/ou coautor do projeto, seu titulo profissional e o niUmero de sua carteira expedida
pelo Conselho de Classe;

II. O nome do responsavel técnico pela execu¢do dos servigos, seu titulo profissional e o nimero de sua
carteira expedida pelo CREA, ou seu respectivo visto;

Ill. O nome da empresa encarregada da execu¢do da obra, com o numero de seu registro no CREA; e

IV. Os respectivos enderegos.

CAPITULO V - DAS OBRAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
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Art. 55. Todo servigo ou obra que exijam alteragdo de calgamento e meio fio ou escavagao no leito de vias
publicas devera ser executado com o Alvara de Execugdo e as expensas do executor, obedecidas as
condicdes a seguir elencadas:

I. Colocagdo de placas de sinalizagdo convenientemente dispostas contendo comunicacdo visual
alertando quanto as obras e a seguranca;

Il. Colocagdo de iluminacgdo de adverténcia;

Ill. Manutencgdo dos logradouros publicos permanentemente limpos e organizados;

IV. Manutengdo dos materiais de abertura de valas ou de constru¢do em recipiente estanque, de forma a
evitar o espalhamento pela calgada ou pelo leito da rua;

V. Remogdo de todo material remanescente das obras ou servigos, bem como a varri¢ao e lavagem do
local imediatamente apés a conclusdo das atividades;

VI. Responsabilidade pelos danos ocasionados aos imdveis com testada para o trecho envolvido;

VII. Recomposicao do logradouro de acordo com as condigdes e utilizagdo de materiais iguais ou similares
aos originais apods a conclusdo dos servigos; e

VIII. Apresentacdo da ART do responsavel técnico perante o Municipio.

Paragrafo Unico. Apds o devido licenciamento de que trata o artigo 22 desta lei, as obras e servigos
executados pela Unido, Estado, Municipio e suas entidades da administracdo indireta, bem como
empresas por esses contratados também ficardo sujeitos as condi¢cGes previstas neste artigo.

CAPITULO VI - DOS COMPONENTES TECNICOS CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAGOES

Art. 56. A especificagdo dos materiais e processos construtivos serd de responsabilidade do autor do
projeto e/ou responsavel técnico pela execugdo da obra, cuja especificagdo devera constar em todas as
pecas graficas que, por sua vez, serdo submetidas a analise para aprovagao.

SECAO I - DOS ELEMENTOS TECNICO-CONSTRUTIVOS

Art. 57. As caracteristicas técnicas dos elementos construtivos nas edificagdes devem levar em
consideracdo a qualidade dos materiais ou conjunto de materiais, a integracdo de seus componentes,
suas condicoes de utilizacdo, respeitando as normas técnicas oficiais vigentes, quanto a:

I. seguranga ao fogo;
Il. conforto térmico;

I1l.  conforto acustico;
IV. iluminagdo; e

V. seguranca estrutural.

Art. 58. As fundacdes e estruturas deverao ficar situadas inteiramente dentro dos limites da data, ndo
podendo, em hipdtese alguma, avancgar sob as calgadas ou iméveis vizinhos.

SECAO Il - DOS ACESSOS

Art. 59. A manobra de abertura e fechamento de portGes de acesso devera ser desenvolvida a partir da
testada da data, ndo avancando sobre a area da calcada.

Pardgrafo Unico. Aplica-se o disposto neste artigo em toda esquadria, na construcdao edificada no
alinhamento predial.

SEGAO Il - DAS COBERTURAS
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Art. 60. Além das demais disposicdes legais, deverd ser observado o que segue em relagdo as coberturas
das edificagGes:

I. guando a edificagdo estiver junto a divisa deverd obrigatoriamente possuir platibanda ou oitdo;

Il. todas as edificagdes de beiral com caimento no sentido da divisa deverdo possuir calha quando o
afastamento desta até a divisa for inferior a 0,50m (cinquenta centimetros) ou sempre que necessario
para garantir que as aguas pluviais ndo sejam direcionadas aos terrenos vizinhos; e

Ill. ndo sdo considerados como area construida os beirais com balanco cuja projecdo horizontal ndo
ultrapasse 1,20 m (um metro e vinte centimetros) em relacdo ao seu perimetro, ndo podendo a
distancia do beiral até a divisa ser inferior a 0,50m (cinquenta centimetros).

Art. 61. A cobertura de edificacbes agrupadas horizontalmente deverd ter estrutura independente para
cada unidade auténoma e a parede diviséria devera propiciar total separacdo entre as estruturas dos
telhados.

SECAO IV - DAS ESCADAS E RAMPAS

Art. 68. A especificagdo das escadas de uso privativo ou coletivo deverdo serdo de responsabilidade do
profissional técnico autor do projeto, atendendo as Normas Técnicas da NBR, assim como ao Anexo | desta
lei;

Art. 70. As rampas de uso coletivo poderdo apresentar inclinagdo maxima de 20% (vinte por cento), para
uso de veiculos e, para uso de pedestres, deverad atender a NBR — 9050 da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

§ 12 O piso das rampas devera ser executado ou revestido com material antiderrapante.

§ 22 As rampas de acesso para veiculos deverao respeitar a inclinagdo maxima de 5% (cinco por cento),
quando ascendente a saida, e 10% (dez por cento), no sentido descendente a saida, quando localizadas
no recuo frontal, podendo chegar a até 15% (quinze por cento) no caso de residéncia unifamiliar em que
nao houver fechamento de qualquer natureza que impeca a visibilidade em ambas as divisas no trecho do
recuo.

§ 32 A fim de permitir o acesso, circulacdo e utilizacdo por pessoas com deficiéncia, os logradouros
publicos e edificacGes, exceto aquelas destinadas a habitacdo de caradter permanente unifamiliar, deverao
seguir as orientagdes previstas na norma acima mencionada.

Art. 71. As escadas e rampas deverdo observar todas as exigéncias da legislacdo pertinente do Corpo de
Bombeiros e serdo diferenciadas em razdo do nimero de pavimentos da edificagdo.

SECAO V — DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CONTAINERS

Art. 72. A utilizacdo de contéineres como edificacao residencial ou comercial, transitéria ou ndo, aplicam-
se as normas gerais da Lei de Uso e Ocupacgao do Solo, e as normas especificas previstas nesta lei.

Art. 73 S6 podera ser autorizada a utilizagdo de contéineres como edificagdo residencial ou comercial,
transitoria ou ndo, quando:

I. O contéiner comprovadamente ndo tenha sido utilizado para o transporte de material tdxico, mesmo
que tenha sofrido uma ou mais lavagens;

Il. Possua area de ventilagdo natural, efetiva, de no minimo 15% (quinze por cento) da drea do piso,
composta por, no minimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilagdo
interna;

lll. Garanta condicGes de conforto térmico;

IV. Possua pé direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros);

V. Possua protec¢do contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico;

VI. As aberturas existentes estejam com eventuais arestas protegidas.
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Art. 74 O alvard ou a autorizagao para utilizagdo de contéineres como edificagdo, transitéria ou nao,
dependerd do atendimento das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a
apresentacao, por 6rgao legalmente constituido, de:

I. Laudo negativo da presenca de contaminantes;

Il. Laudo de tratamento antiferruginoso;

Ill. Laudo de isolamento acustico e térmico;

IV. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

(em estudo)

SECAO VI - DAS PAREDES

Art. 75. Paredes de areas molhadas deverdo possuir revestimento impermeavel até a altura de 1,50m (um
metro e cinquenta centimetros).

Art. 76. Paredes divisdrias entre duas unidades continuas deverdao garantir os parametros minimos
estabelecidos pela NBR 15575.

SECAO VII - DAS PORTAS, PASSAGENS OU CORREDORES

Art. 77. As especificacbes das portas de acesso as edificagdes, bem como as passagens ou corredores,
serdo de responsabilidade do profissional técnico autor do projeto, observadas as normas da ABNT, NBR
9077, e NBR 9050, quando o caso.

Paragrafo Unico: exceto aquelas destinadas fim de permitir o acesso, circulacdo e utilizagdo por pessoas
com necessidades especiais, as edifica¢cdes, exceto aquelas destinadas a habitacdo de carater permanente
unifamiliar e as dreas privativas nas habita¢cdes de carater multifamiliar, deverao seguir as orientacdes
previstas em regulamento, obedecendo a Norma Brasileira (NBR) 9050 - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

SECAO VIl - DOS COMPARTIMENTOS

Art. 78. As caracteristicas minimas dos compartimentos das edificagcdes residenciais e comerciais estarao
definidas nas Tabelas |, Il e lll dos Anexos |, Il e lll, respectivamente, partes integrantes e complementares
deste Cddigo.

SECAO IX - DA ILUMINACAO E VENTILACAO

Art. 79. Todos os compartimentos, de qualquer local habitavel, para os efeitos de insolacdo, ventilacdo e
iluminacdo deverdo atender ao definido nas Tabelas |, Il e Ill dos Anexos |, Il e lll, respectivamente.

§ 12 As edificacOes deverdo atender os parametros de recuo e afastamentos dispostos na Lei de Uso e
Ocupacado do Solo.

§ 22 As distancias minimas serdao calculadas perpendicularmente a abertura, da parede a extremidade
mais proxima das divisas.

Art. 80. Os compartimentos sanitdrios, vestibulos, corredores, sotdos, lavanderias e depdsitos poderdo
ter iluminacdo artificial e ventilagdo forcada para drea ventilada, naturalmente, desde que sua viabilidade
técnica seja comprovada pelo profissional responsavel.

Art. 81. Quando os compartimentos tiverem aberturas para insolacao, ventilacdo e iluminacdao sob
alpendre, terraco ou qualquer cobertura, a drea do vao para iluminacdo natural devera ser acrescida de
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mais 25% (vinte e cinco por cento), além do minimo exigido nas Tabelas |, Il e Ill dos Anexos |, Il e Ill,
respectivamente, partes integrantes e complementares deste Cddigo.

SECAO X - DAS MARQUISES E SALIENCIAS

Art. 82. Nas edificagGes afastadas do alinhamento, serd permitida construcdo de sacada em balango ou
marquise de protec¢do ao pavimento térreo, ndo podendo exceder o limite maximo de 1,20m (um metro
e vinte centimetros) sobre os recuos e afastamentos previstos.

Art. 83. Serdo permitidas a constru¢do e reforma de marquise na fachada dos edificios de uso
predominantemente comercial, construidos junto ao alinhamento predial, desde que obedecidas as
seguintes condigdes:

I.  Seja obtido licenciamento, conforme disposto no artigo 22 da presente lei;

Il. Esteja no perimetro definido pela Lei de Uso e Ocupagdo do Solo, que determina os trechos de ruas
cujo limite da edificacdo podera coincidir com o alinhamento predial;

SUGESTAO DE MODIFICAGAO: Esteja de acordo com as definicGes da Lei de Uso e Ocupagdo do Solo,
que determina os casos em que o limite da edificagdo podera coincidir com o alinhamento;

I1l. N3o prejudicar a arborizagdo e a iluminagdo publica e ndo ocultar placas de nomenclatura de ruas e
outras indica¢Ges oficiais dos logradouros;

IV. Ter, na face superior, caimento em dire¢do a fachada do edificio junto a qual sera convenientemente
disposta a calha, provida de condutor para coletar e encaminhar as aguas, sob o passeio, a sarjeta do
logradouro;

V. N&o empregar material sujeito a estilhagamento;

VI. Ser construida em material incombustivel, de boa qualidade, com tratamento harménico com a
paisagem urbana e ser mantida em perfeito estado de conservagao;

VII. Ser construida sempre em balanco; e

VIII. A projecdo da face externa do balango ndo devera ser superior a 1,00m (um metro).

Paragrafo Unico. Quando a edificacdo apresentar diversas fachadas voltadas para logradouro publico, o
inciso VIl é aplicavel a cada uma delas.

Art. 84. E obrigatdria a apresentacdo de parecer técnico com avaliagdo das condicdes e manutencio das
marquises e sacadas das edificagdes existentes no Municipio.

Paragrafo unico. O parecer técnico sera elaborado as expensas do proprietario do imdvel por profissional
ou empresa comprovadamente habilitados, com registro no CREA, os quais deverao anexar a respectiva
prova de recolhimento da competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) vinculada ao parecer
técnico especifico.

Art. 85. A cada periodo consecutivo de 5 (cinco) anos depois da data de emissdo do visto de conclusdo da
obra ou da data do parecer técnico, devera ser elaborado parecer técnico, que, quando requisitado,
devera ser apresentado pelo proprietario as autoridades.

§ 12 Todas as alteragdes feitas nas marquises e saliéncias ou utilizacdo necessitara de novo parecer técnico,
independente da validade do mesmo.
§ 22 E obrigatdrio novo parecer técnico na constatacdo de qualquer anomalia.

§ 32 S3o responsaveis pela contratacdo da execugao do servico apontado pelo perito, pelo arquivamento
do laudo e por sua exibicao, quando requisitada, o sindico, o proprietario da edificacdo ou o administrador
e o responsavel técnico, mesmo em se tratando de edificio publico.

Art. 86. O parecer técnico devera ser elaborado sobre, no minimo, os seguintes tdpicos:
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I.  histdrico dos laudos anteriores;

Il. cadastramento geométrico com indicagdo das dimensGes dos diversos elementos estruturais
componentes das marquises ou das sacadas, inclusive seus guarda corpos, espessura dos revestimentos
e impermeabilizagdo;

Ill. condicOes das pecas estruturais, quanto a sua integridade (trincas, fissuras e similares);

IV. estado geral da impermeabilizagdo e situagdo do sistema de coleta de aguas pluviais; e

V. verificacdo das condi¢cdes de seguranca estrutural e durabilidade das marquises ou das sacadas,
segundo as normas nacionais vigentes e pertinentes, definindo:

d. acaracterizacdo do quadro patoldgico encontrado;

e. os procedimentos e eventuais medidas corretivas aplicaveis, com previsdo, providéncias e prazo
limite para sua efetivacdo; e

f. atestado da conclusdo da execugdo dos servigos prescritos.

Art. 87. A critério do profissional encarregado da elaborag¢do do laudo e considerando-se as eventuais
anomalias constatadas durante a vistoria, o parecer técnico deverd ser complementado por investigaces
ou ensaios especiais, de forma a caracterizar completamente o comportamento estrutural e o grau de
seguranca da marquise ou da sacada.

Paragrafo unico. Consideram-se anomalias relevantes:

I. Deformacg0es excessivas;

Il. Distorgdes;

IIl.  Fissuras ou trincas;

IV. Sobrecargas ndo previstas originalmente; e
V. Armaduras expostas ou corroidas.

Art. 88. Ao Municipio assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer funcdo fiscalizadora para
inspecionar as condi¢cdes das marquises ou das sacadas e de exigir o competente parecer técnico
elaborado de acordo com a legislacdo especifica.

Pardagrafo Unico. O servidor encarregado da fiscalizagcdo devera constatar se o parecer técnico apresentado
encontra-se dentro do prazo de periodicidade determinado por legislacdo especifica.

Art. 89. As fachadas poderdo ter saliéncias ndo computdveis como area construida, projetando-se ou ndo
sobre os afastamentos obrigatdrios, desde que atendam as seguintes condicdes:
I. formem molduras ou motivos arquitetonicos que ndo constituam area de piso;
II.  ndo ultrapassem em sua projecdo, no plano horizontal, a 0,20m (vinte centimetros), com altura livre de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) no nivel da cal¢ada; e
IIl. nenhum elemento mével como folha de porta, portdo, janela, grade ou assemelhado podera projetar-
se além dos limites do alinhamento, em altura inferior a 3,00m (trés metros) acima do nivel do passeio.

§ 12 As saliéncias para contorno de aparelhos de ar condicionado poderdao avangar, no maximo, 0,70m
(setenta centimetros) com altura livre de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) no nivel da calgada,
com sistema de drenagem adequada.

§ 22 Nos logradouros onde forem permitidas edificacdes no alinhamento, ndo poderdo ser projetadas
saliéncias nas respectivas fachadas.

SEGAO XI - DOS TOLDOS

Art. 90. Para a instalagdo de toldos nas edificagdes no alinhamento predial deverdo ser obedecidas as
seguintes condigdes:
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I.  N&o excederem a largura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sobre o passeio;

Il. N&o apresentarem quaisquer de seus elementos, com altura inferior a 2,40m (dois metros e quarenta
centimetros), referida no nivel do passeio;

IIl. N&do prejudicarem a arborizacdo e iluminagdo publicas e ndo ocultarem placas de nomenclatura de
logradouros;

IV. N&o receberem, nas cabeceiras laterais, quaisquer fechamentos;

V. Serem confeccionados em material de boa qualidade e acabamentos, harmonicos com a paisagem
urbana; e

VI. Serem fixados na edificagdo, ndo podendo haver colunas de apoio.

Pardgrafo tnico. Quando se tratar de imdvel de valor cultural, devera ser ouvido o drgdao competente do
Municipio.

Art. 91. E de responsabilidade do proprietario do imével garantir as condicdes de seguranca na instalacdo,
manutencgdo e conservagdo dos toldos.

SECAO XII - DAS PORTARIAS E GUARITAS

Art. 92. Portarias, guaritas e bilheterias situadas no recuo obrigatério deverdo estar estruturalmente
isoladas da edificacdo principal, cuja area da projecao da cobertura construida ndo poderd ultrapassar
20,00m? (vinte metros quadrados).

§ 12 A portaria ou guarita deverd estar recuada, no minimo 1,00m (um metro) do alinhamento predial,
podendo sua projec¢ado de cobertura estar no alinhamento.

§ 22 Quando determinado pelo Municipio, as edificacbes de que trata o caput deste artigo deverdo ser
removidas

SECAO XIIl - DAS PERGULAS

Art. 93. As pérgulas ndo terdo sua projecao incluida na taxa de ocupacao e coeficiente maximo da data,

desde que:
I.  Seja obtido licenciamento conforme disposto no artigo 22 desta lei;
Il. Localizem-se sobre aberturas de iluminagdo, ventilagao e insolagdo de compartimentos; e
Ill. Tenham parte vazada, distribuida por metros quadrados correspondentes a, no minimo, 70% (setenta
por cento) da drea de sua projegdo horizontal.
Paragrafo tnico. As pérgulas poderdo ocupar, no maximo, % (um quarto) da area do recuo.

SECAO XIV - DAS FACHADAS, ELEMENTOS DECORATIVOS E COMPONENTES

Art. 94. As fachadas das edifica¢Ges voltadas para o logradouro publico ou para o interior da data deverdo
receber tratamento arquitetonico, considerando o compromisso com a paisagem urbana e serem
devidamente conservadas.

Art. 95. A colocacdo de elementos decorativos e componentes nas fachadas somente serd permitida
guando ndo acarretar prejuizo aos aspectos histéricos em edificagdes de interesse de preservagao pelo
Patrimonio Histérico e Cultural do Municipio.

Art. 96. E vedada a colocagdo de quaisquer elementos méveis nas fachadas, marquises ou aberturas das

edificacdes, no alinhamento predial ou a partir do mesmo, tais como: vasos, arranjos, esculturas e
congéneres.
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Art. 97. E proibida a colocacdo de vitrines e mostrudrios nas paredes externas das edificagdes, avangando
sobre o alinhamento predial;

SEGAO XV - DAS CHAMINES

Art. 98. As chaminés de qualquer tipo, tanto para uso domiciliar, comercial, de servigo e industrial,
deverado ter altura suficiente para garantir a boa dispersao dos gases, de forma a ndo prejudicar vizinhos
com fumaca ou odor excessivo.

§ 12 O d6rgao competente, quando julgar necessario, podera determinar a modificagdo das chaminés
existentes ou o emprego de sistemas de controle de polui¢do atmosférica.

§ 22 As churrasqueiras, quando posicionadas junto as divisas, deverdo ser dotadas de isolamento térmico;
as chaminés ndo poderdo ter aberturas junto as divisas.

SECAO XVI - DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Art. 99. E obrigatdria a reserva de espacos para o estacionamento ou garagem de veiculos vinculados a
destinacdo das edificagGes, com area e respectivo nimero de vagas calculadas de acordo com o tipo de
uso do imdvel, a ser regulamentada pelo municipio; SUGESTAO DE MODIFICAGAO: As novas edificagdes
deverdo atender a quantidade minima de vagas para estacionamento de veiculos, conforme definida pela
LUOS. A obrigatoriedade contraria as diretrizes da lei geral, do plano de mobilidade e os parametros
especiais da LUOS.

§ 12 Cada vaga devera ter largura minima de 2,30m (dois metros e trinta centimetros) e 4,60m (quatro
metros e sessenta centimetros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstaculo, com
espaco de manobra com largura minima de 5,00m (cinco metros), para vagas dispostas em 902 (noventa
graus) a circulacdo, circulagdo minima de 4,00m (quatro metros) para vagas dispostas em 302 (trinta graus)
a circulagdo e circulacdo minima de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) para vagas dispostas em
452 (quarenta e cinco graus) a circulagdo.

§ 22 As vagas destinadas a Motocicletas deverdo possuir largura minima de 1,00m (um metro) e 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstaculo, com
espaco de manobra seguindo os parametros do Cddigo de Transito Brasileiro.

§ 32 Quando a divisa lateral da vaga coincidir com a parede, a largura da vaga devera ser, no minimo, de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros).

§ 42 Deverdo ser reservadas vagas de estacionamento para pessoas com deficiéncia e idosos, atendendo
o estabelecido pela NBR 9050 da ABNT

§52 E permitida o uso do recuo para a disposi¢io das vagas de estacionamento;

SUGESTAO DE MODIFICAGAO: exceto nos casos definidos na LUOS

Art. 100 Em edificacOes existentes com a alteracdo de uso para tipologia que exija vagas de
estacionamento, sera obrigatdria a apresentacdo de convénio com estacionamento regular existente
localizado nas quadras adjacentes (ou a 100 metros de distancia).

SUGESTAO DE SUPRESSAO: a ser regulamentado por decreto (a distancia na Lei 7485/1998 ERA 200
metros).

§ 12 A validade do Alvara de Funcionamento ficara condicionado a manutencdo do convénio, citado no
caput deste artigo.

§ 22 O convénio, citado no caput, deste artigo devera ser celebrado somente com empresas que exploram
a atividade especifica.
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SECAO XVII - DAS AREAS DE RECREACAO

Art. 101. As dreas de recreacdo em edificagOes de uso coletivo deverdo obedecer aos seguintes requisitos:

I. drea minima de 10% (dez por cento) da area construida privativa das unidades auténomas, excluindo-
se garagens, ou do coeficiente de aproveitamento maximo previsto para o terreno;
SUGESTAO DE SUPRESSAO: tema referente a ocupacio do terreno que deve ser definido na Lei de Uso
e Ocupacgdo do Solo. A area de lazer privativa é demanda de mercado e a obrigatoriedade reduz o
aproveitamento do solo para outros usos e contraria as diretrizes da lei geral quanto ao adensamento
e a redugdo de deslocamentos.
A exigéncia de areas de lazer estd contribuindo para projetos de edificios/condominios tipo “clubes”
que ocasionam maior custo distribuido as unidades residenciais. Menores exigéncias/restri¢des
viabilizam menores custos e consequentemente abrem possibilidades de empreendimentos mais
acessiveis a maior parcela da populagao. Vale ressaltar que os empreendimentos “clubes” tais como os
da Palhano, poderiam continuar a existir, entretanto, sem ser parte de uma exigéncia legal.

Il. podera ser reduzida a 7% (sete por cento) da drea construida total das unidades autbnomas desde que
no interior destas exista drea especifica para este uso de no minimo 15,00m? (quinze metros
quadrados);

Ill. As areas descobertas, poderao localizar-se no recuo frontal;

IV. O espaco, quando livre e descoberto, devera estar inscrito em um circulo de diametro minimo calculado
de acordo com a férmula abaixo, ndo podendo ser inferior a 5,00m (cinco metros):

Dm = (VAm)/2
onde: Dm = diGmetro minimo
Am = drea minima de recreagdo, lazer e atividades sociais

V. Do total da area destinada a lazer e recreagdo de uso comum, 30% (trinta por cento) poderdo ter
formato que permita a inscricdo de um circulo de didmetro minimo descrito no inciso acima, e 70%
(setenta por cento) restantes deverao ter formato que permita a inscrigdo de um circulo de 5,00m (cinco
metros);

VI. Devera estar separado da circulagdo e locais de estacionamento de veiculos, das instalagGes de gas, dos
depdsitos de lixo e residuos sélidos urbanos;

VII. As areas de talude ndo serdo consideradas como area de lazer.

SEGCAO XVIII - DOS PISOS DRENANTES

Art. 102. E admitido a instalagdo de pisos drenantes, em areas descobertas para fins de atendimento do
percentual da drea permedvel minima exigida na lei de uso e ocupacgao do solo.

SUGESTAO DE COMPATIBILIZAGAO: Este artigo deve possibilitar uma mitigacdo a ser implementada quando n3o
ha viabilidade técnica para o atendimento a LUOS. Portanto, ndo deve funcionar como uma brecha legal para
substituir a vegetacdo das areas permeaveis cuja lei 12.236/2015 é clara em dizer que devem ser dreas
desprovidas de pavimentagao. Lembramos que esta exigéncia aplica-se apenas aos novos empreendimentos e que
a LUOS também foi clara em dizer que: Art. 227. Paragrafo Gnico. Nos projetos de reforma e ampliagdo de obras
aprovadas anteriormente a Lei 7.485/98 serd suficiente a area permedvel existente no local.

§ 19 Para efeito da aplicacdo desta lei, considera-se piso drenante aquele que, a cada metro quadrado de
piso, possuir, no maximo, 50% (cinquenta por cento) de sua superficie impermeabilizada.

§22 Os deck em madeira poderao ser considerados no cOmputo da area permeavel desde que instalado
sobre base totalmente permeavel;

§ 32 Alternativamente, podera ser adotada a solugao de sumidouro, devidamente, dimensionado para
atender até 50% (cinquenta por cento) da drea permeavel. (serad objeto de estudo)

§ 42 Os estacionamentos descobertos com drea superior a 50,00m? (cinquenta metros quadrados) e vias
de circulacdo de pedestres, em dreas de lazer, deverdo ser construidos com pisos drenantes.
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SECAO XIX - DOS MUROS

Art. 103. Os proprietarios de terrenos urbanizados edificados deverao realizar o fechamento nas laterais
e fundo por meio de muro, dentro dos limites do terreno, com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta
centimetros);

§12 As datas ndo edificadas voltadas para as vias publicas serdo vedadas por meio de muro ou cercas com
altura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) junto ao alinhamento;

§22 Admitir-se-a a instalacdo de cercas junto as divisas em chacaras mediante prévia anuéncia do vizinho;
§3° E vedado o uso de material contundente voltado para a area publica;

8§42 Para a construcdo de muros de arrimo devera ser apresentada a ART ou RRT do profissional habilitado
pelo conselho de classe.

Restringir altura maxima de muros? (em estudo)

SECAO XX - DAS CALCADAS

Art. 104. Os proprietdrios de terrenos urbanizados que tenham frente para ruas pavimentadas ou com
meio fio e sarjetas sdo obrigados a executar calcadas, de acordo com o projeto estabelecido pelo
Municipio, bem como conservar as calgadas a frente de suas datas.

§ 12 Todas as calgcadas deverdo ser executadas em conformidade com a NBR-9050 da ABNT, garantindo a
acessibilidade e a continuidade da mesma, sem barreiras ou saliéncias no seu trajeto.

§ 22 No caso de ndao cumprimento do disposto no caput deste artigo ou quando as calgadas se acharem
em mau estado, o Municipio intimara o proprietdrio para que providencie a execucao dos servicos
necessarios e, ndo o fazendo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Municipio podera executar a obra,
cobrando do proprietédrio as despesas totais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, acrescido do valor da
correspondente multa.

Art. 105. As calgadas devem ser construidas, reconstruidas ou reparadas com material duravel, de facil
reposicdo, com superficie regular, firme, estdvel e antiderrapante sob qualquer condi¢do climatica.

Paragrafo unico. Nos trechos de calcada em imdveis tombados pelo poder publico, deverdo obedecer as
normas estabelecidas pela Lei de Preservacdo do Patriménio Cultural.

Art. 106. As calcadas localizadas fora do quadrilatero central, em vias locais ou coletoras deverdo
apresentar 0,70m (setenta centimetros) para faixa gramada e/ou outro material que permita a
permeabilidade do solo, posicionada apds o meio fio.

§ 12 A construcdo e a manutencdo de calcadas de imdveis pertencentes ao Poder Publico devera ser feita
com material pré-moldado de facil reposicdo ou com piso de concreto de melhor acessibilidade,
respeitando as normas ambientais

§ 22 Excetua-se desta previsdo, as calcadas adjacentes aos fundos de Vale e Pragas, onde a largura total
podera ser pavimentada.

§ 32 Para efeito desta lei caracteriza-se como quadrildtero central a drea abrangida pela Avenida Juscelino
Kubitscheck, Rua Uruguai, Avenida Leste Oeste e Rua Fernando de Noronha.

Art. 107. As calcadas devem ser continuas, sem degraus, sem mudanca abrupta de niveis ou inclinacdes
que possam dificultar o transito dos pedestres, observados, quando possivel, os niveis imediatos das
calgadas vizinhas ja executadas e ao seguinte:

I.  Ainclinagdo longitudinal da calcada deve acompanhar o greide das vias lindeiras;
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Il. Ainclinagdo transversal da calgada deve ser de 3% (trés por cento) em diregdo a sarjeta, salvo em casos
especiais de obras realizadas pelo Poder Publico em que a inclinacdo transversal podera estar
direcionada a drea gramada interna de parques ou pragas; e

Ill. Eventual desnivel entre a calcada e a data lindeira devera ser acomodado exclusivamente no interior
do imovel.

Art. 108. Na area de acesso aos veiculos, a concordancia entre o nivel da calgada e o nivel do leito
carrocavel na rua, decorrente do rebaixamento do meio fio, devera ocorrer numa faixa de até 0,85m
(oitenta e cinco centimetros) na seg¢do transversal.

Paragrafo Unico. Nos passeios com largura igual ou inferior a 2,00m de largura deverd ser mantida a
largura minima pavimentada de 1,20 metros para a circulagdo de pedestres.

Art. 109. Nos logradouros publicos as calcadas deverdo apresentar faixa de piso tatil, para facilitar a
identificacdo do percurso e constituir linha guia ou alerta para as pessoas com deficiéncia sensorial visual.

Art. 110. A faixa de piso tatil atenderd as NBRs 9050 e 16537, sendo do tipo direcional com trechos de
alerta. No municipio de Londrina fica instituida largura constante de 0,30m (trinta centimetros) e cor
contrastante com a do piso adjacente, atendendo aos parametros de relevo e de instalagdo previstos nas
referidas normas.

§12 Admitir-se-a o afastamento de 0,40m (quarenta centimetros) para garantir continuidade em relacdo
a calgadas vizinhas ja executadas conforme Lei n2 11.381 de 21 de novembro de 2011 .

§22 Para novos loteamentos ou quadras que ndo apresentem a faixa tatil, devera ser adotado afastamento
de 0,60m. (Proposta da SMOP: Suprimir o Paragrafo)

Art. 111. Toda calcada construida ou reformada em data de esquina, bem como locais em meio de quadra
onde houver acesso por faixa de pedestres a outra quadra, deve apresentar rebaixamentos em rampas,
compostas de um acesso principal com largura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) a 1,50m (um
metro e cinquenta centimetros) e abas laterais construidas junto ao meio fio com largura de 0,50m
(cinquenta centimetros).

Art. 112. A reconstrugdo e reparos de muros e calcadas danificadas por concessionarias do servigo publico
serdo por estas realizadas dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar do término de seu respectivo trabalho,
mantendo-se as condi¢des de origem.

Art. 113. N3o sendo cumprida a disposi¢do do artigo anterior, no prazo previsto, a Administra¢cdo Publica,
direta ou indiretamente, podera executar as obras e cobrar da concessionaria responsavel seu custo
acrescido de 20% (vinte por cento) a titulo de gastos de administragdo.

Art. 114. Em casos especiais o Municipio podera permitir ou exigir o emprego de especificagdes previstas
neste Codigo para o fechamento de terrenos na zona urbana.

SECAO XXI - DO REBAIXAMENTO PARA O ACESSO DE VEICULOS

Art. 115. Os rebaixamentos de guia para acesso de veiculos deverdo respeitar as seguintes consideragoes:

I.  Largura maxima de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) linear por data, conforme frente
minima estabelecida pela zona, para os lotes em vias locais e coletoras;

Il.  Em vias arteriais e estruturais, o rebaixamento pode ser de até 5,00m (cinco metros) linear por data,
conforme frente minima estabelecida pela zona.

IIl. Em edificagBes coletivas serd permitido um rebaixamento de guias de 3,00m (trés metros) linear por
nivel de estacionamento com, no minimo, 5 (cinco) vagas por pavimento.
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IV. Nao serad permitido o rebaixamento de guia para o acesso de veiculos nos locais onde existam bocas de
lobo sobre a sarjeta;

V. Nao podera ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente a curva na concordancia das ruas e no
minimo, a 2,00m (trés metros) do ponto de concordancia da curva;

§ 12 Os dispositivos publicos de captacdo de aguas pluviais na sarjeta que porventura incidirem sobre o
acesso de veiculos da edificacdo, poderdo ser deslocados, apds aprovacao pela Prefeitura, de Projeto de
Deslocamento da boca de lobo, apresentado pelo interessado, sendo vedado a supressao ou modificacdo
de quaisquer dispositivos de drenagem sem autoriza¢do do Municipio.

§ 22 As despesas com a execugdo do deslocamento de dispositivos de drenagem correrdo integralmente
por conta do interessado.

SEGAO XXII - DA UTILIZACAO DO RECUO FRONTAL

Art. 116. Mediante prévia autorizagdo do Municipio, os equipamentos abaixo discriminados, poderao
estar localizados no recuo obrigatdrio, com estrutura e materiais removiveis, aceitos em carater precario
pelo Poder Publico, ndo cabendo indenizagcdo quando de sua retirada, sendo vedada a estrutura de
concreto.

I.  Guarita em uso residencial, coletivo e industrial.

Il. Passarelas cobertas de interligagdo entre o acesso e a edificagdo principal, exclusivas para a passagem
de pedestre, poderdo estar localizadas no recuo frontal a titulo provisério, com a largura maxima de
3,00m;

Ill. Abrigo de gas;

IV. Casa de forca;

V. Deposito de lixo, podendo ser com camara fria;

VI. Abrigo de Veiculos, a titulo provisério desde que obedeca aos seguintes parametros:

e. largura maxima no ponto de apoio: 3,00m (trés metros) acrescido de beiral de até 0,70m (setenta
centimetros);

f. area maxima: 15,00m? (quinze metros quadrados);

g. apresente estrutura independente da edificagao principal;

h. Vedada a estrutura de concreto nos apoios, fechamentos sem a formacgao de laje na cobertura;

VII. Os bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, confeitarias e cafés poderao,

A solicitacdo devera ser acompanhada do alvara de funcionamento.

f. Poderd haver o fechamento junto ao alinhamento frontal com a utilizagdo de gradil
metalico, vidro e esquadrias;

g. Vedada a estrutura de concreto nos apoios, fechamentos sem a formagao de laje na
cobertura;

h. Quando o uso da edificacdo for alterado a cobertura deverd ser retirada,
automaticamente.

(em estudo)

SUGESTAO DE MODIFICAGAO: n3o limitar a ocupagdo por tipo de atividade e sim,
por area. Nao ha disfuncdo urbana se atividade for um pequeno bazar, um servico
de conserto de roupas ou calgados etc.

Toldos instalados em construcGes recuadas do alinhamento predial, atendendo as seguintes

condicOes:
c. Altura minima de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros), a contar do nivel do piso;
e

d. Distar no minimo 0,50m (cinquenta centimetros) do alinhamento predial, ou apresentar
sistema de captacdo por meio de calhas, para que o escoamento das aguas pluviais tenha
destino apropriado no interior da data.
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VIII. Fachadas Ativas, conforme prevista na lei de Uso e Ocupagdo do Solo, a ser regulamentada no prazo de
180 dias ap0ds a publicacdo da lei;

§ 12 O Poder Publico, a qualquer momento, podera solicitar a retirada das instala¢gdes e equipamentos,
sem que isso gere direito a indenizagdao pelo Municipio.

§ 22 Nas edificagBes comerciais, as instalacdes deverdo ser aprovadas em regime especial, separadas do
licenciamento da edificacdo principal, devendo ser compatibilizada com a atividade comercial especifica.

Art. 117. E admitida a edificacdo no recuo frontal, nos Setores Especiais Central e Duque de Caxias
definidos na lei de uso e ocupacdo do solo.

CAPITULO VII - DAS INSTALAGOES EM GERAL

SEGAO | - DISPOSICOES GERAIS

Art. 118. As instalacGes e equipamentos que abrangem os conjuntos de servigos especificos executados
durante a realizagdo da obra ou servigo serdo projetados, calculados e executados visando a seguranca,
higiene e ao conforto dos usuarios, de acordo com as disposi¢cdes desta lei e das normas técnicas oficiais
vigentes da ABNT e legislacdo especifica.

§ 12 Todas as instalagGes e equipamentos de que trata o caput exigem responsavel técnico legalmente
habilitado no que se refere a projeto, instalagdo, manutencdo e conservagao.

§ 22 A concessdo do alvara de licenga para construcdo de imdveis que apresentem area de preservacdo
permanente, sera condicionada a emissdo de parecer da Secretaria Municipal do Ambiente — SEMA.

SECAO Il - DAS INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Art. 119. O escoamento de aguas pluviais da data, serdo direcionadas a sarjeta em canalizacdo construida
sob a calcada.

§ 12 Em casos especiais de inconveniéncia ou impossibilidade de conduzir as aguas as sarjetas serd
permitido o langamento dessas dguas nas galerias pluviais municipais ou diretamente aos corpos hidricos,
mediante aprovacdo pela Prefeitura, de Projeto de Liga¢do Pluvial apresentado pelo interessado e da
expedicdo de seu alvard de execucdo, sem prejuizo ao cumprimento das leis ambientais pertinentes.

§ 22 As despesas com a execucdo da ligacdo as galerias pluviais correrdo integralmente por conta do
interessado.

§ 32 A ligacdo as galerias pluviais sera autorizada a titulo precario, cancelavel a qualquer momento pela
Prefeitura, caso haja qualquer prejuizo ou inconveniéncia.

§ 42 As aguas pluviais incidentes em determinada data ou lote ndo poderdo ser despejadas em datas
vizinhas, passeio e logradouros publicos, ou em dispositivos publicos de captacdo de aguas pluviais, exceto
nos casos previstos no Cadigo Civil e legislacdo complementar.

Art. 120. N3o é permitida a ligacdo de condutores de aguas pluviais a rede de esgotos.
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Art. 121. Em todos os terrenos com drea igual ou superior a 2.000 m? (dois mil metros quadrados) que
sejam erguidas construgdes, serd exigido Projeto de Liga¢do Pluvial, conforme as normas vigentes e
exigéncias do érgdo competente, o qual devera contemplar a implantacao de reservatério de detencgao
de aguas pluviais.

§ 12 A Aprovacgado do Projeto Legal e emissao do Alvara de Construgao ficardo condicionados a aprovagao
do referido Projeto de Ligagdo Pluvial.

§ 22 Serd permitido o uso de outro dispositivo de diminui¢cdo de vazdao maxima de aguas pluviais, desde
gue comprovada sua eficiéncia, em conformidade com a regulamentacao especifica e mediante aprovagao
da Secretaria Municipal de Obras.

§ 32 Podera ser dispensado o tanque de detenc¢do das aguas pluviais, aos terrenos com area permeavel
interna superiores a 50% da area do lote.

§ 42 Aregulamentacao e normas para aplicagdo deste artigo serao definidas por decreto do Executivo, que
trate da drenagem urbana municipal, a ser expedido no prazo de até cento e oitenta dias, contados da
data de publicacdo desta lei.

SECAO 111 - DAS INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

Art. 122. Todas as edificagdes em datas com frente para logradouros publicos que possuam redes de agua
potavel e de esgoto deverdo, obrigatoriamente, servir-se dessas redes e suas instalacdes.

§ 12 Deverdo ser observadas as exigéncias da concessionaria local quanto a alimentagdo pelo sistema de
abastecimento de dgua e quanto ao ponto de langamento para o sistema de esgoto sanitario.

§ 22 As instalagGes nas edificacdes deverdao obedecer as exigéncias dos érgdaos competentes e estar de
acordo com as prescricdes da ABNT.

Art. 123. Quando ndo houver rede de esgoto disponivel para atendimento da data, a edificacdo devera
ser dotada de caixa séptica ou biodigestor em conjunto, com sumidouro conforme as normas da ABNT.
§ 12, Os sistemas de tratamento de esgoto a que se refere o caput desse artigo, deverao ser aprovados
pela Secretaria Municipal do Ambiente.

§ 22, As pias de cozinha deverdo, antes de ligadas a rede publica, passar por caixa de gordura localizada
internamente.

SECAO IV - DAS INSTALACOES ELETRICAS

Art. 124. As entradas aéreas e subterraneas de luz e forca de edificios deverdo obedecer as normas
técnicas exigidas pela concessiondria local.

SECAO V - DAS INSTALAGCOES DE CERCAS ENERGIZADAS
Art. 125. Todas as cercas destinadas a prote¢do de perimetros (edificacdes ou terrenos) e dotadas de

tensdo elétrica no ambito do Municipio de Londrina serdo classificadas como energizadas.

Art. 126. As empresas e pessoas fisicas que se dediquem a fabricacdo, projeto, instalacdo e manutencao
de cercas energizadas deverdao possuir registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA).

Art. 127. Sera obrigatdria, em todas as instalacGes de cercas energizadas, a apresentac¢do de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).
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Art. 128. O Executivo, por meio do 6rgao competente, procedera a fiscalizagao das instalagdes de cercas
energizadas no Municipio.

Art. 129. As cercas energizadas deverdo obedecer, na auséncia de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), as
normas técnicas editadas pela International Eletrotechnical Commission (IEC) que regem a matéria.
Paragrafo unico. A obediéncia as Normas Técnicas de que trata este artigo, deverad ser objeto de
declaracdo expressa do técnico responsavel pela instalacdo e/ou manutencdo, que respondera por
eventuais informagdes inveridicas.

Art. 130. Aintensidade da tensdo elétrica que percorre os fios condutores de cerca energizada ndo podera
causar a morte, nem ocasionar nenhum efeito patofisioldgico perigoso a qualquer pessoa que porventura
venha a tocar nela, devendo observar as legislagdes especificas.

Art. 131. A resisténcia do material dos fios energizados deve permitir a sua ruptura por alicate do Corpo
de Bombeiros.

Art. 132. E proibida a instalac3o de cercas energizadas e concertinas: (Proposta 1) (existe PL 89/2023 que
revoga o inciso relativo as escolas)
I. nas unidades basicas de saude, nos centros de educagdo infantil e nas escolas da rede publica e
particular de ensino; e
Il. a menos de trés metros dos recipientes de gas liquefeito de petréleo, conforme NBR-13523 (Central
Predial de GLP - Gas Liquefeito de Petrdleo) da ABNT.

ou

Art. 132. E proibida a instalacdo de cercas energizadas e concertinas: (Proposta 1)
I. a menos de trés metros dos recipientes de gas liquefeito de petréleo, conforme NBR-13523 (Central
Predial de GLP - Gas Liquefeito de Petrdleo) da ABNT.
(em estudo)

Art. 133. Os isoladores utilizados no sistema devem ser fabricados com material de alta durabilidade nado
hidroscdépicos e com capacidade de isolamento minima de dez quilowatts.

Paragrafo tinico. Mesmo na hipdtese de utilizacdo de estrutura de apoio ou suporte dos arames de cerca
energizada fabricada em material isolante, é obrigatdria a utilizagdo de isoladores com as caracteristicas
exigidas no caput deste artigo.

Art. 134. E obrigatéria a instalacdo de placas de adverténcia a cada quatro metros no lado da via publica
e a cada dez metros nos demais lados da cerca energizada.

§ 12 Deverdo ser colocadas placas de adverténcia nos portdes e/ou portas de acesso existentes ao longo
da cerca e em cada mudanga de sua diregao.

§ 22 As placas de adverténcia de que trata o caput deste artigo deverdo possuir dimensdes minimas de
0,10m x 0,20m (dez centimetros por vinte centimetros) e ter seu texto e simbolos voltados para ambos os
lados da cerca energizada.

§ 32 A cor do fundo das placas de adverténcia devera ser amarela.
§ 42 O texto minimo das placas de adverténcia devera ser: Cuidado, cerca elétrica.
§ 52 As |letras mencionadas no paragrafo anterior deverdo ser de cor preta e ter as dimens6es minimas de:

I. dois centimetros de altura; e
Il. meio centimetro de espessura.
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§ 62 E obrigatdria a inser¢do, na mesma placa de adverténcia, de simbolo que possibilite, sem margem de
duvidas, a interpreta¢do de um sistema dotado de energia elétrica que pode provocar choque.

§ 72 Os simbolos mencionados no paragrafo anterior deverao ser de cor preta.

Art. 135. Os arames utilizados para a condugdo da corrente elétrica na cerca energizada deverdo ser do
tipo liso, vedada a utilizagdo de arames farpados ou similares.

Art. 136. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras
estruturas similares, a altura minima do primeiro fio energizado devera ser de dois metros e meio, em
relacdo ao nivel do solo da parte externa do perimetro cercado, se na vertical, ou dois metros e vinte
centimetros do primeiro fio, em relagdo ao solo, se instalada inclinada em 45° (quarenta e cinco graus)
para dentro do perimetro.

Art. 137. Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisdrias de imdveis, devera haver a
concordancia expressa dos proprietarios destes com relagdo a referida instalacdo.

Paragrafo Unico. Na hipdtese de haver recusa, por parte dos proprietdrios dos imdveis vizinhos, na
instalacdo do sistema de cerca energizada em linha divisodria, esta so podera ser instalada com angulo de
452 (quarenta e cinco graus) maximo de inclinacdo para dentro do imdvel beneficiado.

Art. 138. A empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitados pela fiscalizagdo do Municipio,
deverdao comprovar, por ocasido da instalagao ou dentro do periodo minimo de um ano apds a conclusao
da instalacdo, as caracteristicas técnicas da cerca instalada.

Pardagrafo Unico. Para os efeitos de fiscalizagdo, estas caracteristicas técnicas deverao estar de acordo com
os parametros fixados no artigo 127 desta lei.

SECAO VI - DAS INSTALACOES DE GAS

Art. 139. Sera exigida a aprovagao do projeto pelo Corpo de Bombeiros nas edificagdes residenciais, em
sistema de condominio acima de 2 (duas) unidades, e em todas as edificagbes comerciais e industriais que
necessitem deste sistema.

Art. 140. As instalacGes de gas em reformas e novas edificacGes deverao ser executadas de acordo com
as prescricées das normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e aprovacdo do Corpo de
Bombeiros.

SECAO VII - DAS INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Art. 141. As edifica¢Ges construidas, reconstruidas, reformadas, restauradas ou ampliadas, quando for o
caso, deverao ser providas de instalagdes e equipamentos de prote¢do contra incéndio, de acordo com
as prescri¢cdes das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e da legislacdo especifica
do Corpo de Bombeiros.

SECAO VIII - DAS INSTALACOES DE ELEVADORES

Art. 142. Para os edificios que apresentarem cota superior a 10,00m (dez metros), medidas do piso do
térreo ao piso do ultimo pavimento, é obrigatodria a instala¢do de elevador, sempre obedecendo, quanto
a fabricacdo, instalagdo, manutencao e capacidade de trafego, as normas recomendaveis pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas a legislagdo do Corpo de Bombeiros e a garantia da acessibilidade, em
consonancia com a Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiéncia.

§ 12 Sera obrigatéria a instalacdo de, no minimo, dois elevadores, sempre que os edificios apresentarem
cota superior a 20,00m (vinte metros), medidos do piso térreo ao piso de Ultimo pavimento.
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§ 22 A existéncia de elevadores ndo dispensa a escada geral.

§ 32 Deverdo ser obedecidas a NBR-9077 da ABNT e as normas do Corpo de Bombeiros.

SECAO IX - DAS INSTALAGOES EM GERAL

Art. 143. SO serdo permitidas instalagdes mecanicas, elétricas e de telecomunicac¢es, tais como:
elevadores, escadas rolantes, planos inclinados, caminhos aéreos e quaisquer outros aparelhos de
transporte para uso particular, comercial ou industrial, quando executados por empresa especializada,
com profissional legalmente habilitado e devidamente licenciado pelo érgdo competente.

Paragrafo unico. Todos os projetos e detalhes construtivos das instalagdes deverdo ser assinados pelo
representante legal da empresa especializada em instalacdo e pelo seu profissional responsavel técnico,
devendo ficar arquivadas no local da instalacdo e com o proprietdrio pelo menos uma cdpia para ser
apresentada a municipalidade quando solicitado, com respectiva ART ou RRT.

Art. 144. Em cada instalagdo mecanica, elétrica e de telecomunica¢cdo devera constar, em lugar de
destaque, placa indicativa do nome, endereco e telefone atualizados dos responsaveis pela conservacao.

SECAO X - DAS INSTALACOES PARA DEPOSITO DE LIXO

Art. 145. Toda edifica¢do de uso coletivo e industrial, independentemente de sua destinagdo, devera ter
no interior do lote abrigo ou depdsito para guarda proviséria de residuos, com separagao com capacidade
adequada e suficiente para acomodar os diferentes recipientes dos residuos, em local desimpedido e de
facil acesso a coleta, obedecendo as normas estabelecidas pelos 6rgdos competentes.

§ 12 Quando locados na area do recuo, os espacos destinados a abrigo ou depésitos de lixo deverdo ter
pé direito maximo de 2,00m (dois metros), serem dotados de sistema de ventilagdo e ndo serdo
computados como area construida.

§ 22 S3o proibidas a instalagdo e uso de tubo de queda para coleta de residuos urbanos.

§ 32 Conforme a natureza e volume do lixo ou residuos, serdo adotadas medidas especiais, para a sua
remoc¢do, obedecendo as normas estabelecidas pelo d6rgdo competente, nos termos da legislacdo
especifica.

Art. 146. As lixeiras deverdo ser instaladas, em sua totalidade, dentro da drea privativa, ou na faixa de 70
centimetros a contar do alinhamento com o leito carrogével (ou inicio do meio fio), com vao suficiente
para que a coleta possa recolher o saco de lixo (1,50m de altura), sempre deixando no minimo 1,20 metros
livres para a circulagdo de pedestres, a contar do alinhamento predial.

SECAO XI - DA PROTECAO SONORA

Art. 147. As edificacGes que se caracterizarem como polo gerador de ruido deverdo receber tratamento
acustico (solucGes técnicas) adequadas, de modo a ndo perturbar o bem-estar publico ou particular, com
sons ou ruidos de qualquer natureza que ultrapassem os niveis maximos de intensidade permitidos pelo
Cédigo de Posturas do Municipio e legislacdo especifica.

SUGESTAO DE MODIFICAGAO: a definicdo de obrigatoriedades ou medidas mitigadoras e compensatdrias
é matéria da lei do EIV. Nao vincular obrigacdes no cédigo de obras que se referem ao EIV que ainda esta
em fase de reestruturagao. Nao ha certeza sobre a manutengao da nomenclatura atual de polos geradores
gue devem ser adaptados a nova lei geral do PD e a nova LUOS. O que é possivel indicar no cédigo de
Obras sdo as especificagGes necessarias para o isolamento acustico quando a atividade gerar ruido que
ultrapasse os niveis maximos do cddigo de Posturas. "As edificagdes cujas atividades gerarem ruidos acima
dos niveis considerados aceitaveis pela ABNT - NBR 10.151 deverdo receber tratamento acustico..."
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Paragrafo Unico. Instalagdes e equipamentos causadores de ruidos, vibragdes ou choques deverdo ter
tratamento acustico e sistemas de seguranca adequados acompanhado de ART ou RRT do responsavel
técnico, a fim de prevenir a saude do trabalhador, usuarios ou incOmodo a vizinhanga.

CAPITULO VIII - DA CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES
Art. 148. As edificacBes serdo classificadas conforme Lei de Uso e Ocupacao.

Paragrafo unico. Edificagdes, nas quais sejam desenvolvidas mais de uma atividade, deverao satisfazer os
requisitos proprios de cada atividade.

Art. 149. Os empreendimentos, que englobem usos habitacionais e outros usos na mesma data deverao
ter acessos independentes e exclusivos para cada atividade.

Art. 150. As edificacGes e instalagdes que abriguem inflamaveis, explosivos ou produtos quimicos
agressivos deverao ser de uso exclusivo, completamente isoladas de edifica¢des vizinhas e afastadas do
alinhamento predial.

Paragrafo unico. Os afastamentos deverdo obedecer as Normas e Legislacdo especifica para cada
atividade.

Art. 151. Compreendem-se como mobilidrio urbano todos os objetos, elementos e pequenas construcdes

integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitaria ou ndo, defiridas-na-tei-de Use-e-Oeupacae;

SUGESTAO DE MODIFICAGAO: Compreendem-se como mobiliario urbano todos os objetos,
elementos e pequenas construcdes integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitaria ou nao,
implantadas em espacos publicos e privados, com a fungao de:

| — circulacdo e transporte tais como bicicletario, parquimetro, semaforo, abrigo de passageiros,
“parklet” placa de sinalizagao;

Il — esporte e lazer tais como brinquedo, mesa, assentos, trave de futebol, tabela de basquete;

Il — infraestrutura tais como poste, antena, luminaria, lixeira, caixa de correio, bebedouro cabine,
guarita, frade, gradil, guarda-corpo, hidrante;

IV - comércio e abrigo tais como quiosque, pérgola, caramanchéo, barraca, banca

V — ornamentacao e ambientacdo urbana tais como anuncios, reldgio, placa de logradouro,
escultura, floreira, mastro, mural;

Art. 152. O mobilidrio urbano, a que se refere o artigo anterior, sé podera ser instalado quando nao
acarretar:

I. prejuizo a seguranga, circulagdo de veiculos e pedestres ou ao acesso de bombeiros e servigos de
emergéncia;

Il. interferéncia no aspecto visual e no acesso as construcGes de valor arquitet6nico, artistico e cultural;

lll. interferéncia negativa nas redes de servicos publicos;

IV. obstrucdo ou diminuigdo de panorama significativo ou eliminagdo de mirante;

V. reducdo de espagos abertos importantes para paisagismo, paisagem urbana, recreagdo publica ou
eventos sociais e politicos, redugao do passeio e areas de circulagao de pedestres; e

VI. prejuizo a escala, ao ambiente e as caracteristicas naturais do entorno.

Art. 153. A instalagdo do mobilidrio urbano em parques, pracas ou outro logradouro publico, além das

condi¢des exigidas no artigo anterior, pressupoe:
I. diretrizes de planejamento da 4rea ou projetos existentes de ocupacdo;
Il. caracteristicas do comércio existente no entorno;
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lll. diretrizes de zoneamento e uso do solo; e
IV. analise de riscos para o mobilidrio urbano.

Paragrafo Unico. A instalagdo do mobilidrio urbano nos logradouros e espagos publicos somente sera
permitida apds aprovacao e definicdo pelos érgaos competentes.

Art. 154. Compreendem-se como equipamentos urbanos todos os bens, publicos e privados, de utilizacdo
publica, destinados a prestacdo de servigos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados
mediante autorizagdo do poder publico, em espacos publicos e privados, tais como:

I. circulacdo e transporte;

Il. cultura e religido;

lll. esporte e lazer;

IV. infraestrutura do sistema de comunicagdo;

V. infraestrutura do sistema de energia;

VI. infraestrutura do sistema de iluminagdo publica;

VII. infraestrutura de sistema de saneamento;

VIII. seguranga publica;

IX. abastecimento;

X. administragdo publica;

XI. assisténcia social;

Xll. educagdo; e

XIll. saude.

SUGESTAO DE COMPATIBILIZAGCAO: os conceitos de equipamento urbano e equipamento comunitario
sdo diferentes e é definido por lei federal n2 6766/79. Devera ser compativel também com as defini¢des
da nova lei municipal de parcelamento.

Art. 155. O equipamento urbano a que se refere o artigo anterior sé podera ser instalado quando ndo
acarretar:

I. interferéncia no aspecto visual e no acesso as construgdes de valor arquitetonico, artistico e cultural;

Il. interferéncia nas redes de servigos publicos;

lll. redugdo de espacos abertos, importantes para paisagismo, paisagem urbana, recreag¢do publica ou

eventos sociais e politicos, redugdo do passeio e areas de circulagdo de pedestres; e

IV. prejuizo a escala, ao ambiente e as caracteristicas naturais do entorno.
SUGESTAO DE SUPRESSAO: os equipamentos urbanos e comunitarios s3o exigéncias legais para atendimento de
demandas reais. Nao faz sentido impor restri¢ées que dificultam sua implantagdo. Inferéncias importantes na
paisagem histérica sdo regulamentados pela lei do patrimonio histdrico.
Art. 156. A instalagdo de equipamento urbano em parques, pragas ou outros logradouros publicos, além
das condig¢des exigidas no artigo anterior, pressupoe:

I. diretrizes de planejamento da 4rea ou projetos existentes de ocupacao;

Il. diretrizes de zoneamento e uso do solo; e

IIl. analise de riscos para equipamento urbano.

SUGESTAO DE MODIFICAGAO: incluir diretrizes urbanisticas como primeiro critério que é quando se define

a localizagdo dos novos equipamentos

Paragrafo Unico. A instalacdo de equipamento urbano nos logradouros e espacos publicos somente serd
permitida apds aprovacao e definicdo pelos 6rgdos competentes.

CAPITULO IX - DAS EDIFICAGOES RESIDENCIAIS

SECAO | - DA CLASSIFICACAO

Art. 157. Para efeitos desta lei, ficam definidas as seguintes subcategorias de Uso do Solo Residencial:
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I. Uso Residencial Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB), correspondente a uma ou duas edificagdes por lote,
com até duas habitagdes isoladas, geminadas ou sobrepostas; (Sugestdo SMOP: adotar definigdo como
“Residencial Agrupada (RA)” ao invés de “Bifamiliar (RUB)”— ndo limitada a duas edifica¢bes)

Il.  Uso Residencial Multifamiliar Vertical (RMV), correspondente a uma edificagdo por lote, com mais de
duas habitacdes sobrepostas; (ou seja, a partir de 3 andares)

Ill. Uso Residencial Multifamiliar em Condominio (RMC), correspondente ao conjunto de unidades
auténomas ndo edificadas ou conjunto de edificagdes em quantidade superior ao definido nos incisos
| e Il, dispostas em um lote, com acesso coletivo ao logradouro publico.

SUGESTAO DE SUPRESSAO: o uso Bifamiliar precisa ser mantido na LUOS para possibilitar mesmas localiza¢des
que o unifamiliar. Contudo, o uso Bifamiliar e Multifamiliar em Condominio podem ter edificagGes sobrepostas,
agrupadas ou isoladas o que permite que o codigo de obras faga regulamentagdes sobre as tipologias (forma) e
nao sobre os usos. Inserir definigdo para cada uma das tipologias.

Art. 158. Os compartimentos das edificagdes residenciais serao definidos, de acordo com a Tabela |, Anexo
|, parte integrante deste Cddigo.

Paragrafo unico. As edificacbes residenciais multifamiliares verticais? - edificios de apartamentos -
deverdo observar, além de todas as exigéncias cabiveis especificadas neste Codigo e na Lei de Uso e
Ocupacdo do Solo, as exigéncias da Tabela Il, Anexo I, parte integrante deste Codigo no que couber, para
as areas comuns.

Art. 159. As residéncias poderdo ter dois compartimentos conjugados, desde que o compartimento
resultante tenha, no minimo, a soma das dimensdes minimas exigidas para cada um deles.

SECAO Il - DAS RESIDENCIAS AGRUPADAS

Art. 160. Consideram-se residéncias agrupadas duas ou mais unidades de moradias contiguas que
possuam uma parede comum e testada minima, de acordo com a Lei de Uso e Ocupagdo do Solo. Vale
somente para moradia? Edificagbes comerciais agrupadas tem outros parametros?

Proposta da Diretoria de Loteamentos

Art. 161. Residéncia Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB), correspondente a uma ou duas edifica¢des por lote,
com até duas habitagGes isoladas, geminadas ou sobrepostas;

§ 12 Para o caso de construc¢do de casas agrupadas paralelas ao alinhamento, é permitido o desdobro ou
a subdivisdo em lotes quando cada unidade resultante tiver as dimensdes e dreas minimas da data
estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupagdo do Solo previamente a aprova¢do do projeto e a emissao do
alvara de licenga para construgao.

§ 22 A averbacdo da subdivisdo aprovada do lote em Cartdrio de Registro de Imdveis somente sera
permitida com a apresentacdo do Certificado de Vistoria de Conclusdo da Obra (CVCO) integral emitido
pelo 6rgdo competente do Municipio.

Proposta da Diretoria de Loteamentos

§ 22 O desdobro que resulte em darea igual a metade do lote minimo podera ser submetido a registro no
Cartdrio de Registro de Imdveis a partir da obtencdo do Certificado de Vistoria de Conclusdo da Obra
referente a pelo menos uma edificacdo sobre a area.

Art. 162. A Taxa de Ocupacdo e o Coeficiente de Aproveitamento referente as residéncias agrupadas sdo
os definidos pela Lei de Uso e Ocupagdo do Solo para a zona onde se situarem, devendo estar de acordo
com a area resultante de cada uma das datas, apds o desdobro ou subdivisdo.

CAPITULO X - DAS EDIFICACOES COMERCIAIS
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SECAO | - DO COMERCIO E SERVICO EM GERAL

Art. 163. As edificagdes destinadas ao comércio em geral deverdo observar os seguintes requisitos:

I. Ter pé-direito minimo de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros), quando localizar-se no térreo,
independente da area da loja e 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) nos demais pavimentos;
(em estudo)

Il. Asportas gerais de acesso ao publico deverdo atender a NBR-9077 e as normas do Corpo de Bombeiros;

IIl. O hall de edificagdes comerciais observara as exigéncias contidas na Tabela lll Anexo lll, parte integrante
deste Cddigo;

IV. Ter dispositivo de prevengao contra incéndio em conformidade com as determinagdes deste Codigo e
do Corpo de Bombeiros;

V. Todas as unidades das edificagbes comerciais, institucionais, industriais e de servico deverdo ter
sanitarios que contenham cada um, no minimo 1 (um) banheiro acessivel para uso comum, ou um para
cada drea privativa;

Art. 164. Serd permitida a construcdo de jiraus ou mezaninos obedecidas as seguintes condicdes:

I.  N&o deverdo prejudicar as condi¢Oes de ventilagdo e iluminagdo dos compartimentos;

Il. O pé direito do jirau devera ter, no minimo, 2,00m (dois metros), sendo que o pé direito sob o mesmo
devera ter, no minimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

lll. O pé direito do mezanino devera ter, no minimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros); sendo
que o pé direito sob o mesmo devera ter, no minimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros); e

IV. Ter acesso, através do compartimento onde se situar, por escada permanente.

SECAO Il - DOS RESTAURANTES, BARES, CAFES, CONFEITARIAS, LANCHONETES E SORVETERIAS

Art. 165. As edificacbes dos restaurantes, bares, cafés, confeitarias e sorveterias deverdo observar as
disposicdes especificas da Sec¢do | deste Capitulo e demais disposi¢des deste Codigo.

Art. 166. As cozinhas, copas, despensas e locais de consumo de alimentos ndo poderdo ter ligacdo direta
com compartimentos sanitarios.

Art. 167. Nos estabelecimentos de que trata o art. 165, independente da drea construida, serdao
necessarios compartimentos sanitarios publicos distintos para cada sexo, adicionando 1 (um)
compartimento sanitario para pessoas com deficiéncia (PCD);

§ 12 Poderad ser dispensado o sanitario adicional no caso em que ambos os sanitdrios destinados a cada
sexo possuam acessibilidade.

CAPITULO XI - DAS EDIFICAGOES INDUSTRIAIS

Art. 168. As edificacdes destinadas a industria em geral, fabricas e oficinas, além das disposi¢cdes
constantes neste Codigo e demais normas pertinentes, deverao:

I. Ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel
apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura;

Il. Ter os dispositivos de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinag¢des do Corpo de
Bombeiros;

Ill.  Os seus compartimentos, quando tiverem area superior a 75,00m? (setenta e cinco metros quadrados),
deverdo ter pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros); e
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IV. Quando os compartimentos forem destinados a manipulagdao ou depdsito de inflamaveis, os mesmos
deverdo localizar-se em lugar convenientemente separados, de acordo com normas especificas
relativas a seguranca na utilizagao de inflamaveis liquidos ou gasosos ditadas pelos 6érgaos competentes
e, em especial, o Corpo de Bombeiros.

Art. 169. Os fornos, maquinas, caldeiras, estufas, fogdes industriais ou qualquer outro aparelho onde se
produza ou concentre calor deverdo obedecer as normas técnicas vigentes e disposicées do Corpo de
Bombeiros.

CAPITULO XII - DAS EDIFICAGCOES ESPECIAIS

SECAO | - DAS ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Art. 170. As edificacOes destinadas a escolas e estabelecimentos de ensino deverdo obedecer as normas
da Secretaria da Educacdo do Estado e da Secretaria Municipal de Educacdo, além das disposicdes deste
Cddigo no que lhes couber.

§ 12 O pé direito das edificagOes e estabelecimentos citados no caput deste artigo devera obedecer aos
seguintes critérios:

I.  3,00m (trés metros) para salas com até 50,00m? (cinquenta metros quadrados);

Il. para salas acima de 50,00m? (cinquenta metros quadrados) deverdo ser acrescidos 0,10m (dez
centimetros) no pé direito a cada 10,00m? (dez metros quadrados) ou frac3o; e

Ill. podera ser tolerado pé direito de, no minimo, 2,70m (dois metros e setenta centimetros) para salas de
no maximo 20,00m? (vinte metros quadrados), desde que dotadas de sistema de renovacdo de ar.

§ 22 Admitir-se-3, em caso de reforma de edificagdes existentes, uma tolerancia em relacdo ao pé direito.

§ 32 Todas as salas deverdo ser dotadas de ventilagdo natural cruzada ou ventilagao forgada.

§ 42 As janelas deverao estar posicionadas de modo a permitir a iluminagdo natural e a iluminagdo artificial
e atenderem a NBR-5413 da ABNT.

§ 52 Nas salas de aula, as areas destinadas a iluminacdo natural deverdo ser projetadas de forma a garantir
uma fracdo de 1/5 (um quinto) da area do piso.

§ 62 Nas salas de aula, as dreas destinadas a ventilagdo natural deverdo ser projetadas de forma a garantir
uma fracdo de 1/10 (um décimo) da area do piso.

§ 72 As escolas deverdo ser dotadas de instalagGes sanitarias para alunos, separados por sexo, na
proporcdo de 1 (um) vaso sanitario para cada 25 (vinte e cinco) alunos e 1 (um) lavatério para cada 35
(trinta e cinco) alunos além de sanitarios acessiveis, conforme NBR 9050.".

§ 82 As areas de refeitdrio para alunos devem ter um minimo de 30% (trinta por cento) da area util das
salas de aula.

§ 92 Devera ser previsto um sanitario para cada sexo, para uso dos funcionarios.

Art. XX. As areas de embarque, desembarque e estacionamento deverdo estar contidas no interior do
terreno.

§ 12 Em caso de reforma de edificagBes existentes que implique em alteragao de uso para escolas e

estabelecimentos de ensino, em que ndo seja possivel atendimento do caput, devera ser apresentada
solucdo com parecer técnico do IPPUL.
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§ 22 As dreas de embarque, desembarque e estacionamento serdo regulamentadas por decreto municipal
SUGESTAO DE MODIFICAGAO.... As 4reas de embarque e desembarque e carga e descarga sio definidas
no anexo |V desta lei. As areas de estacionamento serdo definidas conforme Lei de Uso e Ocupagdo do
Solo e regulamentadas por norma especifica.

SECAO Il - DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E ASSISTENCIAIS DE SAUDE

Art. 171. As edifica¢Ges destinadas a estabelecimentos hospitalares e assistenciais de salde deverdo estar
de acordo com o Cédigo Sanitario do Estado e demais Normas Técnicas pertinentes.

SECAO Il - DAS HABITACOES TRANSITORIAS

Art. 172. As edificagBes destinadas a hospedagem deverdo obedecer as seguintes disposi¢cdes:

I.  ter instalagdes sanitarias, na proporg¢do de um vaso sanitario, um chuveiro e um lavatério, no minimo,
para cada grupo de 16 (dezesseis) leitos por pavimento, devidamente separados por sexo;

Il. ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despensas e instalagdes sanitarias de uso comum, com altura
minima de 2,00m (dois metros), revestidos com material lavavel e impermeavel;

Ill. ter vestiario e instalacdo sanitaria privativos para funcionarios;

IV. respeitar todas as demais exigéncias contidas no Cédigo Sanitdrio do Estado e Cddigo de Posturas do
Municipio;

V. ter os dispositivos de prevencdo contra incéndio, em conformidade com as determinagGes do Corpo de
Bombeiros;

VI. obedecer as demais exigéncias previstas neste Codigo;

§ 12 A adaptacdo de qualquer edificacdo, para utilizacdo como meio de hospedagem, atendera
integralmente o disposto neste Codigo.

§ 22 As areas de embarque, desembarque e estacionamento deverdo estar contidas no interior do terreno
e serdo regulamentadas por decreto municipal.

SUGESTAO DE MODIFICACAO:...As 4reas de embarque e desembarque e carga e descarga s3o definidas
no anexo |V desta lei. As areas de estacionamento serdo definidas conforme Lei de Uso e Ocupagdo do
Solo e regulamentadas por norma especifica.

SECAO IV - DOS LOCAIS DE REUNIAO E SALAS DE ESPETACULOS

Art. 173. S3o considerados locais de reunido e salas de espetaculos:
I. estadios;
Il. auditdrios, gindsios esportivos, centros de convencao e saldes de exposicdo e museus;
lll. templos religiosos;

IV. cinemas;

V. teatros;

VI. parques de diversao;

VII. circos;

VIII. boates e saldes de danga;
IX. clubes;

Art. 174. Nos locais previstos no artigo anterior as partes destinadas ao publico deverdo possuir:

I. circulacdo de acesso;

Il. condigOes de perfeita visibilidade;

lll. espagamento entre filas e séries de assentos;

IV. locais de espera;

V. instalagGes sanitdrias;

VI. lotacdo maxima fixada, quando for o caso;

VII. acessibilidade a pessoas com necessidades especiais; e
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VIII. sistema de prevengdo de incéndio e saida de emergéncia, os quais serdo definidos de acordo com a
NBR-9077 da ABNT.

Art. 175. As edificagGes destinadas a auditérios, cinemas, teatros, salGes de baile, boates, ginasios de
esportes, clubes, saldo de exposicdo, templos religiosos e similares deverdo atender as seguintes
disposigdes:

I. as instalagdes sanitdrias para o publico serdo obrigatdrias, separadas para cada sexo, independentes
daquelas destinadas aos empregados, nas seguintes propor¢ées minimas:
c. um conjunto de instalagdo sanitdria (lavatdrios e vasos sanitarios ou lavatérios, vasos sanitdrios e

mictdrios) para cada grupo de 80 (oitenta) pessoas ou 80,00m? (oitenta metros quadrados); e

d. sanitario para pessoas com deficiéncia, de acordo com a NBR-9050 da ABNT.

Il. guando ndo for fixado o nimero de lugares, para efeito de calculo, sera considerada a proporgdo de
1,00m? (um metro quadrado) por pessoa, referente 3 area efetivamente destinada as mesmas; e

Ill. a largura das portas, rampas, escadas e corredores de acesso e escoamento e as circulagdes internas
deverdo atender, no que couber, as NBR's 9050 e 9077 da ABNT.

Art. 176. As bilheterias, quando houver, terdo seus guichés afastados, no minimo, 5,00m (cinco metros)
do alinhamento predial.

§ 12 Entre as filas de uma série de assentos existira espacamento de, no minimo, 0,90m (noventa
centimetros) de encosto a encosto.

§ 22 Os espagamentos entre as séries obedecerdo a largura minima de 1,20m (um metro e vinte
centimetros).

§ 32 Devera ser previsto local destinado a parada de cadeira de rodas, conforme determinado pela NBR-
9050, com vistas a eliminacdo de barreiras arquitetdnicas para pessoas com necessidades especiais.

§ 42 Deverd ser prevista cadeira especial para pessoas obesas, conforme NBR-9050.

Art. 177. Os locais de espera para o publico serdo independentes das circulagdes, com drea equivalente
no minimo, no caso de cinemas, a 0,3m? (zero virgula trés metros quadrados) para cada espectador e, no
caso de teatros, auditdrios, centros de convencdes e sal6es de exposi¢do, 0,5m? (zero virgula cinco metros
guadrados) por pessoa.

Art. 178. As paredes internas deverao possuir tratamento acustico de acordo com as normas técnicas da
ABNT.

Art. 179. Nos cinemas, as cabines de projecao deverdao obedecer as normas técnicas da ABNT.
Art. 180. Os camarins dos teatros serdo providos de instalages sanitdrias privativas.
Art. 181. Além das condicdes ja estabelecidas nesta lei, os estadios obedecerdo ao seguinte:

I.  as entradas e saidas s6 poderdo ser feitas através de rampas cuja largura sera calculada na base de
7,30m (sete metros e trinta centimetros) para cada 10.000 (dez mil) espectadores, ndo podendo ser
inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

Il. para calculo da capacidade das arquibancadas serdo admitidas, para cada metro quadrado, 2 (duas)
pessoas sentadas;

CAPITULO XIII - DA ACESSIBILIDADE

Art. 182. Todos os logradouros publicos e edificagGes, exceto aquelas destinadas a habitacdo de carater
permanente unifamiliar e dreas privativas das edificagdes multifamiliar, deverdo ser projetados de modo
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a permitir o acesso, circulagao e utilizagdo por pessoas com deficiéncia e deverdo seguir as orientagdes
previstas na NBR-9050 da ABNT e deverdo estar de acordo com a Lei N2 13.146, de 6 de julho de 2015.

Art. 183. Todos os estabelecimentos bancarios deverdo ser dotados de, no minimo, um Caixa Eletronico
gue permita o acesso e 0 uso por pessoas com necessidades especiais (cadeirantes) e deverdo seguir as
orientagdes previstas na NBR-9050 da ABNT.

Art. 184. As edificagdes novas ou existentes destinadas a abrigar eventos geradores de publicos deverao
atender as normas da NBR-9050 da ABNT no que concerne a adequacdo da acessibilidade das pessoas
com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 12 Entendem-se como edificacGes destinadas a abrigar eventos geradores de publicos:

I. cinemas, teatros, salas de concerto, casas de espetdculos e estabelecimentos bancarios, com qualquer
capacidade de lotacdo;

Il. locais de reunido, com capacidade para mais de 100 (cem) pessoas, tais como auditérios, templos
religiosos, saldes de festas ou dancas, ginasios ou estadios, recintos para exposi¢des ou leildes, museus,
restaurantes, lanchonetes e congéneres e clubes esportivos e recreativos;

IIl. qualquer outro uso com capacidade de lotagdo para mais de 600 (seiscentas) pessoas;

IV. estabelecimentos destinados a prestacdo de servicos de assisténcia a saude, educacdo e hospedagem;

V. centros de compras - shopping centers;

VI. galerias comerciais;

VIl. supermercados;

VIII. érgaos publicos — municipais, estaduais e federais;

IX. escolas;

X. postos de saude;
Xl. hospitais;

XIl. universidades;
Xlll. correios;

XIV. cemitérios;

XV. capelas mortudrias;
XVI. terminais rodoviarios; e
XVII. aeroporto.

§ 22 As edificacOes de interesse cultural, integrantes da Listagem de Bens Culturais ou tombadas, deverao
ter seus projetos de acessibilidade aprovados pelo érgao municipal de Patrimdnio Cultural.

SUGESTAO DE MODIFICACAO: Este texto leva ao entendimento de que todas as edificacdes DEVEM ter projeto de
acessibilidade quando a norma ABNT apresenta condi¢des de impraticabilidade que possam impedir a adaptagao
de edificagdes, mobilidrio, equipamentos ou elementos a acessibilidade

Art. 185. Os projetos aprovados com Alvara de Execucdo ainda em vigor, quando sujeitos as disposicdes
do artigo anterior, independerdo de nova aprovacdo, mas as altera¢des do projeto, quando necessarias
ao atendimento das normas de acessibilidade, deverdo ser objeto de projeto de reforma ou substitui¢do
requerido ao Municipio.

Art. 186. A locagdo de imdveis que se destinem a abrigar érgaos publicos, somente, ocorrera depois de
efetuadas as devidas adaptacbes a acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade

reduzida.

Art. 187. No acesso as dependéncias destinadas ao publico, a acessibilidade, devera ser sinalizada e
identificada pelo Simbolo Internacional de Acesso, definida através da NBR-9050 da ABNT.

CAPITULO XIV - DOS INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS
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SECAO I - DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS PARA VEICULOS

Art. 188. Os postos de abastecimento de veiculos e servicos deverdo observar as seguintes
condicionantes:

Coei - 1052
SUGESTAO DE SUPRESSAO: matéria referente a LUOS e a diretriz é flexibilizar ao maximo a area.
Il. so6 poderdo ser instalados em edificagOes destinadas exclusivamente para este fim;

I . : id ificas:
SUGESTAO DE SUPRESSAO: matéria referente a LUOS e a diretriz é possibilitar ao maximo a diversidade
de usos.

IV. asinstalagdes dos tanques e as bombas de combustiveis deverdo distar no minimo 8,00m (oito metros)
do alinhamento predial e 5,00m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas laterais e de fundos da
data, de acordo com as normas da Agéncia Nacional do Petréleo — ANP;

V. aentrada e saida de veiculos serdo feitas com largura minima de 4,00m (quatro metros) e maxima de
7,00m (sete metros), devendo ainda guardar distdncia minima de 2,00m (dois metros) das laterais do
terreno;

VI. ndo podera ser rebaixado o meio fio no trecho correspondente a curva da concordancia das ruas e no
minimo, a 3,00m (trés metros) do ponto de concordancia da curva;

VII. para testadas com mais de 1(um) acesso, a distdncia minima entre eles é de 6,00m (seis metros);

VIII. nos trechos junto ao alinhamento predial, onde ndo houver rebaixo de meio fio deverdo ser construidos
muretas, floreiras ou canteiros, dentro do alinhamento predial, de modo a impedir a passagem de
veiculos;

IX. os depdsitos de combustiveis dos postos de servigo e abastecimento deverdo obedecer as normas da
Agéncia Nacional do Petréleo — ANP;

X. deverao atender as exigéncias legais do Corpo de Bombeiros e das demais leis pertinentes;

Xl. para a obtengdo do Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obras sera necessaria a vistoria das
edificagGes, quando da sua conclusdo, com a emissdo do correspondente laudo de aprovacao pelos
Orgdos estaduais e municipais competentes;

XIl. todos os tanques subterraneos e suas tubula¢Ges deverdo ser atestados quanto a sua estanqueidade,
segundo as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e da Agéncia Nacional do
Petrdleo — ANP;

XIll. para todos os postos de abastecimento e servigos existentes ou a serem construidos, sera obrigatéria
a instalagdo de, pelo menos 3 (trés) pogos de monitoramento de qualidade da dgua do lengol freatico;
Podera ser dispensado conforme atualizagcdo das normas da ANP?.

XIV. deverdo ser realizadas analises de amostras de agua coletadas dos pogos de monitoramento, da saida
do sistema de retengdo de dleos e graxas e do sistema de tratamento de 4guas residuarias existentes
nos postos de abastecimento e congéneres, segundo parametros a serem determinados pelos érgaos
municipais e estaduais competentes; e

XV. deverdo ser observadas as legislacdes ambientais federais, estaduais e municipais sobre o assunto.

Pardgrafo Unico: As medidas de protecdao ambiental, para armazenagem subterranea de combustiveis,
estabelecidas nesta lei, aplicam-se a todas as atividades que possuam estocagem subterranea de
combustiveis.

Art. 189. As edificagGes destinadas a abrigar postos de abastecimento, que possuam servicos de lavagem
e lubrificagdo de veiculos, deverdo obedecer as seguintes condicdes:

I.  ter area coberta capaz de comportar os veiculos em manutencéo;

Il. ter pé-direito minimo de 3,00m (trés metros), inclusive nas partes inferior e superior dos jiraus ou
mezaninos ou de 4,50m (quatro metros e cinquenta centimetros) quando houver elevador para veiculo;

lll. ter compartimentos sanitarios e demais dependéncias destinadas aos empregados, de conformidade
com as determinagdes deste Codigo;
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IV. ter os pisos revestidos de material impermeavel e resistente a frequentes lavagens, com sistema de
drenagem independente do da drenagem pluvial e ou de aguas servidas para escoamento das aguas
residudrias, as quais deverdao passar por caixas separadoras de residuos de combustiveis antes da
disposicdo na rede publica, conforme padrdo estabelecido pelas normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT e observadas as exigéncias dos érgaos estaduais e municipais responsaveis
pelo licenciamento ambiental; e

V. adrea a ser pavimentada, atendendo a taxa de permeabilidade definida na Lei de Uso e Ocupacdo do
Solo, devera ter declividade maxima de 3% (trés por cento), com drenagem que evite o escoamento
das dguas de lavagem para os logradouros publicos.

Art. 190. As instalacGes para lavagem de veiculos e lava rapidos deverdo:
I.  estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 2 (dois) de seus lados, no minimo, com
paredes fechadas em toda a altura ou ter caixilhos fixos sem aberturas;
Il. ter as partes internas das paredes revestidas de material impermeavel, liso e resistente a frequentes
lavagens até a altura de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), no minimo; e
Ill. no caso de construcdo de parede junto a divisa, esta devera ter a mesma altura da cobertura.

Paragrafo Unico. Devera ser prevista a construcdo de cisterna para armazenamento das aguas de chuva,
devendo ser utilizada para lavagem de veiculos.

Art. 191. A instalagcdo de entrepostos e depésitos de inflamdveis no Municipio de Londrina devera estar
de acordo com a Lei de Uso e Ocupacgado do Solo e normas pertinentes a atividade.

SECAO Il - DAS FABRICAS, DOS DEPOSITOS E COMERCIO DE EXPLOSIVOS

Art. 192. Para todos os efeitos, serdo considerados explosivos, os corpos de composi¢ao quimica definida
ou misturas de compostos quimicos que, sob a a¢do do calor, atrito, choque, percussao, faisca elétrica ou
qualguer outra causa produza reagdes exotérmicas instantaneas, dando em resultado a formacgao de
gases superaquecidos, cuja pressao seja suficiente para destruir ou danificar pessoas ou coisas.

Art. 193. As instala¢Ges destinadas a fabrica, depdsitos e comercializagdo de explosivos no Municipio de
Londrina deverao estar de acordo com a Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo e normas reguladoras pertinentes
a atividade.

Art. 194. Os edificios destinados a fabricacdo e a comercializagdo propriamente dita obedecerdo as
seguintes prescrigdes:

I. ter em seu perimetro todas as paredes resistentes;

Il. o material da cobertura sera impermeavel, incombustivel, o mais leve possivel e assentara sobre
vigamento bem contraventado;

Ill. as janelas serdao guarnecidas por venezianas de madeira;

IV. aventilacdo e a iluminagdo natural serdo amplas; e

V. a altura minima do pé-direito sera de 4,00m (quatro metros).

Art. 195. Os afastamentos dos depdsitos, em relagdo as propriedades vizinhas, serao providos de area de
amortecimento, definida de acordo com as exigéncias estabelecidas pelas normas vigentes para a
atividade.
Art. 196. Os depdsitos deverao observar as seguintes prescrigdes:

I. as paredes confrontantes com propriedades vizinhas ou outras se¢ées do mesmo depdsito serdo feitas

de concreto ou de alvenaria de tijolo comprimido, com argamassa rica em cimento e espessuras,
respectivamente, de 0,25m (vinte e cinco centimetros) e 0,45m (quarenta e cinco centimetros);
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Il. o material de cobertura sera o mais leve possivel, resistente, impermeavel, incombustivel e assentara
sobre vigamento devidamente contraventado;

lll. as janelas serdo todas providas de venezianas de madeira;

IV. aventilacdo e a iluminacdo natural serdo amplas; a iluminacdo artificial sera elétrica, com a instalacdo
toda embutida e os interruptores localizados na parte externa dos edificios;

V. aslampadas serdo protegidas por globos impermeaveis aos gases e por telas metalicas;

VI. todo o depdsito sera protegido contra descargas atmosféricas, devendo constar dos projetos detalhes
das instalagGes;

VII. o piso sera resistente, impermeavel e incombustivel; e

VIII. as paredes serao providas internamente de revestimento impermeavel e incombustivel, em toda a sua
extensdo e altura.

Paragrafo Unico. A Unica iluminacdo artificial permitida sera a elétrica, por lampadas incandescentes

protegidas.

Art. 197. Os edificios destinados as diversas fases da fabricagao, os paiodis e similares serao afastados entre
si e das demais construgdes por, no minimo, 50,00m (cinquenta metros).

Art. 198. Os edificios destinados a guarda ou armazenamento dos explosivos preparados e
acondicionados obedecerdo aos dispositivos deste Cédigo e as normas pertinentes aos depdsitos de
explosivos.

Art. 199. Nos edificios destinados a fabricagdao de explosivos e ao armazenamento de matérias-primas
haverd instalagGes contra incéndio, localizadas e proporcionadas de acordo com as exigéncias das normas
técnicas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

(Sugestdao SMOP: Suprimir artigos por se tratar de caracteristicas referentes ao uso)

CAPITULO XV - DAS CONSTRUCOES DE CEMITERIOS, FUNERARIAS E CREMATORIOS

Art. 200. O licenciamento construtivo para a implantagdo e construgdo de cemitérios, publico ou
particular, do tipo convencional, vertical ou parque, dotados ou ndo de sistema de crematdrio, serdo
regulamentados através de legislacdo especifica.

CAPITULO XVI - DAS NOTIFICACOES, INFRACOES E PENALIDADES

SEGCAO | - DAS PENALIDADES

Art. 201. Quando houver indicios de irregularidades em obras e servigos, constatadas pelo fiscal do
Municipio, pelo Gestor de Engenharia e Arquitetura, os proprietdrios ou possuidores e responsavel
técnico serdo notificados da infragao.

Art. 202. As infragGes as disposicdes deste Codigo serdao punidas com as seguintes penas:
I. embargo da obra;
Il. cassagdo de alvar3;
lll. interdi¢do da obra;
IV. multas; e
V. demoligdo.
§ 12 As multas serdo aplicadas ao proprietario ou possuidor do imédvel, nos termos desta lei.
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§ 22 Os prazos para o atendimento das irregularidades e apresentagao de recurso contra a notificagao,
seguirdo em conformidade a seguinte definigao:

I. Prazo de 24 (vinte quatro horas):
e. Auséncia de placa de obra
f.  Auséncia de alvara de execugdo na obra;
g. Elementos méveis na fachada, colocagdo de vitrines, mostruario no avango do alinhamento ou
recuo obrigatdrio
h. Existéncia de qualquer material de construgdo nas vias e logradouros publicos, bem como a
utilizagdo destes como canteiro de obras ou depdsito de entulhos;

Il. Prazo de 30 dias:

n. Embargo de obra devido a auséncia de alvara de execugao;

0. Legalizagdo de obras ja edificadas

p. Auséncia de calgada, bem como existéncia de calgada danificada, descontinua, com degraus, com

mudancgas abruptas, rampas e inclinagdes excessivas ou falta de sinalizagao tatil, falta de muro e
ART, para os muros de arrimo;
Rebaixamento de Guia realizado irregularmente;

r. Ligacao e escoamento de dguas pluviais;

s. Auséncia de autorizagdo do Municipio e 6rgdos ambientais para a execu¢do de escavagoes,
movimentos de terras, arrimos, drenagens e outros processos de preparagao e de contengdo do
solo;

Auséncia sistema de contengdo contra o arrastamento de terras e residuos em sua area interna;
Abertura e fechamento dos portdes avangam sobre a calg¢ada;

Auséncia de tapumes, andaimes e equipamentos de seguranca;

Auséncia de instalagdo de placas de adverténcia no lado da via publica das cercas energizadas, ou
executadas em desacordo com as disposicoes legais;

Edificagdao sendo habitada sem o certificado de vistoria de conclusdo de obra — CVCO;

N3o apresentar o Parecer Técnico / Laudo da marquise;

N3o retirar a cobertura no recuo obrigatdrio.
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§ 32. Vencido o prazo estabelecido nos paragrafos anteriores, o agente publico retornara a obra, se
constatar que a irregularidade foi sanada, informara no verso da notificacdo o que foi executado e/ou
realizado para sanar airregularidade, persistindo-a, aplicard as penalidades previstas no art. 211 do Cédigo
de Obras.

Art. 203. A obra em andamento sera embargada se:
I. estiver sendo executada sem o alvara de execucdo, quando este for necessario;
Il. for construida, reconstruida ou ampliada em desacordo com os termos do alvara e projeto aprovado;
IIl. estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o publico, para seu entorno ou para o pessoal que
a constroi; e
IV. quando houver evidéncias de danos ambientais.

Art. 204. Ocorrendo um dos casos mencionados no artigo anterior, compete ao fiscal do Municipio, ao
Gestor de Engenharia e Arquitetura e ao Secretdrio Municipal de Obras e Pavimentagao lavrar o embargo
da obra, por simples comunicacao escrita ao responsavel técnico ou proprietario, dando imediata ciéncia
a autoridade superior.

Art. 205. Se o infrator desobedecer ao embargo, ser-lhe-a aplicada a pena de multa nos termos desta lei.

Paragrafo Unico. Sera cobrado o valor da multa a cada reincidéncia das infracdes cometidas, sem prejuizo
da aplicacdo de outras penalidades legais cabiveis.
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Art. 206. O auto de infragdo sera levado ao conhecimento do infrator para que o assine e, em caso de
recusa ou de ndo ser encontrado, publicar-se-a seu resumo em jornal oficial do Municipio de Londrina,
seguindo-se o processo administrativo e a competente agao judicial para suspensao da obra.

Art. 207. O embargo s6 serd cancelado depois de sanadas as irregularidades.

Art. 208. Observado no local, que a edificagdao nao sera passivel de legalizacdo, procederd a cassagao do
Alvard de Licenga, seguindo-se a interdi¢do da obra. (discussdo do procedimento para a audiéncia)

SEGCAO Il - DAS MULTAS

Art. 209. N3o sendo sanadas as irregularidades apontadas no Art. 211 desta lei, e havendo violagdo as
demais disposi¢des, implicam na penalidade de multa.

Art. 210. A multa serd imposta ao infrator, mediante lavratura do Auto de Infracdo pelo servidor
competente;

Art. 211. Na imposicdo da multa e para gradua-la, ter-se-a em vista:
I.  amaior ou menor gravidade da infracdo;
Il. assuas circunstancias; e
lll. os antecedentes do infrator.

Art. 212. Aos infratores das disposi¢cdes do presente Cédigo, serdo aplicadas as seguintes multas:

I. Execugdo de obra e/ou servigo sem a apresentacdo de documento que comprove seu licenciamento
pela autoridade competente — RS 10,00 reais por metro quadrado;

Il.  Avanco de tapume no passeio, Rebaixo de guia, Muro de Arrimo — RS 200,00 reais por metro linear da
testada do imodvel;

Ill. Movimentacio de terra sem o devido licenciamento - R$ 50,00 reais por metro quadrado de terreno;

IV. Instalagdo de Antena Telefénica sem Alvard - RS 1.000,00 reais por unidade;

V. Execucdo de servico realizado por concessionaria sem a apresentacio de documentacdo - RS 300,00
reais por metro;

VI. Execucdo de obra e/ou servico capazes de causar impactos ao meio ambiente sem a apresentacdo de
documento que comprove seu licenciamento pelos 6rgdos ambientais competentes - RS 30,00 reais
por metro quadrado;

VII. Execuc¢do de obra e/ou servico em desacordo com o projeto aprovado e licenca emitida - RS 100,00
reais por metro quadrado;

VIIl. Desobediéncia ao Embargo - RS 40,00 reais por metro quadrado;

IX. Nao restituicdo da cobertura vegetal pré-existente, apds o uso de terreno vizinho a obra como canteiro
de obras - RS 5,00 reais por metro quadrado de terreno;

X. Existéncia de material de construgdo nas vias e logradouros publicos, utilizagdo destes como canteiro
de obras ou depésito de entulho RS 300,00 reais por imovel;

XI. Auséncia de medidas para conter e/ou evitar o deslocamento de terra - R$ 1.000,00 reais por metro
quadrado;

XIl. Auséncia de adogdo de medidas de protecdo e seguranca a trabalhadores, pedestres, propriedades
vizinhas e vias publicas - RS 500,00 reais por imdvel;

XIlI. Auséncia de placa de obra - RS 200,00 reais por imével;

XIV. Ndo adequacdo de acessibilidade em templo religioso - RS 10,00 reais por metro quadrado de
construgao;

XV. Auséncia de calgada, calgada danificada, com degraus, com mudangas abruptas, ou rampas e

inclinacdes excessivas - RS 50,00 reais por metro linear de calcada;

Auséncia de faixa de piso tatil, Auséncia de rebaixamento em rampas nos terrenos de esquina -

RS 500,00 reais por imével;

XVII. Piso tétil em desacordo - RS 400,00 reais por metro quadrado;

XVI.
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XVIIl.  Edificagdo habitada sem o certificado de vistoria de concluso de obra - RS 100,00 reais por metro
quadrado da construgao;

XIX. Ndo paralisar obra por substituicdo ou transferéncia de responsabilidade - RS 20,00 reais por metro
quadrado de construcgao;

XX. Realizar obras sem comunicar - RS 20,00 reais por metro quadrado de construcdo;

XXI. Demolicdo sem Alvard - - RS 100,00 reais por metro quadrado de construg3o;

XXIl.Remoc3o de entulho pelo municipio - RS 50,00 reais por metro cubico;

XXlI.  Modificacdo do perfil natural do terreno sem protecdo - RS 500,00 reais por metro;

XXIV.  Abertura de gradil que avanca no passeio - RS 300,00 reais por imdvel;

XXV. N&o apresentar o Parecer Técnico / Laudo da marquise - RS 1.000,00 reais por imével;

XXVI.  N3o retirar cobertura do recuo - RS 300,00 reais por imoével;

XXVIl.  Elementos modveis na fachada - - RS 300,00 reais por imovel;

XXVIIl. Colocacdo de vitrine, mostruario no avango do alinhamento ou recuo - R$ 300,00 reais por imdvel;

XXIX.  N3o apresentar ART para muro de arrimo - RS 100,00 reais por metro linear de muro;

XXX. Calgadas e muros n3o recuperados pelas concessiondrias - RS 200,00 reais por metro quadrado;

XXXI.  Escoamento de dguas pluviais de forma irregular - RS 500,00 reais por imovel;

XXXII.  Ligacdo de dguas pluviais na rede de esgoto - RS 1.000,00 reais por imével;

XXXIIl. Falta de caixa séptica p/ local desprovido de rede de esgoto - RS 1.000,00 reais por imovel;

XXXIV. Pias sem caixa de gordura - R$ 500,00 reais por imével;

XXXV. Condic¢Bes de inseguranca e insalubridade - RS 100,00 reais por metro quadrado de construcio;

Art. 213. O infrator no prazo de até 30 (trinta) dias, devera apresentar defesa ou efetuar o pagamento
devido, sob pena de confirmacdo da penalidade e de sua subsequente inscricdo como divida ativa.

SECAO Il - DA DEFESA

Art. 214. O contribuinte tera o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa contra a autuac¢do ou
embargo, contados da data de seu recebimento.

Art. 215. Na hipétese do contribuinte ndo ter assinado o auto competente, serd notificado por via postal
com Aviso de Recebimento ou por publicagdo no Jornal Oficial.

Art. 216. A defesa far-se-a por peticionamento eletrénico em sistema préprio do municipio, facultada a
juntada de documentos, e serd juntada ao processo administrativo iniciado pelo 6rgdo municipal
competente.

SECAO Ill - DA DECISAO ADMINISTRATIVA

Art. 217. O processo administrativo, uma vez decorrido o prazo para a apresentacdo da defesa, observara
a tramitagdo prevista em decreto municipal.

Paragrafo unico. O autuado sera notificado da decisdo da primeira instancia.

Art. 218. Caso seja comprovado, na defesa, o compromisso de regularizagao da infragdo o érgao
competente podera conceder: (objeto de estudo interno)
I. redugdo de 90% (noventa por cento) do valor da multa, sem prejuizo das custas judiciais, se houver; e
Il. o prazo de até 18 (dezoito) meses para efetiva regularizagdo, a contar da data da autuagao.
SUGESTAO DE MODIFICACAO: Em optando-se por manter este artigo, sugiro que seja cobrado Caugdo de 100%
sendo os 90% devolvido quando da conclusdo das obras.
SEGCAO IV - DO RECURSO
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Art. 219. Da decisdo de primeira instancia, caberd recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, em procedimento regulamentado por decreto municipal.

Paragrafo unico. E vedado, em uma sé peti¢do, interpor recursos referentes a mais de uma decisdo, ainda
gue versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando as decisGes forem
proferidas em um Unico processo.

SEGAO V - DOS EFEITOS DAS DECISOES

Art. 220. A decisdo definitiva, quando mantida a autuacdo, produz os seguintes efeitos, conforme o caso:
I. autoriza a inscri¢do das multas em divida ativa e subsequente cobranga judicial;
Il. autoriza a demoli¢do do imovel; e
Ill. mantém o embargo da obra ou a interdicdo da edificagdo, até o esclarecimento da irregularidade
constatada.

SECAO VI - DA DEMOLICAO

Art. 221. A demoligdo total ou parcial das construcées serd imposta pelo Municipio, mediante intimacao,
quando:
I. clandestina e irregular;
Il. for feita sem observancia do alinhamento ou em desacordo ao projeto aprovado;
Ill. constituirem ameaca de ruina, com perigo para os transeuntes; e
IV. gquando, situadas no entorno de bem tombado, colocar em risco a sua integridade, em conformidade
com a Lei Municipal de Preservagao do Patriménio Cultural.

Art. 222. A demolicdo, no todo ou em parte, sera feita pelo proprietario.
Paragrafo tnico. Descumprida a ordem de demoligao, o municipio buscara a via judicial.

CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 223. Os casos omissos serdo avaliados por uma Camara Técnica a ser criada pelo Executivo Municipal
e, se necessdrio, serdo encaminhados ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestdo Territorial
(CMPGT).

SUGESTAO DE MODIFICAGAO:

Paragrafo Unico: As decisOes serdao publicadas em formado de portaria ou decreto. Visando dar
acessibilidade e clareza das interpretagdes da lei.

Art. 224. As exigéncias contidas neste Cédigo deverdo ser acrescidas as imposi¢des especificas do Corpo
de Bombeiros, da Vigilancia Sanitaria e dos 6rgdos ambientais municipal e estadual.

Art. 225. S3o partes integrantes deste Codigo os seguintes anexos:
I.  Anexo I: Tabela 1 — Areas minimas em Edificacdes Residenciais;
Il.  Anexo II: Tabela 2 - EdificagBes Residenciais e Areas Comuns de Edificacdes Multifamiliares; e
Ill. Anexo lll: Tabela 3 — Edificios Comércio/Servico.
IV. SUGESTAO DE MODIFICAGCAO: Anexo IV: Tabela 4 — Requisitos para Areas de Desembarque e Descarga

Art. 226 Ficam mantidos os alvards de construcdo e de licenga expedidos em conformidade com a
legislagao anterior e aqueles cujos requerimentos tenham sido protocolados até a data de publicagdo

desta lei.

§ 12 Os protocolos abertos na vigéncia da lei anterior, deverao ser concluidos até o prazo de 180 dias apds
a publicagao desta lei.
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§ 22 Os processos administrativos ndo deferidos no prazo maximo de 180 dias, serdo arquivados em
definitivo, devendo ser procedido de novo processo.

Art. 227. Este Codigo entra em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicGes em contrario,
em especial as leis n%s. 11.381/2011, Lei 13.184, Lei 12.823/2018, ...

SUGESTAO DE COMPATIBILIZAGAO: Poderiam ser avaliadas as leis que exceptuam parametros para
empreendimentos de interesse social (10.730/2009; 10.850/2009; 13251/2021) para recepciona-las ou revogar
disposi¢bes em contrério (6507/1996).

OBSERVAGAO:
Embora o tema sobre instalagées de Antenas nao seja contetido desta minuta, sugerimos a SMOP
que, oportunamente, avalie possiveis incompatibilidades com a minuta de revisao da LUOS

ANEXO |
TABELA 1 — AREAS MiNIMAS EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS
CiRCULO . . ~ ~ , .
AREA MINIMA | ILUMINACAO VENTILACAO PE DIREITO MINIMO

INSCRITO (m?) MiNIMA MiNIMA (m)

DIAMETRO
Salas 2,5 10 1/8 1/16 2,6
Quarto principal (pelo
menos um na 2,4 8 1/8 1/16 2,6
edificagdo)
Demais quartos 2 6 1/8 1/16 2,6
Copa 1,5 4 1/8 1/16 2,6
Cozinha 1,5 4,5 1/8 1/16 2,6
Banheiro 1,2 2,5 1/8 1/16 2,3
Lavanderia 1,5 2 1/8 1/16 2,6
Depdsito 1 1,5 1/16 2,6
Vaga de garagem* 2,3 10,58 - 1/16 2,6
Corredor 0,9 - 1/8 - 2,6
Sotao - - 1/16 2
Pordo - - - 1/16 2
Escada 0,8 - - - H min.=2,10m
W(C/servico 1,2 1,44 1/8 1/16 2,3

Observagdes:

PARA RESIDENCIAS UNIFAMILIARES:

Copa: tolerada iluminagdo zenital, concorrendo com 50% no maximo da iluminagao natural exigida;
Cozinha: tolerada iluminagdo zenital, concorrendo com 50% no maximo da iluminagdo natural exigida;
Banheiro:

1 - toleradas iluminagdo e ventilagdo zenital;

2. - toleradas a iluminacdo artificial e ventilagdo mecanica; e

3 - ndo poderd comunicar-se diretamente com a cozinha ou ambientes para refei¢ao.

Lavanderia: toleradas iluminacdo e ventilacdo zenital;

Depésito:

1 - toleradas iluminagdo e ventilagdo zenital; e

2 - tolerados chaminés de ventilagdo e dutos horizontais.
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PARA EDIFiCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES:
Banheiros:

1 - tolerados dutos de ventilagdo com drea minima de 1,00m? (um metro quadrado) e dimensdo minima de 0,60m.

(para edificios); e

* Vagas de estacionamento:

1. As vagas de estacionamento situadas longitudinalmente as paredes terdo largura minima de 2,50m (dois metros

e cinquenta centimetros);

2. As dimensdes das vagas de estacionamento deverao ser consideradas como vao livre; e
3. Para os edificios comerciais/servigo e multifamiliares, as vagas de estacionamento deverdo atender a NBR 9050

da ABNT e ao Estatuto do Idoso/2003.

ANEXO Il

TABELA 2 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS - AREAS COMUNS DE EDIFICACOES MULTIFAMILIARES

HALL HALL CORREDOR ESCADAS
PREDIO PAVIMENTO PRINCIPAL

Circulo Inscrito 2,20 1,50 1,20 1,20
Diametro Minimo

Area Minima 6,00 3,00 - -
Ventilagdo Minima 1/20 - - -
Pé-direito Minimo 2,60 2,60 2,60 2,10
Observagoes le2 2e4 5 4
Observagbes:

RAMPAS

1,20

2,10

6e7

CIRCULACAO DE
VEICULOS

5,00

1/20
2,40

3e10

I.  Adreaminima de 6,00m2 é exigida, quando houver um sé elevador; quando houver mais de um elevador, a area

devera ser acrescida em 30% para cada elevador acrescido;

1.  Quando ndo houver elevadores, admite-se circulo inscrito — didmetro minimo de 1,50m;

Ill. Tolerada a ventilagdo por meio de chaminés de ventilagdo e dutos horizontais;
IV. Devera haver ligacdo entre o hall e a caixa de escada;

V. Consideram-se corredores principais, os que ddo acesso as diversas unidades dos edificios de habitacdo coletiva;

VI. O piso devera ser antiderrapante, para as rampas com inclinagdo superior a 6%;
VII. As rampas deverdo atender os artigos 70 e 71 desta lei;
VIII. Todas as dimensdes sdo expressas em metros; e

IX. Altura minima livre na area de circulacdo de veiculos sera de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros).

ANEXO 11l
TABELA 3 — EDIFICIOS COMERCIO / SERVICO

CiRCULO INSCRITO AREA MiNIMA| ILUMINACAO | VENTILACAO
MiNIMA

DIAMETRO MINIMO MiNIMA.
Hall do Prédio 3,00 12,00 -
Hall Pavimento 1,50 -

PE-DIREITO
MiNIMO

2,50

2,50
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Corredor 1,20 - - - 2,50
Escadas comuns/ 1,20 - - - H minima = 2,10
coletivas
Salas 2,40 6,00 1/8 1/16 2,60
Sanitarios 1,00 1,50 - 2,20
1/16
Copa 0,90 1,50 - 1/16 2,50
Lojas 3,00 - 1/8 1/16 3,50
Sobre lojas 3,00 - 1/8 1/16 2,50
Galpao Industrial - - - - 4,00
ANEXO IV
TABELA 4 — REQUISITOS DE AREAS PARA DESEMBARQUE E DESCARGA
. AREA EMBARQUE E
CATEGORIA uUso AREA CARGA E DESCARGA DESEMBARQUE
EdificacGes i I
residenciais
Academia de ginastica, escola i 1
de natagdo e congéneres
Bar com entretenimento,
danceteria, casa noturna e - -
congéneres
Centro cultural, biblioteca,
museu, salas de exposicao e Sujeito a analise do IPPUL -
congéneres
e—— Centro de eventos, centro de g
Edlflca(,‘.O?S convencoes, saldes de festa, Sujeito a andlise do IPPUL 1 vaga/l.OOOlm
comerciais N area computavel
o de buffet e congéneres
. De 500m? a 2.000m? de area
servigos 3
computavel:
8m? / 100m? area
o : computavel
Comércio atacadista em geral -
. Acima de 2.000m? de area
computavel:
100m? / 1.000m? &rea
computavel
Entreposto, depdsito, centro | De 500m? a 2.000m? de area I
de distribuigdo e congéneres computavel de
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CATEGORIA

uso

AREA CARGA E DESCARGA

AREA EMBARQUE E
DESEMBARQUE

armazenamento:
minimo de 200m?

Acima de 2.000m? de area
computavel de
armazenamento:
100m? / 1.000m? drea
computavel
armazenamento

Galeria comercial e centro
comercial

De 500m? a 2.000m? de ABL:

8m?2 / 100m? ABL

Acima de 2.000m? ABL:
100m?2 / 1.000m? ABL

Hospital, pronto socorro,
maternidade, UBS, sanatorio,
clinica e consultério da saude,
laboratério de analises clinicas

e congéneres

1 vaga/1.000m?
area computavel

Hotel, motel e congéneres

1 vaga veiculos leves
+

1 vaga 6nibus para
empreendimentos com mais de
1.00m? de drea privativa de
unidades (exceto motéis)

Igreja, local de culto, templo
religioso e congéneres

s = 1 vaga/50m?
Instituicdo de educagdo ; . ga/ . :
: . . - area computdvel administrativa e
infantil, creche, pré-escola . .
pedagdgica
e : 1 vaga/100m?
Instituicdo de ensino 7 ’g / . ;
1 § area computdvel administrativa e
fundamental e médio .
pedagdgica
Instituicdo de ensino superior, 1 vaga/500m?
cursinho, supletivo, - area computavel administrativa e
InstituigOes de ensino técnico pedagodgica

Minimercado, mercearia,
armazém, supermercado,
hipermercado e atacado de
autosservico

15m? / 100m? de area de
venda

150m? +
100m? / 1.000m? de area de
venda excedente

Restaurante, lanchonete, bar
sem entretenimento e
congéneres

Sala de espetdculo, teatro,
cinema, anfiteatro, auditorio e
congéneres

Sujeito a andlise do IPPUL

1 vaga/1.000m?
area computavel

Shopping center

Até 5.000m? de ABL:
minimo de 500m?

Acima de 5.000m? de ABL:
100m?2 / 1.000m? ABL
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3.3. Sinduscon Norte PR

Oficio n® 051/2023 Londrina, 5 de junho de 2023,

Ao Iustrissime Senhor
Jodoe Vercosa
Secretario Municipal de Obras e Pavimentacio

Referente: Propostas e Contribuicdes referentes a Minuta do Codigo de Obras e Edificacdes

Ihstrizszimo Senhor,

O Smduscon Parana Norte, por mtermeédio de sen Presidente, abaixo assinado,
com o objetive de colaborar com o setor publico no estudo, revisfo e elaboragio das Leis
Complementares do Plano Diretor e assim contribuir com o desenvolvimento sustentavel e
responsavel de mossa cidade, vém, respeitosamente, apresentar suas consideragdes acerca do

novo Codigo de Obras e Edificagbes tratado na Audiéncia Piblica realizada no dia 20 de maio
de 2023,

LEGENDA:

- Yermelhatrchads = excluir

- Verde = inclnir

- Azul = comentario e justificativa

) PROJETODE TLETN" XX
OFICTO 5= 350002022-GAR, DE XX de xx de 2022

Sumula: Instites o Codigo de Obras e Edificagtes do
Municipio de Londrina.

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA APROVOU E EU.
FREFEITO DO MUNICIPIO, SANCIONO A
SEGUINTE LEL

SECAO XVII- DAS ARFAS DE RECREACAO

Art, 101, As areas de recreagdo em edificagdes de uso coletive homizontal deverdo obedecer aos
segnintes requisitos:

-

T Wl = £ ul B it - B = 4y

O ez oz Asea minima de 7% (sete por cento) da area construida total das nmdades
auntinomas decde que localizadas no interior destas, ssista drea sepecifica para ecte neo de go
com 0o minimo 1500 fuinee mctrosguadrades); 6.00m” (sets metros quadrados)

M. As dreas descobertas poderio localizar-se no recuo frontal;

Pagma 1 de 3
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uéﬁfxaﬁm: A alteracio e exclusio dos incisos se jusﬁfxam para compatibilizar
referido artigo com a proposia da nova lei de Uso e Ocupagio do Solo; reduzir o valor
de comercializacio dos imoveis e da taxa condominial dos empreendimentos.

Art. XX As areas de recreacio em edificagdes de uso coletivo vertical deverfio obedecer aos
seguintes requisitos:

& area mimma de 10% (dez por cenfo) da area construida privativa das umidades
auténomas, com no mimmo 6,00m” por umidade habitacional
. Asdreas descobertas, poderfio localizar-se no recuo frontal;
. O espago, quando livee e descoberto. devera estar inserito em um eirculo de didmetro
mimmo calculado de acordo com a férmmla abaixo, ndo podendo ser inferior a 5,00m
(cinco metros):
D = (v Am)'2
onde: Dm = didmetro minimeo
Am = drea minima de recreagdo, lazer e afividades sociais
IW. Devera estar separado da circulagio e locais de estacionamento de weiculos, das
instalacdes de gas, dos depdsitos de lixo e residuos s6lidos wbanos;
Justificativa: sugestio de inclusio de novo artigo para diferenciar necessidades de
empreendimentos horizontais e verticais.

Art. 226 Ficam mantidos os alvaras de construgiio e de licenga expedidos em conformidade com
a legislagio anterior e aqueles cujos requerimentos tenham sido protocolados até a data de
publicagio desta lei, resgoardos os pardmetros e direito adgquinido pela legislagio anterior.

L R L w0 Bet—S i L g Sy S v
=

Justificativa: Nio ha como estipular praze para os protecelos feitos antes da vigéncia da
nova lei nma vez que o proprie poder piblico nioe respeita nem cumpre os prazos de resposta
on manifestacio. Nesse sentido, € preciso respeitar o direito de protocolo, que resguarda o
direito adguiride dos parimetros a época do referido protocolo.
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Além dos pontos acima citados, sugerimos reflexdo acs assuntos abaixo
relacionados:

- Analise de parametros e permissdes para constmugio / reformas no Centro
Historico {reftrafif) a fim de estimular a ocupaciio nessas areas;

Nesse sentido, solicitamos que as observagdes e apontamentos elencados
acima sejam levados em consideraciio para a construgio e aprimoramento da nova Lei do
Cadigo de Obras e Edificagdes de Londrina.

Certos de que compartilhames da mesma visio de futuro - a de um Municipio
mais forte, integro e justo-nos colocamos a disposigdo para esclarecimentos que se fizerem
necessarios e apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideracio.

Atenciosamente,
’. f
Uletas Q-Jl“':r:h

Celin Oliveira Souza Catussi
Presidente do Sinduscon PE. Norte

Pigina 3 de 3
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3.4. Secretaria Municipal de Cultura

Minuta do Cddigo Municipal de Obras
Documenio Preparaldrio

PROIETO DE LEI N8 XX
OFICIO N2 X0/ 2022-GAR, DE XX die xx de 2022

Sumula: Institul 0 Codigo de Obras e Edificagdes do Municiplo de Londrina.

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRIMNA, ESTADO DO PARANA, APROVOU E
EL, PREFEITC DO MUNICIFIO, SANCIOND A SEGUINTE LEI:

CAPITULOD I - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 19 Fica instituido o Codigo de Obras e Edificactes do Municipio de Londrina, o qual estabelece narmas
para a elaboragio de projetos e execugdo de obras e instalagbes em seus aspectos técnicos, estruturais e
funcionais.

Paragrafo dnico. Todos os projetos de obras e instalacbes dever3o estar de acordo com este Cadigo, com a
legislagdo vigente sobre Uso e Ocupacdo do Solo, Parcelamento do Solo e Preservacdo do Patrimonio
Cultural, bem como com os principios previstos na Lei do Plano Diretor Participativo do Municipio de
Londrina, em conformidade com o § 19 do art. 182 da Constituicso Federal.

Art. 2% Az gbras de construgio, reconstrug3o, ampliagSo, reforma, restaurac3o, movimento de terra, como
cortes, escavagbes e aterros, infraestrutura de concessiondrias, de inidativa publica ou privada, somente
poderao ser executadas apds concessao da licenga pelo drgao competente do Municipio.

Art. 3% As edificaches existentes e regulares, gue estiverem em desacordo com as disposicbes deste Codigo
nao serao permitidas abras de reconstrucdo parcial ou total, ampliac3o e reformas, excetos os servicos de
pintura, troca de esquadrias, telhado, revestimentos de pisos e paredes, troca de instalacbes elétricas,
hidraulicas, telefone, prevengdo de incéndio e intervengies aprovadas pelos drgios de preservacio do
Patrimbnio Cultural em edificagbes de interesse cultural, desde que ndo impliguem em alteragbes
estruturais.

Art. 4% As obras realizadas no Municipio, de inidativa publica ou privada, deverdo estar de acordo com as
exigéndas contidas neste Codigo e mediante a assungdo de responsabilidade por profissional legalmente
habilitado.

Art. 5% Para efeito do presente Codigo, s3o adotadas as definictes abaixo:

I. afastamento: distincla entre o limite externo da projec3o horizontal da edificacdo, n3o consideradas a
projecdo dos beirals e as divisas da data, podendo ser afastamento lateral ou de fundaos;

alinhamenbo: linha de divisa entre o [ote e logradouro pdblico, existente ou projetado;
Il. alpendre: drea coberta, saliente da edificagdo cuja cobertura € sustentada por coluna, pilares ou
consobos;

. alvard de construcdo: documento expedido pela Prefeitura gue autoriza a execugdo de obras sujeitas 3
=3 fiscalizacdo;

V. ampliachos: alteracdo no sentido de tornar malor a construcdo, vertical ou horlzontalmente;

Wl. amdalme: obra provisdria destinada a sustentar operarios e materials durante a execucdo de obras;
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Documenio Preparaldrio

Wil antessala: compartimento gue antecede uma sala, sala de espera;

Wil apartamento: unidade autbnoma de morzdia em edificagdo residencial multifamiliar, de hotelada ou
assemelhada (flats, apart-hotel, etc.);

X. aprovacio de projets: Consiste em ato administrativo pelo qual os téonicos habilitados analisardo
dentro do poder de policia, se o projeto atende s disposicbes deste codigo & demais
legislaghes pertinentes.

% drea construida coberta: drea da superficle correspondente & projecdo horizontal das dreas cobertas de
cada pavimernto;

%l. drea construida descoberta: drea da superficie correspondente & construgdo que ndo disponha de
cobertura, mas que impligue em impermezbilizagdo do solo, taks como: piscna e pleos utiizavels;

Zll. drea habitdwel: drea construlda coberta, comn pé direito acima de 2,00m (dols metros) de altura;

L1V, drea de projecdo: drea da superficie correspondents & malor progecdo horizontal da edificacdo no plano
do perfil doterreno;
uv. drea dtil: superficie utilizével de uma edificagdo, excluidas as paredes;

£Vl drea embargue & d ue: drea pavimentada destingda & circulacdo de veiculos para
embarque e desembargue;
. dtieofsdtBo: compartimento com pé direito minimo de 2,00m (dods metros) situado entre o telhado

& 3 dltima laje de uma edificacdo, ocupando drea (gual ou inferlor @ 13 (um tergo) da drea do pavimento
imediatamente Inferior;

Wil dtro: patio interno de acesso a uma edificagdo;

EIX. autor do projeto: profissional hablitado responsdvel pela elaboracdo de projetos, que responderd
pelo conteddo das pegas graficas, descritivas, especificag@es e exequibilidade de seu trabalho;

xx. balango: avango da edificacdo acima do pavimento térreo sobre o recuo;

%%l balango: laje ancorada em apenas uma extremidade, acima do pavimento, que avanga sobre a edificacdo
& Nos recuns e afastamentos;

x5l baldrame: viga de concreto ou madelra que corre sobre fundagfies ou pllares para apolar o plso;

250l barracdo: construcdo coberta, sem lapg, com pé-direito minimo de 4,00m (guatro metros), com
fechamento em todas as faces;

®nd.  belral: prolongamento do telhado, além da prumada das paredes, até uma largura de 1L00m {um
metro);

b AT brise: conjunto de chapas de material fosco que se pde nas fachadas expostas a0 sol, para evitar o
aqueciments excessivo dos amblentes, sem prejudicar a ventilag3o e a luminagdo, ndo computadoes na
drea construlda;

V. palka de escada: espago ocupado por uma escada, desde o pavimento inferlor até o ditimo
pavimento;

Vil caldlhe: parte de uma esquadria onde se fisam os vidros;

Vil calcada: parte da wia reservada ao transito de pedestre e, guando possivel, & implantagdo de
mobilidrio urbano, sinalizagdo, vegetacdo e outros afins;

. pertificado de vistoria de conclusdo de obra [Habite-se): documentos expedido pelo Municpio,
atestando que a obra se encontra concluida conforme propeto prevamente aprovado, autorizando assim
a habitagdo ou utilizacdo

¥ plrculo inserito: € o ciroulo minimo que pode ser tragado dentro de um compartimento;

£x¥l. pompartimento: cada uma das divisdes de uma edificagdo;

£x¥ll.  ponstrucde: realizacdo de qualquer edificatio desde seu Iniclo até sua conclusdo;

¥l pontrewentado: & um elemento de establlizacdo de estruturas que funchona a tragdo e geralmente &
colocado na diagonal de uma estrutura retangular; (dispositive promulgado oriundo da rejeicdo de veto
parcial]

sxi¥ne.  porrlmdo: peca ao longo e ao(s) ladols) de uma escada, rampa ou desnivel & gque senve de resguardo
ou apoio para a mdo de guem sobe e desce;

¥y, data ou lote: imdvel destinado a edificagdo resultante de processo regular de lotearmento, com pelo
menos uma divisa lindelra & wia plblica de drculagdo servida de Infraestrutura béskca;
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1yl declividade: relacdo entre a diferenca das cotas altimétricas de dols pontos e a sua distdncla
horizontal;

VI demolicBo: deltar abalxo, deitar por terra quabguer edificacdo, muro ou instalagso;

VL dependénclas dreas de uso comum: dreas da edificacio que poderdo ser utilizadas em comurm por
todos ou por parte dos titulares de direito das unidades autinomas de moradia, comércio, serigos e
Indistrias;

sa¥nd. dependénclas dreas de wso privative: conjunto de dreas de uma unidade de moradia, comércio,
servigos e Inddstrias cuja utilizag3o & reservada aos respectivos titulares de direito;

il edicula: denominagdo gendrica para compartimento, acessdrio de habitagdo, separado da edificacdo
principal, destinada & pratica de fungdes da residéncla;

uLL embargo: ato administrativo que consste na suspens3o tempordria, total ou parcdal, da obra ou

sErvigo;
ELII. esgala: relafdo entre as dimensbes do desenho e do gue ele representa;
ELIIL fachada, elevacio ou wista: face externa da edificacdo;

iLn.  Fachads principal: face externa da edificaco voltada para a wia de dreulag3o ow, em caso de blocos
de edificlos coletivas, fachada com malor drea de abertura;

AT Fachada secunddria: face externa da edificacdo que ndo & voltada para a via de circulag3o ou, em

caso de blocos de edificios coletivos, fachada com menor drea de abertura;

sLY fiscalizacio de obra: € a atividade técnica, dentro do poder de pollcla administrativa, exercida para
constatar as conformidades das obras e servigos em execur30o com as exigénclas, normas e especificagies
aplicavels, mediante vistorlas gue envolvern aspectos técnboos & administrativos relativos s obras e
SErigOs.

ELWI fiscalizacho de obras plblicas: é a atividade técnica, dentro do poder de polica administrativa,
exercida por servidores com cargo de engenheiros e arguitetos do municipo, atuando na wistoria e
verficagdo de projetos e obras pdblicas, mediante um contrato administrativo;

iLVIL  fundagdo: parie da construgdo destinada a distribuir as cargas sobre os terrenos;

AL galpdo: construcdo coberta, com pé-direfto minime de 4,00m [quatro metros), sem fechamento por
melo de paredes;

L. grelde: & o perfil lengitudingl de uma via, gue da as alturas dos diversos pontos do seu elxo.

L puarda-corpo ou peltordl: elemento construthivo de protegdo contra quedas, delimitando as faces laterals
abertas de escadas, rarmpas, patamares, terragos, balcdes e mezaninos;

Ll habitaclo multifamiliar: edificacdo contendo unidades residenclals autdnomas utilizadas para
moradia;

Lil. habltaclo eoletiva: E 2 habitago em gue a relagdo entre as pessoas que nede habitam & restrita a
normas de subordinacdo administrativa, dos seguintes tipos: alojamento, orfanato (2] asllos, pensionatos

& semindrios e congéneres,

LHI. hachura: rajado, gue no desenho produz efeitos de sombra ou mebo tom;

LIw. hall ou sagudo: compartimento de entrada de uma edificacdo, servindo de ligagdo a outros
compartimentos;

Lv. Infracdo: violacdo da lei;
L. Jirau: estrutura independente construida de materlals de facll remog3o com ocupagdo de, no mdximao,

508 (cinguenta por cento) da drea do compartimento do qual faz parte, limitados a 30,00m® (trinta
metros quadrados) e gue ndo serd computada como drea construlda;

Lvil.copa ou kit: pequeno compartimento de apobo aos servigos de copa de cada compartimento nas
edificagdes comercials;

Lvil.  Neenclamento: ato administrativo que concede licenga e prazo para inicio de uma obra, mediante
expedicdo do Alvard de Construcdo, Reforma ou Demoligdo;

LIX. logradouro plblico: dreas de propriedade piblica e de uso comum efou especial do povoe destinados a
vlas de circulagdo, pracas e espagos lvres;

Lx. marguise: cobertura em balango localizada nas fachadas frontal da edificacdo;

Lx1. medo flo: peca de pedra ou de concreto gue separa em desnivel a calgada da faixa de rolamento;

Lell-mezaning: plso intermedidrio entre o plso e o teto de um compartimento, subdividindo-o parcialmente e
corm drea de abé 50% (cinguenta por cento) da drea inferior e computada como drea construida;

Lell.  mivel do terreno: nivel médio no alinhamento;
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Lin'.  pamapelto: protegdo de madeira, metal ou alhenaria de peguena altura colocada nas bordas das
sacadas, terragos e pontas;

Lav. parede-pega/escura: parede sem abertura;

Livl.  passeio: parte da calgada, livree de Interferncias, destinada 3 circulag®o exclusiva de pedestres g,
excepclonalmente, de ciclistas;

Levil.  patamar: superficle intermedidria entre doks lances de escada ou rampa;

LEvil.  pavimento: conjunto de compartimentos de uma edificagdo situados no mesmo nivel, ou com wma
diferenca de nivel ndo superior a 1,50m {um metro e cingquenta centimetros);

i,  pavimento térres: plano horizontal da edificacdo que tern acesso direto & calgada, cupo nivel esteja
no maxmo 1,20m (um metro e vinte centimetna) acima ou abalxe da mesma, medido no ponto médio da
testada do terreno, considerado o primeiro pavimento do edificlo para fins de contagern de guantidade
dios pavimentos;

Le¥ pevimento em pilotis: conjunto de colunas de sustentagdo do prédio gue delxa livee o pavimento, o qual
deverd estar predominantemeante aberto em seu perimetro;

Le¥l.  pé-direito: distincla vertical medida entre o plso acabado e a parte Inferior do teto ou forro de um
compartmento;

Le¥n.  pérgula: construgdo destinada ou ndo a suportar vegetacdo, com elementos horlzontals ou
inclinados superiores, distanciados, sem constitulr cobertura;

Lexnl.  pilar: & a estrutura wertical usada para suportar a distribuic®o de carga das vigas:

Lexny.  playground: local destinado & recreagdo infantil, aparelhado com bringuedos efou equipamentos de
gindstica;

Li¥y. pordo: parte de uma edificag3o que fica entre o solo e o plso do pavimento térreo, desde que ocupe
urna area igual ou inferlor @ 1/5 jum quinto] 1/3 jum tergo) da drea do pavimento térreo com pé direito
inferior a 2,00m [dols metros);

Le¥vl. profundidade de um compartimento: distincia entre a face gue dispbe de abertura para Insolagdo a
face oposta;

Le¥vil. recebimento provisdrio de obea: & o acelte Iniclalmente realizado por profissional devidamenta
habilitado (pelos flscals técnicos ou equipe de fiscalizac3o técnical, ao final do prazo de execucdo do
contrato adminlstrativo, quando verficade o cumprimento das exigénclas técnicas previstas no contrato
& gue possibilita o pagamento.

LEXviil. recebimento definitivo de obra: & o aceite final realizado por profissional devidamente habilitado
(pelos fiscals técnicos ou equipe de fiscallzacdo técnica), apds a espedicdo do Certificado de Conclus3o da

obira;
Le¥nd.  pecun: distancla minima obrigatdrla da edficagdo em relagdo a0 alimhamento, medida
perpendicularmente;

Lexy  reforma: obra que altera a edificacdo no que se refere 3 drea construlda, estrutura, compartimerntos
ou volumeatria;

Le¥¥l. responsdvel técnioo pela execucdo da obra: profissional habilitado responsdvel pela obra que, desde
s Inicho até sua total conclusdo, responde por sua correta execugdo e adequado emprego de materiais,
conforme projeto licenclado pelo Municiplo e observincia & normas da ABNT,

LeE¥¥Nl. restauro ou restauracdo: recuperacdo de edificagdo tombada ou preservada de modo a restituir ou
manter as suas caracteristicas originas;

Lexxnl. saldo comerclalfindustrial: construg®o coberta, com laje, com pé-direlto minimo de 3,00m (trés
metros), com fechamento em todas as faces;

LEX¥IV. sarjeta: escoadownd, nos logradouros pdblicos, para as dguas de chuwa;

Lexxy. subsoly pavimento de uma edificagdo, situadoe abalxo de 1,20m [um metro e vinte centimetros) do
niwel natural do terrena ou do nivel médio do passeio;

LeX¥¥W1. tapume: vedacdo provisdria usada durante a construgdo;

Le¥¥vl. taxa de perrmeabilldade: valor expresso em porcentagem que define a drea do lote gue deve ser
mantida permedvel para infiltrac3o das dguas pluviails;

L X3 berragn: espagn descoberto sobre edificio ou ao nivel de um de seus pavimentos constituindo piso
acessivel e utilizével; ndo podera avancar sobre os recuos e afastamentos minimos;

Le¥¥ix. testada: linha que separa a via pdblica de circulag3o da propriedade particular;

iC. toldo: elermento de protec3o constituindo cobertura de material leve e facllmente removivel & somente
poderd avancar até 1,20m (um metro e winte centimetros) no recuo;
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%01, unkdade autdnoma: unidade imobllidria destinada a uso privativo, integrante de condominbo;

0L varanda, sacada ou babclo: espago aberto e coberto ou descoberto 2o nivel dos pavimentos de uma
edificacdo;

0L wia pdblica de droulacBo: logradouro pdblico que possibilita acesso aos lotes, Integrante do sktema
vidrio, por onde transitarm weiculos e pessoas, compreendendo a pista, a calgada, o acostamento, ilha e
cantelns central;

20V, wistoria: diligéncia efetuada pela prefeitura através de funclonarics habilitados com a finalldade de
verificar as condigdes de regularidade e saguranca de uma construg3o ou obra;

20V, werga: & 3 estrutura colocada sobre vdos ou & 0 espago compreendido entre vios e o teto; e

*EWIL wiga: @ a estrutura horizontal usada para a distribulcdo de carga aos pilares.

CAPTULD Il - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

SECAD I - DO MUNICIPIO

Art. 68 Cabe ao Munidipio a aprovacio do projeto de arquitetura e de urbanismao, cbservadas as disposicbes
deste Codigo bem como os padrfes urbanisticos definidos pela legislacio municipal vigente.

Paragrafo dnioo. Além da legislagdo municipal, cabe ao Municipio, observar normas e leis de outras esferas
tais coma o Plano Basico de Zona de Protecio de Aerddromao, o Plang de Zoneamento de Ruido e da Area
de Seguranga Aeroportudria (ASA).

Art. 7% O Municipio licenciara e fiscalizara a execucao e a utilizagao das edificagbes.
§ 18 Compete ao Munidpio fiscalizar a manutencao das condicdes de seguranga e salubridade das obras e
edificagbes.

§ 2# Os servidores engenheiros, arquitetos e fiscais do Municipio terdo ingresso a todas as obras pablicas e
privadas em execucdo, mediante a apresentacdo de prova de identidade, no exercicio da fungdo.

Art. BF Em qualquer pericdo da execucio da obra o drgdo competente do Munidpio poderd exigir gue |he
sejam apresentados projetos, caloulos e demais detalhes que julgar necessarios.

Art. 9% O Municipio devera assegurar, através do respectivo drgio competente, o acesso dos municipes,
inclusive através da rede mundial de computadores = Internet, a todas as informagBes contidas na

legislacio municipal pertinente 3 aprovac3o e execucdo de obras, bem como os usos nelas permitidos.

Pardgrafo dnico. A identificag3o do munidpe, quando necessdria, sera feita eletronicamente por certificado
digital, em caso de acesso via internet ou outro meio legalmente previsto de identificatao eletrénica segura.

SECAD Il - DO PROPRIETARIO OU POSSUIDOR

Art. 10. O proprietario ow o possuidor do imdwvel respondera pela veracdade dos documentos apresentados,
ndo implicando sua aceitagdo, por parte do Municipio, em reconhecimento do direito de propriedade.

§ 1% Considera-se proprietdric do imovel a pessoa fisica ou juridica detentora do titulo de propriedade
registrado em Cartdrio de Registro Imobiliario.
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§ 2® Considera-se possuidor a pessoa fisica ou juridica bem comao seu sucessor a qualquer titulo gue tenha
de fato o exercicio pleno ou ndo de usar o imdwvel objeto da obra.

§ 3% Para efeito desse Codigo o possuidor a justo titwlo, independentemente de sua transcricdo junto ao
registro de imdweis, equipara-se ao proprietario, quando se tratar do licenciamento de obras ou servigos.

Art. 11 O proprietério do imdwvel, seu sucessor a gualguer titulo, ou o possuidor @ responsavel pela
manuteng3o das condigbes de estabilidade, seguranca e salubridade do imdvel bermn como pela observincia
das disposicbes deste Codigo e das leis municipais pertinentes.

SECAD Il - DO PROFISSIONAL

Art. 12 O autor do projeto assume, perante o Municipio e terceiros, gue seu projeto seguira todas as
condigies previstas neste Codigo.

Art. 13 O responsavel técnico pela obra assume, perante o Municipio e terceiros, que serdo seguidas todas
as condicoes previstas no projeto de arguitetura aprovado de acordo com este Codigo.

Art. 14 Para efeito deste Codigo somente profissionais habilitados devidamente inscritos na Prefeitura
poderdo fiscalizar, orientar, administrar e executar qualguer obra no Municpio.

Art. 15 50 poderdo ser inscritos na Prefeitura os profissionais devidamente registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no Conselho de Arquitetura e Urbanismao (CAU), &
no Conselho Federal dos Técnicos [CFT).

Art. 16 O profissional habilitade perante o drgdo de classe competente poderd atuar, individual ou
solidariamente, como autor ou camo executante da obra, assuminde sua responzabilidade no momento do
protocolo do pedido de licenca com a apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica = ART.

Paragrafo unico. Para os efeitos desta lei sera consideradao:

Art. 17 530 obrigatorias a substituicdo ou transferéncia da responsabilidade profissional em caso de
impedimento do técnico atuante e facultativas nos demais cazos.

§ 1% Quando a bada e assuncdo ocorrerem em épocas distintas, a obra devera permanecer paralisada ate
que seja comunicada a assuncao da nova responsabilidade.

§ 2@ A Prefeitura se exime do reconhecimento de direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade técnica ou de solictagdo de alteragio ou substituigdo de projeto.

§ 3% O proprietario deverd apresentar, para a continuidade da execucdo da obra no prazo de 7 (sete) dias
uteis, novo responsdvel téonico, o qual devera enviar ao drg3o competente do Municipio comunicagio a
respeito, juntamente com a nova ART de substituicao, sob pena de nao se poder prosseguir 2 execucao da
obra.

§ 4% Facultativamente, os dois responsaveis técnicos, o que se afasta da responsabilidade pela obra e o que
a assume poderdo fazer uma 59 comunicacdo, a qual deverd conter a assinatura de ambos e do proprietario.

§ 50 O documentn que comunica o afastamento deverd conter a descricao detalhada do estagio da obra até
o momento em gue houver a transferéncia de responzabilidade técnica.

§ 6% A alterac3o da responzabilidade técnica devera ser anotada no Alvara de Construg3o.
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Art. 18 E obrigacdo do proprietério da obra a colocacio da placa nos termos estabelecidos na Secio IV do
Capitulo |V deste Cadigo.

CAPTULD Il - DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS E TECMICAS

Art. 19. O Municipio de Londrina fornecera dados ou consentird com a execugdo e implantacio de obras e
servicos através da emiss3o de:

. Consulta prévia de projetos;

. Comunicagdo;

. Alvard de autorizagdo;

. Alvard de execucdo;

V. Certificado de vistoria de conclusdo de obra.

SECAD | - DA CONSULTA PREVIA DE PROJETO

Art. 20. Mediante procedimento administrative e a pedido do interessado, o Municipio poderd analisar o
projeto arquitetdnico, em etapa anterior ao seu desenvohimento total e ao pedido de aprovacso.

§ 1% As pecas graficas do pedido, devidamente avalizadas por profissional habilitade, deverdo conter todos
o5 elementos que possibilitern a andlise do projeto, implantagio, plantas, cortes, elevacbes e levantamento
planialtimétrico cadastral.

§ 28 A aceitac3o da consulta prévia de projeto terd validade de 180 (cento e pitenta) dias a contar da data
da publicagdo do despacho de sua emissdo, garantindo ao requerente o direito de solicitar aprovagao,
conforme a legislacdo vigente & época do protocolamento do pedido de consulta prévia, caso ooarra, nesse
pericdo, alteragdo na legislagdo pertinente.

SECAD Il - DA COMUNICACAD

Art. 21. Em razdo da natureza do servigo, das obras a serem executadas ou ocorréncias a serem notificadas,
dependerdo, obrigatoriamente, de Comunicacdo prévia ao Municipio:

. Aedsoucdo de reparos externos em fachadas situadas no alinhamento;

. Oinido de servigos que objetivem a suspensdo de embargo de obra licenciada;
. Atransferéncla, substituigdo, baixa e assungdo de responsabilidade profissional;
M. A paralisagdo de obra.

§ 19 A comunicagao sera apresentada em requerimento padronizado, assinada por profissional habilitado,
quando a natureza do servico ou obra assim o exigir e instruida com pecas graficas, descritivas ou outras
julgadas necessarias a sua aceitagao.

§ 20 A comunicacdo terd eficddia a partir da aceitacdo, cessando imediatamente sua validade se:

. Constatado desvirtuamento do objeto da comunicagdo, adotando-se, entdo, as medidas fiscals cabivels;
V. N30 iniclados os servigos, objeto da comunicacdo, 90 (noventa) dias apds a aceltagdo.
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SECAD Il - DO ALVARA DE AUTORIZACAD

Art. 22, Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, o Municipio conceders, a titulo
precario, Alvard de Autorizacdo, o qual podera ser cancelado a qualquer tempo, quando constatado
desvirtuamento do seu objeto inicial, ou gquando o Municipio ndo tiver interesse na sua manutencao ou

renovagan.

§ 19 Dependerao obrigatoriamente de Alvara de Autorizagio:

VI
VI

LLILE
1.
X
Xl

Implantagdo e wtilizacdo de edificacdo transitdria ou eqguipamento transitdrko, em conformidade com a
Lel de Usp e Ocupacdo do Solo;

Implantag3o ou utilizagdo de canteiro de obras emn Imdvel distinto daquele onde sa desenvolve a obra;
Implantag3o ou utilizagdo de estandes de vendas de unidades autGnomas de condominko a ser erlgido no
prigrio imdwvel;

Avango de apume sobre parte do passelo plblico;

Utilizacde temporaria de edificacdo licenciada para uso diverso do pretendido:

Movimento de terra; e

Rebalxamento de meo fio

§ 2% O pedido de Alvard de Autorizacdo sera instruido com pecas descritivas e graficas e devidamente
avalizado por profissional habilitade, quando a natureza da obra ow servigo ssim o exigin

§ 3% Sera permitido o avanco do tapume no maximo em 1/3 {um tergo) da largura da calgada e pelo prazo
determinado de 90 (noventa) dias, podendo este ser renovado por igual periodo, desde que nao se constate
prejuizo para o fluxo de pedestre.

SECAD IV - DA APROVACAD DO PROJETO DEFINITIVO

Art. 23. Mediante processo administrativo e a pedido do proprietdrio ou do possuidor do imdvel, o
Municipio procedera 3 aprovacao de projetos de:

I
LR
.
V.
VI
Vil
LLILE
K.
X
L{R

Movimentoe de terra ackma de 0,25m* (zero virgula vinte & cinco metro cdbico) por m® (metro guadrado);
Muro de arrimo acima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros);

Construcdo de edificagdo nova;

Reforma [que impligue mudanga de uso ouw dimensbes internas — layowt);

Ampliacso;

Dbras de qualguer natureza em Imdvel de valor cultural e sitios histdricos; e

Obra de construgdo e instalacdo de antenas de telecomunicagdes;

Usina Fotovoltalca;

Projetos de Drenagern de Edificacbes;

Posteamentos noves em vias pdblicas;

Paragrafo dnico. A aprovacdo poderda abranger mais de um dos tipos de projetos elencados nos incisos
deste artigo.
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Art. 24, O requerente apresentara o projeto para aprovacao composto e acompanhado de:

I. O carimbo do Projeto contendo:

a.

a n

Local da obra, tipologia da edificacdo, zoneamento local, indices construtivos, indicacdoe da prancha e
data da vers3o do projeto;

Planta de situagdo sem escala, de acordo com a dimensio do imdwel, indicacdo da data a ser
construlda, das datas confrontantes e da distdncla da data & esguina mals prixima;

Assinatura do proprietario ou possubdor do imdvel onde val ser feita a edificagdo;

Ascinatura do responsdvel técnico pela autoria do projeto;

Ascinatura do responsdvel técnico pela execugdo da obra, quando a aprovagdo do projeto for pedida
conjuntamente com a solicitacdo do alvard de icenca, para execucdo da obra; e

Espaco reservado 3 Prefeltura e demals drgdos competentes para aprovag3o, observaibes e
anotaghes.

Dieverd ser reservado espaco para a declaragdo: “Declaramos que a aprovacdo do projeto ndo implica
no recanhecimento, por parte do Municiplo, do direito de propriedade ou de posse da data”;

II.  Planta balxa de cada pawimenta ndo repetido na escala adequada, contenda no minimo:

moopAan oD

Area total do pavimente;

As dimensbes e dreas dos espagos intermnos e externas;

Dimensbes dos wdos de luminagdo e ventilagdo;

A finalidade de cada compartimento;

Especificag 3o dos materais de revestimento utilizados;

Indicagdo das espessuras das paredes e dimensdes externas totals da obra; e
0s tragos indicativos dos cortes longitudinals e transversals.

. Cortes transwersals e longitudinals na mesma escala da planta balxa, com a Indicagdo de:

a
b.
€.
d

.

Pés direltos;

Altura das janelas e peitoris;

Perfis do telhado; &

Perfil longitudinal da data, tomando-se come referéncia de nivel (R.M] o nivel do elxo do terreno em
relagio & calgada;

Perfil ransversal da data, tomando-se como referéncla de nivel (R.M) o nivel do eixo do terreno em
relacdo as divisas laterals;

V. Planta de cobertura com Indicag3o dos calmentos na escala 1100000 1:200 o adequada;

V. Planta de kecacdo na escala adequada contendo:

d.

moor

Ll B =3

.

Projeto da edificacdo ou das edificaghes dentro da data, indicando rios, canals e outros elementos
constantes no terrena;

Az dimensbes das divisas da data e os afastamentos da edificag3o em relagdo as divisas;

Projeto da edificacio ou das edficagiies dentro da data, contendo as dimensfes das divisas da data e
o afastamentos da edificacdo em relagdo as divisas;

Demarncacdo planialtimétrica da data na quadra a que pertence;

Orienta;do da data em relagdo ao Morte;

Solugdo de esgotamento sanitirio e localizacdo da calxa de gordura;

Posic3o do melo-fio, largura da calgada, postes, tirantes, drvores, hidrantes e bocas de lobo & outros
obsticulos;

Localizagdo das drvores existentes na data; e

Indicagdo dos acessos.

Wl. Elevagdo das fachadas voltadas para as vias publicas na mesma escala da planta balsa;
Vil Anctagdo de Responsabilidade Téonica — ART de projeto arquitetdnico.
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§ 1# A Prefeitura podera exigir, caso julpue necessdrio, a apresentacdo dos calculos estruturais dos diversos
elementos construtivas e do movimento de terra, assim comao desenhos dos respectivos detalhes.

§ 2 Mos projetos de reforma, ampliacio ou reconstrucdo deverd ser indicado o que serd demolido,
construido ouw conservado de acordo com as seguintes convengbes:

I.  Cor preta ou colorido nosmal de plotagem - partes a Conservar;
. Cor vermelha - partes a construir; e
. Cor amarela - partes a demolir.

§ 3% Nos casos de projetos para construg3o de grandes proporgbes, as escalas mencionadas poder3o ser
alteradas com anuéncia prévia do orgao competente da Prefeitura.

§ 4% O projeto definitive devera ser apresentado em formato eletrdnico nato digital, assinados por meio de
Certificacio Digital, regida pela Infraestrutura de Chawves Pablicas Brasileira (ICP Brasil).

§ 5% Podera ser aceito, mediante regulamentacdo municipal, o5 projetos em formato eletrdnico,
deservolvidos na metodologia BIM (Building Information Modeling);

§ 62 Os projetos de edificacdo comerdial com area total acima de 100m® (cem metros quadrados) e de
edificacdes residenciais acima de duas unidades deverdo ser apresentados com a consulta prévia de
prevencio de incéndios emitida pelo Corpo de Bombeiros.

§ 7% A aprovacao do projeto terd o prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser revalidado a qualguer
tempo, desde que esteja na vigéncia da lei da data de aprovacio.

§ B? Decorrido o prazo de 2 (dois) anos e ndo havendo a revalidacdo a aprovacdo sera automaticamente
cancelada.

Art. 25 E vedada qualguer alteracio no projeto de arquitetura, apds sua aprovacio.

§ 1% As alteraches de projeto a serem efetuadas apds o licendamento da obra devemn ser regueridas e
aprovadas previamente, exceto aguelas que ndo impliquem em aumento de area e nao alterem a forma
externa e o uso da edificac3o, devendo nestes casos ser apresentada ao drgao competente, previamente a
expruac, uma planta eluddativa das modificagbes propostas.

§ 2 Quaisquer alteracbes efetuadas deverdo ser aprovadas anteriormente ao pedido de vistoria de
conclusdo de obras.

SECAD V - DAS NORMAS TECMICAS DE APRESENTACAD DE PROJETO

Art. 26 Os requerimentos serdo indeferidos quando os projetos n3o se apresentarem na forma estabelecida
neste Codigo e demais regulamentos afins.

§ 1% Mo caso de os projetos apresentarem pequenas inexatiddes ou equivocos sandveis, sera feito um
comunicado para que o interessado faga as alteragbes ou corregbes, por meio de relatdrio devidamente
assinado pelo responsdwvel téonico.

§ 2¢ No comunicado de que trata o paragrafo anterior deverdo ser definidas e esclarecidas, de forma clara e
objetiva, as correpdes a serem feitas no projeto.

Art. 27 O drgdo municipal competente proferira despacho nos requerimentas no prazo maximo de 30(trinta)
dias.

SUGESTOES DO IPPLL EM 02/06/2023
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além das especificacbes citadas anteriormente, deverdo obedecer s mormas
estabelecidas pela Lei de Preservagio do Patriménio Cultural.

Art. 28 05 proecos elaivos 3 méveis constantes A BREBAoers BEIRIETESA B FrESERA SO E G

SECAO VI - DO ALVARA DE EXECUCAD

Art. 29 Dependerdo obrigatoriamente de Alvard de Execucio expedido pelo Municipio de Londrina as
seguintes obras:

. obras de construgdo de qualguer natureza;
. obras de amplagdo de edificagdo;
. obras de reforma de edificagio que Impliquem em demolicio e/ou mudanga de uso;

IV. obras de iualiuer natureza em Imdseis de Valor Cultural e Sitlos Histdricos, ida'nlfk:.adus_

V. demaoligio de edificacio de qualquer natureza;

V1. obras de implantag3o, ampliacio & reforma de redes de dgua, esgoto, energla ekétrica, telecom unicagdes,
gas canalizado, central de Gas Liquefeito de Petrdleo - GLP, cerca energizada e congéners, bem como para
a implantacio de equipamento complementar de cada rede, tais como armarios, gabinetes, estagdes de
regulagem de pressio, transformadores e similares;

Wil obras de pavimentag3o e obras de arte;

WiIl. obras de construgiofinstalacdo de antenas de telecomunicagdes.

1. Usina Fotovoltalca;

% Projetos de Drenagem de Edificagbes;

Xl. Posteamentos nowos em vias pdblicas;

§ 1% O Alvard de Execug3o poderd abranger o licenciamento de mais de um tipo de servi¢o ou obra,
elencados nos incisos do caput deste artigo.

§ 2% O pedidos de Alvara de Execu¢ao, excetuados aqueles para demolic3o, serdo instruidos com:

. ART do Responsdvel Técnico de Execugdo;
Il Cdpia do projeto aprovado; e

§ 3% O alvard de execucdo podera ser parcial ou subdividido em matriculas vinculadas.

Art. 30 Estdo isentas de Alvard de Execucio as seguintes obras:

. limpeza ou pintura interna e externa de edlficios que ndo exijam a instalacio de tapumes;

I, reparo nas calgadas dos logradouros piblices em geral, respeltando as normas estabelecidas para tanto;

l. construgdo de abrigos provisdrios para operédrios ou depbsitos de materials, no decurso de obras
definkdas j& licenciadas;

. reformas que ndo determinem acréscimo ow decréscimo na drea construlda do imdvel, ndo contrariando
os indices estabelecidos pela legislagdo referente ao uso & acupacio do solo;

V. Reformas gue ndo afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na seguranga,
estabilidade e conforto das construgdes; e

V1. zervigos em edificagbes em situagdo de risco iminente.

Wi instalagdo de cercas energizadas e concertinas, obedecidas as disposicbes previstas nesta lel.

§1% As edificagbes provisdrias para guarda e depdsito, em obras j3 licenciadas, deverdo ser removidas ao
término da obra principal.

§2% A exce3o para esta regra se dard para os imdveis constantes _en_ [
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Art. 31 As obras a serem executadas pelos concessiondrios de servigos plblicos ou de utilidade poblica
dependem de autorizagao obtida nos termos dos respectivas contratos.

Art. 32 Mo alvara de licenga emitido pela Prefeitura, constara:
I.  aindicagio do nome do proprietario;
. alocalizagdo da obra;
. a finalidade e uso da obra; e
V. o nome do Responsdvel Técnlco pela execucdo com o ndmero e registro no CREA

Art. 33 No ato da aprovagio do projeto podera ser outorgado o alvard de execugdo, que terd o prazo de
validade de 2 [dois) anos para o inicio da obra, podendo ser revalidado a qualguer tempao, desde que esteja
na vigéncia da lei da data de aprovac3o.

§ 1% Quando se tratar de obra paralisada por mais de 12 |doze] meses, o alvard devera ser revalidado para a
retomada das obras.

§ 2® Para efeito do presente artigo, uma ocbra serd considerada iniciada com o inicio da execugdo da
miovimentagdo de terra e fundagbes.

§ 3® Decorrido o prazo definidoe no caput sem gue a construgao tenha sido iniciada, considerar-se-a
automaticamente revogado o alvara bem como a aprovagao do projeto.

§ 4% Em caso de paralisacdo da obra o proprietario ou o responsavel técnico deverd comunicar o Municipico.

§ 5% O Munidpio podera conceder prazos superiores ao estabelecido no caput deste artigo, considerando as
caracteristicas da obra a executar, desde que seja comprovada sua necessidade.

SECAD VIl - DO ALVARA DE DEMOLCAD

Art. 34 Nenhuma demolicio de edificacdo podera ser efetuada sem licenciamento expedido pelo Municipio,
apds vistoria, através de Alvard de Execugdo de demolic3o.

§ 1 O requerente apresentard o projeto para aprovacdo da demoligSo instruido com os seguintes
documentas:

I.  Certid3o de Intelro Teor expedido pelo Cartdrio de Registro de Imdvels:
. Certid3o negativa de débitos junto & Secretaria Municipal de Fazenda;

. Procuragdo, caso a demolic3o seja solicitada por terceiro; e
V. Termo de anuéncla e concordancia assinado pelos proprietarios e cdnjuges, com firma reconhecida, ou
assinatura eletrbnica;

§ 2% Em se tratando de prédio com mais de 2 (dois) pavimentos sera exigida a ART de Responsavel Técnico
pela execucado da demoligao.

§ 3% Qualquer edificacdo que esteja a juizo do drgdo competente da Prefeitura, ameacada de desabamento,
devera ser demolida no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias do recebimento da notificacio pelo

proprietario ou possuidor.
§ 4% A licenca para demalicdo serd expedida juntamente com a licenga para construgao, quando for o caso.

§ 5% A destinacdo dos residuos provenientes das demoliches devera estar de acordo com o Plana Municipal
de Gerenciamento de Residuos Solidas.

SUGESTOES DO IPPUL EM 02062023
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§ 62 0= pedidos de demolicio de edificagbes deverdo ser submetidos & andlize e parecer do drgao
municipal de patrimonio cultural, em conformidade com a Lei Municipal de Preservacdo do Patrimdnio
Cultural.

§ 7° Para efeito do presente artigo, uma obra serd considerada demolida, guando houver a remogao da
estrutura prindpal, ainda que permanecam as fundacdes e infraestrutura.

SECAD WIIl - DAS OBRAS PUBLICAS

Art. 35. As obras publicas executadas pelo Municipio, pelo Estado e pela Unido também ficam sujeitas a
obediéncia das determinagbes do presente Codigo e demais legislagbes municipais pertinentes.

Paragrafo anico. Entendem-se par obras publicas:

I.  aconstrugdo de edificlos pablicos;
II. obras de qualguer natureza executada pelo Governo da Unido, do Estado ou do Municlplo; e
. obras a serern executadas por Institulpbes oficlals ou paraestatals, gquando para sua sade pripria.

Art. 36. O processamento do pedido de licenciamento para obras publicas terd prioridade sobre quaisquer
outros pedidos de licenciamento.

SECAD IX - DO CERTIFICADO DE VISTORLA DE CONCLUSAD DE OBRA - CVCOD
Art. 37. Uma obra & considerada concluida quando tiver condigbes de habitabilidade ou uso.

& 12 E considerada, em condigoes de habitabilidade ou uso a edificacio que:

I.  garantir SEEuranca a seus usuarkos e & populac3o Indiretamente a ela afetada;

. possuir todas as Instalag@es previstas emn projeto, funclonando a contento;

M. for capar de garantir 2 seus usudrios padrdes minimos de conforto térmico, luminoso, acdstico e de
qualidade do ar, conforme o projeto aprovado;

V. ndo estiver em desacordo com as disposigiies deste Codigo e demals legislagdes aplicdvels;

V. atender as exigéncias do Corpo de Bombelros relativas s medidas de seguranga contra incéndio e
panico; e

Vi tiver garantida a solug3o de esgotamento sanitarko prevista em projeto aprovado.

Art. 38. Concluida a obra, o proprietério e o responsavel técnico deverao solicitar 2 Prefeitura o Certificado
de Vistoria de Conclusdo de Obra - OWCO da edificacdo, acompanhado de:

I. Umawvia do projeto arguitetbnico aprovado

II.  ARTs ou RATs dos projetos complementares [conforme o Ato Mormativo n® 02, do CREA — PR, de 25 de
agosto de 2006, para obras acima de 100,00m* (cem metros quadrados):

. Certificado de licenciamento emitido pelo Corpo de Bombelros (para os casos previstos, conforme as
normatizagdes de procedimentos téonicos);

V. carta de aprovacao e iberagdo das ligagdes das instalagfies predials e energla elétrica;

V. comprovante de recolhimento da taxa de 155/Habite-se, emitida pela Secretarla Municipal de Fazenda.

Art. 39. Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificacio foi construida, ampliada, reconstruida ou
reformada em desacordo com o projeto aprovado, o proprietario sera notificado, de acordo com as
disposicies deste Codigo e obrigado a regularizar o projeto, caso as alteragbes possam ser aprovadas, ou
fazer a demaolicdo ou as modificaches necessarias para regularizar a situacio da obra.

SUGESTOES DO IPPUL EM 02106/2023
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Art. 40. Podera ser concedido, a critério do drgdo competente, Certificado de Vistoria de Conclus3o Parcial,
nos seguintes casos:

. guando se tratar de edificle compasto de parte comercial e parte residencial, com a possibllidade de
utilizacde independentemente da outra e sern conflito na conclusdo da obra;

. guando se tratar de apartamentos, caso em que poderd, a juizo do drgdo competente, ser concedido o
certificado para cada pavimento que estiver completamente concluido, desde que o acesso ndo sofra
interferéncla dos servgos até a condusdo total da obra;

. programas habltaconals deservolvidos e esecutados pelo Poder Plblico ou pelas comunidades
beneficiadas, em regime de mutirdo; e

Iv. guando se tratar de 2 (duas) ou mals edificagies construidas na mesma data e desde que o acesso ndo
sofra Interferéncla dos serigos até a conclus3o total da obra.

Paragrafo gnico. Em todos os casos deverao ser atendidas as exigéncias deste Codigo e demais leis
pertinentes, proporcionalmente & drea liberada.

CAPITULD IV - DA EXECUCAKD E SEGURANCA DAS OBRAS

SECAD | - DO CANTEIRO DE OBRAS

Art. 41. A implantacdo do canteiro de obras, fora da data em que se realiza a obra, somente terd sua licenga
concedida pelo drgdo municipal competente mediante exame das condigbes locais de circulacio criadas no
horario de trabalho e dos inconvenientes ou prejuizos gque venham causar ao transito de weiculos e
pedestres, bem coma aos imdwveis vizinhos e desde que, apds o término da obra, seja restituida a cobertura
vepetal pré-existente 3 instalacdo do canteiro de obras.

Art. 42. E proibida a permanéncia de gualguer material de construcdo nas vias e logradouros publicos, bem
como a utilizacio destes comao canteiros de obras ou depdsito de entulhos.

§ 17 A limpeza do logradouro puablico devera ser permanentemente mantida pelo responsével da obra,
enquanto esta durar & em toda a sua extens3o.

§ 2% Quaisquer detritos caidos da obra, bem como residuos de materiais que ficarem sobre qualquer parte
do leito do logradouro publico deverdo ser imediatamente recolhidos, sendo, caso necessario, feita a
varredura de todo o trecho atingido, além da irrigacdo para impedir o levantamento de pa.

§ 3% A ndo retirada dos materiais ou do entulho autoriza o Municipio a fazer a remocdo do material
encontrado em via publica, dando-lhe o destino conveniente e a cobrar dos executores da obra a despesa
da remocao, aplicando-lhe as sancbes cabiveis.

§ 4% Tratando-se de materiais gque n3o possam ser depositados diretamente nio interior dos prédios ou dos
terrenos, serao toleradas a descarga e permanéncia ma via poblica com minimo prejuizo ao transito,
devendo ser removidos até as 18h00min do mesmo dia.
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§ 5% Apds o prazo previsto no pardgrafo anterior o responsavel pela obra podera optar pelo deposito de
miateriais em cagambas, nos molbdes estabelecidos no Codigo de Posturas.

§ 6% No caso previsto no pardgrafo 4%, os responsaveis pelos materiais deverdo advertir os condutores de
veiculos e pedestres, através de sinalizag3o provisoria, em conformidade com o Codigo de Transito
Brasileiro.

SECAD Il - DAS ESCAVACOES E ATERROS

Art. 43, Nas escavagies e aterros deverdo ser adotadas medidas de seguranga para evitar o deslocamento
de terra nas divisas da data em construgdo ou eventuais danos as edificagbes vizinhas.

Art. 44. No caso de escavagbes e aterros de cardter permanente, gue modifiguem o perfil da data, o
responsavel legal é obrigado a proteger as edificacies lindeiraz e o logradouro publico com obras de
protecao contra o deslotamento de terra.

Paragrafo dnico. As alteracbes no perfil da data dever3o constar no projeto arquitetdnico indicando as
curvas de nivel, conforme planta de loteamento aprovado.

Art. 45. As escavagoes, movimentos de terra, arrima, drenagens e outros processos de preparagao e de
contencio do solo somente poderdo ter inido apds a expedicio da devida autorizacio do Municipio nas
seguintes situacoes:

. Movimentagdo de terra com maks de 0,25m® [zero vingula wvinte & cinco metros cdbicos) ou 0,50m? (2ero
wirgula cinguenta metros cdbicos) por m? {metros quadrades) da data; (em estudo)

. Mowimentagdo de terra corm qualguer wolume em areas lindeiras a cursos d'agua, dreas de vdrzea e de
solos alagadigos; e

. alteragdo de topografia natural do terreno que atinja superficle malor que 1000m® (mil metros
qguadrados).

Art. 46. O requerimento para solicitar a autorizacSo referida no artipo anterior desta lei devera ser
protocolizado somente pelo proprietario do imdvel ou responsével técnico e acompanhado dos seguintes
documentos:

. certd3o de registro do imdvel com data de expedigdo ndo superior a 60 (sessenta) dias;

. levantamento topografice do terrenc em escala, destacando cursos d@gua, anvores, edificacBes
existentes e demals elementos significativos;

. memarial descritiva informando:

descrig3o da tipobogla do solo;

volurme do corte efou aterno;

volume do empréstima ou retirada;

medidas a sererm tomadas para protecio superficial do terreno;

e, local para empréstimo ou bota-fora.

V. Projetos contendo todos os elementos peométrioos que caracterlzem a sitwacdo do terreno antes e
depois da obra, inclushe sistema de drenagem e contengdo; e

V. anoctagbes de Responsabilidade Técnica (ARTs) da obra

BQoFw

§ 17 As disposicoes deste artigo deverao ser igualmente aplicadas no cazo de construgao de subsolos.

§ 2@ As pbras de construc3o licenciadas, e com alvara de construcdo emitidos, ficardo dispensadas de novo
licenciamento, caso seja necessaria a movimentagdo de terra durante a sua execugao.
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Art. 47. Toda e qualquer obra executada no Municipio devera possuir, obrigatoriamente, em sua area
interma, um sistema de contencao contra o arrastamento de terras e residuos, com o objetivo de evitar que
estes sejam carreados para galerias de agua pluviais, corregos, rios e |agos, causando-lhes assoreamento &
prejuizos ambientais.

§ 1% O terreno circundante a qualquer construgdo deverd proporcionar escoamento as dguas pluviais e
protegé-la contra infiltracfes ou eros3o.

§ 20 Antes do inido de escavagbes ou movimentos de terra deverd ser verificada a existéncia ou nio de
tubulacdes & demais instalagbes sob a calcada do logradouro que possam wir 3 ser comprometidas pelos
trabalhos executados.

§ 3% As calcadas dos logradouros e as eventuais instalapdes de servigo publico deverdo ser adeguadamente
escoradas e protegidas.

§ 42 Durante a obra, enguanto houver possibilidade de carreamento de solo por dguas pluviais, as bocas de
lobo imediatamente a jusante da obra deverdo ser protegidas no seu interior com manta geotéxtil ou
similar, de forma a filtrar a 4pua que escoa para dentro da galeria pluvial.

§ 52 Na situacdo do paragrafo anterior a manutengdo das bocas de lobo gue receberdo protecao preventiva
zera de total responsabilidade do executor da obra.

SECAD Il - DOS TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Art. 48. Engquanto durarem as obras, o responsavel técnico deverd adotar as medidas e eguipamentos
necessarnios 3 protecdo e seguranga dos que nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e dos
logradouros e vias pablicas, chservando o disposto nesta Se(3o0 e na Secdo Il deste capitulo.

Art. 49. Nenhuma construcio, reforma, reparo ou demolicdo, poderd ser executada no alinhamento predial,
zem gque esteja obrigaboriamente protegida por tapumes, salve quando se tratar de execucdo de muras,
grades, gradis ou de pintura e pequenos reparos na edificagio que ndo comprometam a seguranga dos
pedestres.

§ 1% Os tapumes somente poderdo ser colocados apos a expedicio do Alvara de Autorizagdo.

§ 2% Tapumes e andaimes ndo poderdo occupar mais do gue 1/3 (um terco) da largura da calgada, sendo que
no minimo 1,20m (um metro e vinte centimetros) serd mantido livre para o fluxo de pedestres, com no
miinimao 2,00m (dois metros) de altura, devendo ser autorizados pelo drgdo competente.

§ 3% O Municipio, através do drgdo competente, poderd autorizar temporariamente a utilizagdo do espago
aéreo da calgada desde que seja respeitado um pé direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetras), gue seja tecnicaments comprovada sua necessidade e adotadas medidas de prote¢do para
circulacao de pedestres.

Art. 50. Menhum elemento do canteiro de obras podera prejudicar a arbarizacao da rua, a iluminacao
publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e outras instalagbes de interesse plblica.

Art. 51. Durante a execuc3o da obra serd obrigatdria a observacio dos dispositivos estabelecidos na Norma
de Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo - NR-18 do Ministério do Trabalha.

Art. 52. No caso de paralisag3o da obra por prazo superior a 4 (quatro) meses, os tapumes e andaimes
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altura minima de 2,00m |dois metros).

Art. 53. Nos prédios em construgdo e a serem construidos com trés ou mais pavimentos serd obrigatdria a

colocagao de andaimes de protecao, durante a execugao da estrutura, alvenaria, pintura e revestimento

externo, de acordo com a Norma de Condigtes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgdo -
NR-18 do Ministério do Trabalho.

SECAD IV - DA PLACA DE OBRA

Art. 54. No local da obra, enguanto durar a execucdo, instalaghes e servigos de qualgquer natureza, 530

obrigatdrias a colocacio e manutenc3o de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo:

0 mome do autor efou coautor do projeto, seu titulo profissional e o ndmero de sua carteira expedida
pelo Conselho de Casse;

0 mome do responsdwvel técnico pela execucdo dos servigos, sew titulo profissional e o ndmere de sua
carteira expedida pelo CREA, ou seu respectivo wisto;

. O nome da empresa encarregada da execucdo da obra, com o ndmero de seu registro no CREA; e

Os respectivos enderegos.

CAPITULO ¥ - DAS OBRAS EM LOGRADOURDS PUBLICOS

Art. 55. Todo servigo ou obra que exijam alteracdo de calcamento e meio fio ou escavacdo no leito de vias
publicas devera ser executado com o Alvara de Execucdo e as expensas do executor, obedecidas as
condigies a sepuir elencadas:

V.

Wil

Colocacdo de placas de sinalizacdo convenlentemente dispostas contendo comunicacdo wsual alertando
quanto as obras e & seguranca;

Colocacdo de lluminagdo de adverténcia;

Manutens3o dos begradouros pldblicos permanentemente limpos e organizados;

Manutengdo dos materiais de abertura de valas ou de construgdo em recipiente estangue, de forma a
evitar o espalhamento pela calcada ou pelo beito da rua;

Remog3o de todo material remanescente das obras ou sarvigos, bem como a varrigdo e lavagem do local
imediatamente apds a conclus3o das atividades;

Responsabilidade pelos danos ocasionados aocs imdwvels com testada para o trecho envolvido;
Recomposicdo do logradours de acordo com as condigdes e utilizacio de materials iguals ou similares aos
originais apds a conclusdo dos servigos, e

Wil Apresentacdo da ART do responsavel técnico perante o Municiplo.

Paragrafo dmico. Apds o devido licenciamento de que trata o artigo 29 desta lei, as obras e servigos
expcutados pela Unido, Estado, Municipio e suas entidades da administracdo indireta, bem como empresas
por esses contratados também ficar3o sujeitos as condigBes previstas neste artigo.

CAPITULD V1 - DO5 COMPONENTES TECNICOS CONSTRUTIVOS DAS EDIFICACGES
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Art. 56. A especificacdo dos materiais e processos construtivos serd de responsabilidade do autor do
prajeto efou responsavel técnico pela execucio da obra, cuja especificacao devera constar em todas as
pecas graficas que, por sua vez, serdo submetidas 3 analise para aprovagdo.

SECAD | - DOS ELEMENTOS TECNICO-CONSTRUTIVOS

Art. 57. As caracteristicas téonicas dos elementos construtivos nas edificagbes devem levar em consideragao
a gqualidade dos materiais ou conjunto de materiais, a integracdo de seus componentes, suas condigbes de
wtilizag3o, respeitando as normas técnicas oficiais vigentes, quanto a:

. seguranga ao fogo;
.  conforto térmico;

. conforto acdstico;
. lluminagdo; e

V. sBguranga estrutural.

Art. 58. Az fundactes e estruturas deverdo ficar situadas inteiramente dentro dos limites da data, ndo
podenda, em hipatese alguma, avangar sob as calgadas ou imowveis vizinhos.

SECAD Il - DOS ACESSDS

Art. 59. A manobra de abertura e fechamento de portdes de acesso devera ser desenvolvida a partir da
testada da data, n3o avancando sobre a drea da calgada.

Paragrafo dnico. Aplica-se o disposto neste artipo em toda esguadria, na construgdo edificada no
alinhamento predial.

SECAO Il - DAS COBERTURAS

Art. 60. Além das demais disposiches legais, devera ser observado o que segue em relacdo as coberturas
das edificagbes:
I. - guando a edificacdo estiver junto 3 divisa deverd obrigatoriamente possulr platibanda ow oitio;
. todas as edificagdes de beiral com calmento no sentido da divisa dewerdo possulr calha quando o
afastamento desta até a divisa for inferior a 0,50m (cinguenta centimetros) ou sempre gue necessario
para garantir que as dguas pluvials ndo sejam direcionadas aos terrenos vizinhos; e
. md0 sdo considerados como drea construlda os belrals com balango cuja projecdo horlzontal ndo
ultrapasse 1,20 m (um metro e vinte centimetros) em relagdo a0 seu perimetro, n3o podendo a distdncia
dio bedral até a divisa ser inferior a 0,50m (dnquenta centimetros).

Art. 61. A cobertura de edificactes agrupadas horizontalmente deverd ter estrutura independente para
cada unidade autGnoma e a parede divisoria devera propiciar total separagio entre as estruturas dos
telhados.

SECAD IV - DAS ESCADAS E RAMPAS

Art. 68. A especificacdo das escadas de uso privative ou coletivo deverdo serdo de responsabilidade do
profissional técnico autor do projeto, atendendo as Mormas Técnicas da NBR, assim como ao Anexo | desta
lei;
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Art. 70. As rampas de uso coletivo poderdo apresentar inclinagdo maxima de 20% (vinte por centa), para
uso de veitulos e, para uso de pedestres, deverd atender a NER = 9050 da Associac3o Brasileira de Normas
Técnicas [ABNT).

§ 1% O piso das rampas devera ser executado ou revestido com material antiderrapante.

§ 2% As rampas de acesso para veiculos deverdo respeitar a inclinagdo méxima de 5% (dnco por cento),
quando ascendente & saida, e 10% (dez por cento), no sentido descendente & saida, quando localizadas no
recun frontal, podendo chegar a até 15% (quinze por cento) no caso de residénda unifamiliar em que ndo
houver fechamento de qualguer natureza gue impeca a visibilidade em ambas as divisas no trecho do
recua.

§ 3# A fim de permitir o acesso, circulagdo e utilizagdo por pessoas com deficigéncia, os logradouwras plblicos
e edificagbes, exceto aguelas destinadas a habitagdo de carater permanente unifamiliar, deverdo seguir as
arientagbes previstas na norma acdma mencionada.

Art. T1. As escadas e rampas deverao observar todas as exigéncias da legislacdo pertinente do Corpo de
Bombeiros e serao diferenciadas em razao do nomero de pavimentos da edificacao.

SECAD V - DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CONTAINERS

Art. 72. A utilizac3o de contéineres como edificacio residendal ou comercial, transitoria ou ndo, aplicam-ze
as normas gerais da Lei de Uso e Dcupacdo do Solo, e as normas especificas previstas nesta lei.

Art. 73 50 poderd ser autorizada a utilizacio de contéineres como edificagSo residencial ou comerdial,
tranzitoria ow nao, quando:

I. O contéiner comprovadamente ndo tenha sido utilizado para o transporte de material toxico, mesmo gue
tenha sofrido uma ou mais lavagens;

. Possua drea de ventilagdo natural, efetiva, de no minimo 15% (guinze por cento] da drea do plso,
composta por, no minimo, duas aberturas adequadamente dispostas para permiti  eficaz ventillagdo
interna;

. Garanta condigdes de conforto témmico;

V. Possua pé direita minimo de 2,40mm (dols metros e guarenta centimetros);

V. Possua protecdo contra riscos de choque elétrico por contatos Indiretos, além do aterramento ebétrioo;

WI. As aberfuras existentes estejam com eventuals arestas protegidas.

Art. 74 O alvard ou a autorizacSo para utilizagdo de conteineres como edificacao, transitoria ou nao,
dependera do atendimento das normas da Associacio Brasileira de Mormas Técnicas (ABNT) e a
apresentagdo, por orgao legalmente constituido, de:

I.  Laudo negativo da presenca de contarminantas;

. Laudo de tratamento antiferruginoso;

. Laudo de isolamento aodstico e térmico;

. Awto de Vistorla do Corpo de Bombelros.

{em estuda)

SECAD VI - DAS PAREDES

Art. 75. Paredes de dreas molhadas dever3o possuir revestimento impermedwvel até a altura de 1,50m (um
mietro e cinquenta centimetroz).

Art. 76. Paredes divisorias entre duas unidades continuas deverSo garantir os parametros minimos
estabelecidos pela NBR 15575.
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SECAD VIl - DAS PORTAS, PASSAGENS OU CORREDORES

Art. 77. As especificagdes das portas de acesso as edificagtes, bem como as passagens ou corredores, serao
de responsabilidade do profissional técnico autor do projeto, observadas as normas da ABNT, NBR 3077, e
MWBR 9050, quando o caso.

Paragrafo Onico: exceto aguelas destinadas fim de permitir o acesso, droulacdo e utilizagio por pessoas
com necessidades especdiais, as edificacbes, exceto aguelas destinadas & habitacdo de carater permanente
unifamiliar & as areas privativas nas habitapdes de cardter multifamiliar, deverdo seguir as orientagbes
previstas em regulamento, obedecendo a Norma Brasileira (NBR) 9050 - AssocacSo Brasileira de Mormas
Técnicas (ABNT).

SECAD VIl - DOS COMPARTIMENTOS

Art. 78. As caracteristicas minimas dos compartimentos das edificagfes residenciais e comerdais estardo
definidas nas Tabelas |, Il & |l dos Anexos |, |1 e I, respectivamente, partes integrantes e complementares
deste Cadigo.

SECAD I1X - DA ILUMINACAD E VENTILACAD

Art. 79. Todos os compartimentos, de qualquer local habitavel, para oz efeitos de insolagdo, ventilagdo e
iluminagdo deverao atender ao definido nas Tabelas |, Il e 1l das Anexos |, Il e I, respectivamente.

§ 1% As edificagbes deverdo atender oz parametros de recuo e afastamentos dispostos na Lei de Uso e
Ocupacao do Solo.

§ 2® As distdncias minimas serdo calculadas perpendicularmente a abertura, da parede & extremidade miais
proxima das divisas.

Art. BD. Os compartimentos sanitarios, vestibulos, corredores, sotos, lavanderias e depdsitos poderdo ter
iluminacdo artificial e ventilacdo forcada para drea ventilada, naturalmente, desde que sua viabilidade
técnica seja comprovada pelo profissicnal responsavel.

Art. 81. Quando os compartimentos tiverem aberturas para insolagdo, ventilagao e iluminagdo sob alpendre,
terrago ou qualguer cobertura, a area do vao para iluminacio natural deverd ser acrescida de mais 25%
(vinte e cinco por cento}, além do minimo exgido nas Tabelas |, Il e 11l dos Anexos |, || e I, respectivamente,
partes integrantes e complementares deste Cadigo.

SECAD X - DAS MARQUISES E SALIEMCIAS

Art. 82, Nas edificactes afastadas do alinhamento, serd permitida construcdo de sacada em balango ouw
miarguise de protecdo ao pavimento térreo, ndo podendo exceder o limite maximo de 1,20m (um metro e
vinte centimetros) sobre os recuos e afastamentos previstos.
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Art. 83. Ser3o permitidas a construcio e reforma de marguise na fachada dos edificios de uso
predominantemente comerdal, construidos junto ao alinhamento predial, desde que obedecidas as
seguintes condigbes:

. Seja obtido licenclamento, conforme disposto no artigo 22 da presente lei;
II.  Esteja no perimetro definkdo pela Lel de Uso e Dcupacdo do Solo, gue determina os trechos de ruas cujo

limite da acllﬂr:.ain idera cedncidir com o alinhamento iredlal:

. MEo prejudicar a arborizacio e a lluminacdo plblica e ndo ocultar placas de nomenclatura de ruas e

outras indicagles oficlals dos logradouros;
IW. Ter, na face superior, calmento em diregdo a fachada do edificko junto a gual sera convenlentemente

disposta a calha, provida de condutor para coletar e encaminhar as dguas, sob o passeio, a sarjeta do
logradouro;

V. N30 empregar material sujelto a estilhacamento;

V1. Ser construlda em material iIncombustivel, de boa qualidade, com tratamento harminloo com a palsagem
urbana e ser mantida ern perfeito estado de conservagdo;

WIl. Ser construlda sempre em balango; e

Wil A progecdo da face externa do balango ndo deverd ser superior 2 1,00m (um metro).

Paragrafo unico. Quando a edificac@o apresentar diversas fachadas voltadas para logradouro publico, o
inciso VIl & aplicavel a cada uma delas.

Art. 84, E obrigatdria a apresentacdo de parecer técnico com avaliacio das condiches e manutengio das
miarguises e sacadas das edificagtes existentes no Municipio.

Paragrafo dnico. O parecer técnico sera elaborado as expenszas do proprietario do imoavel por profissional
ou empresa comprovadamente habilitadoes, com registro no CREA, os guais deverdo anexar a respectiva
prova de recolhimento da competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) vinculada ao parecer
técnico especifico.

Art. 85. A cada periodo consecutivo de 5 (cdnco) anos depois da data de emiss3o do visto de conclusio da
obra ou da data do parecer técnico, deverd ser elaborado parecer téonico, que, quando requisitado, devera
ser apresentado pelo proprietario as autoridades.

§ 1® Todas as alteragbes feitas nas marquises g saliéndas ou utilizagio necessitard de novo parecer técnico,
independente da validade do mesma.

§ 29 E obrigatdrio novo parecer técnico na constatacio de qualquer anomalia.

§ 30 530 responsaveis pela contratacdo da execuc3o do servico apontado pelo perito, pelo arguivamento do
laudo e por sua exibigdo, guando requisitada, o sindico, o proprietario da edificacio ou o administrador e o
responsavel técnico, mesmio em se tratando de edificio pablico.

Art. B6. O parecer técnico deverd ser elaborado sobre, no minimo, 0% seguintes topicos:

. histdeico dos laudos anter ores;

. cadastramento geométrice com indicacdo das dimensfies dos diversos elementos  estruturals
componentes das marguises ou das sacadas, Inclusive seus guarda corpos, espessura dos revestimentos e
impermeabilizagio;

. condiges das pegas estruturals, guanto 3 sua integridade (trincas, fissuras e similares);
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. estado geral da impermeabidlizacdo e situacdo do sisterna de coleta de dguas pluviais; e
v, werficagdo das condighes de seguranga estrutural e durabilidade das marquises ou das sacadas, segundo
as normas naclonaks vigentes e pertinentes, definindo:

a.  acaracterizacdo do gquadro patoldgico encontrado;

b. os procedimentos e ewentuals medidas corretivas aplicdwels, com previsdo, providéncias e prazo
lirnite para sua efetivagdo; e

c. atestado da conclusdo da execugdo dos servigos prescritos.

Art. 87. A critério do profissional encarregado da elaboracdo do laudo e considerando-se as eventuais
anomalias constatadas durante a vistoria, o parecer técnico devera ser complementado por investigactes
Ou ensaios especiais, de forma a caracterizar completamente o comportamento estrutural e o grau de
seguranca da marquize ou da sacada.

Paragrafo unico. Consideram-se anomalias relevantes:

. Deformafies excesshvas;
. Distorgbes;

. Fissuras ou trincas;
V. Sobrecargas ndo previstas originalmente; e
V. Armaduras expostas ou comroldas.

Art. B8. Ao Municipio assiste o direito de, em gualguer tempo, exercer fungdo fiscalizadora para inspedionar
as condigbes das marquises ou das sacadas e de exigir o competente parecer técnico elaborado de acordo
com a legislacao especifica.

Paragrafo dmico. O servidor encarregado da fiscalizacdo deverd constatar se o parecer técnico apresentado
encontra-se dentro do prazo de periodicidade determinado por legislacao especifica.

Art. 89, A5 fachadas poderao ter saliéncias ndo computdveis como drea construida, projetando-se ou ndo
sobre os afastamentos obrigatdrios, desde que atendam as seguintes condigbes:
. formem molduras ou motivos amguitetbnicos gue ndo constituam drea de piso;
. ndo ultrapassern em sua projecdo. no plano horizontal, a 0,20m (vinte centimetros), com altura livre de
2.50m |dois metros e cinguenta centimetros) no nivel da calgada; e
. menhum elemento mével como folha de porta, portdo, janela, grade ou assemelhado poderd projetar-se
além dos lmites do alinhamenta, em attura inferior a 3,00 (trés metros) acima do nivel do passelo.

§ 1% As saliéndias para contorno de aparelhos de ar condicionado poderdo avangar, no maximao, 0,70m
{setenta centimetros) com altura livre de 2,50m |dois metros e cinguenta centimetros) no nivel da calcada,
com sistema de drenagem adeguada.

§ 2% Nos logradourcs onde forem permitidas edificagbes no alinhamento, ndo poderdo ser projetadas
saliéncias nas respectivas fachadas.

SECAD X1 - DOS TOLDOS

Art. 90. Para a instalag3o de toldos nas edificagbes no alinhamento predial deverdo ser obedecidas as
seguintes condigdes:

. M0 excederem a largura de 1,20m [um metro e vinte centimetros) sobee o passelo;
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Il. M3o apresentarem qualsquer de seus elermnentos, com altura inferlor a 2,40m (dods metros e quarenta
centimetros), referida no nivel do passelo;

. M3o prejudicarern a arborizacdo e lluminagdo plblicas & ndo ocultarem placas de nomenclatura de
logradouros;

V. Ma3o receberem, nas cabeceiras laterals, qualsguer fechamentos;

V. Serem confecclonados em materlal de boa qualidade e acabamentos, harminkoos com a paksagem
urtkana; e

Vl. Serem fixados na edificagdo, ndo podendo haver colunas de apobo.

Paragrafo anico. Quando se tratar de imdwel de valor cultural, devera ser ouvido o drgdo competente do
Municipio.

Art. 91, E de responsabilidade do proprietério do imdvel garantir as condigdes de seguranca na instalagdo,
manutengdo e conservacao dos toldos.

SECAD X1l - DAS PORTARIAS E GUARITAS

Art. 92, Portarias, guaritas e bilheterias situadas no recuo ocbrigatdrio deverdo estar estruturalmente

isoladas da edificacdo principal, cuja area da projecdo da coberfura construida ndo poderd ultrapassar
20,00m? (vinte metros quadrados).

§ 1% A portaria ou guarita devera estar recuada, no minimo 1,00m {um metro] do alinhamento predial,
podenda sua prajecao de cobertura estar no alinhamento.

§ 2% Quando determinade pelo Municipio, as edificagies de que trata o caput deste artigo deverdo ser
removidas

SECAD XIIl - DAS PERGULAS

Art. 93. As pérgulas ndo terdo sua projecdo induida na taxa de ocupacio e coeficiente maximo da data,
desde que:
. Seja obtldo licenclamento conforme disposto no artigo 22 desta lel;
II.  Localizem-se sobre aberturas de llumninagdo, ventilag®o e Insolagdo de compartimentos; e
. Tenham parte vazada, distribuida por metros quadrados correspondentes a, no minimo, 7086 [setenta por
cento] da drea de sua projecdo horlzontal.
Paragrafo anico. As pérgulas poderdo ocupar, no maxima, % (um quarta) da drea do recuo.

SECAD X1V - DAS FACHADAS, ELEMENTOS DECORATIVOS E COMPOMNENTES

Art. 94, As fachadas das edificagBes voltadas para o logradouro publico ou para o interior da data deverdo
receber tratamento arquitetonico, considerando o compromisso com a paisagem urbana e serem
devidamente conservadas.

Art. 95. A colocacdo de elementos decorativos e componentes nas fachadas somente sera permitida
quando n3o acarretar prejuizo aos aspectos histdricos em edificagGes de interesse de preservac3o pelo
Patrimonio Histarico e Cultural do Municipio.
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Art. 96. E vedada a colocacio de quaisquer elementos maveis nas fachadas, marguises au aberturas das
edificacdes, no alinhamento predial ou a partir do mesmo, tais como: vasos, arranjos, esculturas e
CONEEMEeres.

Art. 97. E proibida a colocacdo de vitrines & mostrudrios nas paredes externas das edificaptes, avancando
sobre o alinhamento predial;

SECAD XV - DAS CHAMINES

Art. 98. Az chaminés de qualquer tipo, tanto para uso domiciliar, comercial, de servigo e industrial, deverio
ter altura suficiente para garantir a boa dispers3o dos gases, de forma a ndo prejudicar vizinhos com fumaga
ou odor excessiva.

§ 1% O drgdo competente, quando julgar necessaro, poderda determinar a modificacdo das chamings
existentes ou o emprego de sistemas de controle de poluicdo atmostérica.

§ 2% As churrasqueiras, guando posicionadas junto as divisas, deverdo ser dotadas de isolamento térmico;
as chaminés nao poderao ter aberturas junto as divisas.

SECAD XVI- DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULDS

Art. 99, E obrigatdria a reserva de espacos para o estacionamento ou garagem de veiculos vinculadaos &
destinagdo das edificagbes, com drea e respectivo numero de vagas calculadas de acordo com o tipo de uso
do imdvel, a ser ulamentada pelo municipi

§ 1% Cada vaga deverad ter largura minima de 2,30m (dois metros e frinta centimetros) e 4,60m (quatro
metros e sessenta centimetros) de comprimento, livres de colunas ou qualquer outro obstaculo, com
espaco de manobra com largura minima de 5,00m (cinco metros), para vagas dispostas em 902 (noventa
graus) a circulagao, dreulacdo minima de 4,00m [quatro metros) para vagas dispostas em 309 (trinta graus)
a dirculagdo e circulacio minima de 3,50m ([trés metras e cinguenta centimetros) para vagas dispostas em
45% (quarenta e cingo graus) & circulacio.

§ 2¢ As vagas destinadas a Motocicletas deverao poassuir largura minima de 1,00m {um metro) e 2,20m [dois
mietros e vinte centimetros) de comprimento, livres de colunas ou qualguer outro obstéculo, com espago de
manobra seguindo os parametros do Codigo de Transito Brasileiro.

§ 3% Quando a divisa lateral da vaga coincidir com a parede, a largura da vaga deverd ser, no minimo, de
2,50m [dois metros e dngquenta centimetras).

§ 4% Deverdo ser reservadas vagas de estacionamento para pessoas com deficiéncia e idosos, atendendo o
estabelecido pela MBR 9050 da ABNT

§5% F permitida o uso do recun para a disposico das vagas de estacionamenta;

Art. 100 Em edificagbes existentes com a alteragdo de uso para tipologia que exija vagas de estaciocnamento,
serd obrigatdria a apresentacdo de convénio com estacionamento regular existente localizado nas quadras
adjacentes (ou a 100 metros de distancia).
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§ 1% A validade do Alvard de Fundonamento ficard condicionado a manutengdo do convénio, citado no
caput deste artigo.

§ 2% 0O convénio, dtado no caput, deste artigo devera ser celebrado somente com empresas que exploram
a atividade especifica.

SECAD XV - DAS AREAS DE RECREACAD

Art. 101. As dreas de recreacao em edificactes de uso coletivo deverao obedecer aos seguintes requisitos:

I.  area minima de 10% (dez por centa)] da drea construlda privativa das urid.ades autdnomas, exclulndo-se

II.  podera ser reduzida a T% (sete por cento) da drea construlda total das unidades aut@nomas desde que
o interior destas exista drea especifica para este uso de no minimo 15,00m® (guinze metros quadradas);
. s dreas descobertas, poderdo bocalizar-se no recuo frontal;
. O espapo, quando livre e descoberto, deverd estar inscrito em um clirculo de didmetro minimo calculado
de acordo com a fdemula abaixo, ndo podendo ser inferlor a 5,00m |cinco metros):
D = (WAm)/2
onde: Om = didmetro minimo
Am = dreg minima de recreaco, lazer e atividodes sociais
V. Do total da drea destinada & lazer e recreafdo de uso comurm, 30% (trinta por cento) poderdo ter formato
que permita a inscrigdo de um circulo de didmetro minimoe descrito no inclso acima, e 70% (setenta por
cento] restantes deverdo ter formato que permita a Inscrigdo de um circulo de 5,00m (cinco metros);
WlI. Deverd estar separado da circulagdo e locals de estackonamento de veloulos, das instalagies de gas, dos
depdsitos de lixo e residuos sdlidos urbanos;
VIl As dreas de talude ndo serdo consideradas como drea de lazer.

SECAD XVl - DOS PISOS DRENANTES

Art. 102. E admitido a instalac3o de pisos drenantes, em Areas descobertas para fins de atendimento do
percentual da drea permedvel minima exigida na lei de uso e ocupacdo do solo.

§ 1% Para efeito da aplicacdo desta lei, considera-se piso drenante aquele que, a cada metro guadrado de
piso, passuir, no maximao, 50% (cinguenta por cento) de sua superficie impermeabilizada.

[
Ln
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§2® Os deck em madeira poderdo ser considerados no computo da drea permedvel desde que instalado
=obre baze totalmente permedvel;

§ 3% Alternativarmente, poderd ser adotada a solugdo de sumidouwro, devidamente, dimensionado para
atender até 50% (cinguenta por cento) da drea permedvel. (serd objeto de estudo)

§ 4% Os estacionamentos descobertos com drea superior a 50,00m® {cinguenta metros guadrados) e vias de
circulacio de pedestres, em dreas de lazer, deverdo ser construidos com pisos drenantes.

SECADQ XIX - DOS MURDS

Art. 103, Os proprietdrios de terrenos urbanizados edificados deverdo realizar o fechamento nas laterais e
fundo por meio de muro, dentro dos limites do terreno, com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta
centimetras);

§1% As datas ndo edificadas voltadas para as vias pablicas serdo vedadas por meio de muro ou cercas com
altura minima de 1,50m {um metro e cinquenta centimetros) junto ao alinhamento;

§2% Admitir-se-3 a instalagdo de cercas junto as divisas em chdcaras mediante prévia anuéncia do vizinho;
§3® £ vedado o uso de material contundente voltado para a drea plblica;

§4% Para a construgao de muros de arrimo devera ser apresentada a ART ou RRT do profissional habilitado
pelo conselho de dasse.

Restringir altura maxima de mures? (em estuda)

SECAD XX - DAS CALCADAS

Art. 104, O3 proprietérios de terrenos urbanizados que tenham frente para ruas pavimentadas ou com meio
fio e sarjetas sio obrigados a executar calgadas, de acordo com o projeto estabelecido pelo Municipio, bem
comao conservar as calgadas & frente de suas datas.

§ 10 Todas as calcadas deverdo ser executadas em conformidade com a NBR-9050 da ABNT, garantindao a
acessibilidade e a continuidade da mesma, sem barreiras ou saliéncias no seu trajeto.

§ 29 Mo caso de ndo cumprimento do disposto no caput deste artigo ou quandao as calgadas se acharem em
mau estado, o Municpio intimarad o proprietario para que providencie a execucdo dos servigos necessarios
e, nao o fazendo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Municipio podera executar a obra, cobrando do
proprietario as despesas totais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, acrescido do valor da correspondente
multa.

Art. 105. As calcadas devemn ser construidas, reconstruidas ou reparadas com material durdvel, de fécil
repasigda, com superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer condigio dimatica.

Paragrafo dnico. Mos trechos de calgada em imaveis tombados pelo poder pablico, deverdo cbedecer as
normas estabelecidas iEIa Lei de Preservacdo do Patrimdnio Cultur'na

Art. 106. As calgadas localizadas fora do quadrildtero central, em vias locais ou coletoras deverdo
apresentar 0,70m (setenta centimetros) para faixa gramada efou outro material gque permita a
permeabilidade do solo, posicionada apds o meio fio.

§ 1% A construgio e a manutencao de calcadas de imdwveis pertencentes ao Poder Pablico devera ser feita
com material pré-moldade de facl reposicdo ou com piso de concreto de melhor acessibilidade,
respeitando as normas ambientais
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§ 2¢ Excetua-se desta previsdo, as calgadas adjacentes aos fundos de Vale e Pragas, onde a largura total
podera ser pavimentada.

§ 3% Para efeito desta lei caracteriza-se como quadrilatero central a area abrangida pela Avenida Juscelino
Kubitscheck, Rua Uruguai, Avenida Leste Oeste & Rua Fernando de Noronha.

Art. 107. As calcadas devem ser continuas, sem degraus, sem mudanca abrupta de niveis ou indinages que
possam dificultar o transito dos pedestres, observados, quando possivel, os niveis imediatos das calgadas
vizinhas jé executadas e ao seguinte:

. Alndinag3o longitudinal da calcada deve acompanhar o greide das vias lindeiras;

. Alnclinagdo transversal da calgada deve ser de 3% (irés por cento) em direcdo & sarjeta, salvo em casos
esperials de obras realizadas pelo Poder Pdblicoe em que a inclinacio transversal poderd estar direclonada
2 drea gramada Interna de pargues ou pragas; e

. Ewentual desnivel entre a calgada e a data lindelra deverd ser acormodado exclusivamente no interor do
irmidwal.

Art. 108. Ma drea de acesso aos veiculos, a concordincia entre o nivel da calcada e o nivel do leita
carrocavel na rua, decorrente do rebaixamento do meio fio, deverd ocorrer numa faixa de até 0,85m
{oitenta e cinco centimetros) na secao transversal.

Pardgrafo dnico. Nos passeios com largura igual ou inferior a 2,00m de largura deverd ser mantida a largura
minima pavimentada de 1,20 metros para a circulacso de pedestres.

Art. 109. Mos logradouros piblicos as calgadas deverdo apresentar faina de piso tatil, para facilitar a
identificacio do percurso e constituir linha guia ou alerta para as pessoas com deficiéncia sensorial visual.

Art. 110. A faixa de piso tatil atendera s NBERs 9050 e 16537, sendo do tipo direcional com trechos de
alerta. No municipio de Londrina fica instituida largura constante de 0,30m (trinta centimetros) e cor
contrastante com a do piso adjacente, atendendo aos pardmetros de relevo e de instalag3o previstos nas
referidas normas.

§1% Admitir-se-3 o afastamento de 0,40m (gquarenta centimetros) para garantir continuidade em relacio a
calgadas vizinhas j& executadas conforme Lei n® 11.381 de 21 de novemnbro de 2011 .

§2% Para novos loteamentos ou guadras que ndo apresentem a faixa tatl, deverd ser adotado afastamento
de 0,60m. [Proposta da SMOP: Suprimir o Pardgrafo)

Art. 111, Toda cal¢ada construida ou reformada em data de esquina, bern como locais em meio de quadra
onde houver acesso por faixa de pedestres 3 outra quadra, deve apresentar rebaixamentos em rampas,
compostas de um acesso prindpal com largura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) a 1,50m [um
metro e cinguenta centimetros) e abas laterais construidas junto ao meio fio com largura de 0,5%0m
[cinguenta centimetros).

Art. 112, A reconstrugio e reparos de muros e cal{adas danificadas por concessiondrias do servipo publico
serdo por estas realizadas dentro do prazo de 10 {dez) dias a contar do término de seu respectivo trabalho,
mantendo-se as condigtes de origem.

Art. 113. N30 sendo cumprida a disposicdo do artigo anterior, no prazo previsto, a Administragao Pablica,
direta ou indiretamente, podera executar as obras e cobrar da concessiondria responsavel seu custo
acrescido de 20% [vinte por cento) a titulo de gastos de administracso.
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Art. 114, Em casos espedais 0 Municipio podera permitir ou exigir o emprego de especdificactes previstas
neste Codigo para o fechamento de terrenos na zona wrbana.

SECAD XX - DO REBAIXAMENTO FARA O ACESSO DE VEICULOS

Art. 115. Os rebaiamentos de guia para acesso de veioulos deverdo respeitar as seguintes consideragoes:

I.  Largura maxima de 3,50m (trés metros e dnquenta centimetros) linear por data, conforme frente minima
estabelecida pela zona, para os lotes em vias locals e coletoras;

. Em wias arterials e estruturals, o rebalkamento pode ser de até 5,00m [cinco metros] linear por data,
conforme frente minima estabelecida pela zona.

. Em edificagfes coletivas serd permithdo urn rebaixamento de gulas de 3,00m [trés metros) linear por nivel
de estaclonamentas com, no minimo, 5 (cdnoco) vagas por pavimento.

V. N30 serd permitido o rebalsamento de gula para o acesso de veiculos nos bocals onde existam bocas de
lobo sobre a sarjeta;

V. N30 poderd ser rebalxado o melo flo no trecho correspondente 3 curva na concorddncia das ruas e no
minima, & 2,00m (trés metros] do ponto de concorddncia da curva;

§ 1% Os dispositivos publicos de captacdo de dguas pluviais na sarjeta que porventura incidirem sobre o
acesso de veiculos da edificagdo, poderdo ser deslocados, apos aprovagdo pela Prefeitura, de Projeto de
Dezlocamento da boca de lobo, apresentado pelo interessado, sendo vedado a supressao ou modificacso
de guaisquer dispositivos de drenagem sem autorizagdo do Municipio.

§ 2@ As despesas com a execucao do deslocamento de dispositivos de drenagem correrao integralmente por
conta do interessado.

SECAD XXII - DA UTILIZACAD DO RECUD FRONTAL

Art. 116. Mediante prévia autorizac3o do Munidpio, os equipamentos abaixo discriminados, poderao estar
localizados no recuo obrigatdrio, com estrutura 8 materiais removiveis, aceitos em cardter precario pelo
Poder Publico, ndo cabendo indenizacdo quando de sua retirada, sendao vedada a estrutura de concreto.

I Guarita em wso residenclal, coletivo e industrial.
Il. Passarelas cobertas de interligacdo entre o acesso e a edificacdo principal, escdlusivas para a passagem de
pedestre, poderdo estar localizadas no recuo frontal a tiwlo prowvisdrio, com a largura maxima de 3,00m:;
. Abrigo de gas;
V. Casade forga;
V. Depdsito de lixo, podendo ser com camara fria;
Vi. Abrigo de welcubos, a titulo provisdrio desde que obedeca aos seguintes pardmetros:
a.  largura mdxima no ponto de apolo: 3,00m (trés metros) acrescido de beiral de até 0, 70m [setenta
centimetros);
b. drea maxima: 15,00m? [guinze metros quadrados);
C. apresente estrutura independente da edificag®o principal;
d. wedada a estrutura de concreto mos apolos, fechamentos sem a formag3o de lage na cobertura;

Wil Os bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, confeltarias e cafés poderdo,
a. A solicitacdo deverd ser acompanhada do alvard de funclonamento.
b. Poderd hawer o fechamento junto ao alinharmento frontal com a utilizag3o de gradil metalico,
widro e esquadras;
. Vvedada a estrutura de comcreto nos apolos, fechamentos sem a formagdo de laje na
cobertura;
d. Ouando o uso da edificagdo for alterado a cobertura devera ser retirada, automaticamente.
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[erm estuda)

Toeldos imstalxdos em construgtes recuadas do alinhamente predaal, atendendo as segumbes condagies:

a. Altura minima de 2 40m (doks metros e quarenta centimetros), a contar do nivel do plso; e

b, Distar no minimo 0,50m [cinquenta centimetros) do alinhamento predlal, ou apresentar
sistema de captacio por meto de calhas, para que o escoamento das dguas pluvials tenha
destino apropriado no interlor da data.

Wil Fachadas Ativas, conforme prevista na kel de Uso e Ocupacio do Solo, a ser regulamentada no prazo de
180 dias apds a publicagio da lel;

§ 1% O Poder Pablico, a gualguer momento, podera solicitar a retirada das instalagfes e equipamentos, sem
que iszo gere direito 3 indenizagdo pelo Municipio.

§ 2@ Nas edificacbes comerciais, as instalagfes deverao ser aprovadas em regime especial, separadas do
licenciamento da edificagdo principal, devendo ser compatibilizada com a atividade comercial especifica.

Art. 117. E admitida a edificagdo no recuo frantal, nos Setores Especiais Central e Dugue de Caxias definidos
na lei de uso e ccupagdo do solo.

CAPITULD VIl - DAS INSTALACOES EM GERAL

SECAD | - DISPOSICOES GERAIS

Art. 118, Az instalacbes e equipamentos que abrangem os conjuntos de servicos especificos executados
durante a realizacio da obra ou servico serdo projetados, calculados e executados visando 3 seguranga,
higiene e ao conforto dos usuarios, de acordo com as disposighes desta lei e das normas técnicas oficiais
vigentes da ABNT e legislac3o especifica.

§ 1% Todas as instalagbes e equipamentos de que trata o caput exigemn responsavel tecnico legalmente
habilitado no que se refere a projeto, instalagdo, manutencio e conservagao.

§ 29 A concessao do alvard de licenca para construgdo de imoveis que apresentem &rea de preservagao
permanente, serd condicionada a emissao de parecer da Secretaria Municipal do Ambiente = SEMA.

SECAOD Il - DAS INSTALACGES DE AGUAS PLUVIAIS

Art. 119. O escoamento de dguas pluviais da data, serdo direcionadas a sarjeta em canalizacdo construida
sob a calgada.
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§ 1¥ Em casos espedais de inconweniéncia ou impossibilidade de conduzir as aguas as sarjetas sera
permitido o lancamento dessas dguas nas galerias pluviais municipais ou diretamente aos corpos hidricos,
mediante aprovacdo pela Prefeitura, de Projeto de Ligacdo Pluvial apresentado pelo intereszado e da
expedigao de seu alvard de execucdo, sem prejuizo a0 cumprimento das leis ambientais pertinentes.

§ 2% As despesas com a execu{do da ligagSo as palerias pluviais correrSo integralmente por conta do
interessado.

§ 3% A ligacdo as galerias pluviais serd autorizada a titulo precario, canceldvel a gualguer momento pela
Prefeitura, caso haja qualquer prejuizo ou incomeniéncia.

§ 4% As Jguas pluviais incidentes em determinada data ou lote ndo poderdo ser despejadas em datas
vizinhas, passeio e logradouros pablicos, ou em dispositivos pablicos de captacio de aguas pluviais, exceto
nos casos previstos no Codigo Civil e legislacdo complementar.

Art. 120. N3o @ permitida a ligagdo de condutores de dguas pluviais a rede de esgotos.

Art. 121. Em todos os terrenos com drea igual ou superior @ 2.000 m* {dois mil metros quadrados) que
sejam erguidas construches, serd exigido Projeto de Ligacdo Pluvial, conforme as normas vigentes e
exipéncias do drgdo competente, o qual devera contemplar a implantacdo de reservatdrio de detengdo de
aguas pluviais.

§ 19 A Aprovacdo do Projeto Legal e emissdo do Alvara de Construcao ficardo condicionados 3 aprovagao do
referido Projeto de Ligacdo Pluvial.

§ 20 Sera permitido o uso de outro dispositive de diminuig3o de vazio maxima de dguas pluviais, desde que
comprovada sua eficiénda, em conformidade com a regulamentacao especifica e mediante aprovacdo da

Secretaria Munidpal de Obras.

§ 3% Poderd ser dispenzado o tanque de detenc3o das dguas pluviais, 30s terrenos com drea permedvel
interna superiores 3 50% da area do lote.

§ 4% A regulamentacdo e normas para aplicacdo deste artigo serdo definidas por decreto do Executiva, que
trate da drenagem urbana munidpal, a ser expedido no prazo de até cento e pitenta dias, contados da data
de publicatdo desta lei.

SECAD Il - DAS INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

Art. 122, Todas as edificagcfes em datas com frente para logradouros pablicos que possuam redes de agua
potavel & de esgoto deveran, obrigatoriamente, servir-se dessas redes e suas instalagoes.

§ 1% Deverdo ser observadas as exigéncas da concessiondria local quanto a alimentacdo pelo sistema de
abastecimento de dgua e quanto ao ponto de lancamento para o sistemna de esgoto sanitario.

§ 29 As instalagbes nas edificactes deverdo obedecer as exigéndas dos drgaos competentes e estar de
acordo com as prescrigbes da ABMNT.

Art. 123, Quando ndo houver rede de esgoto disponivel para atendimento da data, a edificacio devera ser
dotada de caixa séptica ou biodigestor em conjunto, com sumidouwro conforme as normas da ABNT.

§ 19, Os sistermas de tratamento de esgoto a que se refere o caput desse artigo, deverao ser aprovados pela
Secretaria Munidpal do Ambiente.
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§ 29, As pias de cozinha deverdo, antes de ligadas a rede plblica, passar por caixa de gordura localizada
intermamente.

SECAD IV - DAS INSTALACOES ELETRICAS

Art. 124, Az entradas aéreas e subterraneas de luz e forca de edificios deverdo obedecer as normas téonicas
exigidas pela concessiondria local.

SECAD V - DAS INSTALACOES DE CERCAS ENERGIZADAS

Art. 125. Todas as cercas destinadas a protecdo de pernimetros (edificacoes ou terrenos) e dotadas de
tens3o elétrica no dmbito do Municipio de Londrina serdo classificadas como energizadas.

Art. 126. As empresas e pessoas fisicas que se dediguem & fabricac3o, projeto, instalacio e manutencao de

cercas energizadas deverdo possuir registro no Conselho Regional de Engenharia, Arguitetura e Agronomia
{CREA).

Art. 127. Sera obrigatdria, em todas as instalagbes de cercas energizadas, a apresentagio de Anotagio de
Responsabilidade Técnica [ART).

Art. 128, O Executivo, por meio do 6rgao competente, procederad a fiscalizacdo das instalagbes de cercas
energizadas no Municipio.

Art. 129, As cercas energizadas deverdo obedecer, na auséncia de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), as
normas técnicas editadas pela International Eletrotechnical Commission (IEC) que regem a miatéria.
Pardgrafo dnico. A obediéncia a5 Mormas Técnicas de que trata este artipo, deverd ser objeto de declaragio
expressa do técnico responsawel pela instalagdo efouw manutencdo, que respondera por eventuais
informagdes inveridicas.

Art. 130. A intensidade da tens3o elétrica que percorre os fios condutores de cerca energizada nao podera
causar 3 morte, nem ocasionar nenhum efeito patofisioldgico perigoso a qualquer pessoa que porventura
venha a tocar nela, devendo observar as legislagbes especificas.

Art. 131. A resisténcia do material dos fios energizados deve permitir a sua ruptura por alicate do Corpo de
Bombeiros.

Art. 132. E proibida a instalacdo de cercas energizadas e concertinas: [Proposta 1) (existe PL 89/2023 que
revaga o indso relativo as escolas)
. nas unidades bdsicas de sadde, nos centros de educagdo infantil e nas escolas da rede plblica e particular
de ensima; e
. a menos de trés metros dos reciplentes de gas liguefeito de petrdlen, conforme NBR-13523 (Central
Fredial de GLPF - Gas Liguefeito de Petrdleo) da ABNT.

ou

Art. 132. E proibida a instalacio de cercas energizadas e concertinas: (Proposta 1)
. a menos de trés metros dos reciplentes de gas liguefeito de petrdlen, conforme MBR-13523 (Central
Fredial de GLP - Gas Liguefeito de Petrdlec) da ABNT.
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(em estudo)

Art. 133, Os isoladores utilizados no sisterna devem ser fabricados com material de alta durabilidade ndo
hidroscopicos e com capacdidade de isolamento minima de dez quilowatts.

Paragrafo anico. Mesmo na hipotese de utilizacdo de estrutura de apoio ou suporte dos arames de cerca
energizada fabricada em material isolante, & obrigatdria a wtilizagSo de isoladores com as caracteristicas
exigidas no caput deste artigo.

Art. 134, E obrigatdria a instalacdo de placas de adverténcia a cada guatro metras no lado da via plblica e a
cada dez metros nos demais lados da cerca energizada.

§ 1% Deverdo ser colocadas placas de adverténcia nos portdes efou portas de acesso existentes ao longo da
cerca e em cada mudanga de sua direcao.

§ 29 A= placas de adverténcia de que trata o caput deste artigo deverdo possuir dimensoes minimas de
0,10m x 0,20m [dez centimetros por vinte centimetros) e ter seu texto e simbolos voltados para ambas os
lados da cerca energizada.

§ 30 A cor do fundo das placas de adverténcia devera ser amarela.
§ 4% O texto minimo das placas de adverténcia deverd ser: Cuidado, cerca elétrica.
§ 5% As letras mencionadas no paragrafo anterior deverao ser de cor preta e ter as dimensdes minimas de:

. dols centimetros de atbura; e
. melo centimetro de espessura.

& 62 E obrigatdria a insercio, na mesma placa de adverténcia, de simbolo gue possibilite, sem margem de
duvidas, a interpretacio de um sistema dotado de energia elétrica que pode provocar chogque.

§ 7% O0s simbolos mencionados no pardgrafo anterior dever3o ser de cor preta.

Art. 135. Os arames utilizados para a conducdo da corrente elétrica na cerca energizada deverao ser do tipo
liso, vedada a utilizacio de arames farpados ow similares.

Art. 136. Sempre gue a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras
estruturas similares, a altura minima do primeira fio energizado deverd ser de dois metros e meio, em
relacdo ao nivel do solo da parte externa do perimetro cercado, s& na vertical, ou dois metros e vinte
centimetras do primeiro fio, em relacdo ao solo, se instalada inclinada em 45" |quarenta e cinco graus) para
dentro do perimetro.

Art. 137. Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisdrias de imowveis, devera haver a
concordancia expressa dos proprietarios destes com relagio a referida instalagio.

Paragrafo dnico. Na hipotese de haver recusa, por parte dos proprietérios dos imdweis vizinhos, na
instalacdo do sistema de cerca energizada em linha divisdria, esta 54 podera ser instalada com &ngulo de
452 (quarenta e dnco graus) maxime de inclinac3o para dentro do imdvel beneficdado.

Art. 138, A empresa ou o técnico instalador, sempre que solicitados pela fiscalizacdo do Municipio, deverao
comprovar, por ocasido da instalacdo ou dentro do periodo minimo de um ano apds a conclusdo da
instalacao, as caracteristicas técnicas da cerca instalada.
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Paragrafo unico. Para os efeitos de fiscalizacSo, estas caracteristicas técnicas deverdo estar de acordo com
os parametros focados no artigo 127 desta lei.

SECAD VI - DAS INSTALACOES DE GAS

Art. 139, Serd exigida a aprovacdo do projeto pelo Corpoe de Bombeiros nas edificacbes residendiais, em
sistema de condominio acima de 2 {duas) unidades, e em todas as edificagies comerciais e industriais que
necessitemn deste sistemna.

Art. 140. As instalactes de gas em reformas e novas edificacies deverdo ser executadas de acordo com as
prescricies das normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas = ABNT e aprovacio do Corpo de
Bombeiros.

SECAD VIl - DAS INSTALACOES DE PROTECAD CONTRA INCENDIO

Art. 141. As edificagBes construidas, reconstruidas, reformadas, restauradas ou ampliadas, quando for o
caso, deverdo ser providas de instalacbes e eguipamentos de protecio contra incéndio, de acordo com as
prescricbes das normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e da legislag3o especifica do
Corpo de Bombeiros.

SECAD VI - DAS INSTALACOES DE ELEVADORES

Art. 142. Para os edificios gque apresentarem cota superior a 10,00m (dez metros), medidas do piso do
térreo ao piso do ultimo pavimento, & obrigatoria a instalag3o de elevador, sempre ocbedecendo, quanto a
fabricagao, instalagdo, manutengdo e capacidade de trafego, as normas recomendéveis pela Associacio
Brasileira de Mormas Técnicas a legislacdo do Corpo de Bombeiros e a garantia da acessibilidade, em
consonancia com a Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiéncda.

§ 12 Sera obrigatdria a instalagdo de, no minimo, dois elevadores, sempre gue os edificios apresentarem
cota superior a 20,00m (vinte metros), medidos do piso térreo ao piso de dltimo pavimento.

§ 2% A existéncia de elevadores ndo dispensa a escada geral.
§ 3% Deverdo ser obedecidas a NBR-2077 da ABNT e as normas do Corpo de Bombeiros.

SECAD [X - DAS INSTALACOES EM GERAL

Art. 143, 50 serdo permitidas instalacBes mecanicas, elétricas e de telecomunicactes, tais como: elevadores,
escadas rolantes, planos inclinados, caminhos aéreos e quaisquer outros aparelhos de transporte para uso
particular, comercial ou industrial, guando executados por empresa especdializada, com profissional
legalmente habilitado e devidamente licenciado pelo drgdo competente.

Pardgrafo dunico. Todos os projetos e detalhes construtives das instalacies deverdo ser assinados pelo
representante legal da empresa especializada em instalaco e pelo seu profissional responsavel téonica,
devendo ficar aruivadas no local da instalacdo e com o proprietario pelo menos uma copia para ser
apresentada a municipalidade quando solicitado, com respectiva ART ou RRT.

Art. 144. Em cada instalacdo mecanica, elétrica e de telecomunicagdo devera constar, em lugar de destaque,
placa indicativa do nome, endereco e telefone atualizados dos responsaveis pela conservacdo.
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SECAD X - DAS INSTALACOES PARA DEPOSITO DE LIXO

Art. 145. Toda edificacdo de uso coletivo e industrial, independentemente de sua destinacio, devera ter no
interior do lote abrigo ou deposito para guarda provisdria de residucs, com separac3o com capacidade
adequada e suficiente para acomodar os diferentes recipientes dos residuos, em local desimpedido e de
facil acesso 3 coleta, obedecendo as normas estabelecidas pelos Grgaos competentes.

§ 1% Quando locados na area do recuo, os espagos destinados a abrigo ou depdsitos de lixo deverdo ter pé
direito maximo de 2,00m (dois metros), serem dotados de sistema de ventilagdo e ndo serdo computados
comao area construida.

§ 29 S3p proibidas a instalag3o e uso de tubo de queda para coleta de residuos urbanos.

§ 3% Conforme a natureza e wolume do lxo ou residuos, serdo adotadas medidas especiais, para a sua
remogdo, obedecendo as normas estabelecidas pelo drgSo competente, nos termos da legislagSo
especifica.

Art. 146, As lixeiras deverdo ser instaladas, em sua totalidade, dentro da drea privativa, ou na faixa de 70
centimetros a contar do alinhamento com o leito carrocavel |ou inicio do meio fio), com vao sufidente para
que a coleta possa recolher o saco de lixo (1,50m de altura), sempre deisando no minimo 1,20 metros livres
para a drculagdo de pedestres, a contar do alinhamento -

SECAD X1 - DA PROTECAD SONORA
Art. 147. As edificagBes gue se caracterizarem como polo gerador de ruido deverdo receber tratamento
acustico (solugbes técnicas) adequadas, de modo a ndo perturbar o bem-estar publico ou particular, com
sons ou ruidos de qualguer natureza que ultrapassem os niveis maximos de intensidade permitidos pelo
Cadigo de Posturas do Municipio e legislacio especifica.

Paragrafo unico. Instalagtes e equipamentos causadores de ruidos, vibrages ou choques deverao ter
tratamento acistico e sistermnas de seguranca adequados acompanhado de ART ouw RRT do responsavel
tecnico, a fim de prevenir a salde do trabalhador, usudrios ou incdmodo a vizinhanga.

CAPITULD VIl - DA CLASSIFICACAD DAS EDIFICACOES
Art. 148. As edificagdes serdo classificadas conforme Lei de Uso e Ocupacdo.
Pardgrafo unico. Edificagbes, nas quais sejam desenvolvidas mais de uma atividade, deverdo satisfazer os

requisitos proprios de cada atividade.

Art. 149, Os empreendimentos, que englobem usos habitacionais e outros usos na mesma data dever3o ter
acessos independentes e exclusivos para cada atividade.
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Art. 150. As edificagdes e instalagbes que abriguem inflamaveis, explosivos ou produtos quimicos agressivos
deverdo ser de uso exclusivo, completamente isoladas de edificagGes vizinhas e afastadas do alinhamento
predial.

Paragrafo anico. Os afastamentos deverdo obedecer as Normas e Legislag3o especifica para cada atividade.

Art. 151. Compreendem-se como maobilidrio urbano todos o5 objetos, elementos & peguenas construgbes
integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitaria ou nao, ﬂ-

Art. 152. O mobilidrio urbano, a que se refere o artigo anterior, sd poderd ser instalade quando n3o
acarretar:

. prejulzo 3 seguranca, drculagdo de welculos e pedestres ou ao acesso de bombelros e servipos de
emengancia;

. interferéncia no aspecto visual & no a0esso as construgdes de valor arquitet8nico, artistico e cultural;

. interfer&ncia negativa nas redes de servigos pldblicos;

V. obstrucdo ou diminukg3o de panorama significathvo ou eliminacdo de mirante;

V. redugdo de espacos abertos Importantes para palsaglsmo, palsagem urbanma, recreacdo pdblica ou
eventos socials e politioos, reducdo do passelo e dreas de circulagdo de pedestres; e

VI, prejulzo & escala, ao amblente e & caracterfsticas naturals do entorno.

Art. 153. A instalacdo do mobilidrio urbano em parques, pragas ou outro logradouro publico, além das
condiches exigidas no artigo anterior, pressupbe:

. diretrizes de planejamento da drea ou projetos existentes de ocupacdo;

. caracteristicas do comérncio existente no entomo;

. diretrizes de 2oneamento & uso do solo; &

Iv. andlise de riscos para o mobllidrio wrbano.

Paragrafo umico. A instalagSo do mobilirio urbano nos logradouros e espagos publicos somente serd
permitida apds aprovacdo e definicio pelos drgaos competentes.

Art. 154. Compreendem-se como equipamentos urbanos todos os bens, pablicos e privados, de utilizacio
publica, destinados & prestacdo de servigos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados mediante
autorizacdo do poder publico, em espacos publicos e privados, tais como:

. clroulagso e transporte;
. cultura e religido;
. esporte e lazer;
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V. infragstrutura do sisterna de comunicagdo;

V. infraestrutura do sistema de energla;

V1. infraestrutura do sistemna de lurninag®o pdblica;
VI infraestrutura de sistema de sanearmento;

Will. seguranca plblica;

I¥. abastecimento;

%, administracdo pablica;

%l. assisténcia social;

il educagdo; e

®ll. sadde.

Art. 155. O eguipamenta urbano a que se refere o artipo anterior s6 poderd ser instalado quando ndo
acarretar:

. interferéncia no aspecto wsual e no acesso 3s construghbes de valor anquitetdnico, artistico e cultural;
. interferéncia nas redes de servigos pdblicos;
. redugdo de espapos abertos, importantes para palsagismo, paisagem wrbana, recreacdo pldblica ou
eventos socials e politioos, redugdo do passebo e dreas de circulagdo de pedestres; e
rejulzo & escala, ao amblente e & caracterfsthcas naturals do entorno.

Art. 156. A instalacio de equipamento urbano em pargues, pragas ou outros logradouros plblicos, além
das condigbes exigidas no artigo anterior, pressupde:

. diretrizes de planejamento da drea ou projetos existentes de ocupacdo;

. diretrizes de zoneamento e uso do solo; e

lll. andlise de riscos ira ilﬂﬁtu urbano.

Paragrafo anico. A instalacdo de equipamento urbano nos legradouros e espacos publicos somente sera
permitida apds aprovacdo e definicio pelos drgdos competentes.

CAPITULD IX - DAS EDIFICACOES RESIDEMCIAIS
SECAOD | - DA CLASSIFICACAD

Art. 157. Para efeitos desta lei, ficam definidas as seguintes subcategorias de Uso do Solo Residencial:

. Uso Residencial Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB), correspondente a uma ou duas edificagdes por lote, com
até duas habltagdes isoladas, geminadas ou sobrepostas; (Sugestio SMOP: adotar definicio comao
“Residencial Agrupada [RA)" ao invés de “Bifamiliar (RUB)"- ndo limitada a duas edificagbes)

. Uso Residencial Multifamiliar Wertical (RMY), corre dente a uma edificacdo por lote, com mals de
duas habitagdes sobrepostas;

. Uso Residencial pdultifamiliar em Condominie (RMC), correspondente a0 conjunto de unbdades
autbnomas ndo edificadas ou conjunto de edificacbes em quantidade superior ao definido nos inclsos | e
Il, dispostas em um lote, com acesso coletivo ao logradours plblico.
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Art. 158, Os compartimentos das edificactes residenciais serdo definidos, de acordo com a Tabela |, Anexa |,
parte integrante deste Codigo.

Pardgrafo Gnico. As edificacBes residenciais multifamiliares Uerticaie? - edificios de apartamentos - deverio
observar, além de todas as exigéncias cabiveis especificadas neste Cadigo e na Lei de Uso e Ocupagio do
Solo, as exipéncias da Tabela I, Anexo |I, parte integrante deste Codigo no que couber, para as dreas
COMuns.

Art. 159. As residéncias poderao ter dois compartimentos conjugados, desde que o compartimento
resultante tenha, no minimo, a soma das dimensdes minimas exigidas para cada um deles.

SECAD Il - DAS RESIDENCIAS AGRUPADAS

Art. 160. Consideram-se residéncias agrupadas duas ou mais unidades de moradias contiguas que possuam
uma parede comum e testada minima, de acordo com a Lei de Uso e Ocupacio do Solo.

Proposta da Diretoria de Loteameantos

Art. 161. Residéncia Unifamiliar ou Bifamiliar (RUB), correspondente @ uma ou duas edificagies por lote,
com até duas habitagbes isoladas, geminadas ou sobrepostas;

§ 1% Para o caso de construgdo de cazas agrupadas paralelas ao alinhamento, & permitido o desdobro ou a
subdivisio em lotes quando cada unidade resultante tiver as dimensSes e areas minimas da data
estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupacdo do Solo previamente a aprovacdo do projeto e a emissdo do
alvara de licenga para construgdo.

§ 2% A averbacdo da subdivisip aprovada do lote em Cartdrio de Registro de Imdweis somente serd
permitida com a apresentagdo do Certificado de Vistoria de Conclus3o da Obra (CVCO) integral emitide pelo
drglo competente do Munidpio.

Proposta da Diretoria de Loteamentos

§ 20 O desdobro que resulte em drea igual @ metade do lote minimo podera ser submetido a registro no
Cartorio de Registro de Imdweis a partir da obtenc3o do Certificado de Wistoria de Conclusio da Obra
referente a pelo menos uma edificag3o sobre a drea.

Art. 162, A Taxa de Ocupacdo e o Coeficiente de Aproveitamento referente as residéncias agrupadas s3o os
definidos pela Lei de Uso e Ooupacio do Solo para a zona onde e situarem, devendo estar de acordo com a
drea resultants de cada uma das datas, apos o desdobro ou subdivisao.

CAPITULD X - DAS EDIFICACOES COMERCIAIS

SECAD | - DO COMERCIO E SERVICD EM GERAL
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Art. 163. As edificacies destinadas ao comércio em geral deverao observar os seguintes requisitos:

. Ter pé-direito minimo de 3,50m (trés metros e cinguenta centimetros), quando localizar-se no térreo,
independente da drea da loja e 2,50m [dols metros e cinguenta centimetros) nos demals pavimentos;
{em estuda)

. As portas gerals de acesso ao pdblico deverdo atender a NER-2077 & 35 normas do Corpo de Bombelros;

. O hall de edificagdes comerclals observard as exigéncias contidas na Tabela 111 Anexo NI, parte integrante
deste Codigo,

. Ter dispositivo de prevencdo contra incéndio em conformidade com as determinacdes deste Cddigo e do
Corpo de Bombelnos;

V. Todas as unidades das edificagdes comercials, Instituckonals, Industrials e de serdgo deverdo ter
sanitdrios que contenham cada um, no minimo 1 (um) banheiro acessivel para uso comum, oW wm para
cada drea privativa;

Art. 164, Serd permitida a construg3o de jiraus ou mezaninos obedecidas 3s seguintes condigbes:

. N30 dewerdo prejudicar as condigbes de ventilagdo e Huminagdo dos compartimentos;

. O pé direito do jirau devera ter, no minkmo, 2,00m (dols metros), sendo que o pé direito sob o mesmo
deverd ter, no minimo, 2,50m [doks metros e dnquenta centimetros);

. O pé direite do mezanino deverd ter, mo minimo, 2,50m (dods metros e cinguenta centimetros); sendo
que @ pé direito sob o mesmo deverd ter, no minimo, 2,50m (dols metros e cinguenta centimeatros);

V. Ter acesso, através do compartimento onde se situar, por escada permanente.

SECAD Il - DOS RESTAURANTES, BARES, CAFES, CONFEITARIAS, LANCHONETES E SORVETERIAS

Art. 165. As edificagdes dos restaurantes, bares, cafés, confeitarias e sorveterias deverao observar as
disposiches especificas da Secdo | deste Capitulo e demais disposiches deste Codigo.

Art. 166. As cozinhas, copas, despensas e locais de consumao de alimentos ndo poderdo ter ligac3o direta
com compartimentos sanitarios.

Art. 167. Nos estabelecimentos de que trata o art. 165, independente da drea construida, serdo necessanios
compartimentos sanitdrios publicos distintos para cada sewo, adicionando 1 (um) compartimento sanitario
para pessoas com defidéncia (PCD);

§ 19 Poders ser dispensado o sanitario adicional no caso em gue ambos os sanitarios destinados a cada sexo
possuam acessibilidade.

CAPITULO XI - DAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS

Art. 168. As edificaches destinadas a inddstria emn geral, fabricas e oficinas, além das disposiches constantes
neste Cadigo e demais normas pertinentes, devero:

. %er de material incombustivel, tolerando-s2 o ermprego de madelra ow cwtro material combustivel apenas
nas esquadrias e estruturas de cobertura;

. Ter os dispositivos de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinagdes do Corpo de
Bombeiros;

. Os seus compartimentos, quando tveram area superior a 75,00m?* (setenta e cinco metros guadrados),
deverdo ter pé-direito minimo de 4,00m (guatro metros); &
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. Quando os compartimentos forem destinados 3 manlpulagdo ou depdsito de inflamavels, o5 mesmos
deverdo localizar-se em lugar convenlentemente separados, de acordo com normas especificas relativas &
seguranga na utilizagdo de inflamavels liguidos ou gasosos ditadas pelos drgdos competentes e, em
especial, o Corpo de Bombeiros.

Art. 169, Os fornos, maguinas, caldeiras, estufas, fogbes industriais ou qualquer outro aparelho onde se
produza ou concentre calor deverdo obedecer a5 normas técnicas vigentes e disposigtes do Corpo de
Bombeiros.

CAPITULD X1l - DAS EDIFICACOES ESPECIALS

SECAD I - DAS ESCOLAS E ESTABELECIMENTOS DE ENSINOG

Art. 170. As edificacdes destinadas a escolas e estabelecimentos de ensino deverdo obedecer as normas da
Secretaria da Educacdo do Estado e da Secretaria Municipal de Educacio, além das disposiches deste
Cadigo no que lhes couber.

§ 1% O pé direito das edificagbes e estabelecimentos citados no caput deste artipo deverd obedecer aos
seguintes criterios:

I.  3,00m {trés metros) para salas com até 50,00m* (dnguenta metros quadrados);

. para zalas acima de 50,00m? (cinguenta metros guadrados) dewverdo ser acrescidos 0,10m (dez
centimetros) no pé direito a cada 10,00m? {dez metros quadrados) ou fragio; e

. poderd ser tolerado pé direlto de, no minimo, 2,70m [dols metros e setenta centimetros) para salas de no
madximo 20,00m?® [vinte metros guadrados), desde que dotadas de sistemna de renovagdo de ar.

& 2¢ Admitir-se-3, em caso de reforma de edificages existentes, uma tolerdncia em relagSo ao pe direito.

§ 39 Todas as salas deverdo ser dotadas de ventilagio natural cruzada ou ventilag3o forcada.

§ 4% As janelas deverao estar posicionadas de modo a permitir a iluminag3o natural e a iluminagao artificial
e atenderem a NBR-5413 da ABNT.

§ 5% Mas salas de aula, as areas destinadas 2 iluminagio natural deverdo ser projetadas de forma a garantir
uma frag3o de 1,5 {um quinto) da area do piso.
§ B% Mas salas de aula, as dreas destinadas a ventilagdo natural deverdo ser projetadas de forma a garantir

uma fragao de 1/10 [um décimo) da drea do piso.

§ 7% As escolas dever3o ser dotadas de instalagdes sanitarias para alunos, separados por sexd, na proponcao
de 1 (um} vaso sanitdrioc para cada 25 (vinte e cinco) alunos e 1 (um) lavatdrio para cada 35 (trinta e cinco)
alunos além de sanitérios acessiveis, conforme NER 9050.".

§ 8% As dreas de refeitdrio para alunos devem ter um minimo de 30% (trinta por cento) da drea Otil das salas
de aula.

§ 9% Devera ser previsto um sanitario para cada sexo, para uso dos funciondrios.

Art. ¥, Az areas de embargue, desembarque e estacionamento deverdo estar contidas no interior do
terrena.

§ 12 Em caso de reforma de edificapies existentes que impligue em alteragdo de uso para escolas e
estabelecimentos de ensing, em que nao seja possivel atendimenta do caput, devera ser apresentada
solucdo com parecer técnico do IPPUL

SUGESTOES DO IPPUL EM 02/06/2023
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§ 20 As greas de embargue, desembarque e estacionamento serdo

SECAD Il - DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E ASSISTENCIAIS DE SALDE

Art. 171. As edificactes destinadas a estabelecimentos hospitalares e assistenciais de sadde deverdo estar
de acordo com o Codigo Sanitario do Estado e demais Normas Técnicas pertinentes.

SECAD Il - DAS HABITACHES TRANSITORIAS

Art. 172. As edificaches destinadas a hospedagem deverdo obedecer as seguintes disposigbes:

. ter instalaghes sanitarias, na proporcdo de um vaso sanitarko, um chuwelro & um lavatdrio, no minimio,
para cada grupo de 16 [dezessels] leitos por pavimento, devidamente saparados por sexo;

. ter pisos e paredes de copas, cozinhas, despensas e instalagdes sanitdrias de uso comum, com altura
minima de 2,00m (dois metros), revestidos com miateral lavdvel e impermedvel;

. ter vestidrio e instalagdo sanitarla privativos para funcionaros,

. respeitar todas as demals exigénolas conthdas no Cadigo Sanitdrio do Estado e Codigo de Posturas do
Municiplo;

V. ter os dispositivos de preveng3o contra incéndio, em conformbdade com as determinagbes do Corpo de
Bombeiros;

Y. obedecer & demais exigéncias previstas neste Chdigo;

§ 17 A adaptacdo de qualguer edificagdo, para utilizagdo como meio de hospedagem, atenmders
integralmente o disposto neste Codigo.

§ 20 As dreas de embargque, desembangue e estacdonamento deverdo estar contidas no interior do terreno e
serao regulamentadas por decreto municipal.

SECAD IV - DOS LOCAIS DE REUNIAD E SALAS DE ESPETACULOS

Art. 173. 530 considerados locais de reunido e zalas de espetaculos:
L estddios;
. auditdrios, gindsios esportivos, centros de convencio e salfes de exposicdo e museus;
. ternplos religlosos;
M. clmemas;
V. teatros;
VI pargues de divers3o;
WVIL clroos;
Wil boates e salfies de danga;
. clubes;

Art. 174. Noz locais previstos no artigo anterior as partes destinadas ao publico deverao passuir:

. clroulagdo de acesso;
. condigdes de perfeita visibllidade,
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. espacamento entre filas e séries de assentos;

. locals de espera;

V. instalagfes sanitarias;

WVl lotagdo maxima fikada, quando for o caso;

Wil acessibilidade a pessoas com necessidades especials; e

Wi sistema de prevencdo de incéndio e salda de emergéncia, os quals serdo definidos de acordo com a NBER-
S0F7 da ABMT.

Art. 175. As edificactes destinadas a auditorios, cinemas, teatros, saldes de baile, boates, ginasios de
esportes, dubes, saldo de exposicao, templos religiosos e similares dever3o atemder as seguintes

disposipDes:

. as instalagBes sanitdrias para o pdblico serdo obrigatdrizs, separadas para cada sexo, Independentes
daquelas destinadas aos empregados, nas seguintes progorgies minimas:
a.  wm conjunto de instalagdo sanitdrla (lavatdrios e wasos sanitdrios ou lavatdrbos, vasos sanitarios e

mictarios) para cada grupo de 80 [oitenta) pessoas ou 80,00m? (oitenta metros guadrados); e

b. sanitirio para pessoas com deficléncia, de acordo com a NBR-9050 da ABNT.

. guando ndo for flado o ndmero de lugares, para efelto de cdlowo, serd considerada a proporgdo de
1,00m? (um metro guadrado) por pessoa, referente a drea efetivamente destinada s mesmas; e

. a largura das portas, rampas, escadas e corredores de acesso e escoaments e as croulages internas
deverdo atender, no que coubser, s NBR's 9050 e 9077 da ABNT.

Art. 176. As bilheterias, quando houver, terdo seus guichés afastados, no minimo, 5,00m (cinco metros) do
alinhamento

§ 1% Entre as filas de uma série de assentos existird espacamento de, no minimo, 0,90m (noventa
centimetros) de encosto a encosto.

§ 2¢ Os espacamentos entre as séries obedecerdo a largura minima de 1,20m (um metro e wvinte
centimetros).

§ 3% Deverd ser previsto local destinado & parada de cadeira de rodas, conforme determinado pela MER-
9050, com vistas a eliminac3o de barreiras arquitetdnicas para pessoas com necessidades especiais.

§ 4% Devera ser prevista cadeira especial para pessoas obesas, conforme NER-2050.

Art. 177. Oz locais de espera para o publico ser3o independentes das circulagbes, com area equivalente no
minimo, na caso de cinemas, a 0,3m? (zero virgula trés mefros quadrados) para cada espectador e, no caso
de teatros, auditdrios, centros de convengbes e saldes de exposicdo, 0.5m* (zero virgula cinco metros
quadrados) por pessoa.

Art. 178. A= paredes internas deverdo possuir tratamento acostico de acordo com as normas técnicas da
ABNT.

Art. 179. Nos cinemas, as cabines de proje¢ao deverao obedecer as normas tecnicas da ABNT.
Art. 1B0. Os camarins dos teatros serdo providos de instalagdes sanitarias privativas.

Art. 1B1. Além das condicdes ja estabelecidas nesta lei, os estadios obedecerdo ao seguinte:
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. asentradas e saldas sd poderdo ser feltas através de rampas cuja largura serd calculada na base de 7,30m
(s2te metros e trinta centimetros) para cada 10.000 {dez mil) espectadores, ndo podendo ser inferior a
2.50m |dols metros e cinquenta centimetros);

. para cdlcubo da capacidade das amulbancadas serdo admitidas, para cada metro guadrado, 2 (duas)
pessoas sentadas;

CAPITULD X1l - DA ACESSIBILIDADE

Art. 182, Todos os logradouros publicos e edificagtes, exceto aquelas destinadas a habitagio de carater
permanente unifamiliar e dreas privativas das edificacBes multifamiliar, deverdo ser projetados de modo a
permitir o acesso, drculagdo e utilizagdo por pessoas com deficiéncia e deverdo seguir as orientagoes
previstas na MER-2050 da ABNT e deverdo estar de acordo com a Lei N9 13.146, de & de julho de 2015,

Art. 183. Todos os estabelecimentos bancarios deverdo ser dotados de, no minimo, um Caixa Eletrdnico que
permita o acesso e o usD por pessoas com necessidades especiais (cadeirantes) e deverdo seguir as
arientagbes previstas na NBR-2050 da ABNT.

Art. 184, As edificagbes novas ou existentes destinadas a abrigar eventos geradores de publicos deverao
atender 45 normas da NBR-9050 da ABNT no gque concerne 3 adequacao da acessibilidade das pessoas com
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 1% Entendem-se como edificagbes destinadas a abrigar eventos gperadores de publicos:

. cinemas, teatros, salas de concerto, casas de espetdculos e estabelecimentos bancirios, com qualguer
capacidade de lotagdo;

. locals de reunido, com capackdade para mais de 100 [cem) pessoas, tals como auwditérios, termplos
religlosos, salbes de festas ou dancas, gindsios ou estadios, recintos para exposicies ou lelles, museus,
restaurantes, lanchonetes e congéneres e clubes esportivos e recreativos;

. gualquer outro wso com capacidade de lotagdo para malks de 600 (seiscentas) pessoas;

. estabelecimentos destinados & prestacio de sendgos de assisténcla & sadde, educacdo e hospedagem;

V. centros de compras - shopping centers;

Wl. galerlas comerclals;

VIl supermercados;
Wi dngdos plblicos — municipals, estaduals e federais;

IX. escolas;
i postos de sadde;
Xl hospitais;

%l universidades;

xI. corredos;

X1V, cemitérios;

V. capelas mortudrias;
VI terminals rodoviarios; e
VI aeroporto.

§ 20 As edificagBes de interesse cultural, integrantes da Listagem de Bens Culturais ou tombadas, deverdo
ter seus projetos de acessibilidade aprovados pelo drgdo municipal de Patrimonio Cultural.

Art. 185, Os projetos aprovados com Alvard de Execugdo ainda em vigor, quando sujeitos as disposicies do
artigo anterior, independer3o de nova aprovacao, mas as alteracoes do projeto, quando necessarias ao
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atendimento das normas de acessibilidade, deverdo ser objeto de projeto de reforma ou substituicdo
requerido ao Municipic.

Art. 186. A locacao de imdveis gue se destinem a abrigar drgaos publicos, somente, ocorrerd depois de
efetuadas as devidas adaptages a acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Art. 187. Mo acesso as dependéncias destinadas ao pdblico, a acessibilidade, deverd zer sinalizada e
identificada pelo Simbolo Internacional de Acesso, definida através da NER-2050 da ABNT.
CAPITULD XIV - DOS INFLAMAVEIS E EXPLOSIVOS

SECAD | - DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS PARA VEICULOS

Art. 188. Os postos de abastecimento de veiculos e servigos deverdo observar as sepuintes condicionantes:

V. as instalagdes dos tangues e as bombas de combustivels deverdo distar no minimo 8,00m [olto metros)
do alinhamento predial e 5,00m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas laterals e de fundos da
data, de acordo com as normnas da Agéncla Naclonal do Petrdlea — ANP;

V. aentrada e salda de veloulos serdo feitas com largura minima de 4,00m (guatro metros) e maxima de
7.00m (sete metros), devendo ainda guardar distancla minima de 2,00m (dols metros) das laterals do

terrendo;

Wl. ndo poderd ser rebalxado o mele fio no trecho correspondente & curva da concordancla das ruas e no
minima, & 3,00m (trés metros) do ponto de concorddncia da curva;

Wil para testadas com mals de 1{um) acesso, a distdncla minima entre eles & de 6,00m (sais metros);

Wi mos trechos junto ao alinhamento predial, onde n3o houver rebalxe de melo fio deverdo ser construldos
muretas, florelras ou canteiros, dentro do alinhamento predial, de modo a impedir a passagem de
veloulos;

IX. os depdsitos de combustivels dos postos de servigo e abastecimento deverdo obedecer 35 normas da
Agéncia Maclonal do Petrdleo — ANP;

% deverdo atender s exigénclas legals do Corpo de Bombelros e das demais leis pertinentes;

il. para a2 obtencdo do Certificado de Vistorla de Conclus3o de Obras serd necessaria a wistorla das
edificacdes, quande da sua conclusdo, com a emissdo do correspondente lawdo de aprovacdo pelos
drgdos estaduaks & municdpals competantes;

%l todos os tangues subterrdneos e suas tubulagBes deverdo ser atestados quanto 3 sua estangueldade,
segundo as normas da Associagdo Brasileira de Mormas Técnicas — ABNT e da Agéncia Naclonal do
Petrdleo — ANP;

Zlll. para todos os postos de abastecimento e serdgos existentes ou a serem construldos, serd obrigatdria a
Instalagdo de, pelo menos 3 (trés) pogos de monitoramento de gualidade da dgua do lengol fredtico;
Poders ser dispensado conforme atualizagdo das normas da ANPF.

V. deverdo ser realizadas andlises de amostras de dgua coletadas dos pogos de monitoramento, da salda do
sistema de retengio de dleos e graxas e do sistema de tratamento de dguas residudrias existentes nos
postos de abastecimento e conglneres, segundo pardmetros a serem determinados pelos drgdos
municipals e estaduals competentes; &

v, deverdo ser observadas as leglslagdes amblentals federals, estaduals e municipals sobre o assurnto.
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Paragrafo dnico: As medidas de protec3o ambiental, para armazenagem subterrdnea de combustiveis,
estabelecidas nesta lei, aplicam-se a todas as atividades que possuwam estocagem subterranea de
combustiveis.

Art. 1B9. As edificagbes destinadas a abrigar postos de abastecimento, que possuam servicos de lavagem e
lubrificagdo de veiculos, deverdo obedecer as seguintes condigtes:

. ter darea coberta capaz de comportar os veiculos em manutengdo;

. ter pé-direito minimo de 3,00m (trés metros), inclusiee nas partes inferior e superior dos jiraus ou
mezaninos ou de 4,50m (quatro metros e cinguenta centimetros) quando howver elevador para veloulo;

. ter compartimentos sanitdrios e demals dependéncias destinadas aos empregados, de conformbdade
com as determinagbes deste Codigo;

M. ter os plsos revestidos de material impermedwel & resistente a frequentes lavagens, com sistema de
drenagem Independente do da drenagem pluvial e ou de dguas servidas para escoamento das aguas
residudrias, as quals deverdo passar por calxas separadoras de residuos de combustivels antes da
disposicdo na rede plblica, conforme padrio estabeledkdo pelas normas da Assoclacdo Brasilelira de
Mormas Técnicas - ABNT e observadas 3s exigéncias dos drgdos estaduals e municipals responsdvels pelo
licenclamento amblental; e

W. aadrea a ser pavimentada, atendendo & taxa de permeabilidade definida na Lel de Uso e Ocupagdo do
Solo, devera ter decividade maxima de 3% (trés por cento), com drenagem gue evite o escoamento das
Aguas de lavagem para os logradouros pdblicos.

Art. 190. As instalagbes para lavagem de veiculos e lava rapidos deverao:
. estar localizadas em compartimentos cobertos e fechados em 2 (dols) de seus lados, no minlma, com
paredes fechadas em toda a altura ou ter calxilhos fixos sem aberburas;
. ter as partes internas das paredes revestidas de material impermedvel, liso e resistente a frequentes
lawagens até a altura de 2,50m (dols metros e cinguenta centimetras), na minimo; e
. nocaso de construgdo de parede junto a divisa, esta deverd ter a mesma altura da cobertura.

Paragrafo unico. Devera ser prevista a construgdo de cisterna para armazenamento das dguas de chuva,
devendo ser utilizada para lavagem de veiculos.

Art. 191, A instalagdo de entrepostos e depositos de inflamadveis no Munidpio de Londrina deverd estar de
acordo com a Lei de Uso e Ocupacao do Solo e normas pertinentes a atividade.

SECAD Il - DAS FABRICAS, DOS DEPOSITOS E COMERCIO DE EXPLOSIVOS

Art. 192 Para todos oz efeitos, serdo considerados explosivos, os corpos de composigdo quimica definida
ou misturas de compostos quimicas que, sob a acdo do calor, atrito, chogue, percussao, faisca elétrica ou
qualquer outra causa produza reactes exotérmicas instantaneas, dando em resultado a formac3o de gases
superaquecidos, cuja pressao seja suficiente para destruir ou danificar pessoas ou coisas.

Art. 193, As instalagBes destinadas a fabrica, depdsitos e comercializacdo de explosivos no Municipio de
Landrina deverao estar de acordo com a Lei de Uso e Ocupacao do Solo & normas reguladoras pertinentes 3
atividade.

SUGESTOES DO IPPUL EM 021062023

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagdes

220



Minuta do Codigo Municipal de Dbras
Documenio Preparaldrio

Art. 194. Os edificios destinados & fabricaco e & comercializagdo propriamente dita obedecerdo as
seguintes prescrigoes:

.
V.
.

ter em seu perimetro todas as paredes resistentas;

o material da cobertura serd Impermedvel, Incombustivel, o mals lewe possivel e assentard sobre
vigamento bem contraventado;

as janelas serdo puarnecidas por venezianas de madeira;

aventilacdo e a lluminatdo natural serdo amplas; e

a altura minima do pé-direlto serd de 4,00m [guatre metros).

Art. 195. Os afastamentos dos depdsitos, em relagdo as propriedades vizinhas, serdo providos de drea de
amortecimento, definida de acordo com as exigéncias estabelecidas pelas normas vigentes para a atividade.

Art. 196. Os depdsitos deverdo observar as seguintes prescrigoes:

VIl
LLILE

as paredes confrontantes com propriedades vizinhas ou outras segdes do mesmo depdsito serdo feltas de
concreto ou de alenarla de tijolo comprimido, com argamassa rica em cimento e espessuras,
respectivamente, de 0,25m (vinte e dnco centimetros) e 0,45m {guarenta e cinco centimetros);

o material de cobertura serd o mals leve possivel, resistente, Impermedvel, iIncombustivel e assentard
sobre vigamento devidam ente contraventado;

. as janelas serdo todas providas de venezlanas de madeira;

a ventilagdo e a Buminag®o natural serdo amplas; a lluminagdo artificial serd ebétrica, com a instalagdo
toda embutida e os interruptores localizados na parte externa dos edifickos;
as ldmpadas serdo protegidas por globos impermedvels aos gases e por telas metalicas;

. todo o depdsito serd proteglde contra descargas atmosféricas, devendo constar dos projetos detalhes das

instalagies;

o piso serd resistents, iImpermedvel e iIncombustivel; a

as paredes serdo providas internamente de revestimento impermeivel e incombustivel, em toda a sua
extensdo e altura.

Paragrafo dnico. A dnica iluminacao artificial permitida serda a elétrica, por lAmpadas incandescentes

protegidas.

Art. 197. Os edificios destinados as diversas fases da fabricacSo, os paidis e similares serdo afastados entre
si e das demais construches por, no minimo, 50,00m (cinguenta metras).

Art. 198, Os edificios destinados a guarda ou armazenamento dos explosivos preparados e acondicionados
obedecerdo aos dispositivas deste Cadiga e a5 normas pertinentes aos depdsitos de explosivos.

Art. 199, Nos edifidios destinados & fabricagSo de explosivos e ao armazenamento de matérias-primas
havera instalagfes contra incéndio, localizadas e propordonadas de acordo com as exigéncias das normas
técnicas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

(Sugestao SMOP: Suprimir artigos por se tratar de caracteristicas referentes ao uso)

CAPITULD XV - DAS CONSTRUCOES DE CEMITERIOS, FUNERARIAS E CREMATORIOS
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Art. 200. O licendamento construtive para a implantagdo e construg3o de cemitérios, pablico ou particular,
do tipo convencional, vertical cu parque, dotados ou n3o de sistema de crematdrio, serdo regulamentados
através de legislacdo especifica.

CAPITULD XV1 - DAS NOTIFICAGOES, INFRAGOES E PENALIDADES

SECAD | - DAS PENALIDADES

Art. 201. Quando houver indicios de irregularidades em obras e servicos, constatadas pelo fiscal do
Municipio, pelo Gestor de Engenharia e Arquitetura, os proprietarios ou possuidores e responsével técnico
ser3o notificados da infrago.

ngd

Art. 202, As infragbes as disposicoes deste Cadigo serdo punidas com as seguintes penas:
. embargo da obra;
. cassagdo de alvard;
. interdicdo da cbra;
V. multas; &
V. demoligio.
§ 19 As multas serdo aplicadas a0 proprietario ou possuidor do imavel, nos termos desta lei.

§ 2% Oz prazos para o atendimento das irregularidades e apresentac3o de recurso contra a notificagdo,
seguirdo em conformidade a seguinte definigio:

L. Prazo de 24 (vinte quatro horas):
a.  Auséncia de placa de obra
b. Ausénoa de alvard de execugdo na obra;
€. Elementos mdveis na fachada, colocago de vitrines, mostrudrio no avango do alinhamento ou recuo
obrigatdrio
d. Existéncla de gqualguer materlal de construg®o nas wias e logradourns pidblicos, berm como a
utilizagdo destes como cantelno de obras ou depdsito de entulhos;

Il Prazo de 30 dias:

a. Embargo de obra devido 3 auséncia de alvard de execucio;

b. Legalizagdo de obras |4 edificadas

€. Ausénda de calgada, bem como existéncia de calcada danificada, descontinua, com degraus, com
mudangas abruptas, rampas e Inclinagies excessivas ou falta de sinalizacdo tatll, falta de muro e ART,
para os muros de arrimao;
Rebalxamento de Gula realizado irregularmente;
Ligacdo e escoamento de Aguas pludals;
Ausénda de autorizagio de Municiplo e drgdos amblentals para a execugdo de escavagdes,
movimentos de terras, armimos, drenagens e outros processos de preparacdo e de contencio do sobo;
Auséncla sistema de contengdo contra o arrastamento de terras e residuos em sua drea interna;
Abertura e fechamento dos portdes avangam sobre a calgada;
Ausénca de tapumes, andaimes e equipamentos de seguranga;
Auséncia de instalagdo de placas de adverténcla no lado da via pablica das cercas energizadas, ou
executadas em desacondo com as disposices legals;
Edificago sendo habitada sem o certificado de vistoria de conclus3o de obra — OVOO;
Mio apresentar o Parecer Téonico J Laudo da marguise;

~pa
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m. Ndo retirar a cobertura no recuo obrigatério.

§ 39, Vencido o prazo estabelecido nos paragrafos iores, o ag publico retornard a obra, se
constatar que a irregularidade foi sanada, informara no verso da notificagdo o que foi executado efou
realizado para sanar a irregularidade, persistindo-a, aplicara as penalidades previstas no art. 211 do Codigo
de Obras.

Art. 203. A obra em and ) sera embargada se:
I estiver sendo executada sem o alvara de execugdo, quando este for necessario;
1. for construida, reconstruida ou ampliada em desacordo com os termos do alvara e projeto aprovado;
. estiver em risco a sua estabilidade, com perigo para o piblico, para seu entorno ou para o pessozl que a
constréi; e
V. do houver evidénclas de danos amb d

Art. 204. Ocorrendo um dos casos mencionados no artigo anterior, compete ao fiscal do Municdipio, a0
Gestor de Engenharia e Arquitetura e ao Secretario Municipal de Obras e Pavi ¢3o lavrar o embargo da
obra, por simples comunica¢do escrita ao responsavel técnico ou proprietario, dando imediata ciéncia a
autoridade superior.

Art. 205. Se o infrator desobedecer ao embargo, ser-lhe-a aplicada a pena de multa nos termos desta lei.
Paragrafo unico. Sera cobrado o valor da multa a cada reincdéncia das infragdes cometidas, sem prejuizo
da aplicacdo de outras penalidades legais cabiveis.

Art. 206. O auto de infragdo serd levado ao conhedimento do infrator para que o assine e, em caso de
recusa ou de nao ser encontrado, publicar-se-a seu resumo em jornal oficial do Munidpio de Londrina,
seguindo-se o processo administrativo e a competente a¢do judicial para suspens3o da obra.

Art. 207. O embargo s6 sera cancelado depois de sanadas as irregularidades.

Art. 208. Observado no local, que a edificacdo ndo serd passivel de legalizagao, procedera a cassacdo do
Alvara de Licenga, seguindo-se a interdigao da obra. (discussao do procedimento para a audiéncia)

SECAO Il - DAS MULTAS

Art. 209. N3o sendo das as irregularidad; P das no Art. 211 desta lei, e havendo violagdo as
demais di i , implicam na penalidade de multa.

Art. 210. A multa serd imposta ao infrator, mediante lavratura do Auto de Infragdo pelo servidor
competente;

Art. 211. Na imposicdo da multa e para gradua-la, ter-se-a em vista:
I.  amaior ou menor gravidade da infragdo;
Il as suas circunstinclas; e
1. os antecedentes do infrator.

Plano Diretor Municipal de Londrina - Reviséo das Leis Especificas
RELATORIO da 72 Audiéncia Publica — Cédigo de Obras e Edificagdes

C [s6]: ¢
a Lo de Preservagio

a proposta aprescotads

223



Minuta do Cadigo Municipal de Obras
Documenio Preparaldrio

Art. 212, Aos infratores das disposicfes do presente Codigo, serd3o aplicadas as seguintes multas:

I.  Execucdo de obra efou servigo sem a apresentagdo de dooumento gue comprove seu icenciamento pela
autoridade competente — RS 10,00 reals por metro quadrado;

. Awango de tapume no passelo, Rebalxo de gula, Muro de Arrimo — RS 200,00 reals por metro linear da
testada do imdvel;

. Movimentagso de terra sem o devida licenclamento - RS 50,00 reals por metro guadrado de terreno;

V. Instalagdo de Antena Telefdnica sem Alvard - RS 1.000,00 reals por unidade;

V. Execugdo de servigp realizado por concessiondria sem a apresentacdo de documentagdo - RS 300,00 reals
por metro;

V. Execugdo de obra efou servio capazes de causar Impactos a0 melo amblente sam a apresentacdo de
documento gue comprove seu licenclamenta pebos drgdos amblentals competentes - RS 30,00 reals por
metro quadrado;

Wil. Execudo de obra efou servico em desacordo com o projeto aprovado e lcenca emitida - RS 100,00 reais
por metro quadrado;

Wil Desobediéncia 30 Embango - R% 40,00 reals por metro quadrado;

IX. N30 restitulcio da cobertura vegetal pré-existente, apds o wso de terreno vizinho a ebra como cantelro
de obras - R% 5,00 reals por metro quadrado de terrenio;

X, Existéncia de material de construg3o nas vias e logradourcs pdblicos, utilzagdo destes como cantelno de
obras ou depdsito de entulho RS 300,00 reals por imdeel;

Xl Auséncia de medidas para conter efou evitar o deslocamento de terra - RS 1.000,00 reals por metro
quadrada;

Xll. Auséncla de adog3o de medidas de protecdo e seguranca a trabalhadores, pedestres, propriedades
vizinhas & vias pdblicas - RS 500,00 reais por imdvel;

Xl Auséncia de placa de obra - RS 200,00 reals por imdvel;

XV, N30 adequacdo de acessibilidade ern templo religioso - RS 10,00 reals por metro quadrado de
construcdo;

XV, Auséncia de calgada, calgada danificada, com degraus, com mudangas abruptas, ou rampas e inclinagdes

exressivas - RS 30,00 reals por metro linear de calgada;

Auséncia de falka de piso t&tl, Ausénda de rebalsamento em rampas nos terrenos de esquina - RS 500,00

reals por imdwel;

Vil Plso @t em desacordo - RS 400,00 reaks por metro quadrado;

vl Edificag®o habltada sem o certificado de vistorla de conclus3o de obra - RS 100,00 reals por metro
quadradoe da construgso;

XIX. N30 paralisar obra por substituig3o ow transferéncla de responsabilidade - RS 20,00 reals por metro
quadrade de construc3o;

xx. Realizar obras sem comunicar - RS 20000 reals por metro quadrado de construgdo;

¥l Ddemolicio sem Alvard - - RS 100,00 reals por metro quadrado de construgdo;

xxll Remocdo de entulhg pelo municipio - RS 50,00 reals por metro cdbioo;

il modificagdo do perfil natural do terreno sem protegdo - RS 500,00 reals por metro;

®EN.  Abertura de gradil que avanca no passelo - RS 300,00 reals por Imdwel;

iV, MAo apresentar o Parecer Téonico f Laudo da marguise - RS 1.000,00 reals por imdwvel;

Wl MAo retirar cobertura do recuo - RS 300,00 reals par imdvel;

XVl Elementos mdwels na fachada - - RS 300,00 reals por imdwvel;

Wil Colocacdo de vitrine, mostrudrio no avango do alinhamento ou recuo - RS 300,00 reaks por imdweal;

i,  Mao apresentar ART para mune de arrimo - RS 100,00 reaks por metro lnear de muro;

¥ Calgadas e muros ndo recuperados pelas concesslondrias - RS 200,00 reals por metro guadrado;

xx¥l,  Escoamento de dguas pluvals de forma irregular - RS 500,00 reals por indwel;

xE¥l.  Ligagdo de dguas pluvials na rede de esgoto - RS 1.000,00 reals por imdwel;

XEX¥Hl. Falta de calxa séptica p)f local desprovido de rede de esgoto - RS 1.000,00 reals por imdvel;

KE¥IY.  Plas sem calxa de gordura - RS 500,00 reals por imdvel;

¥y, CondigBes de inseguranga e insalubridade - % 100,00 reaks por metro quadrado de construgso;

LR
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Art. 213. O infrator no prazo de até 30 (trinta) dias, deverd apresentar defesa ou efetuar o pagamento
devido, sob pena de confirmacio da penalidade e de sua subsequente inscricio como divida ativa.

SECAD 11l - DA DEFESA

Art. 214. O contribuinte tera o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa contra a autuacdo ou
embargo, contados da data de seu recebimento.

Art. 215. Na hipdtese do contribuinte ndo ter assinado o auto competente, sera notificado por via postal
com Aviso de Recebimento ou por publicaco no Jornal Oficial.

Art. 216. A defesa far-se-a por peticionamento eletrinico em sistema proprio do municipio, facultada a
juntada de documentos, e serd juntada ao processo administrativo iniciado pelo orgdc municipal
competents.

SECAD Il - DA DECISAD ADMINISTRATIVA

Art. 217. O processo administrativo, uma vez decorrido o prazo para a apresentacdo da defesa, observara a
tramitacao prevista em decreto municipal.

Paragrafo unico. O autuado sera notificado da decis3o da primeira instancia.

Art. 21B. Caso seja comprovado, na defesa, o compromisso de regularizacdo da infracdo o drgdo
competente podera conceder: [objeto de estuda interno)

L. redugdo de 90% (noventa por cento) do vabor da multa, sam prejuizo das custas judiclals, se houwer; g

. ©prazo de até 18 [dezolto) meses afetiva ari a contar da data da a

SECAD IV - DO RECURSD

Art. 219. Da decisdo de primeira instancia, cabera recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de S (cinco) dias
uteis, em procediments regulamentado por decreto municipal.

Pardgrafo dnico. E vedado, em uma sd peticdo, interpor recursos referentes a mais de uma decisdo, ainda
que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando as decisdes forem
proferidas em um Unico processo.

SECAD V - DOS EFEITOS DAS DECISOES

Art. 220. A decisdo definitiva, quando mantida a autuacdo, produz os seguintes efeitos, conforme o caso:
. autoriza a inscrigdo das multas em divida ativa e subsequente cobranca judicial;
. autoriza a demolic3o do imdwel; &
. mantém o embargo da obra ou a interdigdo da edificacdo, até o esclaredmento da Irregularkdade
constatada.

SECAD VI - DA DEMOUCAD
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Art. 221, A demolicdo total ou parcial das construgbes serd imposta pelo Municipio, mediante intimac3o,
quando:
. clandestina & irregular;
. for felta sam observinda do alinhamento ou em desacordo ao projeto aprovado;
. constitulrem ameaga de rulna, com perigo para os transeuntes; e
. guando, situadas no entorno de bem tombado, colocar em risco a sua integridade, em conformidade
com a Lel Municipal de Preservacdo do Patrimbénlo Cultural.

Art. 222, A demolico, no todo ouw em parte, sera feita pelo proprietario.
Paragrafo dnico. Descumprida a ordem de demaolicio, o municipio buscara a via judicdal.

CAP[TULD XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS E TRAMNSITORIAS

Art. 223, 05 casos omissos serdo avaliados por uma Camara Técnica a ser criada pelo Executive Municipal e,
%8 NeCessario, s2rao encaminhadaos a0 Conselho Municipal de Planejamento e Gestdo Territorial (CMPGT).

Art. 224, As exigéncias contidas neste Codigo deverdo ser acrescidas as imposighes especificas do Corpo de
Bombeiros, da Vigildncia Sanitéria e das drgdos ambientais municipal e estadual.

Art. 225, 530 partes integrantes deste Codigo os seguintes anexos:
I.  Anew |: Tabela 1 - Areas minimas em EdificagBes Residenciais;
. Anexs |l: Tabela 2 - EdificacBes Residencials e Areas Comuns de Edificagbes Multifamiliares;
. Anex : Tabela 3 - Edificios Comé rvi

Art. 226 Ficam mantidos o alvards de construcdo e de licenga expedidos em conformidade com a legizlagao
anterior @ agueles cujos requerimentos tenham sido protocolados ateé a data de publicagdo desta lei.

§ 1® Os protocolos abertos na vigBnda da lei anterior, deverdo ser concluidos até o prazo de 180 dias apos a
publicacio desta lei.

§ 29 Os processos administrativos ndo deferidos no prazo méaximo de 180 dias, serdo arquivados em
definitivo, devendo ser procedido de nowo processo.

Art. 227. Este Codigo entra em vigor na data de sua publicacio, revogadas as disposigbes em contrario, em
especial as leis n%s. 11.38 18, .

N3 ol @4 AN oCs F e 24 Ed
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AMEXD |
TABELA 1 - AREAS MINIMAS EM EDIFICAGOES RESIDENCIAIS
ﬂ:::r:'t:: AREA MINIMA | ILUMINACAD VENTILACAD PE DIREITO MINIMO
1

OUAMETRG [m) MM IMA MiNIMA m)
Salas 25 10 1/8 1/16 6
Quarto principal (pelo
MENS Wm na 2.4 8 118 1/16 26
edificagdo)
Demals guartos 2 B 178 1/1A LB
Copa 1.5 4 1/8 1/16 2.6
Caozinha 1.5 4.5 178 116 26
Banheiro 1.2 25 178 1116 23
Lawvanderia 1.5 2 118 1/16 26
Depdisito 1 1.5 1/16 26
Waga de garagem* 23 10,58 - 1/16 26
Corredor 0.9 178 - LB
Sotdo - - 1/16 2
Pordo - - - 116 2
Escada 0.8 - - - H rin_= Z,10m
W servigo 1.2 1,44 1/8 1/16 13
Obsersagbes:

PARA RESIDENCIAS UNIFAMILIARES:

Copa: telerada lluminagdo zenital, concorrendo com 50% no maximo da lluminacdo natural exigida;
Cozinha: tolerada luminagdo zenital, concorrendo com 50% no mdximo da Huminagdo natural exdghda;
Banheino:

1 - toleradas lluminacdo e ventilag3o 2enital;

2. - toleradas a lluminagdo artificial e wentilag3o mecdnica; e

3 - ndo poderd comunicar-se diretamente com a cozinha ou amblentes para refeigdo.

Lavanderia: toleradas (luminag3o e ventilacdo zenital;

Depdsito:

1 - toleradas (luminacdo e ventilag3o zenital; e

2 - tolerados chaminés de ventllagdo e dutos horizontals.

PARA EDIFICIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES:

Banheinos:

1 - tolerados dutos de ventilagdo com drea minima de 1,00m* [um metre guadrado) e dimensdo minima de 0,60m.
(para edificlos); e

* Vagas de estaclonamento:

1. As vagas de estaclonamento situadas longitudinalmente s paredes ter3o largura minima de 2,50m (dois metros e
cinguenta centimetros);

2_As dimensbes das vagas de estaclonamento dever3o ser consideradas como va livre; e

3. Para os edificios comerdalsfservige e multifamiliares, as vagas de estaclonamento deverdo atender a NBR 9050 da
ABNT e a0 Estatuto do Idoso/2003.

SUGESTOES DO IPPLL EM 02062023
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ANEXD I
TABELA 2 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS - AREAS COMUNS DE EDIFICACOES MULTIFAMILIARES

HALL PREDIO HALL PAVIMENTO| CORREDOR | ESCADAS | RAMPAS | CIRCULACAD DE
PRINCIPAL VEICULOS

Circulo Inscrito 2,50 1,50 1,20 1,20 1,20 5,00
Didmetro Minimo
Area pinima 6,00 3,00 - - - -
ventilacho Minima 1/20 - - - - 1420
Pé-direito Minimo 2,60 2,60 2,60 2,10 2,10 2,40
Observagbes lel g4 5 4 Ge’d 3el0
Observagies:

I. A drea minima de 6,00m2 & exigida, quando howver um s6 elevador; guando howver maks de um elevador, a drea
deverd ser acrescida em 30% para cada elevador acrescido;

Il. Quando ndo houser elevadoras, admite-se ciroulo inscrito — didmetro minimo de 1,50m;

1. Tolerada a ventilagdo por melo de chaminés de ventilagdo e dutos horlzontais;

V. Deverd haver Hgacdo entre o hall e a caixa de escada;

V. Consideram-se corredores principals, os que ddo acesso as diversas unidades dos edificlos de habitagdo coletiva;

Wl. O plso deverd ser antiderrapante, para as rampas com inclinacdo superior a 6%;

WIl. As rampas deverdo atender os artigos 70e 71 desta lel;

Wl Todas as dimensdes s30 expressas em metros; &

1. Aluwra minima lvre na drea de chrculagdo de veloubos serd de 2, 40m (doks metros e quarenta centimetros).

ANEXO 1l
TABELA 3 - EDIFICIOS COMERCIO / SERVICO

CIRCLILO INSCRITD | AREA MINIMA | ILUMINACED | VENTILACAD |PE-DIREITO MiNBAQ

CLABMET RO MiNIMD MINIRA, MinIBA
Hall do Prédia 3,00 12,00 - - 2,50
Hall Pavimento 1,50 - - 2,50
Corredor 1,30 - - - 2,50
Escadas comuns coletivas 1,20 - - - H rimirna = 2,10
Salas 2,40 E,00 1B 1/16 2,60
Sanitirias 1,00 1,50 - 2,30

1/16
Copa 0,90 1,50 - 1/16 2,50
Lojas 3,00 - 1/8 1/16 350
Sobre lojas 4,00 - 1/8 1/16 2,50
Galpo Industrial - - - - 4,00
SUGESTOES DO IPPUL EM 021062023
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CATEGORLA uso AREA CARGA E DESCARGA | AREA EMBARQUE E DESEMBARQUE
‘
1 waga bnlbus para
empreendimentas com mals de
1.00m? de drea privativa de
unidades [exceto mobéis)
lgreja, local de culto, templo
religloso e congéneres . L
1 vaga/s0m*
Inﬂhﬁc:ﬂndel Eduﬁ! r;ﬂn:nﬁmllr - drea computdvel administratha e
pedagdgica
1 vaga/100m?
Instituicio de ensing
- area computdvel administratha e
fundamental e médio i
Instituicdo de ensino superior, 1 vaga/500m?
cursinho, supletho, Instituicdes - drea cormputdvel administrativa e
de ensino técnico pedagdgica
Minimercado, mercearia, 15m? / 200m?® de drea de B
armazém, supermercado, venda
hipermercado e atacado de
150m? +
witossenvico 100m? / 1.000m? de drea de I
venda excedants
Restaurante, lanchonete, bar
sem entretenimento e - -
congéneres
Sala de espetaculo, teatro,
cinema, anfiteatro, auditério e | Suleito & andlise do IPPUL ;::Ff‘-m“’
congéneres e
Até 5.000m* de ABL:
- milnimo de S00m?
opping center i
Acima de 5.000m* de ABL:
100m? / 1.000m? ABL
acima de 300m? de drea
Edificagdo ndo-reddencial, sem computdwel: [
definic3o da atividade am? / 100m? de drea
compatdsel
Edificio vertical para comércio e
sendicos . B
Demals comércios varestas e
servigns ndo especificados . B
Edificacies Indiistrias em geral Sujelto & andlise do IPPUL -

SUGESTOES DO PPLL EM 02062023
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