


 



 



RECEBIMENTO

 O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

 Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente, galvanizados e possuir as bitolas indicadas.

 Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.

 Nos tubos redondos, verificar o tratamento com galvanização a frio nos pontos de solda, corte e

perfuração.

 Verificar galvanização a fogo, nos suportes de fixação:

- Exigir certificado de tratamento de galvanização a fogo emitido pela empresa galvanizadora ou nota

fiscal discriminada do fornecedor.

 Não serão aceitos componentes com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou que

apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.

 Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas,

bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.

 Verificar a rigidez do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

Guarda-corpo completo, montado e instalado (incluindo galvanização a fogo, galvanização a frio e pintura

automotiva sobre "primer" para galvanizados).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

• m - por metro linear executado.

LEGISLAÇÃO

 NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

 NBR 9077/2001 - Saídas de emergência em edifícios.

 Consultar outras normas técnicas pertinentes.


