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CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 0,5mm

ESTRUTURA PARA CALHA EM CHAPA

DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm) COM PINTURA

ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRATA

TELHA METÁLICA TRAPEZIODAL TIPO SANDUICHE

COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO E COM DUAS

FACES NA COR BRANCA I:2%

TELA ARTÍSTICA MALHA 3/4" FIO 12

PARA PROTEÇÃO DA CHALHA CONTRA FOLHAS

PREVISÃO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDA

EM SANCA METÁLICA DA ESTRUTURA

COM FITA DE LED E CHAPA EM

POLICARBONATO TRANSPARENTE

ESTRUTURA EM CHAPA DOBRADA

DE AÇO GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

NA COR VERMELHA

CHAPAS EM VIDRO

TEMPERADO TRANSPARENTE 10mm

(INSTALADAS DE MANEIRA QUE

FACILITE SUBSTITUIÇÃO)

TRAVESSA EM PERFIL RETANGULAR

10x4cm EM AÇO GALVANIZADO

(CHAPA 11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR BRANCA

RUFO EM CHAPA

GALVANIZADA 0,5mm

PERFIL RETANGULAR 20X5cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA

PERFIL RETANGULAR 15X15cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR VERMELHA

TUBO RETANGULAR 5X5cm EM

AÇO GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA

PILAR RETANGULAR 15X15cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR VERMELHA

TUBO RETANGULAR 5X5cm EM

AÇO GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA

PLACA EM METALON 15X5cm (PAREDE 2mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRATA

(ADESIVADA COM NOME DA ESTAÇÃO)

PREVISÃO DE

ADESIVO INFORMATIVO

TUBO RETANGULAR 5X5cm EM

AÇO GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA
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BANCO METÁLICO APOIADO

COR PRATA

VER DET. 1

ADESIVO COM NÚMERO DO ABRIGO

PLACA EM METALON 15X5cm (PAREDE 2mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRATA

(ADESIVADA COM NOME DA ESTAÇÃO)
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ESCALA 1:2501

PLANTA DE COBERTURA

ESTRUT. RETA - CALÇADA 2,00m
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ALINHAMENTO PREDIAL
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CALHA CALHA

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA 0,5mm

TELHA METÁLICA TRAPEZIODAL TIPO

SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM

POLIURETANO E COM DUAS FACES NA

COR BRANCA I:2%

PASSEIO

(PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

20x10cm espessura 6cm)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO

HIDRÁULICO NA COR VERMELHA

PISO TÁTIL ALERTA EM LADRILHO

HIDRÁULICO NA COR VERMELHA

PREVISÃO DE COLETOR DE ÁGUA

PLUVIAL (TUBO PVC ESGOTO 75mm)

EMBUTIDO EM TODOS OS PILARES

DIRECIONADO À GALERIA EXISTENTE

ALINHAMENTO PREDIAL

PASSEIO

(PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

20x10cm espessura 6cm)

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO

HIDRÁULICO NA COR VERMELHA

PISO TÁTIL ALERTA EM LADRILHO

HIDRÁULICO NA COR VERMELHA

PREVISÃO DE COLETOR DE ÁGUA

PLUVIAL (TUBO PVC ESGOTO 75mm)

EMBUTIDO EM TODOS OS PILARES

DIRECIONADO À GALERIA EXISTENTE

PREVISÃO DE INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

PARA ILUMINAÇÃO EMBUTIDAS NA

ESTRUTURA (EM TODOS OS

PILARES/VIGAS)
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OBS.: PREVISÃO DE FUNDAÇÃO CONSTITUÍDA POR:

- 4 ESTACAS TIPO BROCAS MANUAIS 

DIÂMETRO 25cm;

- 2 BLOCOS DE CONCRETO 0,40x0,40x1,00m
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PREVISÃO

ADESIVO

INFORMATIVO

PREVISÃO

ADESIVO

INFORMATIVO

ESTRUTURA PARA CALHA EM

CHAPA DOBRADA DE AÇO

GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm) COM PINTURA

ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR

PRATA

CHAPAS EM VIDRO

TEMPERADO TRANSPARENTE 10mm

(INSTALADAS DE MANEIRA QUE

FACILITE SUBSTITUIÇÃO)

PERFIL RETANGULAR 20X5cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA

PERFIL RETANGULAR 15X15cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR VERMELHA
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ELEVAÇÃO FRONTAL

ESCALA 1:2503
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PREVISÃO

ADESIVO

INFORMATIVO

PREVISÃO

ADESIVO

INFORMATIVO

CHAPAS EM VIDRO

TEMPERADO TRANSPARENTE 10mm

(INSTALADAS DE MANEIRA QUE

FACILITE SUBSTITUIÇÃO)

PERFIL RETANGULAR 20X5cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA

PERFIL RETANGULAR 15X15cm

EM AÇO GALVANIZADO (CHAPA

11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR VERMELHA

ESTRUTURA EM CHAPA DOBRADA

DE AÇO GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

NA COR VERMELHA

PLACA EM METALON 15X5cm

(PAREDE 2mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

NA COR PRATA

(ADESIVADA COM NOME DA

ESTAÇÃO)

TUBO RETANGULAR 5X5cm EM

AÇO GALVANIZADO (CHAPA 11

ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA

A PÓ NA COR PRATA

PLACA COM MOLDURA EM METALON

3x3cm (PAREDE 2mm)

E CHAPA EM AÇO GALVANIZADO

(CHAPA 11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

NA COR PRATA
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