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PISO TATIL DIRECIONAL EM LADRILHO
HIDRAULICO NA COR VERMELHA

PREVISAO DE COLETOR DE AGUA

PREVISAO DE INSTALAGOES

PLUVIAL (TUBO PVC ESGOTO 75mm)
EMBUTIDO EM TODOS OS PILARES
DIRECIONADO A GALERIA EXISTENTE

ELETRICAS

PARA ILUMINAGCAO EMBUTIDAS NA
ESTRUTURA (EM TODOS 0S
PILARES/VIGAS)
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ESTRUTURA EM CHAPA DOBRADA

DE AGO GALVANIZADO (CHAPA 11
ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTATICA A PO
NA COR VERMELHA

PLACA EM METALON 15X5cm

(PAREDE 2mm)
COM PINTURA ELETROSTATICA A PO
NA COR PRATA

(ADESIVADA COM NOME DA
ESTAGAO)

CHAPAS EM VIDRO

SUSPENSO

ICOR PRATA
VER DET. 2
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TEMPERADO TRANSPARENTE 10mm
(INSTALADAS DE MANEIRA QUE
FACILITE SUBSTITUIGAO)

PERFIL RETANGULAR 15X15cm

EM ACO GALVANIZADO (CHAPA
11 ESPESSURA 3mm)

COM PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR VERMELHA

PERFIL RETANGULAR 20X5cm

EM ACO INOX (CHAPA 11
ESPESSURA 3mm)
ACABAMENTO POLIDO

TUBO RETANGULAR 5X5cm EM

ACO GALVANIZADO (CHAPA 11
ESPESSURA 3mm)
COM PINTURA ELETROSTATICA

A PO NA COR PRATA

ELEVACAO FRONTAL - AMPLIADA

ESCALA 1:25
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DIRETORIA DE PROJETOS

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Av. Duque de Caxias, 635 - 2° Andar CEP 86015-901 Jd. Mazzei-Londrina-Parana Tel.(043) 3372-4723 Fax.(043) 3372-4714

L Diretor Presidente
Ignes Dequech Alvares

Gerente de Projetos Urbanisticos e Edificagdes
Simone de Oliveira Fernandes Vecchiatti

Arquivo

10.34

of
PP
|

Gerente de Levantamento em Campo e Apoio

N° Requerimento

Diretor de Projetos Claudia Stela Monteiro Rodrigues de Padua Pedido verbal
Humberto Carneiro Leal arquiteta e urbanista Estagiario (a)
Amanda Malchiaffava Salvioni Luana Nogueira
PROJETO PONTOS DE ONIBUS PRANCHA N°: ESCALAS: DATA:
A-1-1-3,00m (ABRIGO ESTRUTURA INCLIN. 18/18 INDICADA 18/12/2014
TITULO  PLANTA BAIXA, ELEVAGAO LOCAL DA OBRA:
EXEMPLO 02 MODULOS LONDRINA - PR
PROPRIETARIO: CPF / CNPJ: INSCRICAO NO IPTU:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA 75-771-477/0001-70 -




