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AR TICULAL AL 2/3
DETALHE GENERICO — PISTA PARA CICLISTAS: DETALHE GENERICO — PISTA PARA CICLISTAS: DETALHE GENERICO — RAMPA PARA CICLISTAS:
CICLOVIA BIDIRECIONAL CICLOVIA UNIDIRECIONAL ACESSO LONGITUDINAL
Estudo realizado sem levantamento topograﬁco. .. INSTITUTO DE PESQU'SA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
| LARGURA = 2,50m (minimo 2,00m) | LARGURA = 1,50m (minimo 1,20m) LARGURA = 1,50m (minimo 1,20m) As medidas deverdo ser confirmadas no local. 1[PPI Diretoria de Transito e Sistema Viario
MEIO—FIO
TERRAPLENO ‘ TERRAPLENO TERRAPLENO ‘ ‘ CANTEIRO CENTRAL ‘ TERRAPLENQ RAMPA 7,5% LEGENDA LEGENDA -
‘ ‘ ‘ CICLOVIA : L : i i PROJETO ZONA
P N AN Y "y / S Guia (meie fio) existente [\ |Rempa cadeirante existente ESTUDO DE IMPLANTAGAO DE CICLOVIA — GEOMETRIA
S TA N\\\ﬁ \ \ M PISTA s i Guia (meio fio) a demolir M Rampa cadeirante a executar S 04
) LOCAL
4 : Guia (meio fio) a construir Rampa para ciclistas a executar AVENIDA HARRY PROCHET
CONCRETO fck 20M h CONCRETO fck 20M h 2,50m
CONCRETO fck 20Mpa h /cm c pa c pa CONCRETO fck 20Mpa p—=o0m g Cclova e comereto o comstrun Zgi PR roUETo CREA 11Ba0a 0 R p— — —— e
BASE DE BRITA 07 BASE DE BRITA 01 ENG® CIVIL CARLOS E. CARDAMONI KECILLIN/CARLOS 1:400 ouUT/2012 SEl 84.002619/2021—17
BASE DE BRITA 01 h = 3 cm . . . L CORTE TRANSVERSAL PERSPECTIVA AT - .
predial 7 Calgad tent
REATERRO COMPACTADO h = 10 cm Juntas transversais de dilatagdo REATERRO COMPACTADO h Juntas transversais de dilatagdo REATERRO COMPACTADO h () |Colsoco existente GRGAO EXECUTOR vIsTO ALTERAGOES ~CORREGOES PRANGHA
serradas a cada 2,50m serradas a cada 2,00m Linha Auxiliar | Calcada a executar S.M.O.P. MAIO,/2021 01/02
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Obs:

Estudo realizado sem levantamento topogréfico.
As medidas deverdo ser confirmadas no local.
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LEGENDA

LEGENDA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

Guia (meio fio) existente

Rampa cadeirante existente

Guia (meio fio) a demolir

Rampa cadeirante o executar

Guia (meio fio) a construir

~

Rampa para ciclistas a executar

Ciclovia em concreto a construir

Arvore a retirar

Alinhamento predial

Calcada existente

Linha Auxiliar

ZNJ (=

Calgada a executar

-
'PP='- Diretoria de Transito e Sistema Vidario
]
PROJETO ZONA
ESTUDO DE IMPLANTACAO DE CICLOVIA — GEOMETRIA
S—04
LOCAL
AVENIDA HARRY PROCHET
PROJETO: CREA 118.404/D—PR DESENHO ESCALA DATA PROCESSO
ENG® CIVIL CARLOS E. CARDAMONI KEC\LUN/CARLOS 1:400 OUT/20W2 SEI 84.002619/2O2W7W7
ORGAO EXECUTOR VISTO ALTERAQOES*CORREQOES PRANCHA
S.M.O.P. MAIO /2021 ‘ 02/02
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SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL — RESOLUGAO N° 236,/2007 — CONTRAN SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL — RESOLUGAO N° 236,/2007 — CONTRAN
DIMENSOES DIMENSOES ESPECIFICACOES DE MATERIAL:
TIPO UTILIZAGAO COMPRIMENTO|ESPAGAMENTO| LARGURA | COR CONFIGURAGAO TIPO UTILIZAGAO COMPRIMENTO ESPAGAMENTO| [ARGURA | COR CONFIGURAGAO G
LMS—1 continua - 0,10m branca —=————30.10 MFE=1| Marcocao de rfaixa continua - 0,20m branca 1020 -~ As placas de regulamentagdo R—1 (Parada Obrigatdria) em formato octogonal devem ter largura de 0,60m em
LMS—2 | binhas de divisdo de 2,00m 4,00m 0,10m branca ol eo Lol MFE—2 exclusive 1,00m 1,00m 0,20m branca Wimo chapa crua n* 18, sem rebarbas do corte. Devem receber pintura eletroestatica d pd a base de poliéster, com
LMS—3 f‘“xozeiid?ewo 5 0om 6.00m 0.10m 5rancs | Las 1 e |as | PEM—1 Sotos ge P - - bronea T pintura em preto fosco em uma face (verso) e cor vermelha em outra face (frente). As orlas e letras devem
[MS—4 oo - Siom T oranes — 0| [PEM=2| PO P [ Seon - - A ji % f ser em pelicula refletiva Grau Técnico (GT) TIPO I-A ABNT NBR 14.644,/2013.
Obs: LFO—1 continuo - 0,10m | amarela :;mo PEM-3 movimentos 5,00m - - erance - As placas de regulamentagdo em formato circular devem ter diametro de 0,50m em chapa crua n® 18, sem
Fstudo redlizado sem levantamento topogréfico. LFO-2 s be diviese ge Zd’oo‘m +00m 0.19m | amoarela 20| 40 |zo| " LCA—1 variave) o som 0.30m | brance E’é} rebarbas do corte. Devem receber pintura eletrostatica & pé a base de poliéster, com pintura em preto fosco 2" INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
As medidas deverdo ser confirmadas no local. LFO-3 fluxos opostos contmua 0.15m ©.10m amarela | 0153 oo Linha de 050 em uma face (verso) e cor branca em outra face (frente). Os simbolos, tarjas, orlas, letras e legendas devem iPP=I- Diretoria de Trdansito e Sistema Viario
LFO—4 15,00m - 0,10m | amarele T M canalizagdo ser em pelfcula refletiva Grau Técnico (GT) TIPO |-A ABNT NBR 14.644/2013. -
LEGENDA LEGENDA LFO 5 1 00 5 00 510 ‘ 30,10 LCA_2 variavel 0,80m 0,30m amarela )
- s m s m s m amarela hol 2.0 .d o‘go o . .
—— | Guia (meio fio) existente |\ [Rompa cadeirante existente LCO—1 oo P orom | orones = o0 MER—1 S p— pR— PP E— = =100 - As placas de adverténcia em formato quadrado devem ter lados de 0,50m em chapa crua n* 18, sem rebarbas FROJETO _ ZONA
[CO—7 | nhe ¢ continuidads : : : e IAL MER=2| °° estacionamento : : : d g do corte. Devem receber pintura eletrostdtica a pd a base de poliéster, com pintura em preto fosco em uma ESTUDO DE IMPLANTAGAO DE CICLOVIA SINALIZAGAO
. . . . . - 17,00m 17,00m 0,10m amarela 1.0 .9 |19 - requlamentado continua R m branca —— g e o] P P
Guia (meio fio) a demolir M Rampo cadeirante a executar B0 oo eI 9! rod g;g . - i face (verso) e cor amarela em outra face (frente). Os simbolos, orlas, letras e legendas devem ser em pelfcula oL sS—04
Linha de bordo continua — 0,10m branca ————%0.,10 - arcacdo de ciclofaixa continua - ] : ve[gmmecoo 020 ] ——t 0.1 0 . 2o _
—— | Guia (meio fio) a construir Rampa para ciclistas a executar . . oo MCI—2 v Oog\omgdo SN S - S’Em verme::o oo refletiva Grau Técnico (GT) TIPO 1-A ABNT NBR 14.644/2013. AVENIDA HARRY PROCHET
o ; ) . FTP PSS Cedee 4,00m ©.60m 0.40m e e — T / — - As colunas de fixagdo das placas devem ter comprimento total de 3,40m (para 1 placa) ou de 3,70m (para 2
—— | Ciclovia em concreto a construir zgz Arvore a retirar Simbolo indicativo 1 o5 . . R " PROJETO: CREA 118.404/D—PR DESENHO ESCALA DATA PROCESSO
LRE Linha de retencdo voriave) _ JA— A To.m0 SIC de uso de ciclistas 1,95m - 1,00m branca Y e placas no mesmo Sent'do)’ com a ponta lisa, em cano galvanizado a fogo de % (48’30mm) com espessura ENG® CIVIL CARLOS E. CARDAMONI KECILLIN /CARLOS 1:400 ouUT/2012 SEl 84.002619,/2021—17
Alinh t dial 7 : ' 1.00 de parede de 3,0mm.
inhamento predia % Calgada existente Lpp Uthp:joe.b}gg;COdgeao de . Marcacdo de variavel _ 1,60m vermelha “SOI P ORGAO EXECUTOR VISTO ALTERAGCOES—CORREGOES PRANCHA
””””” Linha Auxiliar Q Calcada a executar eStOC‘O”pCé”r;ed”Oto e/ou continuae - orem armarele oo Mce rZ:jiZc?gfvmi;iio 0,40m 0,40m 0,40m branca | 0D EE DOEODXOM - Verificar Caderno de Referéncia — SINALIZAGAO VERTICAL (site CMTU). C.M.T.U. MAIO,/2021 01/02
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ARTICULALAL 3/3
Obs: Q Q
Estudo realizado sem levantamento topografico.
As medidas deverdo ser confirmadas no local. ESPECIFICAGOES DE MATERIAL:
- As placas de requlamentagdo R—1 (Parada Obrigatéria) em formato octogonal devem ter largura de 0,60m em
LEGENDA LEGENDA 0 . At N % ‘4
chapa crua n® 18, sem rebarbas do corte. Devem receber pintura eletroestatica & pé a base de poliéster, com
—— | Guia (meio fio) existente H Rampa cadeirante existente pintura em preto fosco em uma face (verso) e cor vermelha em outra face (frente). As orlas e letras devem
' — ' . ser em pelicula refletiva Grau Técnico (GT) TIPO |-A ABNT NBR 14.644/2013.
Guia (meio fio) a demolir D Rampa cadeirante a executar
. . . L - As placas de regulamenta¢do em formato circular devem ter didmetro de 0,50m em chapa crua n® 18, sem
—— | Guia (meio fio) a construir Rampa para ciclistas a executar P 9 § ) L i 'p ’
rebarbas do corte. Devem receber pintura eletrostdtica & pd a base de poliéster, com pintura em preto fosco
— | Ciclovia em concreto a construir | Arvore a retirar em uma face (verso) e cor branca em outra face (frente). Os simbolos, tarjas, orlas, letras e legendas devem
. . ser em pelicula refletiva Grau Técnico (GT) TIPO I-A ABNT NBR 14.644/2013.
——— | Alinhamento predw@\ m CQ‘QOdO existente p ( ) /
,,,,,,,,,, Linha Auxiliar \\ Calcada @ executar - As placas de adverténcia em formato quadrado devem ter lados de 0,50m em chapa crua n® 18, sem rebarbas
S do corte. Devem receber pintura eletrostatica @ pé a base de poliéster, com pintura em preto fosco em uma
SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL — RESOLUGAO N° 236/2007 — CONTRAN SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL — RESOLUGAO N° 236/2007 — CONTRAN face (Verso) e cor amarela em outra face (frente). Os simbolos, orlas, letras e |egendqs devem ser em pe|Tcu|Q
TIPO UTILIZAGAO COMPRIVENTO Eggiéiﬁ%iio ARGURA| COR CONFIGURAGAO TIPO UTILIZAGAO COMPRIMENTO EZ';"EQNASMOEENSTO ARGURA| COR CONFIGURAGAO refletiva Grau Técnico (GT) TIPO |-A ABNT NBR 14.644/2013.
LMS—1 continue - 0.10m | branca Z‘jm MFE—1| uarcagso de faixa continue - 0.20m | bronca :15;:20 - As colunas de fixagdo das placas devem ter comprimento total de 3,40m (para 1 placa) ou de 3,70m (para 2
_ Linh d divisd d — ——30,10 _ | i = = =30 . . . ”
LMS—2 | Linhas de divisdo de 2,00m 4,00m 0,170m branca 2ol so |20 MFE-2 exeiusiva 1,00m 1,00m 0.20m branca fo_po_po lacas no mesmo sentido), com a ponta lisa, em cano galvanizado a fogo de 1% (48,30mm) com espessura
fluxos de mesmo * * P P 9 9 P
LMS—-3 sentido 3,00m 6,00m 0,10m branca ﬁ_oﬁovms,o ﬁ PEM—1 Setas de 1,95m — — branca de p(]rede de 3,0mm
. .
LMS—4 15,00m - 0,10m | bronca T om0 PEM=2) P00 e 7T s.s0m - - branca T % f - Verificar Caderno de Referéncia — SINALIZACAO VERTICAL (site CMTU).
LFO—1 continua — 0,10m amarela 30,10 PEM—3 movimentos 5,00m — — branca
LFO-2 2,00m 4,00m 0,170m amarela S e aoRete 2:80
TFO—3 ] Linhes de divisso de e : : = LCA—1 variavel 0.80m 0.30m branca % - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
- - ) ' e . . ~ . . o
fluxos opostos continuo o.1em 0.10m | amorela | o1s# Linha de 0.30 IPPUL Diretoria de Tré@nsito e Sistema Viério
LFO—4 15,00m — 0,10m amarela 15.00 Fo0 canalizagdo #3280 ..
- 30,10 LCA_2 variavel 0,80m 0,30m amarela )
LFO_S 1,00m 2,00m 0,10m amarela P,OJ 2.0 fvol o,go CROJETO oNA
LCO—1 1,00m 1,00m 0,170m branca %'W O%'W O%'}O’WO MER—-1 Marcacdo 1,00m 1,00m 0,10m branca %'1 O%'W O%'io'm ESTUDO DE IMPLANTAGAO DE CICLOVIA — SINALIZAGCAO
Linha de continuidade - : d taci t
LCO—2 1,00m 1,00m 0,170m amarela 1,01 Ow,o1 01’030,10 MER—Z < reezj‘g:qréiz;edr;o continua — 0,10m branca [ — e Ko o4
LBO Linha de bordo continua — 0,10m branca ——————————1%0,10 MC|—1 M - . . continua — 0,20m branca o,20% $0,10 LOCAL
arcagdo de ciclofaixa — 0,10m vermelha
FTP Faixa de travessia Ii:|10'4o MCI-2 oo lengo da via continua — 0,10m vermelha ——% 0,10 AVENIDA HARRY PROCHET
4,00m 0,60m 0,40m branca 0,60
de pedestres [E— R STmbolo indicativo 1 o5 PROJETO: CREA 118.404/D—PR DESENHO ESCALA DATA PROCESSO
SlC g g clist 1,95m — 17,00m branca :
LRE Linha de retencdio variavel _ 0.30m branca ———to30 e uso de ciclistas — ENG® CIVIL CARLOS E. CARDAMONI KECILLIN/CARLOS 1:400 ouT/2012 SEl 84.002619,/2021—17
Linha de indicacdo de Marcagdo de variavel - 1,60m | vermelha wsoI ORGAO EXECUTOR VISTO ALTERACOES—CORRECOES PRANCHA
e 3 B , ,
LPP eStocpigi‘orfs:to ee/ou continuo 0.10m amarela o0 || MCC cruzamento ool DD D OO0 CMT.U. MAIO /2021 02,/02
parada rodocicloviario 0,40m 0,40m 0,40m branca F i
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