20 TACHOES MONODIRECIONAIS BRANCOS A CADA 2,00m
0,10 x 0,20m

16 TACHOES MONODIRECIONAIS BRANCOS A CADA 2,00m
0,10 x 0,20m

0,10 x 0,20m

17 TACHOES MONODIRECIONAIS BRANCOS A CADA 2,00m

Nt

A—32b

0,10 x 0,20m

23 TACHOES MONODIRECIONAIS BRANCOS A CADA 2,00m

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL — RESOLUGAO N° 236,/2007 CONTRAN
UTILIZAGAO DIMENSOES
TIPO & comprimento |espagamento largura COR CONFIGURAGAO
LMS—1 contTnua - 0,10m branca ————
LMS—2 Linhas de divisdo de 2,00m 4,00m 0,10m branca Zm]_+0 [zo]
fluxos de mesmo
LMS—-3 sentido 3,00m 6,00m 0,10m branca | =g 60 =
LMS—4 15,00m - 0,10m branca -m_
LMS—5 2,00m 2,00m 0,10m branca fzo] 2.0 fzo]
LFO—1 continua — 0,10m amarela
LFO—-2 ) o 2,00m 4,00m 0,10m amarela 20| 40 |20
Linhas de divisdo
de fluxos opostos
LFO—-3 continua 0,15m 0,10m amarela 0,15
LFO—4 15,00m - 0,10m amarela 15,00
LCO-1 1,00m 1,00m 0,10m branca m
Linha de continuidade
LCO—2 1,00m 1,00m 0,10m amarela [a]afa]a]q]
LBO Linha de bordo continua - 0,10m branca —_
Faixa de travessia N
FTP de pedestres 4,00m 0,60m 0,40m branca g.i
LRE Linha de retengdo — - 0,30m branca ——
Linha de proibigdo
LPP de estacionamento continua _ 0,10m amarela
e/ou parada
Marcagdo de
MER estacionamento 1,00m 1,00m 0,10m branca w
regulamentado
PEM—1 _ Setas de 3,50m - - branca
posicionamento para
PEM—2 |execugdo de movimento 5,00m — — branca
LCA—1 0,80m 0,30m | branca Xg;;»
Linha de .
A variével
canalizagdo
LCA—2 0,80m 0,30m amarela )
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
ipp=|. Diretoria de Trdnsito e Sistema Vidrio
]

PROJETO FUNCIONAL

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL — "OITAO”

ZONA

LOCAL

PR—445 x AV. MADRE LEONIA MILITO x ROD. MABIO GONGALVES PALHANO

SUL 4

RESP. PROJETO: CREA 29.002 D—PR

DESENHO

ESCALA DATA PROCESSO
ENG® CIVIL CRISTIANE BIAZZONO ALEXANDRE 1:500 NOV/2017 OF. 494/2017—IPPUL
ORGAO EXECUTOR VISTO PRANCHA PRANCHA PRANCHA
SECRETARIA DE OBRAS 02/02 JAN/2018 OF. 018/2018 — IPPUL




