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LEGENDA E QUATITATIVO DE ELEMENTOS DE PISO

PISO CIMENTADO A CONSTRUIR, ACABAMENTO VASSOURADO LEVE*, EM PLACAS
DENO MAXIMO 2,0m2, COM JUNTAS DE DILATAGAO - 223,82 M?

D CALCADA EXISTENTE DE LOTE PRIVADO

PISO TATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO (30 X 30 CM), COR VERMELHO.

VER DETALHES 1, 2 E 3 - 169 UNIDADES

PISO TATIL ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO (30 X 30 CM), COR VERMELHO.

VER DETALHES 1, 2 E 3 - 100 UNIDADES

VER DET. 1 - 03 UNIDADES
At REBAIXO DE GUIA
P\\J ’ RB2  Verber.2. 01 unibades

R83 REBAIXO DE GUIA
VER DET. 3 - 02 UNIDADES

X OBS.: *YASSOURADO LEVE - ACABAMENTO FINO FEITO COM VASSOURA DE PIAGAVA, DE
PELO OU DE NAILON (SEMPRE LIMPAS PARA EVITAR IMPERFEICOES), NO SENTIDO
TRANSVERSAL DA CIRCULAGAO.

LEGENDA SiMBOLOS DE INFRAESTRUTURA

POSICIONAR ENTRE LIMITE DA

FAIXA DE TRAVESSIA E ARVORE AMANTER | ARETIRAR |A CONSTRUIR DESCRIGAO
X 00 UNID. 00 UNID. POSTE DA REDE ELETRICA
% 00 UNID. 00 UNID. BOCA DE LOBO
? 00 UNID. 00 UNID. PLACA DE SINALIZAGAO
% 00 UNID. 00 UNID. SUPERPOSTE

LEGENDA E QUANTITATIVO DE PAISAGISMO

A MANTER ADEMOLIR | APLANTAR DESCRIGAO

00 UNID. 00 UNID. ARVORE

GRAMA EM PLACAS

00 UNID. E OBS: PREVER SUBSTITUIGAO EM AREAS
DANIFICADAS DURANTE A OBRA OU AREAS

78,84 M? DESGASTADAS PELO PISOTEIO.
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REVISAO DATA ALTERACOES

INSTITUTO DE PESQUISA EPLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
DIRETORIA DE PROJETOS
Presidente Castelo Branco, 570. Jardim Presidente| (43) 3372-8400| CEP: 86061-335 LONDRINA - PR

POSICIONAR ENTRE LIMITE DA
FAIXA DE TRAVESSIA E ARVORE

of |l
I P P L Diretor Presidente Gerente de Projetos Urbanisticos e Edificagdes || Arquivo ‘

José Antonio Tadeu Felismino Amanda Salvioni Sisti

N° Requerimento ‘
. Diretor de Projetos Gerente de Levantamento em Campo e Apoio
. . . Estagiario (a)
Robson Naoto Shimizu Luciana de Paiva Luquez ’
q Renata da Cunha Viana

AUTOR DO PROJETO
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CAU A97479-0

PROJETO PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO DE TRAVESSIA | PRANCHA N°: ESCALAS: DATA:

ACESSIVEL PARA A ROTATORIA DA ROD. MABIO GONCALVES E01/01 INDICADA 06/07/2022

TITULO LOCAL DA OBRA:
IMPLANTAGAO GERAL E DETALHAMENTO DE TRAVESSIAS LONDRINA - PR

PROPRIETARIO: CPF / CNPJ: INSCRICAO NO IPTU:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA 75-771-477/0001-70 -

R Bl REBAIXO DE GUIA —




