ZEBRADOS
(0,30 x 0,80m)

Cor: amarela

Manutenc¢do

Implantar Tachdo Refletivo
(0,170 x 0,20m)
Bidirecional amarelo
(Total = 12 unidades)

L.F.O. Continua
Larg.: O0,10m
Cor: amarela

(1,00 x 1,00m)
Larg.: 0,10m
Cor: amarela

R—25b (E)

L.P.P.

Larg.: 0,10 m
Cor: amarela
Implantar

ZEBRADO
(0,30 x 0,80m) R—6¢ (1)

Cor: amarela A—45 (1)
Implantar . \
B\ 3!
S\
S
L.P.P. W
“?ah

A=18 (E)
Larg.: 0,170 m
Cor: amarela
Implantar R—6c (1)

/EBRADO
~ (0,30 x 0,80m)
Cor: amarela

Igreja

Brasil para Cristo
Implantar com Tachdo Refletivo

(0,10 x 0,20m)
R—1 (E) Bidirecional amarelo

Relocar placa (06 unidades)
com coluna

/EBRADO
(0,30 x 0,80m)
Cor: branca

Manutencdo

Larg.: 0,170 m
Cor: amarela

RUA MICHAEL FARADAY

Escola Municipal
Santos Dumont

Legendas "DEVAGAR” e

Manutengdo

R—1 (1)

@9

®

A—18 (E)

Escola Municipal
Jodo XXI

(0
A-18 (><<:>>
() o

R—6¢c (E)

R—1 (M)

A-33a (1)
d

|
I
i

s
e

Legendas "CUIDADO” e A-33b (R)

"ESCOLA”
Manutencdo

LEGENDA "PARE”

CODIGOS DAS PLACAS

LEGENDAS .
)"— Implantar

"ATENCAQ”; "CUIDADO”;
"DEVAGAR™; "ESCOLA’;

Manutencgdo
Fxistente

L.R.E.
Larg.: 0,30 m
Cor: branca

Legenda "PARE”
(2,40 x 1,62m)
Cor: branca

L.F.O.

Larg.: 0,10m
Comp.: 15,00m
Cor: amarela
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INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA
Diretoria de Transito e Sistema Viario

PROJETO

IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VIARIA —

"BAIRRO DA GENTE”
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