L.S.0. Continua
Comp.: 15,00m
Larg.: 0,15m
Cor: amarela
Implantar L.S.0.
(1,00 x 2,00m)
Larg.: 0,15m
Cor: amarela
Implantar

M.C.I. Continua
Larg.: 0,10m
Cor: vermelha

Implantar

M.C.C.
(0,40 x 0,40 x 0,40 m)
Cor: branca

Implantar

Legenda "PARE”
(1,20 x 0,80m)
Cor: branca
Implantar

/

DETALHE 02
— GUIA A CONSTRUIR

S
SN
v

S.I1.C.

(1,95 x 1,00m)
Cor: branca
Implantar

R—34 (1)

SETAS

Alt:: 1,95m
Cor: branca
Implantar
L.S.0.

(1,00 x 2,00m)
Larg.: 0,15m
Cor: amarela
Implantar

M.C.I. Continua

Larg.: 0,10m

Cor: vermelha

Implantar
S.1.C.

(1,95 x 1,00m)
Cor: branca
Implantar

GUIA- A DEMOLIR

i

S.I.C.

(1,95 x 1,00m)
Cor: branca
Implantar

SETAS
Alt.: 1,95m
Cor: branca
| Implantar

DETALHE O1

4 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA

iPPl.JI- Diretoria de Transito e Sistema Viario
|
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