L.B.O.

Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

L.M.S.

(3,00 x 6,00m)
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

Loteamento Alphaville 1

(3,00 x 6,00m)
Largura: 0,10m

Cor: branca
Implantar

R=19 (40 km/h)
Existente

|

RUA PAULO CESAR FRAGA ABELHA

L.P.P.

Largura: 0,10m
Cor: amarela
Implantar

N

R—6a
Existente ®

]

L.S.0.

(2,00 x 4,00m)
Largura: 0,10m
Cor: amarela
Implantar

R—1
Implantar

M.E.R. W
(1,00 x 1,00m) I
Largura: 0,10m g
L.M.S. 9 :
Cor: branca /
Implantar
-

M.E.R.
(1,00 x 1,00m)
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

R—=19 (40 km/h)
Implantar

R—6a
Implantar ]

L.P.P.

Largura: 0,10m
Cor: amarela
Implantar

LEGENDA "PARE”

Largura: 0,30m
Cor: branca

Legenda "PARE”
(2,40 x 1,62m)
Cor: _branca

LFO.
Largura: 0,10m
Comp.: 15,00m
Cor: amarela

Cor:
Implantar

‘@
Implantar

M.E.R.

(1,00 x 1,00m)
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

R—19 (40 km/h)
Implantar

L.B.O.

Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

SETAS
5,00m
branca

—=
— /7

LM.S.
(3,00 x 6,00m)
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

R-1

Implantar

L.S.0.

(2,00 x 4,00m)
Largura: 0,10m
Cor: amarela
Implantar

LOTE 2—B/1

M.E.R.

(1,00 x 1,00m)
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

N R—19 (40 km/h)
Implantar

. &

Implantar

LM.S.

(3,00 x 6,00m)
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

L.B.O.
Largura: 0,10m
Cor: branca
Implantar

ESPECIFICAGOES DE MATERIAL —
- As placas de regulamentago em formato circular devem ter didmetro de 0,50m em chapa crua n* 18, sem

rebarbas do corte. Devem receber pintura eletroestGtica d p6 a base de poliéster, com pintura em preto fosco
em uma face e cor branca em outra face. Os simbolos, tarjas, orlas, letras e legendas devem ser em pelicula

refletiva Grau Técnico (GT) TIPO I-A ABNT NBR 14.644/2013.

- As placas de regulamentagio R—1 (Parada Obrigatéria) em formato octogonal devem ter largura de 0,60m
em chapa crua n® 18, sem rebarbas do corte. Devem receber pintura eletroestdtica @ p6 a base de poliéster,
com pintura em preto fosco em uma face e cor vermelha em outra face. Os simbolos, tarjas, orlas, letras e
legendas devem ser em pelicula refletiva Grau Técnico (GT) TIPO I-A ABNT NBR 14.644/2013.

- As colunas de fixaglo das placas devem ter comprimento total de 3,40m (para 1 placa) ou 3,70m (para 2
placas no mesmo sentido), com a ponta lisa, em cano galvanizado a fogo de 1%” (48,30mm) com espessura
minima de parede de 3,0mm. Verificar CADERNO DE REFERENCIA — SINALIZAGAO VERTICAL — site CMTU.

OBSERVAGAO — A aprovagdo deste projeto de sinalizagdo viéria pelo IPPUL estd condicionada & viabilidade técnica
da execuglo da infraestrutura vidria, sob responsabilidade de aprovagdo da SMOP_ Secretaria Municipal de Obras

e Pavimentagdo.
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