/EBRADO

(0,30 x 1,50m)

Cor: amarela
Implantar

15

TACHAO

(0,10x0,20m)
Cor: amarela
Bidirecional a cada 3,00m

L.F.0.=5 (1,00x2,00m)

Larg.: 0,10m
Cor: amarela
Implantar

DETALHE O1

/ZEBRADO

(0,30 x 1,50m)
Cor: amarela

Implantar

L.F.0.—5 (1,00x2,00m)

Larg.: 0,70m
Cor: amarela
lImplantar

L.F.O.—4

Comp.: 15,00m
Larg.: 0,70m
Cor: amarela
Implantar

M.E.R.

(1,00%1,00)m
Larg.: 0,170m

Cor: branca
Implantar

Abrigo Onibus

DETALHE 02

Calgada

TACHAO

(0,10x0,20m)

Cor: amarela

Bidirecional a cada 3,00m

M.C.I.—2 Continua

Larg.: 0,170m
Cor: vermelha
Implantar

M.C.I.—2 Continua

Larg.: 0,170m

Cor: vermelha

lmplantar

S.1.C.

Comp.: 1,95m
Larg.: 1,00m
Cor: branca

lmplantar
P.EM—1
Alt.: 1,95m
Cor: branca
Implantar
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